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1. Информация за безопасност 
 
Моля преди започване на работа с машината прочете внимателно настоящата инструкция за            
експлоатация. 
 
Каквато и да е употреба на генератора без предварително прочитане на инструкцията може да              
доведе до сериозни повреди на машината или тежки травми. 
 
Обърнете особено внимание на следното: 

● Не използвайте генератора в помещения с недобра вентилация 
● Не използвайте генератора при наличие на влага 
● Не стартирайте генератора с включен консуматор 
● Дръжте на поне 1 метър разстояние от запалими предмети 
● Не презареждайте горивния резервоар, докато генератора работи 
● Не пушете докато презареждате с гориво 
● Не препълвайте горивния резервоар 

 
Предохранителни мерки: 
 
1. Не използвайте керосин или друг вид гориво, използвайте само бензин. 
Почистете излишъка от бензин при презареждане. 
 
2. Всички запалими или експлозивни материали да се съхраняват на разстояние от генератора,             
заради високата температура на двигателя. 
 
3. Поставете агрегата на плоска, хоризонтална основа, за да избегнете разлив на бензин. 
 
4. Опасност от поглъщане на отработени газове: 
 
Отработените газове съдържат отровен въглероден окис. Никога не използвайте агрегата в           
помещения с недобра вентилация. 
 
5. Не докосвайте ауспуха когато генератора работи или след стартирането му. 
 
6. Късо съединение: 
 
Не докосвайте агрегата с мокри ръце. Генератора не е водоустойчив, така че не бива да се излага на                  
вода или сняг. 
 
7. Други предохранителни мерки: 
 
Преди да използвате агрегата трябва да се научите как да го спирате. Не разрешавайте на хора не                 
запознати с настоящото ръководство за експлоатация да използват генератора! Винаги носете           
подходящи предпазни обувки .  
 
Пазете децата и домашните любимци на разстояние. 
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2. Компоненти 
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3. Проверка преди начало на работа 
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4. Стартиране на двигателя 
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5. Спиране на двигателя 
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6. Поддръжка 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 



 
6. Поддръжка 
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7. Проблеми / Решения 
 

Проблем Решение 

Двигателя не стартира 

- Липса на масло в 
двигателя - Налейте масло 

- Основния превключвател 
не е на позиция “ON” 

 - Поставете основния 
превключвател на позиция 
“ON” 

- Горивния клапан е 
затворен / липсва гориво 

- Отворете горивния клапан, 
напълнете резервоара с 
гориво  

- Липсва искра - Проверете запалителния 
модул и свещта 

- Зацапана запалителна 
свещ  

- Почистете запалителната 
свещ с метална четка  

 Генератора не отдава мощност 

- Главния прекъсвач не е на 
позиция “ON” 

- Поставете главния 
прекъсвач на позиция “ON”  

- Контакти на генератора Проверете дали контактите 
са в добро състояние  

- Оборотите на двигателя не 
са достатъчни 

- Свържете се с оторизиран 
сервиз  
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8. Спецификации -  серия Open Basic 
 

 
 
 

Модел 
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал 

на 
опаковката дължина ширина височина дължина ширина височина 

GG3100I 610 490 490 640 480 490 Картон 
GG6000I 720 520 540 750 550 590 Картон 
GG7200I 720 520 540 750 550 590 Картон 
 

Ге
н
е
р
ат
о
р 

Генератор модел GG3000I GG6000I GG7200I 
Честота (Hz) 50 50 50  
Номинална мощност - Kw 2.5  4.0 5.0 
Максимална мощност - Kw 2.8  4.4 5.5 
Напрежение (V) 230 230 230 
Номинален ток (А) 12 19.1 24  
Контакти 2х16А 2х16А 2х16А  
Дисплей - - - 
Обем на горивния резервоар  3.6 3.6 6.5 
Време за работа при натоварване под 50% (ч) 7 7.5 7.3  
Ниво на шума на 7м. (dBA) 67 68 68.5 
Постоянна мощност прав ток  DC (V/A)  - - - 
Акумулатор (Ah) -  - 

Д
в
иг
ат
е
л 

Вид на двигателя Бензинов Бензинов Бензинов 
Двигател IC210 IC340 IC390  
Номинална мощност (кс) 6.5 11 13  
Стартер Ръчен Ръчен Ръчен 
Обем (сс) 212  337 389  
Обем на резервоара за масло (Л) 0.6 1.1 1.1 

А
лт
е
р
н
ат
о
р 

Алтернатор A25I A4I A5I 
Номинална мощност (kVA) 2.5 4 5 
Фактор мощност (Cosᵠ) 1 1 1 
Регулиране на волатажа AVR AVR  AVR 
       

Л
ог
и
ст

Нето тегло (кг) 39 65 66  
Бруто тегло (кг) 42 68 69  

Брой в контейнер 20/40/40HQ 166/348/432 122/257/257 122/257/257 
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и
ч
н
и 
д
а
н
н
и 

       

 
GG - бензинов генератор I - Серия Basic 

● Спецификациите подлежат на промяна, поради усъвършенстването на продуктите 
 
 
 
 

8. Спецификации -  серия Open Economic 
 

 
 

М
о
д
е
л 

Габаритни размери (мм) 
Размери на 
опаковката 

(мм) 

Матери
ал на 

опаковк
ата дължина 

ш
и
р
и
н
а 

височина 

д
ъ
л
ж
и
н
а 

ширина 

в
и
с
о
ч
и
н
а 

G
G
2
5
0
0 

590 
4
5
0 

500 
6
2
0 

480 
5
3
0 

Картон 

G
G
3
0
0
0 

590 
4
5
0 

500 
6
2
0 

480 
5
3
0 

Картон 

G
G
6
0
0
0 

700 
5
3
0 

550 
7
3
0 

560 
5
8
0 

Картон 
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G
G
9
0
0
0 

700 
5
3
0 

550 
7
3
0 

560 
5
8
0 

Картон 

Г
е
н
е
р
а
т
о
р 

Генератор модел GG2500 GG3000 GG6000 GG9000 
Честота (Hz) 50 50 50 50  
Номинална мощност - Kw 2 2.5 4 6 
Максимална мощност - Kw 2.2 2.8 4.4  6.6 
Напрежение (V) 230 230 230 230 
Номинален ток (А) 9.5 12.1 19.1 26 

Контакти 2х16А 2х16А 2х16А 1х16А+ 
1x32A (1)  

Дисплей LED4 LED4 LED4 LED4 
Обем на горивния резервоар  3.6 3.6 6.5 6.5  
Време за работа при натоварване под 
50% (ч) 7 6.8 6.5 6  

Ниво на шума на 7м. (dBA) при 50% 
навораване 67 67 68 68 

Постоянна мощност прав ток  DC (V/A) 
(2) 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 

Акумулатор (Ah) - - - - 
Д
в
и
г
а
т
е
л 

Двигател IC210 IC210 IC340 IC425  
Вид на двигателя Бензинов Бензинов Бензинов Бензинов 
Номинална мощност (кс) 6.5 6.5 11 16  
Стартер Ръчен Ръчен Ръчен Ръчен 
Обем (сс) 212 212 337 420 

Обем на резервоара за масло (Л) 0.6 0.6 1.1 1.1 

А
л
т
е
р
н
а
т
о
р 

Алтернатор A2C A3C A4C A6C 
Номинална мощност (kVA) 2 2.5 4 6 
Фактор мощност (Cosᵠ) 1 1 1 1 
Регулиране на волатажа AVR AVR AVR  AVR 

        

Л
о
г
и
с
т
и
ч
н
и 
д
а
н
н
и 

Нето тегло (кг) 40 42 79 81  
Бруто тегло (кг) 42 44 81 84 

Брой в контейнер 20/40/40HQ 177/373/436 177/373/43
6 

124/256/25
6 

124/256/25
6 

        

 
(1) Монофазен контакт с термозащита GG - бензинов генератор 
(2) 100W максимална мощност, 10А предпазител  
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● Спецификациите подлежат на промяна, поради усъвършенстването на продуктите 
 
 
8. Спецификации -  серия Open Professional 
 

 
 

Модел 
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на 

опаковката дължин
а ширина височина дължина ширина височина 

GG3100L(E) 610 490 490 640 510 510 Картон 
GG4100L(E) 610 490 490 640 510 510 Картон 
GG5000L(LE) 670 540 555 700 570 585 Картон 
GG7000L(E)(R)(3)  670 540 555 700 570 585 Картон 

Генератор 

Генера
тор 
модел 

GG3100
L(E) 

GG4100L(
E) 

GG5000L(
LE) 

GG7000
L(E) 

GG7000 
LE(R)-3 

Честота 
(Hz) 50 50  50 50 50 

Номина
лна 
мощнос
т - Kw 

2.5 3 4 5 6.2 

Максим
ална 
мощнос
т - Kw 

2.8 3.3 4.4 5.5 6.8 

Напреж
ение 
(V) 

230 230 230 230 400 

Номина
лен ток 
(А) 

12.1 12.1 19.1 24 9.9 

Контакт
и 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 1x16A 

Диспле
й LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 

Обем 
на 
горивни
я 
резерво
ар  

13 13 25 25 25 

Време 
за 
работа 
при 
натовар
ване 
под 
50% (ч) 

20 20 23 22 20 
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Ниво на 
шума 
на 7м. 
(dBA) 
при 
50% 
натовар
ване 

67 67 68 68 68 

Постоя
нна 
мощнос
т прав 
ток  DC 
(V/A)  

12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 

Акумул
атор 
(Ah) 

17 17 17 17 17 

Двигател 

Двигате
л IC210 IC220  IC340 IC390 IC390 

Вид на 
двигате
ля 

Бензино
в Бензинов Бензинов Бензино

в Бензинов 

Номина
лна 
мощнос
т (кс) 

6.5 7.5 11.0 13 13 

Старте
р 

Ръчен/ 
Електри

чески 

Ръчен/ 
Електриче

ски 

Ръчен/ 
Електриче

ски 

Ръчен/ 
Електри

чески 

Електриче
ски 

Обем 
(сс) 212 223 337 389 389 

Обем 
на 
резерво
ара за 
масло 
(Л) 

0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 

Алтернатор 

Алтерн
атор A3L A35L A4L A5L A5L-3 

Номина
лна 
мощнос
т (kVA) 

2.5 3 4 5 6.2 

Фактор 
мощнос
т (Cosᵠ) 

1 1 1 1 0.8 

Регулир
ане на 
волата
жа 

AVR  AVR  AVR  AVR  AVR 

Логистични 
данни 

Нето 
тегло 
(кг) 

43 45 82 84 84 

Бруто 
тегло 
(кг) 

46 48 85 87 87 

Брой в 
контейн
ер 
20/40/4
0HQ 

158/330/ 
410 

158/330/ 
410 

124/256/2
56 

124/256/
256 

124/256/25
6 
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(1) 16A  контакт с термозащита GG - бензинови генератори L - голям       
резервоар,  
(2) 1000W максимална мощност, 10А предпазител Е - ел. стартер, R - дистанционно управление,  
R серия с опция за дистанционни управление 3 - трифазен 
и ATS конектор  

● Спецификациите подлежат на промяна, поради усъвършенстването на продуктите 
8. Спецификации – серия Open Professional 
 

 
 

Модел 
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на 

опаковката дължин
а ширина височина дължина ширина височина 

GG9000LE(R) 670 540 555 700 570 585 Картон 
GG9000LE(R)-3 670 540 555 700 570 585 Картон 
GG10000LE(R) 700 550 550 720 580 570 Картон 
GG10000LE(R)-
3 700 550 550 720 580 570 Картон 

 

Г
е
н
е
р
а
т
о
р 

Генератор модел GG9000LE(R) GG9000LE(R)-3 GG10000LE(
R) 

GG10000LE(R)-
3 

Честота (Hz) 50 50 50 50 
Номинална мощност - Kw (kVA) 6 7.5 7.8 9.5 
Максимална мощност - Kw 
(kVA) 6.6 8.2 8.2 10.25 

Напрежение (V) 230 400 230 400 
Номинална мощност (А) 28.7 11.9 36.3 11.9 

Контакти 1х16А+1x32A  1x163P+1x161P(
1) 1х16А+1x32A  1x163P+1x161P 

Дисплей LED4 LED4 LED4 LED4 
Обем на резервоара (Л) 25 25 25 25 
Време за работа при 
натоварване под 50% (ч) 19 19 19 19 

Ниво на шума на 7м. (dBA) 69 69 69 69 
Контакт прав ток (V/A) (2) 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 
Акумулатор (Ah) 14 14 14 14 

Д
в
и
г
а
т
е
л 

Двигател IC425 IC425 IC460E IC460E 
Вид на двигателя Бензинов Бензинов Бензинов Бензинов 
Номинална мощност (кс) 15 15 17 17 

Стартер Електрически Електрически Електрическ
и Електрически 

Обем (сс) 420 420 460 460 
Обем на резервоара за масло 
(Л) 1.1 1.1 1.1 1.1 

А
л
т
е
р

Алтернатор A6L A6L-3 A6L A6L-3 
Номинална мощност (kVA) 6 7.5 8 9 
Фактор мощност 1 0.8 1 0.8 
Регулиране на волатажа AVR AVR AVR AVR 
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н
а
т
о
р 
Л
о
г
и
с
т
и
ч
н
и 
д
а
н
н
и 

Нето тегло (кг) 86 86 94 94 
Бруто тегло (кг) 89 89 97 97 
Брой в контейнер 20/40/40HQ 124/256/256 124/256/256 124/256/256 124/256/256 

        

 
(1) 16A  контакт с термозащита GG - бензинови генератори L - голям       
резервоар,  
(2) 1000W максимална мощност, 10А предпазител Е - ел. стартер, R - дистанционно управление,  
R серия с опция за дистанционни управление 3 - трифазен 
и ATS конектор  

● Спецификациите подлежат на промяна, поради усъвършенстването на продуктите 
 
8. Спецификации – Серия Semi Silent Professional 
 

 
 

Модел 
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на 

опаковката дължин
а ширина височина дължина ширина височина 

GG3100S/SE 610 485 470 630 505 500 Картон 
GG6000S/SE 610 485 470 630 505 500 Картон 
GG7000S(R)E 720 530 580 740 550 610 Картон 
GG7000S(R)E-3 720 530 580 740 550 610 Картон 
GG9000S(R)E 720 530 580 740 550 610 Картон 
GG9000S(R)E-3 720 530 580 740 550 610 Картон 

Генератор 

Генерат
ор 
модел 

GG3100
S/SE 

GG6000S/
SE 

GG7000S 
(R)E 

GG7000
S (R)E-3 

GG9000S 
(R)E 

GG9000S(R)E-
3 

Честота 
(Hz) 50 50 50 50 50 50 

Номинал
на 
мощност 
- Kw 
(kVA) 

2.5 4 5 6.2 6 7.5 

Максима
лна 
мощност 

2.8 4.4 5.5 6..8 6.6 8.2 
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- Kw 
(kVA) 
Напреже
ние (V) 230 230 230 400 230 400 

Номинал
на 
мощност 
(А) 

12.1 19.1 24 9.9 28.7 11.9 

Контакти 2x16A 2x16A 2x16A 1x16A 1x16A+ 
1x35A(1) 

1x16A 
3P+1x16 1P(1) 

Дисплей LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 
Обем на 
резервоа
ра (Л) 

13 25 25 25 25 25 

Време за 
работа 
при 
натоварв
ане под 
50% (ч) 

20 23 22 20 19 19 

Ниво на 
шума на 
7м. (dBA) 

66 67 67 67 68 68 

Контакт 
прав ток 
(V/A) (2) 

12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 12 / 8.3 

Акумулат
ор (Ah) 17 17 17 17 17 17 

Двигател 

Двигател IC210 IC340 IC390 IC390 IC425 IC425 
Вид на 
двигател
я 

Бензино
в Бензинов Бензинов Бензино

в Бензинов Бензинов 

Номинал
на 
мощност 
(кс) 

6.5 11 13 13 15 15 

Стартер Ръчен/ 
Електр. 

Ръчен/ 
Електр. 

Електриче
ски 

Електри
чески 

Електриче
ски Електрически 

Обем 
(сс) 212 337 389 389 420 420 

Обем на 
резервоа
ра за 
масло 
(Л) 

0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Алтернатор 

Алтернат
ор A3L A4L A5L A5L-3 A6L A6L-3 

Номинал
на 
мощност 
(kVA) 

2.5 4 5 6.2 6 7.5 

Фактор 
мощност 1 1 1 0.8 1 0.8 

Регулира
не на 
волатаж
а 

AVR AVR AVR AVR AVR AVR 

          

Логистични 
данни 

Нето 
тегло (кг) 45 84 86 86 88 88 

Бруто 
тегло (кг) 48 87 89 89 91 91 

Брой в 
контейне
р 

158/330/ 
410 

124/256/ 
256 

124/256/ 
256 

124/256/ 
256 

124/256/ 
256 

124/256/ 
256 
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20/40/40
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