
Ръководство за употреба
Електронен пресостат IBO Press 10

Електронен пресостат със защита от
претоварване и работа на сухо.

�IBO 
Благодарим ви, че закупихте нашето устройство!

Прочетете ръководството с инструкции, преди да го използвате. От 
съображения за безопасност само лица, които са запознати с 
инструкциите за експлоатация, имат право да използват контролера 

на помпата.



ВНИМАНИЕ

1 

СЪДЪРЖАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ

. .................................. 5 
Deklaracja zgodnosci 6 
Gwarancj 7 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да предприемете 

каквото и да е действие. Моля, запазете това ръководство за бъдещи 
справки.

Производителят не носи отговорност за щети на устройството, имущество или нараняване на хора 

в резултат на неспазване на препоръките, съдържащи се в ръководството, включително
неправилен избор на устройството, монтаж, несъответстващ на ръководството, приложимите 

стандарти и национални разпоредби, неправилна поддръжка на устройството и/или цялата 

система.

ВНИМАНИЕ
•Преди всяка инсталация или работа, контролерът трябва да бъде изключен от
захранването.
• Не отваряйте капака, докато контролерът работи.
• Не отваряйте капака на контролера поне 5 минути след изключване на захранването.
• Не поставяйте кабели, метални проводници и др. в контролера.
• Не изливайте вода или други течности върху контролера.
• Това оборудване не е предназначено за използване от лица (включително деца) с
ограничени физически, сетивни или умствени способности или лица без опит или познания
за оборудването, освен ако не се извършва под наблюдение или в съответствие с
инструкциите за употреба на оборудване, предоставени от лица, отговорни за тяхната
безопасност.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с оборудването.
Това оборудване не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито
•• физически, сетивни или умствени способности; или
•• липса на опит и знания
не им позволява да използват безопасно устройството без надзор или инструкции"

Производителят не носи отговорност за грешки в работата на устройството, ако то е било свързано, 
повредено, модифицирано и/или използвано за цели извън обхвата на препоръчителната работа или
несъвместими с инструкциите, съдържащи се в това ръководство.Производителят не поема
отговорност за възможни грешки в ръководството за потребителя, произтичащи от грешки при печат 
или по време на копиране. Производителят има право да въвежда всякакви модификации на
продукта, които счита за необходими или полезни, но те няма да засегнат основните характеристики.

ВНИМАНИЕ
• ВиК и електрическите връзки трябва да се извършват от компетентен, обучен и 

квалифициран специалист.
• Никога не свързвайте AC захранване към UV изходните клеми.

•Уверете се, че спецификациите на двигателя, контролера и захранването са съвместими.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Индикатор за забавяне на
работата

Светлинен индикатор за работа 
на сухо

Светлинен индикатор за претоварване на 
двигателя

Kontrolka trybu programowania 
Текущата стойност на налягането в системата

Kontrolka pracy automatycznej 

Przycisk trybu programowania 

Zadane ciSnienie wb1czenia 

Przycisk ON/OFF ::_+
:.,
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programowania 

Задайте налягане за спиране

Бутон НАГОРЕ

� 
Сензор за налягане

ПРИЛОЖЕНИЕ

Електронен пресостат със защита от претоварване и работа на сухо. ¼" IBO PRESS 10 е уред за
управление на работата на всички видове монофазни помпи в зависимост от налягането в
системата. В зависимост от налягането уредът включва или изключва помпата.

¼" IBO PRESS 10 е модерен електронен контролер, чиято работа се основава на керамичен сензор за
налягане. Устройството ви позволява да програмирате налягането при включване и изключване.

¼" IBO PRESS 10 има защитни функции - позволяващи настройка на
максимално допустимия ток на консумация на помпата (,!, и
защита на помпата от работа на сухо).

Превключвателят IBO PRESS е оборудван с кабел, завършен с
щепсел и втори кабел с електрически контакт, благодарение на
което свързването на електрическата помпа към електрическата
система е изключително лесно.

Високата прецизност на измерването позволява монтаж на
устройствата в системи, изискващи постоянни непроменливи
условия на работа.

Дизайнът на материала на устройството ¼" IBO PRESS 10 предпазва
устройството от корозия и механични повреди и прави
измерването и работата неизменно прецизни.
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Индикатор за режим на
програмиране

Индикатор за ръчен режим

Индикатор за автоматична работа

Бутон за режим на програмиране

Предварително зададено 
налягане при включване

Бутон ON/OFF + промяна на 
режима на програмиране

Индикатор за избор за показване на 
единици за налягане

Бутон НАДОЛУ
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

110-275 VAC 50/60 Hz 

2,2 kW 

20A 

0-10 Bar / 1 Mpa 

0,01 Bar /0,001 MPa 

1Mpa 

90°C 

40°C 

lp55 

 

Bar, kg/cm', PSI 

1/4" 

силициев, пиезорезистивен, маслен, в корпус от 
неръждаема стомана

100 000 цикли 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стартиране и изключване
Натиснete бутона � за превключване на ръчен режим. Индикаторът за ръчен режим ще светне.
Помпата ще стартира. При настройка на ръчен режим е възможно да се направят всички
необходими настройки на устройството. Внимание, в ръчен режим функциите за сигурност не работят. 
Натиснете отново бутона 0 за да влезе помпата в автоматичен режим. Индикаторът за ръчен режим 
ще изгасне и индикаторът за автоматичен режим ще светне. В автоматичен режим всички настройки, 
направени в ръчен режим, са ефективни. 
В автоматичен режим защитните функции ще бъдат активни. Друго, трето натискане и задържане на 
бутона за 3 секунди 0 включва помпата 

Промяна на настройките
Промяната на настройките е възможна както в ръчен, така и в автоматичен режим. Препрограмирането на 

устройството може да се извърши след натискане и задържане на бутона за около  6 секунди 0·Иконата 
SET трябва да свети на екрана и START трябва да започне да мига. В този момент потребителят може да 
зададе с помощта на бутоните @и (!) налягане при включване. Липсата на потребителско 
взаимодействие за около 10 секунди ще затвори панела с настройки с въведените данни и ще върне 
устройството в работен режим. По подразбиране устройството е настроено на налягане на включване от 
1,5 бара. Могат да се правят промени в диапазона от 0,1 до 10,0 бара. 

Внимание, максимално допустимото налягане при включване е 10 бара, тази стойност не трябва да 
се превишава.

Диапазон на захранващото напрежение: 

Макс. мощност на задвижвания двигател

Макс. номинално напрежение на двигателя

Диапазон на настройка на налягането

Точност на настройките

Максимално входно налягане

Максимална температура на течността

Максимална температура на околната среда

Степени на защита

Защита от работа на сухо

Защита против изтъняване

Показани единици за налягане по избор

Дисплей

Цвят на подсветката

Сензорен конектор

Сензор за налягане

Жизнеспособност

Автоматично изключване на двигателя

Автоматично изключване при блокиран претоварен двигател

Цветен LCD, индикации синхронизирани в реално време с 
измерванията на датчика за налягане, индикации за аварийни 

състояния

Бяло



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Още едно натискане на бутона E,ще отведе настройката до параметъра за налягане при 
изключване. STOP ще започне да мига на панела с маркирана икона SET. В този момент 
потребителят може с помощта на бутоните@ и ® (стрелки) да настрои налягане при изключване. 
Липсата на потребителско взаимодействие за около 10 секунди ще затвори панела с настройки с 
въведените данни и ще върне устройството в работен режим. По подразбиране модулът е 
настроен на налягане на включване от 2,5 бара. Могат да се правят промени в диапазона от 0,1 до 
10,0 бара. Внимание, максимално допустимото налягане на изключване е 10 бара, тази стойност не 
трябва да се превишава. 
Повторно натискане на бутона E,ще премести настройките към параметъра за забавяне на 
изключване на помпата. Това е времето, което ще изтече от момента, в който помпата достигне 
необходимото налягане, когато ключът я изключи. Настройките могат да бъдат направени, когато 
DELAY започне да мига на панела с маркираната икона SET. С натискане на стрелките задаваме 
закъснението. Настройката по подразбиране е 10 секунди. Възможни са допустими промени в 
диапазона от 0 (без забавяне) до 60 секунди. Липсата на потребителско взаимодействие за около 
10 секунди ще затвори панела с настройки с въведените данни и ще върне устройството в работен 
режим. 
Повторно натискане на бутона 8ще премести настройките към параметъра за защита от работа 
на сухо. Настройки могат да бъдат направени, когато NO WATER започне да мига на панела с 
маркираната икона SET. Използвайте стрелките, за да промените налягането, при което помпата ще 
се изключи. По подразбиране налягането при изключване е настроено на 0,5 бара, т.е. ако 
налягането падне под тази стойност, въпреки че помпата работи, прекъсвачът ще задейства защита 
от работа на сухо и ще изключи помпата. Налягането може да се променя в диапазона от 0,1-10 bar. 
Не забравяйте да го настроите на по-ниско налягане от налягането при стартиране. Задаването на 
този параметър на 0 Bar деактивира функцията. Липсата на потребителско взаимодействие за 
около 10 секунди ще затвори панела с настройки с въведените данни и ще върне устройството в 
работен режим. 

на сухо е деактивирана. Настройките могат да се направят, 
когато на панела с маркирана икона SET започнат да мигат 
заедно надписите DELAY, NO WATER и подчертано с точки
В тази точка на настройка задаваме времето за забавяне на 
изключване. След това време помпата ще се изключи за около 
60 минути, след което ще се включи отново за зададеното 
време на забавяне. Този модел ще се повтаря циклично. По 
подразбиране устройството е настроено на 30 минути. 
Възможният диапазон на настройка е 30-1440 минути. 
Активирането на функцията за работа на сухо ще деактивира функцията за периодично рестартиране. 
Деактивирането на функцията ще бъде сигнализирано от съпбщението OFF на дисплея. 
Повторното натискане на бутона SET ще ви позволи да изберете единиците за налягане според чиито 
стойности ще бъдат показани на панела. Възможните опции са Bar, kg/cm', PSI. Изборът на дадените 
единици се обозначава с малка стрелка от дясната страна на панела, показваща текущото състояние. 
Използването на стрелките променя селекцията. След настройка, липсата на взаимодействие с 
потребителя за около 10 секунди ще затвори панела за настройки с въведените данни и ще върне 
устройството в работен режим.
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Повторно натискане на бутона SET,ще доведе до преминаване на настройките към параметъра на 
времето на забавяне за изключване на помпата в случай на работа на сухо. Това е времето, което 
изтича от момента, в който помпата достигне необходимото налягане, когато прекъсвачът я изключи. 
Настройките могат да бъдат направени, когато съобщенията DELAY и NO WATER започнат да мигат 
заедно на панела с маркираната икона SET. С натискане на стрелките задаваме закъснението. 
Настройката по подразбиране е 15 секунди. Възможни са допустими промени в диапазона от 5 до 600 
секунди. Липсата на потребителско взаимодействие за около 10 секунди ще затвори панела с 
настройки с въведените данни и ще върне устройството в работен режим. 
Повторното натискане на бутона SET ще ви отведе до параметъра за защита от претоварване. 
Настройките могат да бъдат направени, когато знакът OVERLOAD започне да мига на панела с 
маркираната икона SET. Използвайте стрелките, за да промените тока, при който помпата ще се 
изключи. Токът на претоварване по подразбиране е настроен на 5A. Използвайте стрелките, за да 
промените настройките на защитния ток в диапазона 0,3 - 20A. Защитният ток трябва да бъде настроен 
на приблизително 1,5 пъти стойността на максималния ток на табелката с данни на помпата. 
Внимание, устройството е предназначено за помпи с мощност на двигателя до 2,2 kW, но 
максималната стойност на тока, който тази помпа консумира по време на работа, не може да 
надвишава 13 A, т.е. когато табелката на помпата показва 13 A, защитата трябва да бъде настроена на 
20 A , т.е. 1,5 пъти връзката по-висока от тока на табелката с данни. След настройка, липсата на 
взаимодействие с потребителя за около 10 секунди ще затвори панела за настройки с въведените 
данни и ще върне устройството в работен режим.
Повторното натискане на бутона SET ще накара настройките да преминат към параметъра за работно 
време/периодично рестартиране. Тази функция е активна само когато функцията за защита от работа 



ПРОБЛЕМИ / РЕШЕНИЯ

1 

Показва се надпис 

OVERLOAD. Помпата не 

стартира

1. Променете 

настройките
2. Отключете помпата 

или рестартирайте 

устройството след 

стабилизиране на 

мрежовото напрежение

1. Настройката на тока на прекъсване 
(претоварване) е твърде малка или 
времето за забавяне на изключването 
е твърде кратко
2. Помпата е блокирана или има 
големи колебания в напрежението
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1. Времето на забавяне е твърде кратко
2. Няма вода в кладенеца
3. Активна функция за периодично
рестартиране (изключена/изключена 
функция за работа на сухо)
4. Теч на смукателната система

l. Увеличете времето на
забавяне
2. Проверете източника на 
вода
3. Деактивирайте функцията 
за периодично рестартиране
4. Проверете херметичността
на смукателната система

1. Проверете налягането 
на въздуха в резервоара
2. Налягането на 
изключване трябва да
бъде поне 1 бар по-високо 
от налягането на въздуха
в резервоара
3. Регулирайте 
наляганията
4. Измерете възвратния 
клапан
5. Увеличете времето на 
забавяне
6. Регулирайте 
наляганията

3  

,, 

1. Няма въздух в разширителния съд
2. Налягането при изключване е близо
налягане на въздуха в резервоара
Стартовото налягане е твърде ниско
или спирателното налягане е твърде 
високо
4. Дефектен възвратен клапан
5. Времето за забавяне на изключване 
е твърде малко
6. Разликата между налягането при
стартиране и спиране е твърде малка

1.Няма захранване
2. Възникнало е едно от аварийните 
състояния
3. Налягането в инсталацията на 
мястото, където е монтиран
контролерът е по-високо

1.Проверете захранването
2. Проверете
информацията на панела
3. Увеличете стартовото 
налягане

4    
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Надпис NO WATER  се 
появява, когато машината 
спре

Помпата стартира автоматично 
на кратки интервали.

След включване на водата 
помпата не стартира
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ПОДДРЪЖКА/ СЪХРАНЕНИЕ

Поддръжка
- Поддръжката може да се извършва само от оторизиран електротехник.

- Работите по поддръжката не трябва да изглеждат идентични за едно и също устройство и техният обхват се 

определя от лицето, което извършва поддръжката.

- Необходима е добра вентилация през лятото. В същото време устройството не трябва да се излага на пряка слънчева 

светлина или дъжд. Съхранявайте на топло място през зимата, далеч от запалими вещества.

- Изключете захранването, ако устройството не се използва за дълъг период от време

Съхранение
Придържайте се към следните указания за кратко/дългосрочно съхранение
- Да се   съхранява на сухо, обезпрашено, добре проветриво място при необходимата температура
- Ако се съхранява повече от година преди оперативно рестартиране, изключете захранването на помпата и 

извършете тест за зареждане, за да активирате кондензатора
- Тестове за пробив на изолация не са разрешени, съкращават живота на устройството.

- Всички работи след отваряне на контролера трябва да се извършват не по-рано от 15 минути след изключване 

от електрическата мрежа

Изхвърляне на уреда

Използваният продукт трябва да се изхвърля като отпадък само в селективното събиране на отпадъци, 
организирано от мрежата от общински пунктове за събиране на електрически и електронни отпадъци. 

Годината на маркиране на устройството с марка CE .................................. .
(въведено от продавача въз основа на табелата с данни) CE 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕС / ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (Модул A):
1. Контролер за помпа 1/4" IBOPRESS 10
2. PHU Dam bat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAM Pl NOS, ПОЛША, имейл: biuro@dambat.pl
3. Тази декларация за съответствие се издава изцяло на отговорност на производителя.
4. Контролер на помпата, описан в точка 1.
5. Съгласно Закона от 19 април 2016 г. относно системата за съответствие
(Законодателен вестник от 2016 г., точка 542), ние декларираме с пълна отговорност, че
превключвателят за налягане, за който се отнася тази декларация, е направен в
съответствие със следното
Директиви и препратки към хармонизирани стандарти, съдържащи се в тях:
- сертификат издаден от независима лаборатория - Сертифициращ орган КОНТРОЛ
ТЕСТ ООД. /# 2413 за оборудване под налягане
Директива LVD № 2014/35/ЕС
Използвани стандарти: EN 60335-1:2012+AC:2014, EN 60335-2-41:2003+A1:2004
+A2:2010 EMC Директива №. 2014/30/ЕС
Използвани стандарти: EN 55014-1:2006+A1+2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014 

J
�)-kv 

Adam Jastrz�bski 
23.03.2019 
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ГАРАНЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 минути работен 
процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен случай може да възникне повреда, 

която няма да бъде покрита гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. Причината 
за повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат
такива права. 
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно попълнена оригинална 
гаранционна карта с печат. 
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или дефекти в материала, от
който са изработени отделните части. 
4. Гаранция не се признава в следните случаи: 
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи. 
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа. 
4.3. Претоварване и използване не по предназначение. 
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо поддържане. 
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на конструкцията на изделието и на 
отделни негови части от купувача или други неупълномощени сервизи. 
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие попълнена фирмена гаранционна 
карта на БГ МАШИНИ ЕООД. 
5. Гаранцията не обхваща: 
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера. 
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други. 
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори. 
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие механичен натиск, замърсявания 
или удари. 
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени свързващи елементи, 
небалансирани ножове и други. 
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента. 

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../.................................................................. (подпис)
(фамилия)

�IBO 
DAM BAT.PL 

IBOITALY.PL 

BIURO@DAMBAT.PL 

SERWIS@DAMBAT.PL 

SERWIS +48 22 72102 17 

BIURO +48 22 721 1192 

BIURO +48 22 72102 17 
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