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БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!!!

Продължаващото развитие на продуктите може да
означава, че съдържанието на ръководството за

потребителя може да се промени без предизвестие.

Тези различия не могат да бъдат основание за жалба.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ДА  СТАРТИРАТЕ МАШИНАТА. Машините 
представляват сериозна опасност от нараняване за необучени потребители.
2. ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОДОБРЕНИ ОЧИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ANSI ПРИ РАБОТА С 
МАШИНА. Ежедневните очила имат само удароустойчиви лещи, НЕ са защитни очила.
3. ВИНАГИ НОСЕТЕ ОДОБРЕН ANSI РЕСПИРАТОР ПРИ РАБОТА НА МАШИНА, КОЯТО 
ПРОДУКТИРА ПРАХ. Дървеният прах е канцероген и може да причини рак и тежки 
респираторни заболявания.
4. ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТА НА СЛУХА ПРИ РАБОТА С МАШИНИ. Машинният шум 
може да причини трайно увреждане на слуха.
5. НОСЕТЕ ПРАВИЛНО ОБОРУДВАНЕ. НЕ носете свободно облекло, ръкавици, вратовръзки, 
пръстени или бижута, които могат да се закачат в движещи се части. Носете защитно покритие 
за коса, за да съдържа дълга коса и носете нехлъзгащи се обувки.
6. НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ С МАШИНИ ПРИ УМОРА ИЛИ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА НАРКОТИЦИ 
ИЛИ АЛКОХОЛ. Бъдете психически нащрек през цялото време, когато работите с оборудване.
7. ДОПУСКАЙТЕ САМО ОБУЧЕНИ И ПРАВИЛНО НАДЗОРЕН ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА НА 
ОБОРУДВАНЕТО. Уверете се, че инструкциите за експлоатация са безопасни и ясно разбрани.
8. ДРЪЖТТЕ ДЕЦА И ПОСЕТИТЕЛИ НА ДАЛЕЧ. Пазете всички деца и посетители на 
безопасно разстояние от работната зона.
9. НАПРАВЕТЕ РАБОТНИЦА БЕЗОПАСНА ЗА ДЕЦА. Използвайте катинари, главни ключове и 
извадете ключовете за стартиране.
10. НИКОГА НЕ ТРЪГВАЙТЕ, КОГАТО МАШИНАТА работи. Изключете захранването и 
оставете всички движещи се части да спрат напълно, преди да оставите оборудването без 
надзор.
11. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ОПАСНА СРЕДА. НЕ използвайте това оборудване на влажни, 
мокри места или където може да има запалими или вредни изпарения.
12. ПОДДЪРЖАЙТЕ РАБОТНАТА ОБЛАСТ ЧИСТА И ДОБРЕ ОСВЕТЕНА. Безредиците и 
тъмните сенки могат да причинят инциденти.
13. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЗАМЕНЕН УДЪЛЖИТЕЛЕН КАБЕЛ С РЕЙТИНГ ЗА АМПЕРАЖА НА 
МАШИНАТА. Малките кабели се прегряват и губят захранването. Сменете удължителите, ако 
се повредят. НЕ използвайте удължители за 220V оборудване.
14. ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ОТ ИЗТОЧНИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ПРЕДИ 
ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ. Уверете се, че превключвателят е в положение OFF, преди да го 
свържете отново.
15. ПОДДРЪЖАЙТЕ МАШИНИ С ГРИЖИ. Дръжте остриетата чисти и остри за най -добра и 
най -безопасна работа. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоари.

16. ВНИМАВАЙТЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАШИНАТА ЗАЩИТИТЕ ТРЯБВА ДА СА НА 
МЯСТО И ДА РАБОТЯТ ПРАВИЛНО.
17. ПРЕМАХНЕТЕ РЕГУЛИРУВАЩИ КЛЮЧОВЕ И ДРУГИ КЛЮЧОВЕ. Направете навик да 
проверявате за ключове и регулиращите гаечните ключове, преди да включите оборудването.
18. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА. 
Проверете за свързване и подравняване на части, счупени части, монтаж на части, разхлабени 
болтове и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на оборудването. 
Поправете или сменете повредените части.
19. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕПОРЪЧАНИТЕ АКСЕСОАРИ. Вижте ръководството за употреба за 
препоръчаните аксесоари. Използването на неподходящи аксесоари може да причини риск от 
нараняване.
20. НЕ НАСИЛВАЙТЕ МАШИНИ. Работете със скоростта, за която е проектирано 
оборудването или аксесоарът.
21. ПОДСИГУРЕТЕ ДЕТАЙЛА. Използвайте скоби или менгеме, за да държите детайла, когато 
е практично. Защитеният детайл защитава ръцете ви и освобождава двете ръце за работа с 
оборудването.
22. НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ. Поддържайте правилна основа и баланс през цялото време.
23. МНОГО МАШИНИ МОГАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ РАБОТНИЯ ДЕТАЙЛ КЪМ КЪМ ОПЕРАТОРА. 
Знайте, че това
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щепредизвика откат на детайла.

24. ВИНАГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ МОБИЛНИ БАЗИ (АКО ИЗПОЛЗВАТЕ) ПРЕДИ РАБОТА НА 

МАШИНАТА.

25. БЪДЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕН ПРАХ МОЖЕ ДА ПРИЧИНЕ АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ 

при хора и животни, особено когато е изложен на фин прах. Уверете се, че знаете на какъв вид 

прах ще бъдете изложени и винаги носете одобрен респиратор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. ПРАВИЛНИ АБРАЗИВИ. Никога не използвайте мокри абразиви в този пясъкоструйник, той е 

предназначен само за сухи абразиви.

2. ЗАЩИТА на белите дробове. Уверете се, че винаги използвате одобрен от OSHA 

респиратор, когато използвате или почиствате пясъкоструйника.

3. НАПУСКАНЕ НА ОБЛАСТТА. Винаги изключвайте подаването на въздух, когато напускате 

пясъкоструйната машина.

4. ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ. Уверете се, че винаги използвате прахоуловителя, когато използвате 

или почиствате пясъкоструйната машина.

5. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Винаги извършвайте пясъкоструене в зона, където може да 

се ограничи разпространението на абразивен прах.

6. БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА. Почиствайте често въздушните филтри на 

компресора и оборудването и незабавно отстранявайте всички течове на въздушен маркуч.

7. ПОДДРЪЖКА НА КОМПОНЕНТИ. Сменете дюзите, маркучите, лещите и предпазните 

средства, когато се износят.

8. ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО. Проверете въздушните тръби и фитинги за течове и 

незабавно сменете тръбопроводите и фитингите.

9. БЕЗОПАСНА РАБОТА. Не използвайте системата над номиналния PSI.

10. ПРАВИЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ. Винаги се уверете, че имате достатъчно осветление при 

пясъкоструене.

11. ТОВАРЯНЕ И РАЗТЪПВАНЕ. Затворете сферичния вентил за подаване на въздух и 

изпразнете резервоара за въздух, преди да изключите тръбата за подаване на въздух.

12. БЕЗОПАСНА ПОДДРЪЖКА. Изключете подаването на въздух и изпразнете резервоара за 

въздух и всички тръбопроводи, преди да извършите поддръжка.

13. БЕЗОПАСНО ПЯСЪКОСТРУЕНЕ. Винаги фиксирайте детайла преди пясъкоструене.

МОНТАЖ

За да сглобите пясъкоструйника:

1. Инсталирайте колелата, дръжките и крака към резервоара с винтовете, шайбите, гайките и 

щифтовете, както е показано по -долу;
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2. Запечатайте всички тръбни резби с тефлонова лента, сглобете и монтирайте един от
четирите сферични крана към дъното на резервоара с две 3'8 "нипели и изпускателния
изход както е показано.

Сферичен
клапан

%" Нипел
Изход
за
пясък

3. Сглобете един от останалите три сферични крана с 3'8 "дюзи за маркуч и накрайника на
дюзата, както е показано по -долу.

4. Поставете една от четирите дюзи за пясъкоструене в беседка на дюзата, както е
показано по -долу.

Дънна беседка

Дюзи

5. С двете скоби за маркуч закрепете маркуча за пясъкоструйния апарат към лакътя
на изхода на пясъка и монтажния накрайник на дюзата за пясъкоструене, както е
показано

Монтаж на дюзата за
пясъкоструйник

Скоба за маркуч/

Изходен лакът
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6. Прикрепете към колектора един от останалите сферични кранове и 3'8 -инчов нипел
на маркуча, червения маркуч, манометър и тръбата, както е показано.

Сферичен
клапан

Манометър за въздушно налягане

. . 
_I -

7. Инсталирайте останалия сферичен кран към сепаратора за вода с две 3'8 "нипели и 3'8"

женски зърна, както е показано.

-�
Нипел

.·•-,, ..,
Женски нипел

8. Свържете сепаратора за вода към колектора за подаване на въздух, както е показано по -долу.

9. Сега свържете модула на манометъра и водоотделителя към горната част на резервоара,

както е показано по -долу.
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10. Свържете маркуча за подаване на въздух в резервоара към лакътя за изпускане на пясък в
дъното на резервоара, а другия край към нипела на сферичния вентил на манометъра.

ОСНОВНА РАБОТА

За да използвате пясъкоструйния апарат:

1. ПОСТАВЕТЕ предпазни очила, ръкавици и респиратор. Винаги носете тези защитни
елементи, когато работите и докато обслужвате вашия пясъкоструйника!

2. Изберете подходящия абразив за пясъкоструене за вашия пясъкоструйник.
3. Инсталирайте правилната дюза в беседката за тип абразив размера на маркуча ,

налягането на въздуха и CFM, който ще използвате.
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CE 
Този продукт е с маркировка CE - 21

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ГЕКО Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че

продуктът:

Пясъкоструен резервоар 38Л
Тип: G02019, Модел: LD-D02990

за които се отнася настоящата декларация, съответства на съответните хармонизирани
стандарти съгласно:

2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините
2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно
хармонизирането на законодателството на държавите -членки относно предоставянето
на пазара на електрическо оборудване, предназначено за използване в определени
граници на напрежение
и стандарти EN 60204-1: 2018, EN ISO12100: 2010

отговаря на CE сертификата
CE тип No. QA-AC-4532/20 от 07.04.2020 г.
издадено от Alberk QA Uluslararas1 Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim $ irketi

Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Ataoehir

Истанбул; Турция
Телефон: 0090 216 572 49 10; Факс: 0090 216 572 49 14;
Имейл: info@qatechnic.com; Уебсайт: www.qatechnic.com;
Нотифициран номер на тялото: 2138

Декларацията за съответствие става невалидна
когато продуктът е бил модифициран без съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да съставя
технически файл:

Лариса Ковалчик, Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

. . . . . . . . . . . . . .� 

Киетлин, 07.07.2021 г.
Място и дата

Larysa Kowalczyk 
Упълномощено лице






