
БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!
Текущото развитие на продуктите може да означава, че съдържанието 
на ръководството за потребителя може да се промени без 
предизвестие.
Тези различия не могат да бъдат основание за оплакване.
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СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА
Токоизправителят е устройство, което позволява зареждане на всякакъв вид акумулатори. 
Токоизправителят преобразува тока и напрежението в електрическата мрежа, така че да 
гарантира безопасно зареждане на акумулаторите. Зареждането улеснява правилното 
функциониране на акумулатора, което значително удължава живота му. Правилното, 
надеждно и безопасно функциониране на уреда зависи от правилната му употреба, така че: 
Преди да продължите да работите с уреда, прочетете внимателно ръководството и го запазете. 
Доставчикът няма да носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от неспазването 
на правилата за безопасност и неспазването на посочените тук препоръки. Индикаторите в 
корпуса на уреда не са измервателни уреди, както е интерпретирано в Закона за измерванията.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Устройството не е проектирано да се използва от лица (включително деца) с увредени 
физически, сетивни или умствени способности или такива, които нямат необходимия опит и 
познания, освен ако не са под надзор или са били обучени за работа с устройството от 
персонал за безопасност. Не позволявайте на децата да играят с устройството. 
Токоизправителят е проектиран да зарежда изключително оловно-киселинни акумулатори. 
Зареждането на друг вид акумулатори може да доведе до токов удар, опасен за здравето и 
живота. Забранено е зареждането на непрезареждащи се батерии! По време на зареждане 
акумулаторът трябва да се постави на добре проветриво място. Препоръчително е 
акумулаторът да се зарежда при стайна температура. Токоизправителят е проектиран за 
работа в интериори и е забранено излагането му на влага, включително атмосферни валежи. 
Токоизправителите от клас I на електрическа изолация трябва да бъдат свързани към 
контакти, оборудвани със защитен проводник. Докато зареждате акумулатори в 
електрическата система на автомобила, първо клемата на токоизправителя трябва да се 
свърже към клемата на акумулатора, който не е свързан към шасито на автомобила, а след 
това да свържете другия извод на токоизправителя към шасито далеч от акумулатора и 
горивната система. След това свържете щепсела на токоизправителя към контакта на 
захранването. След като акумулаторът е зареден, извадете щепсела на токоизправителя от 
контакта на захранването и след това изключете клемата на токоизправителя. Никога не 
оставяйте токоизправителя свързан към захранващата мрежа. Винаги изваждайте щепсела на 
захранващия кабел от контакта на захранването. Спазвайте индикацията за полярността на 
токоизправителя и акумулатора. Преди да започнете да зареждате акумулатора, запознайте се 
с инструкциите за зареждане, предоставени от производителя на акумулатора и ги спазвайте. 
Акумулаторът и токоизправителят трябва винаги да се поставят на равна, равна и твърда 
повърхност. Не накланяйте акумулатора. Преди да свържете щепсела на захранващия кабел 
на токоизправителя, уверете се, че параметрите на захранващата мрежа на захранващата 
мрежа отговарят на параметрите, посочени в табелката с данни на токоизправителя. 
Токоизправителят трябва да бъде поставен толкова далеч от акумулатора, колкото е 
позволено от кабелите с клеми. Не пренатягайте кабелите. Не поставяйте токоизправителя 
върху акумулатора, който се зарежда, или директно над него. Изпаренията, генерирани при 
зареждане на акумулатора, могат да причинят корозия на вътрешните компоненти на 
токоизправителя, което от своя страна може да причини неговата повреда. Не пушете и не 
приближавайте акумулаторите с открит пламък. Никога не докосвайте клемите на 
токоизправителя, когато е свързан към захранващата мрежа. Никога не стартирайте 
двигателя, докато зареждате акумулатора.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди да използвате зарядното устройство за батерии за първи път, прочетете инструкциите. 
Следвайте инструкциите на производителя на превозното средство за акумулатори, които са 
постоянно свързани. Направете автомобила в безопасност: изключете запалването. Почистете 
клемите на акумулатора. Направете така, че мръсотията да не влиза в контакт



Manual

очите ви по време на процеса на почистване. Стаята трябва да е добре проветрена. За да 
избегнете загуба на електронната памет (автомобилно радио, часовник, аларма, бордов 
компютър и т.н.) на вашия автомобил, когато батерията бъде сменена или изключена за 
зареждане, използвайте батерията за поддръжка на зареждане, която ще направи възможно 
поддържането на вашата верига захранван непрекъснато.

СВЪРЗВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ
Преди да започнете процедурата по зареждане на акумулатор, който е постоянно в превозно 
средство, първо изключете черния кабел на автомобила от отрицателния извод на 
акумулатора. Отрицателният извод на акумулатора обикновено е свързан към тялото на 
превозното средство (масата).
- След това изключете червения кабел на автомобила от положителния извод на акумулатора,
- Развийте капачките на батериите.
- Проверете нивото на киселината в акумулатора. Допълнете с дестилирана вода, ако е 
необходимо.
- ВНИМАНИЕ! Акумулаторната киселина е корозивна. Измийте всички киселинни пръски 
незабавно и обилно с вода и потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.
 - Свържете червената скоба на зарядното устройство към положителния извод на батерията.
- Свържете черната скоба на зарядното устройство към отрицателната клема на акумулатора.
- Свържете захранващия кабел на зарядното устройство към мрежовия контакт.
- Изберете напрежението на зареждане в зависимост от етикета на батерията, 6V или 12V.

ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
- Изключете захранването на зарядното устройство.
- Отстранете черната скоба на зарядното устройство от отрицателната клема на акумулатора.
- Отстранете червената скоба на зарядното устройство от положителния извод на акумулатора.
- Затегнете отново капачките на батерията.

Състав на продукта

1.Превключвател Hi/Low
2.Селектор за напрежение
3.Индикатор за зареждане на 
батерията

Изчисляване на времето за зареждане Времето за зареждане зависи от състоянието на 
зареждане на батерията. За напълно разредена батерия приблизителното време за зареждане 
може да се изчисли със следното уравнение:

Време
Ah Батерия
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АМПЕРМЕТЪР
- Този заряд има амперметър. Той ще показва зарядния ток в ампер по време на зареждането (0
до 10A) и заряда, постигнат от батерията като процент (0 до 100%).
Батерията е заредена (амперметърът сочи към зелената зона)
Батерията е наполовина заредена (амперметърът е в жълтата зона)
Батерията е разредена (амперметърът сочи червената зона)

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
- Уверете се, че батерията ви винаги е правилно закрепена към автомобила.
- Уверете се, че акумулаторът е свързан правилно към електрическата система на автомобила.
- Поддържайте батерията чиста и суха.
- Нивото на киселина в акумулаторите трябва да се проверява приблизително на всеки 4
седмици. Допълнете с дестилирана вода, ако е необходимо.
- Съхранявайте зарядното устройство в сухо помещение. Отстранете всички признаци на
корозия.

https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5
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Този продукт е с CE маркировка -17

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Зарядно устройство 6112V - 12A Тип: G80005, Модел: HB-12MS
за които се отнася тази декларация, съответства на съответните хармонизирани стандарти по:

2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на 
употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване. 2014/30/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на 
законите на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и стандартите EN 
55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015 , EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 отговаря на CE 
сертификата CE Тип №. 1160027909A 001 z dnia 26.08.2016 Ce тип № AE 50362333 0001 z dnia 
26.10.2016 издаден от rOv Rheinland LGA Products GmbH Tillystrale 2 . 90431 NOmberg. 
Държава: Германия Телефон: +49 (0) 221 806-1444, Факс: +49 (0)221 806-3935 Имейл: cert-
validity@de.tuv.com. Уебсайт: www.tuv.com/safety

Номер на нотифицирания орган: 0197

Декларацията за съответствие става невалидна, когато продуктът е модифициран без съгласието 
на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническото досие: 
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

Китлин, 31.08.2017 г
Място и дата

Упълномощено лице






