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Бележки към ръководството за употреба

Символи

Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Този символ показва, че съществува опасност 
за живота и здравето на хората поради 
електрическо напрежение.

Предупреждение поради гореща повърхност
Този символ показва, че има опасност за 
живота и здравето на хората поради горещи 
повърхности.

Внимание
Тази дума предупреждава за опасност със 
средно ниво на риск, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт или 
сериозно нараняване.

Внимавай
Тази дума предупреждава за опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леки или средни 
наранявания.

Внимание
Тази дума се отнася до важна информация 
(напр. материални щети), но не и до опасности.

Информация
Показанията с този символ ви помагат да 
извършвате работата си бързо и безопасно.

Вземете предвид ръководството
Показанията с този символ показват, че трябва 
да спазвате ръководството за експлоатация.

Можете да изтеглите текущата версия на 
ръководството за употреба и ЕС декларацията за 
съответствие на следния линк:

TIH 300 S

https://hub.trotec.com/?id=40358

TIH 400 S

https://hub.trotec.com/?id=40359

TIH 500 S

https://hub.trotec.com/?id=40364

TIH 700 S

https://hub.trotec.com/?id=40365

TIH 900 S

https://hub.trotec.com/?id=40360

TIH 1100 S

https://hub.trotec.com/?id=40366
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Сигурност

Моля, прочетете внимателно това ръководство за 
употреба, преди да работите или използвате този 
уред и винаги го дръжте на достъпно място на 
мястото за монтаж или близо до уреда!

Внимание
Прочетете всички инструкции за безопасност и 
инструкции.
Неспазването на инструкциите за безопасност 
или инструкциите може да причини токов 
удар, пожар и/или сериозно нараняване.
Запазете инструкциите за безопасност и 
инструкциите за в бъдеще.
Този уред може да се използва от деца над 8 
години, както и от хора с ограничени 
физически, сетивни или умствени способности 
или липса на опит и знания, ако го правят под 
наблюдение или ако са били инструктирани 
във връзка с безопасно използване на уреда и 
произтичащите от това опасности.
Децата не могат да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на потребителя 
не могат да се извършват от деца без надзор.
Внимание
Дръжте деца под 3-годишна възраст далеч от 
уреда, освен ако не са постоянно наблюдавани 
от възрастен.
Деца на възраст между 3 и 8 години могат да 
включват и изключват уреда само под надзора 
на възрастен или ако са били научени как да 
боравят безопасно с уреда и какви опасности 
могат да възникнат при употребата му, при 
условие че уредът е на място или инсталиран. 
на обичайното му място на употреба.
Деца на възраст между 3 и 8 години не трябва 
да включват уреда в контакта, да регулират или 
почистват уреда и да не извършват поддръжка 
от потребителя.

Внимание
Не използвайте уреда в малки пространства, 
ако вътре има хора, които не могат да напуснат 
мястото сами и които няма да бъдат 
придружавани по всяко време.

• Не стартирайте и не поставяйте уреда в потенциално 
експлозивни помещения или затворени пространства.
• Не работете с уреда в агресивна среда.
• Поставете уреда изправен и стабилен върху 
повърхност с достатъчна носеща способност.
• Изчакайте след мокро почистване уредът да изсъхне. 
Не го стартирайте мокър.

• Не боравете и не работете с уреда, ако ръцете ви са 
влажни или мокри.
• Не позволявайте на водата да попада директно върху 
уреда.
• Никога не поставяйте предмети или части от тялото 
си вътре в уреда.
• Не покривайте и не транспортирайте уреда по време 
на работа.
• Не отстранявайте никакви инструкции за 
безопасност, стикери или етикети от уреда. Уверете се, 
че всички инструкции за безопасност, стикери и 
етикети винаги са четливи.
• Не сядайте на устройството.
• Не е играчка. Дръжте децата и животните далеч от 
него. Използвайте устройството само под наблюдение.
• Проверявайте аксесоарите и свързващите части 
всеки път, когато използвате уреда. Не използвайте 
уреди или части от тях, които са повредени.
• Уверете се, че всички електрически кабели извън 
уреда са защитени от всякакъв вид повреди (напр. 
щети, причинени от животни). Никога не използвайте 
уреда, ако откриете повреда на електрическите кабели 
или връзката към електрическата мрежа!
• Свързването към електрическата мрежа трябва да 
отговаря на указанията, посочени в техническото 
приложение.
• Включете щепсела в подходящо защитен контакт.
• Изберете удължителите на захранващия кабел, като 
вземете предвид мощността на уреда, дължината на 
кабела и предназначението. Развийте напълно 
удължителния кабел. Избягвайте електрическо 
претоварване.
• Преди извършване на работи по поддръжка и 
консервация
или за ремонт на уреда, извадете захранващия кабел от 
контакта, като хванете щепсела.
• Ако няма да използвате уреда, изключете го и 
извадете захранващия кабел от контакта.
• Никога не използвайте уреда, ако забележите 
повреда на щепсела или захранващия кабел.
Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той 
трябва да бъде заменен от производителя или неговия 
отдел за обслужване на клиенти или лице с подобна 
квалификация, за да се избегнат рискове.
Дефектните захранващи кабели представляват 
сериозна опасност за здравето!
• При монтаж се съобразявайте с минималното 
разстояние от стени и предмети, както и условията за 
съхранение и обслужване съгласно глава Технически 
данни.
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• Никога не пробивайте нагревателната плоча.
• Не използвайте уреда близо до завеси, легла или 
дивани.
• Не поставяйте уреда върху запалими повърхности.
• Не транспортирайте уреда, докато работи.
• Използвайте само оригинални резервни части, в 
противен случай правилната и безопасна работа на 
оборудването не може да бъде гарантирана.
• Оставете уреда да се охлади, преди да го 
транспортирате и/или да извършвате работи по 
поддръжката.
• Не използвайте този уред в близост до вани, душ 
корита, плувни басейни или други резервоари, които 
съдържат вода. Има опасност от токов удар!
• Уредът трябва да бъде инсталиран по такъв начин, 
че човек във ваната или душа да не може да влезе в 
контакт с превключвателите и другите регулатори.

Правилно използване
Уредът е показан само на защитени места или за 
случайна употреба.
Използвайте уреда изключително за отопление на 
вътрешни повърхности.
Уредът е предназначен за монтиране на стена.
Към правилната употреба принадлежат:

• Нагряване на повърхности
- в домовете,
- в складове,
- в търговски помещения,
- В работи,
- в контейнери.

Предвидима злоупотреба
• Не използвайте уреда на открито.
• Уредът не може да се монтира върху дървени стени.
• Не поставяйте уреда върху мокра или наводнена 
повърхност.
• Не поставяйте предмети, като дрехи, върху уреда.
• Не използвайте уреда за отопление на превозни 
средства.
• Не използвайте уреда в близост до бензин, 
разтворители, лакове или други силно запалими пари, 
или в помещения, където се съхраняват.
• Уредът не може да се използва като нагревател за 
бебета, деца или животни.
• Уредът не може да се монтира в душ кабина или 
директно над вана.
• Уредът не може да се използва в близост до плувни 
басейни.
• Не използвайте този уред в близост до мивки, вани 
или други места, които съдържат вода.
Никога не поставяйте уреда под вода.

• Всяка употреба, различна от правилната, се 
счита за разумно предвидима злоупотреба.

Структурни промени, разширения или реформи на 
устройството са забранени.

Квалификация на персонала
Хората, които използват този уред, трябва:

• да са наясно с опасностите, произтичащи от работа с 
електрическо оборудване във влажна среда.
• да са прочели и разбрали ръководството за 
експлоатация и особено главата за безопасност.

Работите по поддръжката, които изискват 
отваряне на корпуса, могат да се извършват 
само от специализирани електрически фирми 
или от Trotec.

Символи на устройството
Символи Значение

Този символ на уреда показва, че не е 
позволено окачването на предмети (напр. 
кърпи, дрехи и др.) над или директно пред 
уреда. Нагревателят не трябва да се 
покрива, тъй като това ще предотврати 
прегряване и последващия риск от пожар.
Този символ на уреда показва, че 
пръскането върху уреда е забранено.

Този символ на уреда показва, че има 
опасност за живота и здравето на 
хората поради горещи повърхности.

Остатъчни опасности

Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Работата по електрическите компоненти може 
да се извършва само от оторизирана 
специализирана фирма.

Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Преди да извършите каквато и да е работа по 
уреда, извадете щепсела от контакта. Не 
докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.
Извадете захранващия кабел от контакта, като 
го издърпате за щепсела.

Предупреждение поради гореща повърхност
Някои компоненти на този уред могат да се 
нагорещят много и да причинят изгаряния. 
Специално внимание трябва да се обърне, 
когато наблизо са деца или хора, които се 
нуждаят от закрила.
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Предупреждение поради гореща повърхност
Повърхността на уреда се нагрява по време на 
работа.
Затова не докосвайте повърхността на уреда, 
докато работи и спазвайте определено 
разстояние.

Внимание
Падането от уред може да ви нарани! 
Използвайте друго лице за транспортиране и 
сглобяване на уреда. Никога не стойте под 
уреда, докато е повдигнат. Уверете се, че уредът 
е фиксиран към стената достатъчно стабилно.

Внимание
Този уред може да представлява опасност, ако 
се използва неправилно от необучени лица или 
за цели, различни от предвидените. Вземете 
предвид квалификацията на персонала!

Внимание
Уредът не е играчка и не може да попадне в 
ръцете на деца.

Внимание
Опасност от задушаване!
Не оставяйте опаковъчния материал без 
надзор. Може да се превърне в опасна играчка 
за децата.

Внимание
Опасност от инфрачервено лъчение!
Не стойте много близо до уреда за дълго време. 
Не гледайте директно в устройството за дълго 
време. Спазвайте минималното разстояние.

Внимание
Неправилното поставяне или монтаж 
представлява известна опасност от пожар.

Внимание
Уредът не трябва да се покрива, тъй като това 
ще предотврати прегряване и последващ риск 
от пожар!

Поведение при извънредни ситуации
1. При спешни случаи изключете уреда от 
електричеството: Извадете захранващия кабел от 
контакта, като го издърпате за щепсела.
2. Не свързвайте отново повреден уред към 
електричеството.

Информация за устройството

Описание на оборудването
TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S /
TIH 900 S / TIH 1100 S се използва за бързо генериране 
на незабавно топлина.
Апаратът се основава на принципа на работа на 
генериране на топлина чрез инфрачервено лъчение. 
По този начин директно загрява хора или предмети.
Нагревателните плочи гарантират хомогенно 
разпределение на топлината в цялото пространство.

Информация
Цифрите в това ръководство за употреба 
показват TIH 700 S като пример. Въпреки това, 
освен ако не е посочено друго, илюстрацията 
на работните стъпки и обясненията се отнасят 
и за TIH 300 S, TIH 400 S,
TIH 500 S, TIH 900 S и TIH 1100 S.
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Представяне на апарата

1

3
3

2

4

Nº Деноминация
1 Нагревателен елемент
2 Оперативен пилот
3 Скоба за стенен монтаж
4 Захранващ кабел

Транспорт и съхранение

Внимание
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, то може да се 
повреди.
Спазвайте информацията за 
транспортиране и съхранение на уреда.

Транспорт
Вземете предвид следните инструкции преди всяко 
транспортиране:
• Извадете захранващия кабел от контакта, като го 
издърпате за щепсела.
• Не използвайте захранващия кабел като теглещо 
въже.
• Оставете уреда да се охлади достатъчно.

Съхранение
Спазвайте следните инструкции преди 
съхранение:
• Извадете захранващия кабел от контакта, като 

го издърпате за щепсела.
• Оставете уреда да се охлади достатъчно.

Докато не използвате уреда, продължете да го 
съхранявате при спазване на следните условия:
• суха и защитена от замръзване и топлина
• в изправено положение на място, защитено от прах 
и пряка слънчева светлина
• защитени от прах с капак при необходимост
• не поставяйте други уреди или предмети върху 
уреда, за да избегнете евентуални повреди по него.
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Сглобяване и монтаж

Volumen de suministro
• 1 x инфрачервена нагревателна 
плоча
• 4 x винта
• 4 x шпилки
• 1 х ръководство

Разопаковане на уреда
1. Отворете кутията и извадете уреда.
2. Отстранете цялата опаковка от уреда.
3. Развийте напълно захранващия кабел. Обърнете 
внимание, че захранващият кабел не е повреден и 
не го поврежда при разгъване.

Монтаж
Към момента на доставка устройството вече е 
частично сглобено. Опционалните опорни крачета 
все още не са инсталирани.
Монтаж на стена
Когато монтирате уреда на стена, спазвайте 
минималното разстояние от стени и предмети 
съгласно глава Технически данни.

Внимание
Опасност от пожар!
- Не монтирайте уреда директно зад врата.
- Никога не монтирайте уреда върху дървена 
стена.
- Никога не инсталирайте уреда така, че да 
излъчва директно върху стени или предмети.

• Инсталирайте уреда изключително, както е 
показано на следния чертеж:

1. Разгънете подходящ шаблон на гърба на уреда и 
маркирайте позициите за отворите.

2. Прикрепете шаблона към стената с помощта на 
лента или еквивалентен материал.
3. Пробийте дупките на местата, отбелязани на 
шаблона, прикрепен към стената.
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4. Извадете шаблона от стената.
5. Поставете подходящи дюбели в 
отворите.

6. Поставете винтовете в дюбелите и ги затегнете.
-Винтовете трябва да стърчат на прибл. 0,5 см от 
шиповете.
7. Закачете уреда.

8. Пробийте нова дупка близо до горната част на 
уреда. След това завийте винт, за да предотвратите 
падането на уреда.
-Винтът трябва да стърчи достатъчно от щепсела, така 
че да не е възможно да извадите уреда без първо да 
отвиете винта.
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Монтиране на опорните крачета (по избор)
Опционални опорни крачета могат да се монтират на 
уреда, за да позиционират уреда в стаята.
Аксесоарите за монтаж на опорните крака не са 
включени в обхвата на доставката.
Спазвайте минималното разстояние до стените и 
предметите, когато поставяте уреда в съответствие с 
глава Технически данни.
Продължете както следва, за да монтирате опорните 
крачета:

• Трябва да имате друг човек, който да ви 
помогне да повдигнете уреда.

1. Подредете правилно опорните крачета.
2. Повдигнете уреда с помощта на друго 
лице.

3. Поставете уреда върху опорните му крачета.
4. Другият човек трябва да продължи да държи 
здраво устройството.
5. Завийте здраво опорните крачета.

6. Уверете се, че уредът е в изправено и стабилно 
положение.

Настройване

Информация
При първото пускане на уреда или при 
пускането му в експлоатация след дълъг период 
на бездействие може да се генерират миризми.

Когато позиционирате уреда, спазвайте минималните 
отстояния от стени и предмети в съответствие с глава 
Техническо приложение.

A

B

CC

D

• Преди да рестартирате уреда, проверете състоянието 
на захранващия кабел. Ако имате въпроси относно 
състоянието на това, обадете се на отдела за 
обслужване на клиенти.
• Поставете уреда в изправено и безопасно положение 
или го окачете в хоризонтално положение.
• Когато свързвате захранващия кабел, уверете се, че 
той не представлява препятствие и не се оплита с 
други кабели, особено ако уредът е поставен в центъра 
на стаята. Използвайте джъмпери за окабеляване.
• Уверете се, че удължителите на кабела са напълно 
развити и изпънати.
• Внимавайте завесите или подобни предмети да не са 
твърде близо.

Свържете енергийния кабел
• Включете щепсела в подходящо защитен контакт.
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Употреба

Информация

Избягвайте отворени прозорци и врати.
Включете уреда
След като сте позиционирали уреда, както е описано в 
глава Пускане в експлоатация, и след като сте го 
инсталирали и задействали, можете да го включите.

1. Включете щепсела в достатъчно защитен контакт.
Уверете се, че захранващият кабел е поставен зад 
уреда. Никога не прокарвайте захранващия кабел 
пред уреда!

• Индикаторът за функция (2) светва. 

Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце.

1. Извадете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.
- Работната лампа (2) изгасва.
2. Оставете уреда да изстине напълно.
3.
4.

Почистете уреда съгласно глава Поддръжка.
Съхранявайте устройството съгласно глава 
Съхранение.

Аксесоари, които могат да бъдат закупени 
по-късно
Аксесоари Номер на 

артикула
Комплект от две опорни крачета (за 
TIH 300 S / TIH 400 S)

1.410.003.001

Комплект от две опорни 
крачета (за TIH 500 S / TIH 700 
S / TIH 900 S / TIH 1100 S)

1.410.003.099

Фиксиращи скоби за монтажни 
скоби

1.410.003.004

BN30 щепсел термостат 6.100.007.009

Неизправности и повреди
Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Работата, която изисква отваряне на 
корпуса, може да се извършва само от 
специализирани и оторизирани фирми или 
от Trotec.

Производителят многократно е проверявал, че 
работата на уреда е безупречна. Въпреки това, ако 
възникне неизправност, проверете уреда според 
следния списък:

Уредът не стартира:

• Проверете връзката към електрическата мрежа.
• Проверете дали захранващият кабел и щепселът не 
са повредени.
• Проверете състоянието на мрежовите предпазители, 
разположени на мястото на монтаж.
• Изчакайте 10 минути, преди да рестартирате уреда. 
Ако уредът не стартира, извършете електрическия 
тест от специализирана фирма или Trotec.

Повърхността на уреда е извита навън:
• Материалът се разширява поради нагряване. 

Това е нормален процес. Няма нужда да се 
предприемат действия.

Повърхността на уреда става леко гореща:
• Електрическото напрежение не отговаря на 
спецификациите. Проверете електрическото 
напрежение.
• Температурата на околната среда е ниска. Това е 
нормален процес. Няма нужда да се предприемат 
действия.

Уредът издава шум след включване:
• Материалът се разширява поради нагряване. 

Изолацията също се разширява и причинява 
шум. Това е нормален процес. Няма нужда да 
се предприемат действия.

Внимание
Изчакайте поне 3 минути след всяка работа по 
поддръжка и ремонт. След това можете да 
включите уреда отново.

След проверката уредът не работи правилно:
Свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Ако е 
необходимо, изпратете уреда на оторизирана 
електроинсталационна фирма или на Trotec за 
ремонт.

Изваждане от експлоатация
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Поддръжка

Предварителна поддръжка
Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или 
влажни ръце.

• Изключете уреда от контакта.
• Извадете захранващия кабел от контакта, като го 
издърпате за щепсела.
• Оставете уреда да изстине напълно.

Предупреждение поради електрическо 
напрежение
Работата, която изисква отваряне на 
корпуса, може да се извършва само от 
специализирани и оторизирани фирми или 
от Trotec.

Почистете уреда
Предупреждение поради електрическо 
напрежение Никога не поставяйте уреда под 
вода.

Почиствайте уреда с мека, влажна кърпа без власинки. 
Уверете се, че вътре в кутията не попада влага. Уверете 
се, че влагата не може да влезе в контакт с 
електрическите компоненти. Не използвайте агресивни 
почистващи препарати като напр. напр. Почистващи 
спрейове, разредители, детергенти, съдържащи 
алкохол, или абразивни почистващи препарати за 
навлажняване на кърпата.
Изсушете калъфа след почистване.
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Техническо приложение Технически данни

Параметър Стойност
Модел TIH 300 S TIH 400 S TIH 500 S

Nº на артикул 1.410.003.008 1.410.003.010 1.410.003.012

Отоплителна мощност 300 W ± 5 % 450 W ± 5 % 580 W ± 5 %
Свързване към 
електрическата мрежа 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz

Номинален ток 1,3 A 2,0 A 2,6 A

Вид на връзката CEE 7/7 (SchuKo) CEE 7/7 (SchuKo) CEE 7/7 (SchuKo)

Дължина на кабела 1,9 m 1,9 m 1,9 m

Ефикасност 98 %: 98 %: 98 %:

Повърхностна температура 70-90 °C 70-90 °C 70-90 °C

Вид защита IP 54 IP 54 IP 54

Тегло 2,5 kg 3,5 kg 4 kg
Мерки
(дължина х височина х 
ширина)

605 x 505 x 22 mm 705 x 605 x 22 mm 905 x 605 x 22 mm

Минимални разстояния
отгоре (A):
отзад (B):

отстрани (C):
отпред (D):

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm

Параметър Стойност
Модел TIH 700 S TIH 900 S TIH 1100 S

Nº на артикул 1.410.003.014 1.410.003.016 1.410.003.018

Отоплителна мощност 700 W ± 5 % 900 W ± 5 % 1100 W ± 5 %
Свързване към 
електрическата мрежа 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz

Corriente nominal 3,2 A 3,9 A 4,8 A

Вид на връзката CEE 7/7 (SchuKo) CEE 7/7 (SchuKo) CEE 7/7 (SchuKo)

Дължина на кабела 1,9 m 1,9 m 1,9 m

Ефикасност 98 %: 98 %: 98 %:

Повърхностна температура 70-90 °C 70-90 °C 70-90 °C

Вид защита IP 54 IP 54 IP 54

Тегло 5,5 kg 6 kg 7 kg
Мерки
(дължина х височина х ширина)

1.205 x 605 x 22 mm 1.205 x 755 x 22 mm 1.205 x 905 x 25 mm

Минимални разстояния
отгоре (A):
отзад (B):

отстрани (C):
отпред (D):

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm

50 cm
0 cm
10 cm
30 cm
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Информационни изисквания, на които трябва да 
отговарят електрическите локални нагреватели

Параметър Стойност/индикация
Модел TIH 300 S TIH 400 S TIH 500 S
Отоплителна мощност
Номинална отоплителна мощност Pnom 0,3 kW 0,4 kW 0,5 kW

Минимална топлинна мощност (индикативна) Pmin NA NA NA

Максимална продължителна топлинна мощност Pmax,c 0,3 kW 0,4 kW 0,5 kW

Спомагателна консумация на електроенергия
При номинална топлинна мощност elmax 0,312 kW 0,418 kW 0,566 kW

При минимална топлинна мощност elmin NA NA NA

В режим на готовност elsb NA NA NA

Тип вложена топлина
ръчно управление на топлинния товар, с вграден термостат NA NA NA

ръчно управление на топлинния товар с реакция на 
вътрешна или външна температура

NA NA NA

електронно управление на топлинния товар с 
реакция на вътрешна или външна температура

NA NA NA

мощност на отопление с помощта на вентилатор NA NA NA

Тип топлинна мощност / контрол на вътрешната температура
едностепенна топлинна мощност, без контрол на 
вътрешната температура

НЕ НЕ НЕ

две или повече ръчни нива, без контрол на вътрешната 
температура НЕ НЕ НЕ
с вътрешен контрол на температурата чрез механичен 
термостат

НЕ НЕ НЕ
с електронен контрол на вътрешната температура НЕ НЕ НЕ
електронен контрол на вътрешната температура и дневен 
таймер НЕ НЕ НЕ
електронен контрол на вътрешната температура и 
седмичен таймер

ДА ДА ДА
Други опции за управление
контрол на вътрешната температура с откриване на 
присъствие НЕ НЕ НЕ
контрол на вътрешната температура с откриване на 
отворен прозорец НЕ НЕ НЕ
с опция за дистанционно управление НЕ НЕ НЕ
с адаптивен стартов контрол ДА ДА ДА
с ограничение на времето за работа НЕ НЕ НЕ
със сензор за черна лампа НЕ НЕ НЕ
Информация за връзка Trotec GmbH

Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

NA = неприложимо
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Информационни изисквания, на които трябва да 
отговарят електрическите локални нагреватели

Параметър Valor / indicación
Модел TIH 700 S TIH 900 S TIH 1100 S
Отоплителна мощност
Номинална отоплителна мощностPnom 0,7 kW 0,9 kW 1,1 kW

Минимална топлинна мощност (индикативна)Pmin NA NA NA

Максимална продължителна топлинна мощностPmax,c 0,7 kW 0,9 kW 1,1 kW

Спомагателна консумация на електроенергия
При номинална топлинна мощност elmax 0,732 kW 0,942 kW 1,150 kW

При минимална топлинна мощност elmin NA NA NA

В режим на готовност elsb NA NA NA

Тип вложена топлина
ръчно управление на топлинния товар, с вграден термостат NA NA NA

ръчно управление на топлинния товар с реакция на 
вътрешна или външна температура

NA NA NA

електронно управление на топлинния товар с 
реакция на вътрешна или външна температура

NA NA NA

мощност на отопление с помощта на вентилатор NA NA NA

Тип топлинна мощност / контрол на вътрешната температура
едностепенна топлинна мощност, без контрол на 
вътрешната температура

НЕ НЕ НЕ

две или повече ръчни нива, без контрол на вътрешната 
температура НЕ НЕ НЕ
с вътрешен контрол на температурата чрез механичен 
термостат НЕ НЕ НЕ
с електронен контрол на вътрешната температура НЕ НЕ НЕ
електронен контрол на вътрешната температура и 
дневен таймер НЕ НЕ НЕ
електронен контрол на вътрешната температура и 
седмичен таймер ДА ДА ДА
Други опции за управление
контрол на вътрешната температура с откриване на 
присъствие НЕ НЕ НЕ
контрол на вътрешната температура с откриване на 
отворен прозорец НЕ НЕ НЕ
с опция за дистанционно управление НЕ НЕ НЕ
с адаптивен стартов контрол ДА ДА ДА
с ограничение на времето за работа НЕ НЕ НЕ
със сензор за черна лампа НЕ НЕ НЕ
Информация за връзка Trotec GmbH

Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

NA = неприложимо
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Изхвърляне на отпадъци

Символът на зачеркнат контейнер за боклук върху 
отпадъци от електрически или електронни уреди 
показва, че след изтичане на полезния им живот те не 
могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. В близост 
до вашата фирма има бели пунктове за събиране на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, 
където можете да ги върнете безплатно. Адреси могат 
да се получат от общинската или местната 
администрация. За други опции за връщане в много 
страни от ЕС можете също да проверите уебсайта
https://hub.trotec.com/?id=45090. Ако не, свържете се с 
официален употребяван рецикльор, оторизиран във 
вашата страна.
Селективното събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране на материали и 
други начини за използване на отпадъчно оборудване, 
както и да избегне негативни последици за околната 
среда и здравето на хората, които могат да възникнат. 
вещества, които устройствата могат да съдържат.
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