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Превод на оригиналната инструкция за употреба 

Предупреждение! 
Внимание: Опасност от нараняване посредством 

инжектиране! 
Безвъздушните агрегати развиват изключително високо налягане 

на пръскане. 
 

Опасност 

Никога не поставяйте вашите пръсти, ръце или други части на тялото в 
областта на струята спрей!  
Никога не насочвайте пистолета към себе си, към други хора или към 
животни. 
Никога не използвайте пистолета за пръскане без предпазител. 

Не третирайте нараняването в следствие от пръскане като безвреден 
разрез. В случай на нараняване на кожата с бои или разтворители, 
незабавно се консултирайте с лекар за бързо и експертно лечение. 
Информирайте лекаря за използваната боя или разтворител. 

 
В инструкциите за експлоатация се посочва, че винаги трябва да се спазват 
следните точки преди стартиране: 
1. Не трябва да се използват дефектни устройства. 
2. Защитете пистолета за пръскане, като използвате предпазителя на спусъка. 
3. Уверете се, че устройството е заземено правилно. Връзката 

трябва да се извърши чрез правилно заземен двуполюсен и 
заземителен контакт. 

4. Проверете допустимото работно налягане на маркуча за високо 
налягане и пистолета за пръскане. 

5. Проверете всички връзки за течове. 
 

Инструкциите относно редовното почистване и поддръжка на уреда трябва 
да се спазват стриктно. 
Преди да се извърши каквато и да е работа по устройството или за всяко 
прекъсване на работа, трябва да се спазват следните правила: 
1. Освободете налягането от пистолета и маркуча. 
2. Защитете пистолета за пръскане, като 

използвате предпазителя на спусъка. 
3. Превключвател на устройството. 

 

Бъдете внимателни по отношение на 
безопасността! 
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Превод на оригиналната инструкция за употреба 

Поздравления за покупката на устройство за боядисване WAGNER. 
Закупили сте устройство, което изисква внимателно почистване и грижи, за да се гарантира безпроблемното му функциониране. Прочетете 
внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате инструмента и спазвайте инструкциите за безопасност. Съхранявайте 
инструкциите за експлоатация на безопасно място. 

 
Описание на използваните символи 
 

 
Опасност 

Показва непосредствена опасност. Освен ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозни наранявания. 

 
Показва съвети за употреба и друга особено полезна информация. 

 

 

Носете подходяща защита за уши по време на работа. 

 

 

Носете подходящо оборудване за дишане по време на работа. 

 

 

Носете подходящи предпазни ръкавици при работа. 

 
Общи инструкции за безопасност 
 Внимание!  Прочетете всички известия и инструкции за безопасност. Неспазването на посочените известия и инструкции за 

безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Терминът „електроинструмент “, използван 
по - долу, обхваща както електроинструменти, захранвани от ел. мрежата (с мрежов проводник), така и 
електроинструменти, управлявани от акумулатор (без мрежов проводник). 

 
1. Безопасност на работното място 

a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Среда на безпорядък или неосветените работни места могат да 
доведат до злополуки. 

b) Никога не използвайте инструмента в опасни зони, които съдържат запалими течности, газове или прах. Електрическите 
инструменти генерират искри, които могат да възпламенят прахта или изпаренията. 

c) Дръжте децата и другите лица на разстояние, когато използвате електроинструмента. Можете да загубите контрол върху 
инструмента, ако сте разсеяни. 

 
2. Електробезопасност 

a) Щепселът на инструмента трябва да се постави в контакта. Щепселът не бива да бъде променян под никаква форма. Не 
използвайте адаптери заедно със заземени защитни инструменти. Немодифицираните щепсели и съответстващите контакти 
намаляват риска от токов удар. 

b) Избягвайте физически контакт със заземени повърхности като тръби, нагревателни елементи, печки и хладилници. 
Рискът от токов удар се увеличава, ако тялото ви е заземено. 

c) Съхранявайте оборудването далеч от дъжд и влага. Рискът от токов удар се увеличава, ако в електрическото 
оборудване проникне вода. 

d) Не злоупотребявайте със захранващия кабел, като го изтегляте за извода, закачвате го за извода или го дърпате за извода, 
с цел да извадите щепсела. Дръжте извода далеч от топлина, масло, остри ръбове или от движещите се части на 
инструмента. Повредените или усукани кабели увеличават риска от токов удар. 

e) Ако работите на открито с електроинструмента, използвайте само удължителни кабели, подходящи за употреба на открито. 
Използването на удължителен кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар. 

f) Ако не можете да избегнете използването на инструмента във влажна среда, използвайте прекъсвач за остатъчен ток. 
Използването на прекъсвач за остатъчен ток намалява риска от токов удар. 

 
Опасност 
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3. Безопасност на човешкия живот 
a) Бъдете внимателни. Обърнете внимание на това, което правите и работете разумно с електроинструмента. Не използвайте 

инструмента, ако сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Само един момент на невнимание, 
докато използвате инструмента, може да доведе до сериозни наранявания. 

b) Носете лични предпазни средства и винаги носете предпазни очила. Носенето на лични предпазни средства, като например 
маска за прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, предпазна каска или защита за ушите, в зависимост от вида на 
електроинструментите, намалява риска от нараняване. 

c) Избягвайте инцидентното стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "ИЗКЛЮЧЕНО ", преди да поставите 
щепсела в контакта. Могат да възникнат инциденти, ако носите електроинструмента, докато пръстът ви е на превключвателя 
или ако свържете електроинструмента към захранването, докато е във включен режим. 

d) Отстранете всички инструменти за допълнително настройване или гаечните ключове, преди да включите електроинструмента. 
Инструмент или гаечен ключ, който се намира във въртящата се част на съоръжението, може да доведе до наранявания. 

e) Избягвайте неестествена поза на тялото. Уверете се, че се намирате в безопасност и имате стабилен баланс през цялото време. 
Това гарантира, че можете да контролирате инструмента по-добре в непредвидени ситуации. 

f) Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи 
се части. Широките дрехи, бижутата или дългите коси могат да бъдат прихванати в движещите се части. 

g) Не се успокоявайте с лъжливо чувство за сигурност и не си мислете, че сте над правилата за безопасност при използването 
на електрически инструменти, дори ако сте запознати със съоръжението в следствие на богат практически опит. 
Невнимателната употреба може да доведе до сериозни наранявания за части от секундата. 

 
4. Внимателно боравене и използване на електроинструменти 

a) Не претоварвайте инструмента. Използвайте електроинструмента по предназначение за работата, която вършите. Ще 
работите по-добре и по-безопасно, съобразно определения диапазон на ефективност, ако използвате подходящ 
електроинструмент. 

b) Не използвайте електрически инструменти, ако техният превключвател е дефектен. Електрически инструмент, който не може 
да бъде включен или изключен, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. 

c) Извадете щепсела от контакта, преди настройване на инструмента, преди сменяна на аксесоарите или преди да приберете 
инструмента. 
Тази предпазна мярка предотвратява неволното стартиране на инструмента. 

d) Съхранявайте неизползваните електроинструменти на места недостъпни за деца. Не позволявайте използването на 
инструмента от лица, които не са запознати с него или които не са прочели тези инструкции. Електрическите инструменти 
са опасни, когато се използват от неопитни лица. 

e) Грижете се по подходящ начин за инструментите си. Проверете дали движещите се части функционират безпроблемно и не са 
притиснати, и дали няма счупени или повредени части, така че функционирането на инструмента да е нарушено. 
Ремонтирайте повредените части, преди да използвате инструмента. Много злополуки са причинени от лошо поддържани 
електроинструменти. 

f) Използвайте електроинструмента, аксесоарите, приставките и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, подходящ за 
този конкретен инструмент. Вземете предвид условията на труд и дейността, която ще се извършва. Използването на 
електроинструменти за цели, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации. 

g) Поддържайте дръжките и повърхността на ръкохватките сухи, чисти и без следи от масло и грес. Хлъзгавите дръжки и 
повърхности за захващане възпрепятстват безопасната работа и контрол на електрическия инструмент в непредвидени 
ситуации. 

 
5. Сервиз 

a) Инструментът трябва да се ремонтира само от квалифициран специализиран персонал и само с оригинални резервни части. 
Това гарантира правилна поддръжка и безопасност на машината. 

а) Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от неговия сервизен агент или от друго 
квалифицирано лице, за да се избегне непредвидена опасност. 

Защита на здравето 
Внимание! Носете маски или респиратори: изпаренията от боята и разтворителя са вредни за здравето. Винаги 
носете маска или респиратор, работете само в добре проветрени помещения или в такива с допълнително 
вентилационно оборудване. Препоръчително е да носите работно облекло, предпазни очила, предпазни 
средства за ушите и ръкавици 

 
 
Запалими материали 

Не използвайте пистолетите, за пръскане на запалими вещества. 
 

 
  

 
Опасност 

 
Опасност 
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Защита от експлозия 
Не използвайте уреда на работни места, които са обхванати от разпоредбите за защита от експлозия. 

 
 

По време на работния процес, съществува опасност от експлозия или пожар, при наличие на 
запалими източници 

По възможност в близост да няма конкретни запалими източници, като например открит огън, пушене на цигари, пури 
или тютюневи лули, искри, светещи жици, горещи повърхности и др. 

 

 

Електростатично поле (образуване на искри или пламък) 
При определени обстоятелства може да се получи електростатично поле в близост до устройството, поради 
скоростта на потока на покриващия материал по време на пръскане. Това може да доведе до появата на искри или 
пожар. Следователно е необходимо устройството винаги да бъде заземено през електрическата инсталация. 
Връзката трябва да се извърши чрез правилно заземен двуполюсен и заземителен контакт. 

 

Вентилация 
Трябва да се осигури добра естествена или изкуствена вентилация, за да се избегне риск от експлозия или пожар и увреждане на здравето по 
време на работа. 

 
Предпазно устройство и пистолет за пръскане 
Всички маркучи, фитинги и части на филтъра трябва да бъдат обезопасени преди работа със спрей помпата. Необезопасените части 
могат да изхвърлят струята с голяма сила или да изпуснат поток от течност под високо налягане, което би причинило тежки 
наранявания. 
Винаги обезопасявайте пистолета за пръскане, когато монтирате или демонтирате дюзата, както и в случай на прекъсване на 
работата. 

 
Откат на пистолета за пръскане 

В случай на високо работно налягане, дърпането на спусъка може да доведе до сила на откат до 15 N. 
Ако не сте подготвени за този откат, ръката ви може да бъде изтласкана назад или да загубите баланс. Това може да 
доведе до нараняване. 
Непрекъснатият стрес от този откат може да причини трайно увреждане на здравето. 

Макс. работно налягане 
Максималното допустимото работно налягане на пистолета за пръскане, аксесоарите към пистолета за пръскане и маркуча за 
високо налягане не бива да бъде по-ниско от максималното работно налягане от 200 бара (20 MPa), както е посочено на 
устройството. 

 
Покриващо вещество 
Бъдете внимателни относно опасностите, които могат да възникнат от материала за пръскане, спазвайте инструкциите върху контейнерите, 
както и спецификациите предоставени от производителя на веществото. 
Не използвайте за пръскане течност с неизвестен риск от опасност. 

Маркуч за високо налягане (бележка за безопасност) 
Внимание: Опасност от нараняване посредством инжектиране! Износването, разкъсването и прегъването на маркуча, 
както и неподходящата употреба на устройството, могат да причинят течове в маркуча за високо налягане. В резултат 
на теч, течността може да проникне в кожата. 

 

Маркучите за високо налягане трябва да бъдат проверени внимателно, преди употреба.  
Незабавно сменете повреден маркуч за високо налягане. 
Никога не ремонтирайте сами дефектните маркучи за високо налягане! 
Избягвайте остри завои и гънки: най-малкият радиус на огъване е около 20 см. 
Не минавайте върху маркуча за високо налягане. Предпазвайте го от остри предмети и ръбове.  
Никога не дърпайте маркуча за високо налягане, за да преместите устройството. 
Не завъртайте маркуча за високо налягане. 
Не поставяйте маркуча под високо налягане в разтворители. Използвайте само влажна кърпа, за да забършете външната страна на 
маркуча.  
Поставяйте маркуча за високо налягане по такъв начин, че да гарантирате, че той не може да бъде прегънат. 
Електростатичното поле на пистолетите и маркуча за високо налягане се образува при маркуча за високо налягане. Поради тази причина 
електрическото съпротивление между връзките на маркуча за високо налягане трябва да бъде равно или по-ниско от 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.). 

  

 
Опасност 

 
Опасност 

 
Опасност 

 
Опасност 

 
Опасност 
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За максимална функционалност, безопасност и издръжливост, използвайте само оригинални маркучи за високо налягане 
и дюзи за пръскане на WAGNER. За повече информация вижте „Списъци с резервни части “. 

 
Рискът от повреда нараства с годините експлоатация на маркуча за високо 
налягане.   
Wagner препоръчва смяна на маркучите за високо налягане след 6 години експлоатация. 

 
 
Свързване на устройството 
За свързване трябва да се използва правилно заземен извод със заземителен контакт. Връзката трябва да бъде оборудвана със 
защитно устройство за остатъчен ток с INF ≤ 30 mA. 

Настройване на съоръжението 
При работа на закрито: 
Бъдете внимателни за натрупване на изпарения съдържащи разтворители, в областта на устройството. 
Позиционирайте устройството встрани, на разстояние от площта за пръскане. 
Трябва да се поддържа минимално разстояние от 5 m между устройството и пистолета. 
Когато работите на открито: 
Не позволявайте изпаренията, съдържащи разтворители да бъдат духани към устройството.  
Обърнете внимание на посоката на вятъра. 
Поставете устройството по начин, при който изпаренията съдържащи разтворители да не достигат до него и да не се 
натрупват по повърхността му. 
Трябва да се поддържа минимално разстояние от 5 m между устройството и пистолета. 

Поддръжка и ремонт 

Преди да извършите каквато и да е дейност по устройството, освободете налягането и извадете щепсела от контакта. 
 

 

Почистване на устройството 
Опасност от късо съединение в следствие на просмукваща се вода! 
Никога не пръскайте съоръжението с парочистачки или с други уреди под високо налягане. 

 

 

Почистващи устройства с разтворители 
Когато почиствате уреда с разтворители, разтворителят никога не трябва да се разпръсква или да се изпомпва 
обратно в контейнер с малък отвор. Може да се получи взривоопасна смес газ/въздух. Контейнерът трябва да бъде 
заземен. 
Не използвайте запалими материали за почистване. 

 

Заземяване на обекта 
Обектът, който ще се боядисва, трябва да бъде заземен. 

 
Термично освобождаване 
Съоръжението е оборудвано с термично освобождаване, което го изключва в случай на прегряване. В този случай изключете устройството, 
завъртете превключвателя в позиция PRIME (вертикално), извадете захранващия щепсел и оставете устройството да се охлади за минимум 
30 минути. Елиминирайте причината за нагряване, напр. ако слотове за всмукване на въздух са покрити. 

 
Описание (фиг. 1) 

1 Регулатор на налягането 2 Връзка на маркуч 
3 Избутвач на входящия клапан 4 Поддръжка на маркуч 
5 Телескопична дръжка 6 Пистолет за пръскане 
7 Държач на дюзата 8 Дюза 517 
9 Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ (0 = 

ИЗКЛЮЧЕНО, I = включено) 
10 Избор на превключвател 

11 Филтър (бял)* 12 Кутия с инструменти 
13 Маркуч с високо налягане 14 Възвратна линия 
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Описание (фиг. 1) 
15 Входен филтър 16 Всмукателен маркуч 
17 Дръжка на контейнер за боя 18 Масло 
19 Инструкции за употреба 20 Индикатор за налягане 

* филтърът е предварително инсталиран в пистолета 
 
Материали за боядисване, подходящи за употреба 
Дисперсионни и латексови бои за вътрешна употреба. 

Следните покрития могат да се използват винаги заедно, с допълнителните аксесоари (дюза и филтър) 
Разтворители на водна основа и такива съдържащи лакове и гланцови покрития. Бои, масла, освобождаващи агенти, 
синтетични емайли, PVC лакове, подслоеве, основни покрития, пълнители и антиръждаеми бои. 

 

Материали за боядисване, неподходящи за употреба 
Материали, които съдържат силно абразивни компоненти, фасадна боя, разяждащи разтвори и киселинни покривни 
вещества. Запалими материали 

За да сте сигурни относно съвместимостта на покриващото вещество с материалите използвани за производство на 
устройството, моля, свържете се със сервиз на Wagner, в случай на съмнение. 

 

Поле на приложение 
Покриване на вътрешни стени и външни обекти (напр. градински огради, гаражни врати и др.). 

 
Необходими инструменти и помощни материали 
• Регулируем гаечен ключ (2 бр.) 
• Кръстата отвертка 
• Празен контейнер 
• Голямо парче картон 
• Покриващ материал 

Подготовка на работното място 
Контактите и щепселите трябва да бъдат покрити. Съществува риск от токов удар, в резултат на попадане на боя в контакта! 
Покрийте всички зони и предмети, които не трябва да се боядисват или ги извадете от работната зона. 
Не се поема отговорност за щети, дължащи се на разпръскване на боята настрани. 
Силикатната боя корозира стъклени и керамични повърхности при контакт! Следователно всички такива повърхности 
трябва да бъдат напълно покрити. 

Обърнете внимание на качеството на използваната залепваща лента. Не използвайте прекалено здрава самозалепваща лента 
върху тапети и боядисани повърхности, за да избегнете увреждане на тези повърхности при отстраняване на лентата. 
Отстранявайте залепващата лента бавно и равномерно; не използвайте резки движения. Не оставяйте залепващата лента върху 
повърхностите по-дълго от необходимото, за да сведете до минимум възможността за остатъци по време на отстраняване. Също 
така спазвайте инструкциите на производителя на залепващата лента. 

Подготовка на материала за покритие 
Използването на интериорни бои PowerPainter 90, лакове и гланцови покрития, може да се нанася чрез пръскане, без да се разреждат или само 
с леко разреждане. Подробна информация е налична в техническия лист на производителя (изтегляне от интернет). 
1. Разбъркайте добре материала и го разредете в контейнера, съгласно препоръчителното разреждане (препоръчва се бъркалка за 

разбъркване). 
 

Препоръка за разреждане 
Материал за пръскане  

Гланцови покрития неразредени 
Импрегнанти за дърво, съдържащи разтворители или на водна база, багрилни вещества, масла, дезинфекционни 
средства, средства за растителна защита 

неразредени 

Бои, съдържащи разтворители и водоразтворими бои, грундове, бои за покритие на превозни средства, глазури с 
дебело фолио 

разрежда се с 5 - 10% 

Интериорна боя (дисперсии и латексова боя) разрежда се с 0 -10% 
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Стойностите в таблицата са референтни стойности. 
Разберете колко боя трябва да бъде разредена, като я изпробвате. Подробности за това как да тествате спрей боята, можете 
да намерите в раздела, наречен „Спрей технология“. 

 
Сглобяване 
1. Завинтете държача на контейнера за боя към основното устройство, като използвате двата винта. (Фиг.2) 
2. Поставете държача на маркуча в телескопичната дръжка. (Фиг.3) 
3. Свалете защитните капаци на маркуча и връзката на маркуча. (Фиг. 4) 
4. Завинтете манометъра към връзката на маркуча. 
5. Завинтете маркуча за високо налягане към манометъра. 

Задръжте връзката с помощта на регулируем гаечен ключ и затегнете връзката на маркуча с друг гаечен ключ. (Фиг.5) 
6. Завинтете резбата в другия край на маркуча към връзката на пистолета за пръскане. Задръжте пистолета за пръскане, като поставите 

регулируем гаечен ключ върху дръжката и затегнете гайката на маркуча с помощта на друг гаечен ключ. (Фиг. 6) 
7. Поставете държача на дюзата върху пистолета за пръскане (фиг. 7A) и го завъртете в крайно положение (фиг. 7B), за да го фиксирате. 
8. Издърпайте червената клапа от входната точка на боята. (Фиг. 8, 1) 
9. Свържете смукателния маркуч към входната точка на боята и фиксирайте на място. (фиг.8) 
10. Натиснете възвратната линия към конектора за обратен поток. (Фиг. 9) 

 
Елементи за управление на устройството (фиг. 10) 
A Превключвателят за включване/ИЗКЛЮЧВАНЕ включва и изключва захранването на пръскачката (0=ИЗКЛЮЧЕНО, l=включено). 
B Следните настройки за избор, могат да бъдат направени с превключвателя: 

PRIME (превключвателят е настроен вертикално)               • За първоначално пълнене на системата с боя 
• За понижаване на налягането 

СПРЕЙ (превключвателят е зададен хоризонтално)         • За използване на пистолета 
C Налягането на спрея се задава от регулатора на налягането. 

Правилното налягане на спрея зависи от използваната боя. 
 

Телескопична дръжка 
Телескопичната дръжка може да бъде удължена или скъсена: 

За да отключите телескопичната дръжка:  Завъртете ключалката (фиг. 11, 1) в посока, обратна на часовниковата стрелка 
За да заключите телескопичната дръжка:  Завъртете ключалката (фиг. 11, 1) по посока на часовниковата стрелка 

 
Пистолет за пръскане 

Винаги заключвайте спусъка, когато поставяте дюзата за пръскане или когато пистолетът за пръскане не се използва. 
 

 

• За да заключите спусъка, натиснете ключалката на спусъка отляво надясно, когато гледате задната част на пистолета. (Фиг. 12, A) 
• За да отключите спусъка, натиснете ключалката на спусъка от дясно на ляво, когато гледате задната част на пистолета. (Фиг. 12, В) 
• Поставете накрайника с връх, насочен напред. (Фиг. 13) 

Размерът на дюзата и видът на филтъра на пистолета трябва да се съобразят с материала, с който ще се 
обработва. Информация за всички налични дюзи и филтри можете да намерите в раздела за "Аксесоари ". 

 
 
Процедура за понижаване на налягането 

Не забравяйте да следвате процедурата за освобождаване на налягането всеки път, когато 
изключвате устройството. Тази процедура освобождава налягането в маркуча за пръскане и в 
пистолета. 

 

1. Обезопасете пистолета за пръскане. (Фиг. 12) 
2. Изключете устройството. 

Завъртете превключвателя в позиция PRIME (вертикално). (Фиг. 14)  
3. Освободете пистолета за пръскане. Задръжте пистолета за пръскане над празен контейнер и натиснете спусъка, за да облекчите 

налягането. 
4. Обезопасете пистолета за пръскане.  
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Стартиране 
Преди да се свържете към мрежовото захранване, уверете се, че захранващото напрежение е идентично със стойността, посочена на 
табелката с данни. 
1. Напръскайте малко масло от предоставената колба в показания отвор (фиг. 15, 1). Съвет: наклонете устройството назад. 

При необходимост, маслото може да бъде заменено. 
2. Изключете тръбата за обратен поток от смукателния маркуч. 
3. Поставете смукателния маркуч (фиг. 15, 2) в контейнера за материали, а възвратната линия (фиг. 15, 3) в празен контейнер. 
4. Натиснете избутвача на червения входящ клапан, за да се уверите, че входящият клапан е свободен. (Фиг. 16) 
5. Включете захранващия кабел. 
6. Завъртете превключвателя в позиция PRIME (вертикално).  
7. Задръжте възвратната линия над празния контейнер и включете устройството. 

Това ще промие всички остатъци, от контейнера на системата. 
8. Изключете устройството отново, веднага щом материалът излезе от възвратната линия. 
9. Фиксирайте възвратната линия с помощта на скобите за смукателния маркуч. (Фиг. 17) 
10. Завъртете превключвателя в положение SPRAY (хоризонтално). 
11. Насочете пистолета към парче картон и включете устройството. 
12. Освободете пистолета за пръскане и задръжте спусъка, докато материалът се появи равномерно. 
13. Пуснете спусъка и обезопасете пистолета. 

 
Техника на пръскане 

Не забравяйте да следвате процедурата за освобождаване на налягането всеки път, когато изключвате 
устройството.  
Тази процедура освобождава налягането в маркуча за пръскане и в пистолета. 

 
 

Уверете се, че маркучът за боя не е пречупен и около него няма предмети с остри режещи ръбове. 
• Най-добре ще бъде, първоначално да се упражнявате първо върху картон или подобна повърхност, за да проверите начина на пръскане и 

да свикнете с използването на пистолета. 
Ако боята се пръска равномерно, както е показано на фиг. 18 А, всички настройки са правилни. 
Ако боята изглежда на ивици след напръскване, както е показано на фиг. 18 B, постепенно увеличавайте налягането или 
разреждайте на интервали, но не повече от 5% (моля, обърнете внимание на максималното количество разредител, 
посочено от производителя.) 

• Ключът към получаване на висококачествен резултат е равномерното покритие на цялата повърхност. 
Дръжте ръката си в движение с постоянна скорост и дръжте пистолета на непроменливо разстояние от повърхността. Най-
подходящото разстояние за пръскане е приблизително 25 до 30 см между дюзата за пръскане и повърхността. (Фиг. 19, A) 

• Дръжте пистолета за пръскане под прав ъгъл спрямо повърхността. Това означава да движите цялата си ръка напред - назад, а не само да 
мърдате китката си. (Фиг. 19, В) 

• Дръжте пръскащия пистолет перпендикулярно на повърхността, тъй като в противен случай едната страна ще се получи по-дебела от другата. 
(Фиг. 19, C) 

• Пистолет за задействане, след включване на устройството. Освободете спусъка, преди да изключите устройството. (Фиг. 19, D) Пистолетът 
за пръскане трябва да се движи, когато спусъкът е дръпнат и освободен. Покривайте повторно всеки ход с около 30%. Това ще осигури 
равномерно покритие. 

По време на работа помпата се включва и изключва непрекъснато, за да регулира налягането. Това е 
нормално и не представлява неизправност. 

 
Отпушване на дюзата за пръскане 
Ако пръскането започне да се изкривява или спре напълно, докато пистолетът работи, следвайте тези стъпки. 

 

Не се опитвайте да отпушите или почистите дюзата с пръст. Течността под високо налягане може да причини нараняване 
посредством инжектиране. 

 
 
 

1. Освободете спусъка и обезопасете пистолета. Завъртете стрелката на реверсивната дюза на 180º, така че точката на стрелката да 
сочи към задната част на пистолета. (Фиг. 20)  

Под налягане накрайникът може да се завърти много трудно. Завъртете превключвателя в позиция PRIME (вертикално) и 
дръпнете спусъка. Това ще облекчи натиска и върхът ще се завърти по-лесно. 
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2. Завъртете превключвателя в положение SPRAY (хоризонтално). 
3. Отключете пистолета и натиснете спусъка, като го насочите към парче дърво или картон. Това позволява налягането в маркуча за 

пръскане да издуха запушването. Когато дюзата е чиста, материалът ще излезе в прав поток с високо налягане. 
4. Освободете спусъка и обезопасете пистолета. Обърнете дюзата, така че стрелката да сочи отново напред. Отключете пистолета и 

възобновете пръскането. 
 
Прекъсвания в работния режим 

Не забравяйте да следвате процедурата за освобождаване на налягането всеки път, когато изключвате 
устройството.  
Тази процедура освобождава налягането в маркуча за пръскане и в пистолета. 

 

• Изключете устройството и извадете щепсела. 
• Поставете пистолета за пръскане в найлонова торбичка и запечатайте херметично. 
• Намокрете с малко вода повърхността на боята в контейнера за боя, за да предотвратите образуването на повърхностно втвърдяване. 

Изваждане от експлоатация и почистване 
Правилното почистване е предпоставка за безпроблемна работа на устройството за нанасяне на боя. Не се приемат гаранционни 
претенции в случай на неправилно или никакво почистване. 

Не използвайте запалими материали за почистване. 
 

 
 

Винаги почиствайте устройството, веднага щом приключите работата си с него. 
Засъхналата боя прави почистването по-трудно. 

 
1. Извършване на процедура за понижаване на налягането. 
2. Обезопасете пистолета за пръскане.  
3. Извадете държача на дюзата, от пистолета за пръскане. (Фиг. 21)  
4. Поставете смукателния маркуч и тръбата за връщане, в контейнер пълен с вода или подходящ почистващ разтвор. 
5. Завъртете превключвателя в положение за пръскане SPRAY и задайте максимално налягане. 
6. Задръжте пистолета за пръскане на ръба на празен контейнер. (Фиг. 22) 

Заземете пистолета, когато промивате с разтворители, като използвате метален контейнер. 
 

 

7. Освободете пистолета и дръжте спусъка натиснат, докато от пистолета не започне да излиза само бистра течност. 
8. Изключете устройството и извадете щепсела. 
9. Завъртете превключвателя в позиция PRIME (вертикално).  
10. Натиснете спусъка, за да освободите налягането. 
11. Обезопасете пистолета за пръскане.  
12. Извадете пистолета за пръскане от маркуча за боя, с помощта на регулируеми гаечни ключове. 
13. Развийте горната част на предпазителя на спусъка (фиг. 23, 1), от главата на пистолета. 
14. Като използвате долната част на предпазителя на спусъка като гаечен ключ, разхлабете и извадете комплекта дръжки (фиг. 23, 2) от 

главата на пистолета. 
15. Извадете филтъра на пистолета (фиг. 23, 3). Почистете го, както и дюзата с мека четка и подходящ препарат. 
16. Извадете дюзата (1), лицевата шайба (2) и окачвача (3) от държача на дюзата (4) и почистете старателно всички части. (Фиг. 24)  
17. Сменете почистения филтър (фиг. 23, 3) в корпуса на пистолета с коничната страна напред и отново завинтете корпуса на пистолета към 

самия пистолет. 
18. Сменете окачвача и лицевата шайба в държача на дюзата. 

Завинтете държача на дюзата върху пистолета. 
19. Отделете смукателния маркуч от основното устройство. 
20. Изключете възвратната линия, като натиснете синия пръстен за заключване нагоре и същевременно издърпате маркуча надолу. 
21. Забършете външните повърхности на двата маркуча. 
22. Внимателно извадете филтърния диск (фиг. 25, 1) от смукателния филтър с помощта на клещи. 
23. Почистете филтърния диск старателно под течаща вода. 
24. Извадете маркуча за високо налягане от основното устройство, с гаечен ключ. 
25. Изсипете около 60 ml масло в помпата с цел предпазване. (Фиг.26) 
26. Включете щепсела. 
27. Задръжте кърпа пред връзката на маркуча и включете устройството за около 5 секунди. (Фиг.27) 

Тази процедура запазва помпата. 
  

 
Опасност 

 
Опасност 

 
Опасност 
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Поддръжка и ремонт 

Преди да извършите каквато и да е дейност по устройството, освободете налягането и извадете щепсела от контакта. 
 

 
 

a) Почистване на входящия клапан 
Ако възникнат проблеми при засмукване на боята, всмукателният клапан трябва да бъде почистен или обслужен. Проблемите 
могат да бъдат избегнати чрез правилно почистване и обслужване на устройството. 

 
1. Извадете смукателния маркуч и възвратната тръба. 
2. Извадете всмукателния клапан (фиг. 28, 1) от основното устройство с регулируем гаечен ключ. Визуално проверете вътрешната и 

външната част на сглобката на входящия клапан. Почистете остатъците от боя с подходящия почистващ разтвор. 
3. Сменете комплекта на входящия клапан, като го завинтите в пръскачката. 

 
b) Обслужване на помпата 

 
Ремонтни комплекти (фиг. 29) 

Описание Поръчка №. 
Ремонтен комплект за бутална помпа (Поз. 5,6,7,8,9,10,11) 2325 023 
Комплект за ремонт на уплътнения (Поз. 8,9) 2324 303 

 

Винаги носете предпазно облекло за очи, докато обслужвате помпата. Не забравяйте да следвате процедурата за 
освобождаване на налягането, когато изключвате устройството с каквато и да е цел, включително обслужване или 
регулиране. След като извършите процедурата за освобождаване на налягането, не забравяйте да изключите уреда, 
преди да го обслужвате или регулирате. Зоната не трябва да съдържа разтворители и изпарения от боя. 

1. Извадете смукателния маркуч и възвратната тръба. 
2. Свалете предния капак и 4 - те винта, които го закрепват, като използвате отвертка T20 Torx. 
3. Извадете винта на вилката (1) и шайбата (2), която закрепва щифта на дюбела (3). Щифтът на дюбела свързва вилката (4) към буталото (5). 
4. С помощта на клещи издърпайте щифта на дюбела. 
5. Завъртете вала на помпата, така че буталото да е в горната мъртва централна позиция. Натиснете вилката (4) към горната гайка (7) с 

отвертка, например. Това е необходимо за разглобяване на всички части. 
6. Развийте входящия клапан (6) от основното устройство. 
7. Извадете буталото, като натиснете буталото (5) надолу. 
8. Проверете буталото (5) и уплътнителя (9) за износване и сменете частите, ако е необходимо. 
9. Развийте и извадете горната гайка (7) с помощта на регулируем гаечен ключ. 
10. Отстранете горното уплътнение (8) чрез натиск върху уплътнението. Уверете се, че не сте надраскали корпуса, където са разположени 

уплътненията. 
11. Почистете зоната, където ще се монтират новите уплътнения. 

 
Сглобяване 
1. Смажете новото горно уплътнение (8) със сепариращо масло или домакинско масло и ръчно поставете уплътнението (с отворената 

страна надолу) в горния отвор на корпуса. 
2. Вземете новата горна гайка (7) и нанесете малко смазка върху нишките. Поставете горната гайка в горната част на корпуса и затегнете с 

регулируем гаечен ключ. Това ще постави горното уплътнение в правилната позиция. 
3. Смажете буталото (5) и уплътнителния блок (9), както е описано за горното уплътнение. Монтирайте буталото и уплътнението в долната 

част на корпуса. 
4. Поставете инструмента за вмъкване (10) и го завъртете здраво в съответното положение, като се уверите, че буталото и уплътнението са 

монтирани правилно. Извадете инструмента за вмъкване. 
5. Подравнете буталото (5) с вилката (4). Внимавайте да не повредите буталото. 
6. Нанесете лагерна смазка върху отворите на вилката, където е поставен дюбелът (3). 
7. Монтирайте щифта на дюбела (3), за да свържете вилката към буталото. Може да се наложи буталото да бъде преместено нагоре или 

надолу, за да направите това. 
8. Монтирайте винта (1) и шайбата (2), за да закрепите щифта на дюбела. 
9. Монтирайте новия O - пръстен (11) на входящия клапан, смажете с разделително масло или леко домакинско масло, нанижете в дъното 

(входа) на корпуса и затегнете с регулируем гаечен ключ. 
10. Нанесете няколко капки сепариращо масло или домакинско масло между горната гайка (7) и буталото (5). Това ще удължи живота на 

уплътнението. 
11. Монтирайте предния капак и 4-те винта. 

 
Опасност 

 
Опасност 
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Списък с резервни части (фиг. 30) 
Поз.  Описание Поръчка №. 

1 Сглобяване на пистолета за пръскане 538040 
2 Всмукателен маркуч и възвратна линия 2306 605 
3 Маркуч за високо налягане, 15 м, жълт 523699 
4 Индикатор за налягане 2386868 

 
Аксесоари (не са включени в доставката) 

Описание Поръчка №. 
Дюза 211 (ъгъл на пръскане 20°, диаметър на дюзата 0,011 инча/0,028 cm) 554211 
Дюза 311 (ъгъл на пръскане 30°, диаметър на дюзата 0,011 инча/0,028 см) 554311 
Дюза 411 (ъгъл на пръскане 40°, диаметър на дюзата 0,011 инча/0,028 cm) 554411 
Дюза 213 (ъгъл на пръскане 20°, диаметър на дюзата 0,013 инча/0,033 cm) 554213 
Дюза 313 (ъгъл на пръскане 30°, диаметър на дюзата 0,013 инча/0,033 см) 554313 
Дюза 413 (ъгъл на пръскане 40°, диаметър на дюзата 0,013 инча/0,033 cm) 554413 
Дюза 415 (ъгъл на пръскане 40°, диаметър на дюзата 0,015 инча/0,038 cm) 554415 
Дюза 515 (ъгъл на пръскане 50°, диаметър на дюзата 0,015 инча/0,038 cm) 554515 
Дюза 615 (ъгъл на пръскане 60°, диаметър на дюзата 0,015 инча/0,038 cm) 554615 
Дюза 417 (ъгъл на пръскане 40°, диаметър на дюзата 0,017 инча/0,043 cm) 554417 
Дюза 517 (ъгъл на пръскане 50°, диаметър на дюзата 0,017 инча/0,043 cm) 554517 
Дюза 617 (ъгъл на пръскане 60°, диаметър на дюзата 0,017 инча/0,043 cm) 554617 
Дюза 519 (ъгъл на пръскане 50°, диаметър на дюзата 0,019 инча/0,048 cm) 554519 
Дюза 619 (ъгъл на пръскане 60°, диаметър на дюзата 0,019 инча/0,048 cm) 554619 
Дюза 521 (ъгъл на пръскане 50°, диаметър на дюзата 0,021 инча/0,053 cm) 554521 
Дюза 621 (ъгъл на пръскане 60°, диаметър на дюзата 0,021 инча/0,053 cm) 554621 
Филтър, червен (дюза 211/311/411/213/313/413, пакет 1) 34383 
Филтър, червен (дюза 211/311/411/213/313/413, пакет 10) 97022 
Филтър, жълт (дюза 415/515/615, пакет 1) 43235 
Филтър, жълт (дюза 415/515/615, пакет 10) 97023 
Филтър, бял (дюза 417/517/617/519/619/521/621, пакет 1) 34377 
Филтър, бял (дюза 417/517/617/519/619/521/621, пакет 10) 97024 
Удължение на пистолета (15 см) 556074 
Удължение на пистолета (30 см) 556075 
Удължение на пистолета (45 см) 556076 
Удължение на пистолета (60 см) 556077 
Удължение на пистолета с въртящ се колянен вал (100 см) 96015 
Удължение на пистолета с въртящ се колянен вал (200 см) 96016 
Удължение на пистолета с въртящ се колянен вал (300 см) 96017 
Вградена ролка IR -100 345010 
Маркуч за високо налягане DN 4 mm, 7,5 m с нипел от неръждаема стомана 9984573 
Маркуч за високо налягане DN 6 mm, 15 m за дисперсия 9984574 
Маркуч за високо налягане DN 6 mm, 30 m за дисперсия 9984575 
Двойна връзка за свързване на маркучи за високо налягане (1/4" x 1/4 ") 34038 

Metex - Reuse: Филтър за многократна употреба за предварително филтриране на боята в съда. Поставете 
смукателната тръба във филтъра за многократна употреба.  
Пакет сито (5 бр.) за боядисване 
Сито опаковка (5 бр.) за дисперсия 

34950 
34952 
34951 

Easy Glide за лесно плъзгане (118 ml) 0508619 

 
Допълнителна информация за гамата продукти на WAGNER можете да намерите на www.wagner-group.com 

http://www.wagner-group.com/
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Технически данни 
Тип помпа Бутална помпа 
Източник на захранване 230 V, ~ 50 Hz 
Консумация на енергия 800 W 
Предпазител Свързвайте само към контакти, защитени с FI предпазител (16 

A) 
Клас на защита I 
Налягане при нанасяне като спрей 20 MPa (200 бара) 
Макс. количество на пръскане 1,3 l / min 
Ниво на звуково налягане* 75 dB (A) Степен на промяна K= 4 db 

Изходно звуково налягане * 88 dB (A) Степен на промяна K= 4 db 

Ниво на трептене * < 2,5 m/ s2 Степен на промяна K= 1,5 m/s2 

Максимална температура на покривното 
вещество 

40°C 

Максимален размер на дюзата 0.021 
Дължина на маркуча 15 м 
Размери на продукта прибл. 73 х 47 х 55 см 
Тегло прибл. 25,2 кг 

 

* Измерено в съответствие с EN 50580:2014 
 
Информация за нивото на вибрация 
Посоченото ниво на вибрация е измерено съгласно стандартна процедура за изпитване и може да се използва за сравнение с електрически 
инструменти. 
Нивото на вибрация е и за определяне на първоначална оценка на вибрационното напрежение. 
Внимание!  Стойността на вибрационните емисии може да се различава от определената стойност, когато електрическият инструмент 
действително се използва, в зависимост от това как се използва електрическият инструмент. Необходимо е да се определят мерки за 
безопасност за защита на оперативния персонал. Тези мерки се основават на очаквано изключване по време на действителните условия на 
употреба (тук се вземат предвид всички части на работния цикъл, например периоди, когато електрическият инструмент е изключен и когато е 
включен, но работи без никакво натоварване). 

 
Опазване на околната среда 

Устройството, всички аксесоари и опаковки трябва да бъдат рециклирани по екологичен начин. Не изхвърляйте уреда редом с 
битовите отпадъци. Подкрепете опазването на околната среда, като занесете уреда в местен събирателен пункт или получите 
информация от специализиран търговец на дребно. Остатъчните бои и разтворители не трябва да се изхвърлят в канализацията, 
канализационната система или да се изхвърлят като домакински отпадъци. Трябва да се изхвърлят отделно като специален отпадък. 
Моля, обърнете специално внимание на инструкциите върху опаковката на продукта. 

 

Важна бележка касаеща отговорността относно продукта! 
Според наредба на ЕО в сила от 01.01.1990 г., производителят носи отговорност за своя продукт само ако всички части произхождат или са 
одобрени от производителя и устройствата са сглобени и експлоатирани правилно. Използването на други аксесоари и резервни части може 
частично или напълно да обезсили отговорността. 
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Корекция на неизправности 
 

Проблем Причина Отстраняване на неизправността 
Пръскачката не 
стартира. 

• Пръскачката не е включена. 
• Устройството е изключено. 
• Пръскачката е била изключена, докато все още е 

била под 
налягане. 

• Няма напрежение от контакта на стената. 
• Удължителният кабел е повреден или е с твърде 

ограничен 
капацитет. 

• Устройството е прегряло 

 
 
• Има проблем с двигателя. 

➞ Включете пръскачката в контакта. 
➞ Завъртете превключвателя за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на 
ON. 
➞ Извършете процедура за понижаване на налягането и 

поставете превключвателя обратно на SPRAY 
 ➞ Изпробвайте правилно захранващото напрежение. 
➞ Сменете удължителния кабел. 

 
➞ В този случай изключете устройството, завъртете 

превключвателя в позиция PRIME (вертикално), извадете 
захранващия щепсел и оставете устройството да се охлади 
за минимум 30 минути. Елиминирайте причината за 
прегряване, напр. покрит вентилационен слот. 

➞ Моля, свържете се със сервиза на Wagner 

Устройството за 
пръскане работи, но 
не изсмуква никаква 
боя, когато 
превключвателят за 
избор е поставен в 
положение PRIME. 

• Устройството не изпомпва или няма връзка с 
помпата. 

• Кофата за боя е празна или смукателната тръба 
не е напълно потопена в боята. 

• Смукателната тръба е запушена. 
• Смукателната тръба изпуска при всмукателния 

клапан. 
• Входящият клапан е заседнал. 

• Входящият клапан е износен или повреден. 
• Превключвателят за PRIME/SPRAY е включен 

➞ Опитайте се да включите устройството отново. 
 
➞ Напълнете отново кофата или потопете смукателната 

тръба в боята. 
➞ Почистете смукателната тръба. 
➞ Затегнете я здраво. 
➞ Натиснете избутвача на входящия клапан. Ако проблемът не 

е решен, почистете входящия клапан. 
➞ Заменете 
➞ Моля, свържете се със сервиза на Wagner 

Пръскачката изтегля 
боята, но 
налягането пада, 
когато пистолетът се 
задейства. 

• Спрей дюзата е износена. 
• Входният филтър е запушен. 
• Филтърът на пистолета е включен. 

• Боята е твърде вискозна или замърсена. 
• Входящият клапан е износен или повреден. 

➞ Сменете дюзата за пръскане с нова. 
➞ Почистете входния филтър. 
➞ Почистете или сменете филтъра. Винаги имайте на 

разположение допълнителни филтри. 
➞ Разредете или прецедете боята. 
➞ Заменете 

Пистолетът за 
пръскане има теч 

• Вътрешните части на пистолета са износени или 
замърсени. 

➞ Моля, свържете се със сервиза на Wagner 

Монтажът на дюзата 
протича 

• Накрайникът е сглобен неправилно. 
• Уплътнението е замърсено. 

➞ Проверете сглобката на накрайника и сглобете правилно 
➞ Почистете уплътнението. 

Пистолетът за 
пръскане няма да 
пръска. 

• Дюзата за пръскане или филтърът на пистолета са 
включени. 

• Накрайникът за пръскане е в обратно положение. 

➞ Почистете дюзата за пръскане или филтъра на пистолета. 
➞ Поставете дюзата в предно положение. 

Струята на боята 
намалява. 

• Боята е твърде вискозна или замърсена. 
• Дюзата за пръскане или филтърът на пистолета са 

включени. 
• Спрей дюзата е износена. 
• Входният филтър е запушен. 
• Филтърът на пистолета е включен. 

• Входящият клапан е износен или повреден. 

➞ Разредете или прецедете боята. 
➞ Почистете дюзата за пръскане или филтъра на пистолета. 
➞ Сменете дюзата за пръскане с нова. 
➞ Почистете входния филтър. 
➞ Почистете или сменете филтъра. Винаги имайте на 

разположение допълнителни филтри. 
➞ Заменете 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 

(Статус 01.02.2009) 
 

1. Обхват на гаранцията 
 

Всички професионални бояджийски устройства на Wagner (наричани по - долу продукти) са внимателно инспектирани, тествани и подлежат на 
строги проверки съгласно гаранцията за качество на Wagner. Вагнер издава ексклузивна разширена гаранция на търговски или 
професионални потребители (наричани по-долу „клиент “), които са закупили продукта в оторизиран специализиран магазин и която гаранция 
се отнасят до продуктите, изброени в интернет според 
www.wagner-group.com/profi-guarantee. 
Претенция на купувача за отговорност относно дефекти по договора за покупко - продажба с продавача, както и законоустановените права 
не се накърняват от тази гаранция. 
Ние предоставяме гаранция, според която решаваме дали да заменим или ремонтираме продукта или отделни части, или да вземем 
устройството обратно и да възстановим покупната цена. Разходите за материали и отработени часове са наша отговорност. Заменените 
продукти или части стават наша собственост. 

 
2. Гаранционен срок и регистрация 

 
Гаранционният срок е за период от 36 месеца. За промишлена употреба или работа на смени с уреда, или в случай на наем, гаранционният 
срок е 12 месеца. 
Системите, задвижвани от бензин или въздух, също са гарантирани за 12 - месечен период. 
Гаранционният срок започва да тече от деня на доставката от оторизирания специализиран магазин. Взема се предвид датата на оригиналния 
документ за покупка. 
За всички продукти, закупени в оторизирани специализирани магазини от 01.02.2009 г., гаранционният срок се удължава до 24 месеца, при 
условие че купувачът на тези устройства се регистрира в съответствие със следните условия в рамките на 4 седмици от деня на доставката 
от оторизирания специализиран магазин. 
Регистрацията може да бъде завършена в интернет на www.wagner-group.com/profi-guarantee. 
Гаранционният сертификат е валиден като потвърждение, както и оригиналният документ за покупка, на който е отбелязана датата на 
покупката. Регистрацията е възможна само ако купувачът е съгласен данните, които се съхраняват да бъдат въведени по време на 
регистрацията. 
Когато се извършват гаранционни услуги, гаранционният срок за продукта не се удължава, нито се подновява. 
След като гаранционният срок изтече, предявени претенции вече не могат да бъдат изпълнени. 

 
3. Обработка 

 
Ако се забележат дефекти в материалите, обработката или работата на устройството по време на гаранционния период, гаранционните 
претенции трябва да бъдат направени незабавно или най-късно в рамките на период от 2 седмици. 
Оторизираният специализиран магазин, който е доставил устройството, има право да приеме гаранционните претенции. Гаранционни 
претенции могат да бъдат предявявани и към сервизните центрове, посочени в нашите инструкции за експлоатация. Продуктът трябва да 
бъде изпратен безплатно или да бъде представен, заедно с оригиналния документ за покупка, който включва подробности за датата на 
покупка и името на продукта. За да претендирате за удължаване на гаранцията, трябва да бъде включен гаранционният сертификат. 
Разходите, както и рискът от загуба или повреда на продукта в транзитния център или в центъра, който приема гаранционните претенции или 
който доставя ремонтирания продукт, са отговорност на клиента. 

 
4. Отпадане на гаранцията 

 
Гаранционни претенции не могат да се разглеждат 
- за части, които подлежат на износване поради употреба или друго естествено износване, както и дефекти в продукта, които са резултат от 

естествено износване или износване поради употреба. Това включва по-специално кабели, клапани, опаковки, дюзи, цилиндри, бутала, 
компоненти на корпуса, филтри, тръби, уплътнения, ротори, статори и др. Повреда, дължаща се на износване, причинено по-специално от 
шлифовани покривни материали, като дисперсии, мазилка, замазка, лепила, глазури, кварцова основа. 

- в случай на грешки в устройствата, които се дължат на несъответствие с инструкциите за експлоатация, неподходяща или непрофесионална 
употреба, неправилен монтаж и/или въвеждане в експлоатация от купувача или от трета страна, или използване, различно от предвиденото, 
необичайни условия на околната среда, неподходящи материали за покритие, неподходящи условия на работа, работа с неправилното 
захранващо напрежение/ честота, прекомерна работа или дефектно обслужване или грижи и/или почистване. 

 

http://www.wagner-group.com/profi-guarantee
http://www.wagner-group.com/profi-guarantee
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- за грешки в устройството, причинени от използването на допълнителни части, допълнителни компоненти или резервни части, които не са 
оригинални части на Wagner. 

- за продукти, към които са извършени модификации или допълнения. 
- за продукти, при които серийният номер е премахнат или е нечетлив 
- за продукти, по които са правени опити за ремонт от неупълномощени лица. 
- за продукти с леки отклонения от посочените целеви свойства, по отношение на стойността и използваемостта на изделието. 
- за продукти, които са били частично или напълно разглобени. 

5. Допълнителни разпоредби. 
 

Горните гаранции се отнасят изключително за продукти, които са закупени от оторизирани специализирани магазини в ЕС, ОНД, Австралия и 
се използват в референтната държава. 
Ако проверката покаже, че случаят не е гаранционен, ремонтът се извършва за сметка на купувача. 
Горните регламенти заключително управляват правоотношението с нас. Допълнителни претенции, по-специално за щети и загуби от всякакъв 
вид, които възникнат по продукта или в следствие на неговата употреба, се изключват от закона за отговорността за продукта, освен по 
отношение на областта на приложение. 
Претенциите за отговорност за дефекти към специализирания търговец остават незасегнати. 
За тази гаранция се прилага германското законодателство. Договорният език е немски. В случай, че значението на немския и на чуждия текст, 
касаещо тази гаранция се отклоняват един от друг, смисълът на немския текст има приоритет. 

 
J. Wagner GmbH 
Отдел Професионално покритие 
Ото Лилиентал Щрасе 18 
88677 Маркдорф 
Федерална република Германия 

 
 
 

Подлежи на промени 
 
 
Внимание 
Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде 
заменен само от сервиз, посочен от производителя, тъй като са 
необходими инструменти със специално предназначение. 
Проводниците в този мрежов кабел са оцветени в съответствие със 
следния код: 

зелено/жълто = земя синьо = неутрално 
кафяво = фаза 

 
Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този 
уред може да не съответстват на цветните маркировки, 
идентифициращи клемите във вашия щепсел, процедирайте по 
следния начин: 
• Жицата, която е оцветена в зелено и жълто, трябва да бъде 

свързана към клемата в щепсела, която е маркирана с буквата Е 
или със символа за земя или оцветена в зелено или зелено и 
жълто. 

• Жицата, която е оцветена в синьо, трябва да бъде свързана към 
клемата, която е маркирана с буквата N или оцветена в черно.   

• Телта, която е оцветена в кафяво, трябва да бъде свързана към 
клемата, която е маркирана с буквата L или оцветена в кафяво. 

• Ако формованият щепсел трябва да бъде сменен, никога не използвайте повторно дефектния щепсел и не се опитвайте да го 
включите в друг контакт 13 А. Това може да доведе до токов удар. 

• Ако е необходимо да смените предпазителя в щепсела, използвайте само предпазители, одобрени от ASTA в съответствие с BS 
1362. Могат да се използват само 13 ампера предпазители. 

• За да се уверите, че предпазителят и носачът на предпазителя са правилно монтирани, спазвайте предоставените маркировки или 
цветовото кодиране в щепсела. 

• След като смените предпазителя, винаги се уверявайте, че носачът на предпазителя е поставен правилно. Без носача на 
предпазителя не е разрешено използването на щепсела. 

• Правилните предпазители и носачи на предпазители се предлагат от всеки местен доставчик на електрозахранване. 

Зелено и жълто да се свържат 
с Е (земя) 

Подходящ 
щепсел, 

одобрен по BS 
1363A 

Поставете 
препоръчания 
предпазител 

Уверете се, че 
външната 
обвивка на 

кабела е здраво 
закрепена от 

 

Синьо, което да 
бъде свързано с 

N (неутрално) 

Кафяв, който 
трябва да бъде 
свързан към L 

(фаза) 

Никога не 
използвайте 
фасунга за 
свързване 

E 

L 
N 
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