
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  стр  1 
 

 
Deget  

al. Zwycięstwa 16 

26-020 Chmielnik 

www.deget.pl 

www.verke.pl 

Ръководство за употреба 

Двутактов бензинов свредел 

V90053                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 



 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  стр  2 
 

 

Съдържание: 

1. Характеристики на продукта 

2. Видове заплахи, възникващи по време на работа на устройството: 

3. Общи условия за безопасност 

4. Технически данни 

5. Работа на сондажното съоръжение 

6. Поддръжка 

                                                                                                                                                     
Внимание!!! Поради непрекъснатото подобряване на продуктите, представените чертежи и 

описания могат да се различават от закупените стоки и могат да съдържат незадължителни или 

специализирани елементи, които не са предвидени в стандартната версия. Тези различия не 

могат да бъдат основание за рекламация. Всички данни, съдържащи се в това ръководство, 

съответстват на информацията към момента на отпечатване и са само за информационни цели. 

 

1.  Характеристики на продукта, предназначение 
 

 Бензиновият свредел се използва изключително за пробиване на дупки в почвата за 

домакинствата. Поради двигателя с вътрешно горене, използван за задвижване на сондажната 

платформа, сондирането трябва да се извършва само на открито или в специално подготвени 

помещения. Перфектен за правене на дупки за разсад на млади дървета, храсти и декоративни 

растения. Използва се и за издигане на огради, беседки и много други дейности, при които са 

необходими дупки в почвата. 

Всяка употреба, различна от описаната по-горе, не е в съответствие с предназначението на 

устройството. 

Потребителят носи отговорност за всички щети или наранявания, причинени от неправилна 

употреба. 

                    
2. Видове опасности, възникващи по време на работа на устройството: 
 

1. Механични опасности от машинни части или детайли: кинетична енергия на частта поради 

контролирано или неконтролирано движение. 

2. Опасности от материали и вещества (и техните компоненти), обработвани или използвани в 

машината, произтичащи от контакт или вдишване на вредни течности, газове, мъгла, пари и 

прах. 

3. Опасности от материали и вещества (и техните компоненти), обработвани или използвани в 

машината, свързани с пожари или експлозии. 

4. Изгаряния и други наранявания, причинени от контакт на човека с предмети или материали с 

много висока температура, пламък или експлозия, както и излъчване от източници на топлина. 

5. Шумови опасности, причиняващи дисбаланс, намалено внимание. 

6. Шумови опасности, които ограничават способността за общуване чрез реч, приемане на 

звукови сигнали и др. 

7. Рискове от механични вибрации при използване на ръчно управлявани машини, 

причиняващи вибрации на цялото тяло, особено във връзка с неправилна позиция. 

 

3.  Общи условия за безопасност 

 

Преди да започнете работа, прочетете инструкциите за експлоатация и ги запазете. 

 

Поддържайте работното място добре осветено и чисто. Безпорядъкът и лошото 

осветление могат да причинят инциденти. 
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Преди да започнете работа, уверете се, че устройството не е повредено по никакъв начин. 

Ако се нуждае от ремонт, моля, свържете се с оторизиран сервиз, който използва само 

оригинални резервни части. Това ще гарантира, че инструментът все още е безопасен за 

използване. 

Не позволявайте познаването на инструмента в резултат на честа употреба да доведе до 

безгрижна употреба и пренебрегване на правилата за безопасност. Невнимателните 

действия могат да причинят сериозни наранявания за част от секундата. 

Операторът трябва да носи работно облекло, което да е плътно прилепнало, без окачващи 

елементи, в подходящи работни обувки, с предпазни ръкавици на ръцете, маска на 

лицето и одобрени очила и шумозащитни слушалки на главата. 

Запознайте се с всички контроли и научете как бързо да изключите двигателя при спешни 

случаи. Уверете се, че операторът е бил правилно инструктиран, преди да работи с 

устройството. 

Не използвайте инструмента, ако превключвателят не се включва и изключва. Всеки 

инструмент, който не може да се включва или изключва с копче, е опасен и трябва да 

бъде ремонтиран. 

Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и без масло и грес. 

Хлъзгавите дръжки и повърхности за захващане възпрепятстват безопасното носене и 

проверка на инструмента в неочаквани ситуации. 

Не позволявайте на деца да работят със свредела. Отработените газове на двигателя 

съдържат отровен въглероден окис. Не стартирайте двигателя на места, където няма 

достатъчно вентилация и никога не пускайте двигателя на закрито. Изпускателната 

система става много гореща, когато двигателят работи. Дръжте запалими материали 

далеч от двигателя, докато той работи. Не докосвайте въртящи се части по време на 

работа, тъй като има риск от нараняване. Не покривайте и не покривайте двигателя на 

свредела, докато работи или малко след като го изключите, когато е топъл. Никога не 

претоварвайте устройството. Забранено е пушенето или приближаването с открит 

пламък при работещ двигател. 

Не добавяйте гориво, докато двигателят работи. Ако горивото се е разляло по време на 

зареждането, избършете го, преди да го запалите. 

Поддържайте уреда чист, обърнете особено внимание на предупредителните стикери. 

Никога не претоварвайте устройството с товар, по-голям от номиналния товар, тъй като 

това може да причини трайна повреда. Използвайте правилния инструмент по 

предназначение. Правилният инструмент ще ви позволи да работите по-добре и по-

безопасно с товара, за който е проектиран. 

Дръжте всички части на тялото си далеч от острието. Не отстранявайте отрязания 

материал и не дръжте материала за рязане, докато остриетата се движат. Остриетата 

продължават да се движат, след като ключът е изключен. Момент на невнимание при 

работа с машината може да доведе до сериозно нараняване. 

Използвайте инструменти, аксесоари, накрайници и др. в съответствие с тези 

инструкции, като вземете предвид условията на работа и вида на работата, която трябва 

да се извърши. Използването на инструмента по начин, който не е предвиден, може да 

бъде опасно. 

Не използвайте инструмента в експлозивна среда като запалими течности, газове или 

прах. Този инструмент създава искри, които могат да възпламенят праха или 

изпаренията. 

Оставете двигателя да се охлади преди транспортиране или извършване на поддръжка. 

Всички ремонти могат да се извършват само в оторизирани сервизи или от оторизирани  

лица. 
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Използвани пиктограми и символи: 

 

 
 

 

4.  Технически данни 

 

 

Тип/модел Капацитет 

(cc) 

Мощност 

(KM) 

Смес (гориво: 

масло) 

Ниво на 

звукова 

мощност LWA 

(dB) 

V90053 51,7 2,5 25:1 110 

 
  

Този символ означава, че продуктът е преминал специализирани тестове и 

отговаря на основните стандарти за качество и безопасност, предвидени в т.нар. 

Директиви от нов подход. 

 Този символ предупреждава срещу възможни изгаряния поради горещата 

повърхност. 

Този символ показва, че ръководството за експлоатация трябва да се прочете 

внимателно преди пускане в експлоатация. 

 

Този символ показва, че трябва да се носят предпазни средства за ръцете. 

 

Този символ показва, че трябва да се носи респираторна защита. 

 

Този символ показва, че трябва да носите защита за слуха. 

Този символ показва, че трябва да се носят предпазни очила. 

Този символ показва, че трябва да се използват предпазни обувки за защита на 

стъпалата и краката от външни фактори, които могат да причинят механични 

повреди, химически повреди, изгаряния или въздействието на топлина, студ и 

влага. 
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5.  Обслужване на свредел 

 

 
 

Спазвайте стриктно правилата за безопасност, описани в това ръководство. 

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на артикула. 

 Бензиновият свредел е оборудвана с ефективен двутактов двигател с въздушно 

охлаждане. Използва се смес от бензин с масло, предназначено за двутактови двигатели в 

съотношение 25:1, т.е. 2,5 литра бензин на 100 ml масло за двутактови двигатели. Преди да 

напълните резервоара, уверете се, че сместа е правилно смесена. Развийте капачката на 

резервоара и внимателно изсипете сместа с фунията, поставете и затегнете капачката на 

резервоара. 

 
Монтиране на свредлото 

 

Развийте гайката (свалете шплинта) на монтажния болт и издърпайте болта. След това разкачете 

свредлото от задвижващия вал и го сменете, ако е необходимо. За да монтирате ново свредло, 

поставете свредлото в задвижващия вал и го закрепете с болт и гайка (поставете шплента). 

дръжка на стартера 

дросел 
лост 

рамка / дръжка 

въздушен филтър 

рамкова плоча 

двигател 

ключ за запалване 

резервоар за гориво 

трансмисия 

свредло 
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Стартиране на двигателя 

1. При включване на машината трябва да се спазват основните правила за безопасност. 

2. Напълнете резервоара за гориво с предварително приготвена смес от гориво и двутактово 

масло (25:1). 

3. Завъртете ключа за запалване в позиция START. 

                

 

 

 

 

 

 

4. Поставете лоста на дросела в позиция ON. 
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5. Натиснете горивната помпа няколко пъти, за да подадете гориво към карбуратора. 

                                          
 

 

6. Поставете машината хоризонтално на земята и дръжте свредела здраво с една ръка за 

рамката. Свредлото не трябва да влиза в контакт с никоя част на тялото! 

7. Заключете лоста за газта. 

8. Първо издърпайте въжето на стартера внимателно, докато почувствате съпротива, след това 

дръпнете бързо и здраво. Винаги дърпайте въжето по права линия. 

9. Винаги връщайте ръкохватката на стартера в първоначалното й положение – не я пускайте. 

10. Ако двигателят не стартира първия път, преместете лоста на дросела наполовина и дръпнете 

отново въжето на стартера. 

11. При работещ двигател преместете дросела в положение OFF и изключете дросела. 

12. Оставете двигателя да работи на ниска скорост за 2-3 минути, след което започнете да 

работите. 

 

Спиране на двигателя 

 

1. Освободете лоста за газта и оставете машината да работи на празен ход. 

2. Завъртете ключа за запалване в позиция STOP. 

 

Пробиване 

 

1. Стартирайте машината, хванете дръжката с две ръце и постепенно увеличете подаването на 

гориво и притиснете свредлото към земята. 

2. Когато свредлото влезе в земята на дълбочина от около 10 см, натиснете с по-голяма сила. 

3. Ако пробивате дълбоко, увеличавайте постепенно дълбочината на свредлото. Понякога е 

препоръчително да издърпате леко свредлото и след това да го натиснете надолу. 

4. Ако дълбочината на дупката е правилна, отпуснете газта и извадете свредлото. 

 

Въздушен филтър 

Проверявайте въздушния филтър всеки път, преди да стартирате двигателя на помпата. 

Замърсените части трябва да бъдат почистени или заменени с нови. Ако въздушният филтър или 

неговите елементи са повредени, винаги ги сменете с нови. 

 

Работата на машината без или с повреден въздушен филтър ще позволи на мръсотията да 

навлезе в двигателя и да причини преждевременно износване. Този вид повреда не подлежи на 

безплатен ремонт по време на гаранционния период. 
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Свещ 

Свещта и цилиндърът са все още много горещи след спиране на двигателя и могат да ви изгорят, 

ако ги докоснете. Изчакайте двигателя да изстине. 

Неправилните запалителни свещи могат да повредят двигателя. Запалителната свещ трябва да 

има подходящо разстояние между електродите, а изолаторът трябва да е чист, без петна и 

въглеродни отлагания и неповреден 

 
 

1. Отстранете капачката от запалителната свещ и почистете мръсотията около свещта 

2. С помощта на гаечен ключ за свещи извадете свещта, 

3. Проверете свещта, ако е много замърсена или повредена (изгорял електрод, спукан изолатор и 

др.) - сменете я с нова 

4. Измерете разстоянието между електродите с щуп. Правилното разстояние трябва да бъде 0,7-

0,8 mm. Ако е необходимо регулиране на празнината, внимателно огънете страничния електрод. 

5. Използвайте пръстите си, за да завиете запалителната свещ докрай. 

6. Затегнете свещта с ключ за свещи, като внимавате да не повредите резбите. 

7. Поставете тръбата на свещта върху свещта. 

Разхлабената свещ става много гореща и може да повреди двигателя. Ако щепселът е завинтен 

твърде навътре, резбите в главата на цилиндъра могат да се скъсат. 

 

6. Поддръжка 
 

Правилното съхранение и подготовка за съхранение на машината е от съществено значение за 

гарантиране на нейната издръжливост и надеждност. Такава практика е по-лесна за стартиране 

навреме, когато най-важните части не са покрити с ръжда. 

Оставете двигателя да се охлади поне 0,5 часа преди почистване. Не използвайте вода под 

налягане, бензин или други разтворители за почистване. Измиването на двигателя на машината 

с вода може да доведе до навлизане на вода във филтъра, карбуратора или цилиндъра и да 

разруши тези елементи. 

Почистете свредлото със суха кърпа или четка. Смажете външните метални части с лек слой 

масло. 

Поддържайте инструменти и аксесоари. Проверете подравняването или блокирането на 

движещи се части, проверете за пукнатини в частите и всички други фактори, които 

могат да повлияят на работата на инструмента. 

Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Адекватната поддръжка на острите 

ръбове на режещите инструменти намалява вероятността от заклинване и улеснява 

манипулирането. 
С течение на времето бензинът се окислява и качеството му се влошава. Замърсеният бензин ще 

затрудни стартирането на двигателя на помпата и ще остави лепкави отлагания в горивната 

система. Ако бензинът във вашия двигател остарее по време на съхранение, може да се наложи 

ремонт или подмяна на карбуратора и другите компоненти на горивната система. 

Продължителността на времето, през което бензинът остава в резервоара за гориво и 

карбуратора, преди да започне да причинява оперативни проблеми, зависи от фактори като вида 

електрод 

подложка 
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на бензина, температурата на съхранение и дали резервоарът е бил напълно или частично 

напълнен. 

Въздухът в частично пълен резервоар ускорява влошаването на качеството на бензина. Освен 

това много високата температура на съхранение влошава качеството на горивото. Проблеми с 

горивото могат да се появят няколко месеца след пълненето на резервоара или дори по-бързо, 

ако бензинът, налят в резервоара, не е бил пресен. 

 

Повреда в горивната система или влошаване на работата на двигателя, причинени от 

неправилна подготовка на двигателя за съхранение, няма да бъдат ремонтирани безплатно по 

време на гаранционния период. 

Ако има гориво в резервоара на двигателя, когато свредлото се съхранява, трябва да се гарантира, 

че бензиновите пари няма да се запалят. Изберете добре проветриво място, далеч от уреди с 

пламък, като фурни, бойлери и сушилни. Също така избягвайте места, където се използват 

устройства, генериращи искри, двигатели или електрически инструменти. 

Ако е възможно, избягвайте да съхранявате оборудването на места с висока влажност, тъй като 

това ще ускори корозията. Съхранявайте свредела в изправено положение. Накланянето му може 

да причини изтичане на бензин. 

 

Транспорт 

 

Не транспортирайте свредлото известно време след приключване на работа, оставете го за 0,5 

часа, докато изстине. Транспортирайте го в изправено положение, за да предотвратите изтичане 

на гориво от двигателя. 
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                                                                                                     Chmielnik 21.05.2022 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Последните две цифри на годината на поставената маркировка CE – 22 

20/2022 

 

 
 
 
Ние, като производител, декларираме, че продуктът: 
Марка: VERKE 
име: двутактов бензинов свредел 
тип / модел: V90040, V90041, V90042, V90043, V90053 

 

отговаря на изискванията на следните стандарти и хармонизирани стандарти: 

EN ISO 14982:2010, EN ISO 11148-5:2011 
EN ISO 12100:2010  

 
и отговаря на основните изисквания на следните директиви: 

 
2014/30 / UE - EMC Директива за електромагнитна съвместимост (в сила преди това 

2004/108 / EC) 
2006/42 / UE - Директива за MD машини (в сила преди това 98/37 / ЕО) 

 
Лице, упълномощено да изготвя и съхранява техническа документация: Anna Widomska 

 
Тази декларация за съответствие е основата за маркировката CE на продукта. 
Тази декларация за съответствие се издава изцяло на отговорност на производителя. 
Тази декларация се отнася само за машината в състоянието, в което е пусната на пазара и не 
включва компоненти, добавени от крайния потребител 
или последващи дейности, извършени от него.        
 
 
 
 
Deget 
al. Zwycięstwa 16 
26-020 Chmielnik   
Poland                                                                                                    tel: +48667012067, biuro@deget.pl 
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УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 

 

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) 

на всеки 30 минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да 

починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде 

покрита гаранционно.  

 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от 

датата на покупката. Причината за повредата се установява и признава само от 

упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива права.  

2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно 

попълнена оригинална гаранционна карта с печат.  

3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството 

или дефекти в материала, от който са изработени отделните части.  

4. Гаранция не се признава в следните случаи:  

4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.  

4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.  

4.3. Претоварване и използване не по предназначение.  

4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо 

поддържане.  

4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 

конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 

неупълномощени сервизи.  

4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие 

попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.  

5. Гаранцията не обхваща:  

5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.  

5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела 

и други.  

5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.  

5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината 

вследствие механичен натиск, замърсявания или удари.  

5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени 

свързващи елементи, небалансирани ножове и други.  

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.  

 

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси.  

 

 

Купувач:..................................................../..................................................................                                             

(подпис)                                                             (фамилия) 

 

 

 


