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Забележки към инструкциите

Символи
Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.
Предупреждение за експлозивни вещества
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради потенциално 
експлозивни вещества.
Предупреждение за гореща повърхност
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради гореща повърхност.
Предупреждение за остър предмет
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората от остри предмети.
Предупреждение за наранявания на ръцете
Този символ показва опасности за здравето на 
хората поради наранявания на ръцете.
Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със средно 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, може да 
доведе до сериозно нараняване или смърт.
Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско ниво 
на риск, която, ако не бъде избегната, може да 
доведе до леко или средно нараняване.

Забележка
Тази сигнална дума показва важна информация 
(напр. материални щети), но не показва опасности.
Информация
Информацията, маркирана с този символ, ви помага 
да изпълнявате задачите си бързо и безопасно.
Следвайте ръководството
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че инструкциите трябва да се спазват.

Носете защита за слуха
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защита за слуха.

Носете предпазни очила
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите предпазни очила.

Носете предпазна маска
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитна маска.

Носете защитно облекло
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитно облекло.
Носете защитни ръкавици
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитни ръкавици.

Можете да изтеглите текущата версия на инструкциите и 
ЕС декларацията за съответствие чрез следната връзка:

PPLS 10-750

https://hub.trotec.com/?id=41106

PPLS 10-800

https://hub.trotec.com/?id=45733
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Безопасност
Общи предупреждения за безопасност при работа с 
електрически инструменти

Внимание
Прочетете всички предупреждения за безопасност, 
инструкции, илюстрации и спецификации, 
предоставени с този електроинструмент. 
Неспазването на всички инструкции, изброени по-
долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или 
сериозно нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.

Терминът електроинструмент в предупрежденията се отнася 
за вашия захранван от електрическата мрежа (с кабел) 
електроинструмент или работещ с батерии (без кабел) 
електроинструмент.

Общи предупреждения за безопасност на 
електроинструменти – Безопасност на работното 
място

• Поддържайте работното място чисто и добре осветено. 
Безпорядъкът или тъмните зони предразполагат към 
инциденти.
• Не работете с електрически инструменти в експлозивна 
атмосфера, като например в присъствието на запалими 
течности, газове или прах. Електрическите инструменти 
създават искри, които могат да възпламенят праха или 
изпаренията.
• Дръжте децата и минувачите далеч, докато работите с 
електрически инструмент. Разсейването може да ви накара 
да загубите контрол.

Общи предупреждения за безопасност на 
електроинструменти – Електрическа безопасност

• Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват 
на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв 
начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени  
електрически инструменти. Непроменени щепсели и 
съвпадащи контакти ще намалят риска от токов удар.
• Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, 
като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува 
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
• Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или 
мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента 
ще увеличи риска от токов удар.
• Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте 
кабела за пренасяне, дърпане или изключване на 
електрическия инструмент. Дръжте кабела далеч от 
топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. 
Повредените или заплетени кабели увеличават риска от 
токов удар.
• Когато работите с електроинструмент на открито, 
използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на 
открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на 
открито, намалява риска от токов удар.
• Ако работата с електроинструмент на влажно място е 
неизбежна, използвайте захранване с устройство за 
остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска 
от токов удар.

Общи предупреждения за безопасност на 
електроинструменти – Лична безопасност

• Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте 
здрав разум, когато работите с електроинструмент. Не 
използвайте електроинструмент, докато сте уморени или 
под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. 
Момент на невнимание при работа с електрически 
инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
• Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете 
предпазни очила. Защитно оборудване, като маска за прах, 
неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита за слуха, 
използвани при подходящи условия, ще намалят 
нараняванията.
• Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че 
превключвателят е в изключено положение, преди да 
свържете към източник на захранване и/или батерия, да 
вземете или пренесете инструмента. Носенето на 
електроинструменти с пръст върху превключвателя или 
включването на електроинструменти с включен 
превключвател води до инциденти.
• Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове, преди 
да включите електроинструмента. Гаечен ключ или ключ, 
оставен прикрепен към въртяща се част на 
електроинструмента, може да доведе до нараняване.
• Не прекалявайте. Поддържайте правилна опора и баланс 
през цялото време. Това позволява по-добър контрол на 
електроинструмента в неочаквани ситуации.
• Обличайте се правилно. Не носете широки дрехи или 
бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се 
части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да 
бъдат захванати от движещи се части.
• Ако са осигурени устройства за свързване на устройства за 
изсмукване и събиране на прах, уверете се, че те са 
свързани и използвани правилно. Използването на събиране 
на прах може да намали опасностите, свързани с праха.
• Не позволявайте познанията, придобити от честата 
употреба на инструменти, да ви позволят да станете 
самодоволни и да пренебрегнете принципите за безопасност 
на инструментите. Едно невнимателно действие може да 
причини тежки наранявания за части от секундата.

Общи предупреждения за безопасност на 
електроинструменти – Използване и грижа за 
електроинструмента

• Не насилвайте електроинструмента. Използвайте 
правилния електроинструмент за вашето приложение. 
Правилният електроинструмент ще свърши работата по-
добре и по-безопасно при скоростта, за която е проектиран.
• Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят 
не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който 
не може да се управлява с превключвателя, е опасен и 
трябва да бъде ремонтиран.
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• Изключете щепсела от източника на захранване и/или 
извадете батерията, ако може да се разглобява, от 
електроинструмента, преди да правите каквито и да било 
настройки, смяна на принадлежности или съхраняване на 
електроинструмента. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от случайно стартиране на 
електроинструмента.
• Съхранявайте неизползваните електроинструменти на 
недостъпно за деца място и не позволявайте на хора, които 
не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, 
да работят с електроинструмента. Електрическите 
инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
• Поддържайте електрически инструменти и аксесоари. 
Проверете за разместване или залепване на движещи се 
части, счупване на части и всяко друго състояние, което 
може да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е 
повреден, поправете електроинструмента преди употреба. 
Много злополуки са причинени от лошо поддържани 
електрически инструменти.
• Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. 
Правилно поддържаните режещи инструменти с остри 
режещи ръбове е по-малко вероятно да заядат и са по-лесни 
за контрол.
• Използвайте електроинструмента, аксесоарите и 
накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези 
инструкции, като вземете предвид условията на работа и 
работата, която трябва да се извърши. Използването на 
електроинструмента за операции, различни от 
предвидените, може да доведе до опасна ситуация.
• Поддържайте дръжките и повърхностите за хващане сухи, 
чисти и без масло и грес. Хлъзгавите дръжки и повърхности 
за хващане не позволяват безопасно боравене и контрол на 
инструмента в неочаквани ситуации.

Общи предупреждения за безопасност при работа с 
електрически инструменти – Сервиз

• Обслужвайте вашия електроинструмент от 
квалифицирано лице, като използвате само идентични 
резервни части. Това ще гарантира запазването на 
безопасността на електроинструмента.

Инструкции за безопасност на рендета

• Изчакайте резачката да спре, преди да оставите 
инструмента. Открит въртящ се нож може да захване 
повърхността, което да доведе до възможна загуба на 
контрол и сериозно нараняване.
• Дръжте електроинструмента за изолирани повърхности за 
захващане, тъй като ножът може да се докосне до 
собствения си кабел. Режещият аксесоар, който се допира 
до "жив" проводник, може да направи откритите метални 
части на електроинструмента "под напрежение" и да 
причини токов удар на оператора.
• Използвайте скоби или друг практичен начин за закрепване 
и поддържане на детайла към стабилна платформа. 
Държенето на детайла с ръка или към тялото го прави 
нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.

• Дръжте електроинструмента до обработвания детайл само 
когато той е включен и работи. В противен случай 
съществува риск от обратни удари.
• Не използвайте електроинструмента за обработка на 
метал. В противен случай острието или режещата глава 
може да се повредят.
• По време на работа дръжте електроинструмента с две 
ръце и се уверете, че стоите здраво на земята. По-
безопасно е да боравите с електроинструмента с две ръце.
• При никакви обстоятелства не използвайте 
електроинструмента, ако откриете повреди по щепсела или 
захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, 
той трябва да бъде заменен от производителя, негов 
сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се 
избегне опасност.
Дефектните захранващи кабели представляват сериозна 
опасност за здравето!
• Дръжте ръцете си далеч от режещата глава. Не посягайте 
в зоната между електроинструмента и обработвания детайл. 
Не поставяйте ръцете си близо до електрическия 
инструмент. Риск от нараняване при контакт с острието.
• Не третирайте обработваната повърхност с течности, 
съдържащи разтворители. По време на рендосването могат 
да се образуват токсични изпарения поради нагряването на 
материалите.
• Използвайте подходящо оборудване за откриване, за да 
откриете скрити захранващи линии или се консултирайте с 
местните комунални компании. Контактът с електрически 
кабели може да доведе до пожар и токов удар. Повредата на 
газопровод може да доведе до експлозия. Проникването във 
водопровод причинява материални щети и може да причини 
токов удар.
• Използвайте само остри остриета.

Предназначение
Използвайте само устройството PPLS 10-750 / 
PPLS 10-800:
• за рендосване на дървени материали, напр. греди и 
дъски, като същевременно поддържате контакт с 
основната плоча,
• за скосяване на ръбове на дървени материали при 
запазване на контакта с основната плоча,
• за фалцове на дървени материали при запазване на 
контакта с основната плоча при спазване на техническите 
данни.
Препоръчваме да използвате електроинструмента с 
оригинални принадлежности Trotec.
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Неправилна употреба
Уредът не е подходящ за рендосване на метал.
Уредът не е предназначен за обработка на влажна 
дървесина.
Всяка употреба, различна от описаната в глава 
"Предназначение", се счита за разумно предвидима 
неправилна употреба.
Квалификация на персонала
Хората, които използват това устройство, трябва:
• са прочели и разбрали инструкциите, особено главата 

за безопасност.
Лични предпазни средства

Носете защита за слуха.
Прекомерният шум може да доведе до загуба на 
слуха.
Носете предпазни очила.
С него предпазвате очите си от разцепване, 
падане и летящи парчета, които могат да 
причинят наранявания.
Носете предпазна маска.
Предпазва ви от вдишване на вредни прахове, 
генерирани при обработката на детайлите.

Носете защитни ръкавици.
Те предпазват ръцете ви от изгаряния, 
наранявания и ожулвания на кожата.

Носете плътно прилепнало защитно облекло.
Това ви предпазва от опасността от издърпване и 
заплитане, породена от въртящи се части.

Остатъчни рискове
Предупреждение за електрическо напрежение
Токов удар от недостатъчна изолация.
Проверявайте уреда за повреди и изправност преди 
всяка употреба.
Ако забележите повреди, не използвайте повече 
устройството.
Не използвайте устройството, когато устройството 
или ръцете ви са влажни или мокри!
Предупреждение за електрическо напрежение
Работите по електрическите компоненти трябва да 
се извършват само от оторизирана специализирана 
фирма!
Предупреждение за електрическо напрежение
Преди да работите по уреда, извадете щепсела от 
контакта!
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце. 
Дръжте щепсела, докато издърпвате захранващия 
кабел от контакта.

Предупреждение за електрическо напрежение
Уверете се, че не се докосвате до електропроводи. 
Неправилното боравене с уреда крие опасност от 
токов удар!
Предупреждение за електрическо напрежение
Има опасност от късо съединение поради 
проникване на течности в корпуса!
Не потапяйте устройството и аксесоарите във вода. 
Уверете се, че в корпуса не може да влезе вода или 
други течности.
Предупреждение за експлозивни вещества
Финият прах, образуван по време на рендосването, е 
силно запалим. Опасност от пожар и експлозия!
Използвайте торба за прах или стърготини или 
система за изсмукване на прах за събиране на 
произведения прах.
Предупреждение за гореща повърхност
Режещата глава може все още да е гореща след 
прилагането. Опасност от изгаряне при докосване на 
режещата глава.
Не докосвайте режещата глава с голи ръце!
Носете защитни ръкавици!
Предупреждение за наранявания на ръцете
Опасност от смачкване в близост до режещата глава 
и основната плоча, ако се борави без необходимото 
внимание.
Носете защитни ръкавици!
Предупреждение за наранявания на ръцете
Не вкарвайте никакви крайници или предмети в 
ежектора за чипове. Опасност от смачкване при 
небрежно боравене.
Носете защитни ръкавици!
Предупреждение за остър предмет
Остриетата имат остри режещи ръбове. Риск от 
нараняване от порязвания при небрежно боравене.
Носете защитни ръкавици!
Внимание
Токсични прахове!
Вредните / токсични прахове, произведени по време 
на работа, представляват риск за здравето на 
оператора и хората в близост.
Носете предпазни очила и маска за прах!
Внимание
Не обработвайте материали, съдържащи азбест. 
Азбестът се счита за канцерогенен.
Внимание
Риск от наранявания, причинени от летящи части.
Използвайте торбичка за прах или стружки или 
система за прахоулавяне.
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Внимание
Опасности могат да възникнат при уреда, когато се 
използва от необучени хора по непрофесионален 
или неправилен начин! Спазвайте квалификацията 
на персонала!
Внимание
Уредът не е играчка и не е за деца.
Внимание
Опасност от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата 
могат да я използват като опасна играчка.
Внимание
Вибрационните емисии могат да причинят опасност 
за здравето, ако устройството се използва за 
продължителен период от време или ако не се 
борави правилно и не се поддържа правилно.
Внимание
Спазвайте достатъчно разстояние от източници на 
топлина.
Забележка
Ако съхранявате или транспортирате устройството 
неправилно, то може да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на устройството.

Поведение в случай на авария/функция за аварийно 
спиране
Авариен стоп:
Изваждането на щепсела от контакта води до незабавно 
спиране на работата на устройството. За да защитите 
устройството срещу случайно включване, оставете щепсела 
изключен.
Поведение в случай на авария:

1. Изключете устройството.
2. При спешен случай изключете устройството от 
електрическата мрежа: Дръжте щепсела, докато 
издърпвате захранващия кабел от контакта.
3. Не включвайте отново дефектно устройство към 
електрическата мрежа.

Информация за устройството

Описание на устройството
Уредът PPLS 10-750 или PPLS 10-800 е електрическо 
ренде за обработка на дървени повърхности.
Устройството се предлага със скорост на празен ход от 
13 000 rpm (PPLS 10-750) или скорост на празен ход от 
17 000 rpm (PPLS 10-800). Дълбочината на рязане може 
да се настрои с въртящия се бутон до до 3 милиметра 
(PPLS 10-750) или до 2,5 mm (PPLS 10-800). 
Устройството за повдигане, което се разгъва 
автоматично, предотвратява повреда на детайла или 
острието, когато устройството бъде поставено.
3 V жлебовете са подходящи за скосяване на ръбове.
Изхвърлянето на прах е възможно отляво или отдясно 
по желание. Уредът е снабден със стартова блокировка, 
предотвратяваща неволно включване на уреда.

Информация
Илюстрациите в тези инструкции показват 
устройството PPLS 10-750 като пример. 
Представените работни стъпки и обяснения се 
отнасят и за устройство PPLS 10-800, освен ако не е 
посочено друго. 



BG 7електрическо ренде PPLS 10-750 / PPLS 10-800

5

1

2

6

5

4

7

14

15
16

17

6

PPLS 10-800

19

18

5

1

2

6

5

4

7
14

15
16

17
6

Изобразяване на 
устроството  
PPLS 10-750

19
18

 



8 BGелектрическо ренде PPLS 10-750 / PPLS 10-800

Аксесоари

12

8

9

10

13

11

No. Обозначение
1 Ключ за включване/изключване
2 Ежектор за стружки / връзка за система за прахоулавяне
3 Закрепващ винт за преграда за рязане
4 Въртящ се бутон за настройка на дълбочината на рязане
5 Закрепващ винт за ограничител на дълбочината на фалца

6 V канали
7 Плоча
8 Рип ограда
9 Ограничител на дълбочината на фалца
10 Адаптер за прахоулавяне (PPLS 10-750)
11 Торба за прах (PPLS 10-800)
12 Шестоъгълен ключ
13 Гаечен ключ
14 Устройство за повдигане
15 Режеща глава
16 Защитен капак
17 Опъващ елемент с острие
18 Стартиране на заключване
19 Дръжка на устройството

Съдържание на доставката:
• 1 x устройство PPLS 10-750 / PPLS 10-800
• 1 x Адаптер за прахоулавяне (само PPLS 10-750)
• 1 x торба за прах (само PPLS 10-800)
• 1 x Преграда за рязане
• 1 x ограничител на дълбочината на фалца
• 1 х шестостенен ключ
• 1 x Гаечен ключ
• 1 x Ръководство

Техническа информация

Параметър Стойност Стойност
Модел PPLS 10-750 PPLS 10-800
Свързване към ел.мрежа230 V / 50 Hz 220-240 V / 50 Hz
Входяща мощност 750 W 800 W
Обороти на празен ход 13,000 rpm 17,000 rpm
Ширина на рендосване 82 mm 82 mm
Дълбочина на рязане 0 до 3.0 mm 0 до 2.5 mm
Дълбочина на фалца max. 15 mm max. 11 mm
Дължина на кабела 3 m 2 m
Клас на защита II (двойна изолация) / 

Тегло 3.5 kg

Информация за вибрациите съгласно EN 62841
Стойност на 
излъчваната 
вибрация ah

5.6 m/s² 6.47 m/s²

Неточност K 1.5 m/s² 1.5 m/s²

Звукови стойности съгласно EN 62841
Ниво на звуково 
налягане LpA

89 dB (A) 85 dB (A)

Сила на звука LWA 100 dB (A) 96 dB (A)
Неточност K 3 dB 3 dB

Носете защита за слуха.
Прекомерният шум може да доведе до загуба на 
слуха.

Информация за шума и вибрациите:
• Посочените общи стойности на емисиите на вибрации и 

шум са измерени чрез тестова процедура, 
стандартизирана в EN 62841 и могат да бъдат прегледани 
за сравнение на един електроинструмент с друг.

Внимание
Вибрационните емисии могат да причинят опасност 
за здравето, ако устройството се използва за 
продължителен период от време или ако не се 
борави правилно и не се поддържа правилно.

• Посочените общи стойности на емисиите на вибрации и 
шум могат да се използват и за предварителна оценка на 
натоварването.
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• Действителните вибрации и емисии на шум може да се 
различават от посочените стойности по време на работа на 
електроинструмента. Това зависи от начина на използване 
на електроинструмента и особено от вида на обработвания 
детайл. Опитайте се да сведете натоварването от вибрации 
до минимум. Примерни мерки за намаляване на 
натоварването от вибрации включват носенето на ръкавици 
по време на работа с инструмента и ограничаване на 
работното време. За това трябва да се вземат предвид 
всички части на работния цикъл (напр. времената, в които 
електроинструментът е изключен и моментите, в които е 
включен, но работи без натоварване).

Транспорт и съхранение

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате устройството 
неправилно, то може да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на устройството.

Транспорт
Преди да транспортирате устройството, спазвайте следното:
• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да изстине.
• Ако е поставена, изключете системата за прахоулавяне от 
устройството.
• Ако е поставена, изключете торбата за прах от 
устройството.

Съхранение
Преди да съхранявате устройството, спазвайте следното:
• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да изстине.
• Ако е поставена, изключете системата за прахоулавяне от 
устройството.
• Почистете устройството, както е описано в глава 
Поддръжка.

Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• Сухи и защитени от замръзване и 
топлина
• Околна температура под 45 °C
• Защитен от прах и пряка слънчева 
светлина

Стартиране
Разопаковане на устройството
• Извадете устройството и аксесоарите от опаковката.

Предупреждение за електрическо напрежение
Токов удар от недостатъчна изолация.
Проверявайте уреда за повреди и изправност 
преди всяка употреба.
Ако забележите повреди, не използвайте повече 
устройството. Не използвайте устройството, когато 
устройството или ръцете ви са влажни или мокри!

• Проверете дали комплектът на доставката е пълен и 
потърсете повреди.

Внимание
Опасност от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата 
могат да го използват като опасна играчка.

• Изхвърлете опаковъчния материал в 
съответствие с националните разпоредби.

Настройка на дълбочината на рязане
Дълбочината на рязане на PPLS 10-750 може да се задава 
на стъпки от 0,2 mm в диапазона между 0 mm и 3 mm.
Дълбочината на рязане на PPLS 10-800 може да се задава 
на стъпки от 0,1 mm в диапазона между 0 mm и 2,5 mm.

1. Завъртете въртящото се копче за настройка на дълбочината 
на рязане (4), за да зададете желаната дълбочина на рязане.

4
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Монтиране на преградата
Ограничителят за рязане служи като водач за прецизна 
работа по ръба на детайла. Освен това можете да 
използвате ограничителя, за да намалите ширината на 
релсовия път или на основната плоча, лежаща върху 
детайла.
Продължете както следва, за да монтирате парапета:

1. Използвайте закрепващия винт (3), за да закрепите 
ограничителя (8) към лявата страна на устройството. Имайте 
предвид, че водещата релса (20) трябва винаги да сочи 
надолу.

3

8

202. Разхлабете фиксиращия винт (21), за да регулирате 
ширината на основната плоча (7) или позицията на 
водача.

I.

II.

7

21
3. Затегнете фиксиращия винт (21), след като желаната 
позиция е зададена.

Информация
Ако използвате ограничителя, приложете лек 
страничен натиск върху устройството, докато 
го насочвате върху детайла.

Регулиране на ограничителя на дълбочината на фалца
Ограничителят на дълбочината на фалца служи за 
регулиране на дълбочината на рендосването на вашия 
детайл.
Моля, продължете както следва, за да регулирате 
ограничителя на дълбочината на фалца:
1. Задайте желаната дълбочина с помощта на закрепващия 
винт (5) на ограничителя на дълбочината на фалца (9).

5

9

Информация
Ако използвате ограничителя на дълбочината на 
фалца и ограничителя на фалца едновременно, 
можете да създадете стъпала с желаната дълбочина 
(ограничител на дълбочината на фалца) и ширина 
(ограничител на фалца).

Регулиране на ежектора за прах

Информация
Функцията, описана по-долу, се отнася 
изключително за PPLS 10-750.

Можете да монтирате ежектора за прах от лявата или 
дясната страна на устройството според нуждите.
Ежекторът вече е предварително сглобен.

Предупреждение за наранявания на ръцете
Не вкарвайте никакви крайници или предмети в 
ежектора за прах. Опасност от смачкване при 
небрежно боравене.
Носете защитни ръкавици!
Внимание
Токсични прахове!
Вредните / токсични прахове, произведени по време 
на работа, представляват риск за здравето на 
оператора и хората в близост.
Носете предпазни очила и маска за прах!
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Моля, продължете както следва, за да прикрепите ежектора 
за пашинки към другата страна на устройството:
1. Откачете ежектора (2), като го завъртите на 
противоположната страна на посоката на стрелката (LOCK).
2. Издърпайте ежектора от устройството (2).

1.
2.

2

3. Почистете ежектора за стружки, ако е необходимо.
4. Плъзнете ежектора в устройството от другата страна. 
Обърнете внимание на позицията на отвора на устройството 
и на жлеба на ежектора за прашинки, докато правите това.
5. Заключете ежектора (2) като го завъртите докрай по 
посока на стрелката (LOCK). Отворът на устройството и 
изхвъргача на стърготини трябва да пасват точно един на 
друг, така че всички произведени прах и стружки да бъдат 
изхвърлени.

2.

1.

2

Свързване на захранващия кабел
1. Вкарайте щепсела в правилно закрепен контакт.

Работа
Съвети и бележки за работа с рендето
Обща информация:
• В началото позиционирайте само предната част на 
устройството върху детайла.
• Насочвайте частта от устройството, където е разположена 
режещата глава, към детайла само след включване на 
устройството.
• Водете устройството върху детайла с равномерно 
движение напред. Хванете устройството с две ръце; едната 
ръка на въртящия се бутон (4), а другата на дръжката на 
устройството (19). Предната и задната основна плоча 
трябва да лежат напълно върху детайла.

Рендосване:
• Използвайте само остри остриета. Износените ножове 
могат да доведат до неравномерен резултат.
• Ако искате да използвате пълната ширина на рендосване 
или да обработвате твърда дървесина, препоръчваме да 
изберете малка дълбочина на рязане и да работите с бавно 
движение напред.
• За по-високо качество на повърхността препоръчваме да 
прилагате натиск върху центъра на устройството и да 
работите с бавно и равномерно движение напред.

Използване на устройството за повдигане
Устройството за повдигане служи като помощ при 
поставяне на устройството и за защита на детайла.

Забележка
Никога не отстранявайте повдигащото устройство 
от машината. Липсващо повдигащо устройство 
причинява нестабилност на машината и може да 
повреди детайла или устройството.

Моля, продължете както следва, за да използвате устройството 
за повдигане:
1. Уверете се, че устройството за повдигане 
(14) се сгъва надолу, когато устройството се 
повдига, и го поставете безопасно.

14
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2. Ако искате да продължите да работите, първо 
позиционирайте предната основна плоча и, докато 
напредвате, докоснете задната основна плоча до детайла. 
Устройството за повдигане (14) автоматично ще се сгъне.

14

Включване и изключване на устройството
Носете лични предпазни средства, когато работите с 
уреда.
1. Проверете дали зададената дълбочина на рязане е 
подходяща за предвиденото приложение.
2. Проверете дали детайлът е закрепен и работният плот 
е подготвен съответно.
3. Поставете предната основна плоча върху детайла.
4. Натиснете бутона за стартиране (18), за да можете да 
задействате превключвателя за включване/изключване.
5. Натиснете бутона за включване/изключване (1) и го 
задръжте по време на работа.

1

18

6. Бавно водете устройството по протежение на детайла, 
докато прилагате лек, равномерен натиск.

7. Пуснете превключвателя за включване/изключване (1), за 
да изключите устройството. Моля, обърнете внимание, че 
режещата глава продължава да работи известно време.

1

8. Уверете се, че устройството за повдигане (14) се сгъва 
надолу, когато устройството се повдига, и го поставете 
безопасно.

14

Скосяване на ръбове
Можете да използвате V-образните жлебове на предната 
основна плоча за скосяване на ръбове. Тези жлебове 
определят ширината на фаската и допълнително служат 
като ориентир.

a

a

PPLS 10-750 PPLS 10-800

Използван жлеб Измерете a (mm) Измерете a (mm)

никакъв около 0 до 4 около 0 до 3.5

малък около 2 до 6 около 2 до 5.5

среден около 4 до 9 около 2.5 до 6

голям около 6 до 10 около 4 до 7.5
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Моля, продължете както следва, за да скосите ръбовете:
1. Позиционирайте предната основна плоча върху ръба 
на детайла с желания V жлеб (6). Уверете се, че 
устройството е разположено под ъгъл 45° спрямо 
детайла.

6

2. Водете устройството по ръба, като прилагате 
равномерен натиск.

Свързване на системата за прахоулавяне
Можете да свържете прахосмукачка към устройството.

Информация
Обхватът на доставката на PPLS 10-750 включва и 
адаптер за прахоулавяне (10), който ви позволява да 
свързвате тръби с по-малък диаметър.
Внимание
Използвайте специална прахосмукачка, за да 
изсмучете вредни или токсични материали.

Моля, продължете както следва, за да свържете 
системата за прахоулавяне:
1. Ако е необходимо, променете страната на изхвърляне на 
стружки, както е описано в глава "Регулиране на ежектора 
на стружки/прах".
2. Свържете подходяща прахосмукачка (напр. индустриална 
прахосмукачка) директно към ежектора за стружки (2).
3. Ако е необходимо, можете първо да свържете адаптера 
за прахоулавяне (10) към ежектора за прах (2) на PPLS 
10-750.

2

10

Свързване на торбата за прах
Информация
Функцията, описана по-долу, се отнася за
PPLS 10-800, когато се използва в комбинация с 
торбата за прах (11), включена в обхвата на 
доставката. За PPLS 10-750 тази функция не е 
задължителна и може да се използва само ако е 
свързана подходяща торба за прах.
Информация
Ако искате да използвате торба за прах за по-малък 
обем работа, не забравяйте да я изпразвате редовно, 
за да може да се поеме достатъчно количество прах 
или стружки.

Използвайте торбичката за прах (11) за PPLS 10-800 или 
подходяща торба за прах за PPLS 10-750, както следва:
1. Поставете плътно торбичката за прах (11) в ежектора (2).
2. Изпразнете торбичката за прах (11) навреме, за да 
гарантирате правилното абсорбиране на достатъчно 
количество прах и стружки.

11

2

Изключване

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Ако е необходимо, оставете устройството да изстине.
• Ако е поставена, изключете системата за прахоулавяне от 
устройството.
• Почистете уреда според глава Поддръжка.
• Съхранявайте уреда съгласно глава Транспорт и 
съхранение.
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Грешки и неизправности
Устройството е проверено за правилно функциониране 
няколко пъти по време на производството. Ако въпреки това 
възникнат неизправности, проверете устройството според 
следния списък.
Дейностите по отстраняване на неизправности, които 
изискват отваряне на корпуса, трябва да се извършват само 
от оторизирана специализирана електрическа компания или 
от Trotec.
По време на първата употреба се отделя лек дим или 
миризма:
• Това не е повреда. Тези явления изчезват след 

кратко време на работа.
Устройството не стартира:
• Проверете захранването.
• Проверете захранващия кабел и щепсела за повреди. Ако 
забележите повреди, не се опитвайте да върнете 
устройството в експлоатация.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя, негов сервизен агент или лица 
с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
• Проверете предпазителя на място.

Информация
Изчакайте поне 10 минути, преди да включите 
отново устройството.

Производителността на устройството намалява:
• Проверете за приплъзване между режещата глава и 
двигателя. Това показва стареене на задвижващия ремък. 
Трябва да се размени. Свържете се с оторизиран сервиз.
• Проверете дали остриетата са поставени правилно. Ако е 
необходимо, поставете ги правилно, вижте глава за смяна 
на инструмента.
• Проверете дали остриетата са тъпи и може да се наложи 
да бъдат сменени, вижте глава за смяна на инструмента.
• Проверете дали ежекторът за стружки не е запушен. 
Почистете го, ако е необходимо, вижте глава Почистване.

Резултатът от рендосването не е желаният:

• Проверете дълбочината на рязане и я коригирайте, 
ако е необходимо.
• Проверете дали ежекторът за стружки не е запушен. 
Почистете го, ако е необходимо.

Устройството се нагрява:
• Уверете се, че не оказвате прекалено голям натиск 
върху устройството по време на работа.
• Дръжте вентилационните отвори чисти, за да 
предотвратите прегряване на двигателя.
• Изчакайте поне 10 минути, преди да включите отново 
устройството.

Забележка
Изчакайте поне 3 минути след поддръжка и 
ремонт. Едва тогава включете устройството 
отново.

Устройството все още не работи правилно след тези 
проверки:
Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 
Ако е необходимо, занесете уреда в оторизирана 
специализирана електротехническа фирма за ремонт.

Поддръжка

Необходими дейности преди започване на поддръжката
Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да изстине напълно.

Предупреждение за електрическо напрежение
Работите по поддръжката, които изискват отваряне 
на корпуса, трябва да се извършват само от 
оторизирани специализирани компании или от 
Trotec.

Бележки за поддръжката
Вътре в устройството няма части, които трябва да се 
поддържат или смазват от потребителя.

Почистване
Устройството трябва да се почиства преди и след всяка 
употреба.

Забележка
Устройството не трябва да се смазва след 
почистване.
Предупреждение за електрическо напрежение
Има опасност от късо съединение поради 
проникване на течности в корпуса!
Не потапяйте устройството и аксесоарите във 
вода. Уверете се, че в корпуса не може да влезе 
вода или други течности.

• Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа без 
мъх. Уверете се, че в корпуса не влиза влага. Пазете 
електрическите компоненти от влага. Не използвайте 
никакви агресивни почистващи препарати като 
почистващи спрейове, разтворители, почистващи 
препарати на алкохолна основа или абразивни 
почистващи препарати, за да намокрите кърпата.
• Подсушете устройството с мека кърпа без влакна.
• Пазете вентилационните отвори чисти от отлагания от 
прах, за да предотвратите прегряване на двигателя.
• Отстранете праха и стружките от ежектора. Ако 
ежекторът за стружки е блокиран, почистете го с 
подходящи средства (напр. сгъстен въздух).
• Отстранете праха и стружките от торбата за прах.
• Почиствайте редовно повдигащото устройство, за да сте 
сигурни, че се движи свободно.
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Смяна на инструмента
Предупреждение за електрическо напрежение
Преди да работите по уреда, извадете щепсела от 
контакта!
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце. 
Дръжте щепсела, докато издърпвате захранващия 
кабел от контакта.
Предупреждение за наранявания на ръцете
Опасност от смачкване в близост до режещата глава 
и основната плоча, ако се борави без необходимото 
внимание.
Носете защитни ръкавици!
Предупреждение за остър предмет
Остриетата имат остри режещи ръбове. Риск от 
нараняване от порязвания при небрежно боравене.
Носете защитни ръкавици!
Информация
Винаги сменяйте остриетата по двойки.

Остриетата имат по 2 режещи ръба и могат да се обърнат, 
когато едно от тях е износено. Ако и двата режещи ръба са 
износени, остриетата трябва да се сменят с нови.

Информация
Остриетата не трябва да се наточват!
Информация
Шестостенните болтове не трябва да се 
разхлабват! Шестограмният ключ служи само за 
регулиране на височината на елемента за опъване, 
ако искате да поставите друг тип ножове.

Моля, продължете както следва, за да обърнете или смените 
остриетата:
1. Използвайте отворения гаечен ключ (13), за да разхлабите 3 
гайки (22) на опъващия елемент (17).

13

17

22

2. Плъзнете защитния капак (16) на режещата глава назад и го 
задръжте на място.

16

3. Плъзнете опъващия елемент (17) настрани от режещата 
глава (15).

17

15
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4. Използвайте подходящ инструмент, за да плъзнете 
внимателно острието (23) от опъващия елемент (17).

23

17

5. Ако е необходимо, почистете опъващия елемент и 
острието със суха кърпа без мъх или четка.
6. Обърнете острието или го сменете.
7. Внимателно плъзнете острието (23) в елемента за 
опъване (17).

23

17

8. Плъзнете защитния капак (16) на режещата глава назад и 
го задръжте на място.
9. Плъзнете опъващия елемент (17) в режещата глава (15). 
Уверете се, че режещият ръб е правилно подравнен.

17

15

10. Поставете предпазния капак (16) на режещата глава в 
правилната позиция, като го пуснете.

16

11. Затегнете отново 3-те гайки (22) на опъващия елемент.

22

12. Завъртете режещата глава (15) на 180° и повторете 
процедурата с другия опъващ елемент.
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Изхвърляне

 Иконата със зачеркнатата кофа за боклук върху 
отпадъците от електрическо или електронно оборудване 
означава, че това оборудване не трябва да се изхвърля 
заедно с битовите отпадъци в края на живота му. Ще 
намерите събирателни пунктове за безплатно връщане на 
отпадъчно електрическо и електронно оборудване в близост 
до вас. Адресите можете да получите от вашата община или 
местна администрация. Можете също така да научите за 
други опции за връщане, които се прилагат за много страни 
от ЕС на уебсайта
https://hub.trotec.com/?id=45090. В противен случай, моля, 
свържете се с официален център за рециклиране на 
електронно и електрическо оборудване, упълномощен за 
вашата страна.
Разделното събиране на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност за 
повторна употреба, рециклиране и други форми на 
оползотворяване на отпадъчно оборудване, както и да 
предотврати отрицателните ефекти върху околната среда и 
човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на опасни 
вещества, потенциално съдържащи се в оборудване.

Декларация за съответствие
Декларация за съответствие в съответствие с Директива 
2006/42/EC на ЕО за машини, приложение II, част 1, раздел A
Ние – Trotec GmbH – декларираме с изключителна 
отговорност, че посоченият по-долу продукт е 
разработен, конструиран и произведен в съответствие с 
изискванията на
Директива на ЕО за машини във версия 2006/42/EC.
Модел на продукта / Продукт: PPLS 10-750

PPLS 10-800

Вид продукт: електрическо ренде
Година на производство:   2021г
Съответни директиви на ЕС:
• 2011/65/EU: 01/07/ 2011

• 2012/19/EU: 24/07/2012

• 2014/30/EU: 29/03/2014

• 2015/863/EU: 31/03/2015

Приложени хармонизирани стандарти:
• EN 55014-1:2017

• EN 62841-1:2015

• EN 62841-2-14:2015

Приложени национални стандарти и технически 
спецификации:
• EN 55014-2:2015

• EN 61000-3-3:2013/A1:2019

• EN IEC 61000-3-2:2019
Производител и име на упълномощения представител на 
техническата документация:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Тел.: +49 2452 962-400
Електронна поща: info@trotec.de

Място и дата на издаване: 
Heinsberg, 26.08.2021

Detlef von der Lieck, Изпълнителен директор
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УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 минути работен процес, трябва да 
се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита 

гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. Причината за
повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива
права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно попълнена оригинална гаранционна
карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или дефекти в материала, от който са
изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо поддържане.
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на конструкцията на изделието и на отделни
негови части от купувача или други неупълномощени сервизи.
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие попълнена фирмена гаранционна карта на БГ
МАШИНИ ЕООД.
5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други.
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие механичен натиск, замърсявания или
удари.
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени свързващи елементи, небалансирани
ножове и други.
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../.................................................................. (подпис)
(фамилия)
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