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Бележки относно ръководството за 
експлоатация
Символи

Опасност
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради изключително 
запалим газ.

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със 
средно ниво на риск, което, ако не бъде 
избегнато, може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леки или средни 
наранявания.

Забележка
Тази сигнална дума показва важна информация 
(напр. материални щети), но не показва 
опасности.

Информация
Информацията, отбелязана с този символ, ви 
помага да изпълнявате задачите си бързо и 
безопасно.

Следвайте ръководството
Информацията, отбелязана с този символ, 
показва, че трябва да се спазва ръководството 
за експлоатация.

Можете да изтеглите текущата версия на 
ръководството за експлоатация и ЕС декларацията за 
съответствие чрез следния линк:

TTK 33 E

https://hub.trotec.com/?id=45052

Безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
стартирате или използвате устройството. Винаги 
съхранявайте ръководството в непосредствена 
близост до устройството или мястото на употреба.

Внимание
Прочетете всички предупреждения за 
безопасност и всички инструкции. 
Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите може да доведе до токов удар, 
пожар и/или сериозно нараняване. Запазете 
всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.
Този уред може да се използва от деца на 
възраст от 8 години и повече и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности 
или липса на опит и знания, ако им е даден 
надзор или инструкции относно използването 
на уреда по безопасен начин и разбират 
свързаните с това опасности.
Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на потребителя не 
трябва да се извършват от деца без надзор.

• Не използвайте устройството в потенциално 
експлозивни помещения или зони и не го 
инсталирайте там.
• Не използвайте уреда в агресивна атмосфера.
• Поставяйте уреда само в изправено, стабилно 
положение на твърда земя.
• Оставете устройството да изсъхне след мокро 
почистване. Не го използвайте, когато е мокър.
• Не използвайте уреда с мокри или влажни ръце.
• Не излагайте устройството на директно пръскаща 
вода.
• Никога не поставяйте предмети или крайници в 
устройството.
• Не покривайте и не транспортирайте устройството 
по време на работа.
• Не сядайте на устройството.
• Този уред не е играчка! Съхранявайте далеч от деца и 
животни. Не оставяйте устройството без надзор по 
време на работа.
• Проверявайте аксесоарите и свързващите части за 
възможни повреди преди всяка употреба на уреда. Не 
използвайте дефектни устройства или части от 
устройството.
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• Уверете се, че всички електрически кабели извън 
устройството са защитени от повреди (например 
причинени от животни). Никога не използвайте уреда, 
ако електрическите кабели или захранващата връзка 
са повредени!
• Мрежовата връзка трябва да отговаря на 
спецификациите в техническото приложение.
• Включете щепсела в правилно закрепен контакт.
• Спазвайте входното захранване на устройството, 
дължината на кабела и предназначението, когато 
избирате удължители на захранващия кабел. Развийте 
напълно удължителните кабели. Избягвайте 
електрическо претоварване.
• Преди да извършите поддръжка, поддръжка или 
ремонт на устройството, извадете щепсела от 
контакта. Дръжте щепсела, докато го правите.
• Изключете устройството и извадете захранващия 
кабел от контакта, когато устройството не се използва.
• В никакъв случай не използвайте уреда, ако откриете 
повреди по щепсела или захранващия кабел.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да 
бъде сменен от производителя, неговия сервизен агент 
или лица с подобна квалификация, за да се избегне 
опасност.
Дефектните захранващи кабели представляват 
сериозна опасност за здравето!
• Когато позиционирате устройството, спазвайте 
минималните разстояния от стени и други предмети, 
както и условията за съхранение и работа, посочени в 
Техническото приложение.
• Уверете се, че входът и изходът на въздуха не са 
запушени.
• Уверете се, че смукателната страна е чиста от 
замърсявания и свободни предмети.
• Не премахвайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. Поддържайте 
всички знаци за безопасност, стикери и етикети в 
четливо състояние.
• Транспортирайте уреда само в изправено положение 
с изпразнен резервоар за конденз или дренажен 
маркуч.
• Изпразнете събрания кондензат преди 
транспортиране и съхранение. Не го пийте. Опасно за 
здравето!

Предупреждения за безопасност за 
устройства, съдържащи запалими хладилни 
агенти

• Поставяйте устройството само в помещения, където 
потенциално изтичащ хладилен агент не може да се 
натрупва.
• Поставяйте уреда само в помещения, където няма 
източник на запалване (напр. открит пламък, активен 
газов уред или електрически нагревател).
• Моля, имайте предвид, че хладилният агент е без 
мирис.
• Инсталирайте устройството само в съответствие с 
националните разпоредби за монтаж.
• Спазвайте националните разпоредби за газ.

• Инсталирайте, работете и съхранявайте устройството 
TTK 33 E само в помещение с площ над 4 m2.
• Съхранявайте уреда така, че да не възникнат 
механични повреди.
• Моля, имайте предвид, че свързаните тръбопроводи 
не трябва да съдържат никакви източници на 
запалване.
• R290 е хладилен агент, който отговаря на 
европейските екологични разпоредби. Никоя част от 
охладителната верига не може да бъде перфорирана.
• Спазвайте максималния капацитет на хладилен агент 
в техническите данни.
• Не пробивайте и не изгаряйте.
• Не използвайте други средства освен препоръчаните 
от производителя за ускоряване на процеса на 
размразяване.
• Всяко лице, работещо с или във веригата на 
хладилния агент, трябва да може да предостави 
сертификат за квалификация, издаден от орган, 
акредитиран от индустрията, демонстриращ тяхната 
компетентност в безопасната употреба на хладилни 
агенти въз основа на процедура, добре позната в 
индустрията.
• Сервизните работи могат да се извършват само в 
съответствие със спецификациите на производителя. 
Ако работите по поддръжката и ремонта изискват 
подкрепата на допълнителни лица, лицето, обучено за 
работа с запалими хладилни агенти, трябва 
непрекъснато да наблюдава извършената работа.
• Невентилираните помещения, в които устройството 
е инсталирано, експлоатирано или съхранявано, 
трябва да бъдат изградени по начин, който да 
гарантира, че потенциално изтичащ хладилен агент не 
може да се натрупва. Това служи за избягване на 
опасности от пожар или експлозия в резултат на 
запалване на хладилния агент от електрическа пещ, 
готварска печка или друг източник на запалване.
• Целият хладилен контур е херметично затворена 
система без поддръжка и може да се поддържа или 
ремонтира само от специализирани фирми за 
охлаждане и климатизация или от Trotec.

Предназначение
Използвайте уреда само за изсушаване и изсушаване на 
въздуха в помещението, като спазвате техническите 
данни.
В допълнение, устройството може да се използва и като 
вид сушилня за сушене на мокро пране.
Предвидената употреба включва:
• изсушаване:
– дневни, спални, бани и мазета
– перални, ваканционни къщи, кемпери, лодки
• поддържане на сухота на:
– складови помещения, архиви, лаборатории, 
гаражи
– бани, перални, съблекални и др.
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Предвидима злоупотреба
Устройството не е предназначено за промишлена 
употреба.
• Не поставяйте устройството на мокра или наводнена 
земя.
• Не поставяйте никакви предмети, напр. облекло, на 
устройството.
• Не използвайте устройството на открито.
• Не правете никакви неразрешени модификации, 
промени или структурни промени на устройството.
• Всяка употреба, различна от предназначената, се 
счита за разумно предвидима злоупотреба.

Квалификация на персонала 
Хората, които използват това устройство, трябва:
• да са наясно с опасностите, които възникват при 
работа с електрически устройства във влажни 
помещения.
• да са прочели и разбрали ръководството за 
експлоатация, особено главата за безопасност.

Задачите по поддръжката, които изискват отваряне на 
корпуса, трябва да се извършват само от 
специализирани фирми за охлаждане и климатизация 
или от Trotec.

Знаци за безопасност и етикети на устройството
Забележка
Не премахвайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. 
Поддържайте всички знаци за безопасност, 
стикери и етикети в четливо състояние.

Към устройството са прикрепени следните знаци и 
етикети за безопасност: TTK 33 E

Следвайте ръководството
Този символ показва, че трябва да се спазва 
ръководството за експлоатация.
Следвайте ръководството за ремонт
Изхвърляне, поддръжка и ремонт на 
хладилния кръг могат да се извършват само в 
съответствие със спецификациите на 
производителя и от лица, притежаващи 
сертификат за квалификация. Съответно 
ръководство за ремонт се предлага от 
производителя при поискване.

Остатъчни рискове

Опасност
Естествен хладилен агент пропан (R290)!
H220 – Изключително запалим газ.
H280 – Съдържа газ под налягане; може да 
експлодира при нагряване.
P210 – Да се пази от топлина, искри, открит 
пламък и други източници на запалване. 
Пушенето забранено.
P377 – Пожар при изтичане на газ: Не гасете, 
освен ако изтичането не може да бъде спряно 
безопасно.
P410+P403 – Пазете от слънчева светлина. 
Съхранявайте на добре проветриво място.

Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти трябва 
да се извършва само от оторизирана 
специализирана фирма!

Предупреждение за електрическо напрежение
Преди всяка работа по уреда извадете щепсела 
от контакта!
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце. Хванете щепсела, докато дърпате 
захранващия кабел от контакта.

Уредът трябва да се монтира, експлоатира 
и съхранява в помещение с подова площ 
по-голяма от 4m2



EN 5dehumidifier TTK 33 E

Внимание
Могат да възникнат опасности при уреда, 
когато се използва от необучени хора по 
непрофесионален или неправилен начин! 
Спазвайте квалификацията на персонала!

Внимание
Устройството не е играчка и не трябва да е в 
ръцете на деца.

Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. 
Децата могат да го използват като опасна 
играчка.

Забележка
Не работете с устройството без въздушен 
филтър, поставен във входа за въздух!
Без въздушния филтър вътрешността на 
устройството ще бъде силно замърсена. Това 
може да намали производителността и да 
доведе до повреда на устройството.

Поведение в случай на извънредна ситуация
1. Изключете устройството.
2. При спешни случаи изключете устройството от 
мрежовото захранване: Хванете щепсела, докато 
дърпате захранващия кабел от контакта.
3. Не свързвайте повторно дефектно устройство към 
електрическата мрежа.

Информация за устройството

Описание на устройството
Устройството използва принципа на кондензация за 
автоматично изсушаване на помещенията.
Вентилаторът засмуква влажен въздух в помещението 
през входа за въздух, въздушния филтър, изпарителя и 
към кондензатора, разположен зад него. Въздухът се 
охлажда в студения изпарител, докато стане под 
точката на оросяване. Водната пара, съдържаща се във 
въздуха в помещението, се утаява върху ребрата на 
изпарителя като конденз или кир. Изсушеният, охладен 
въздух леко се затопля в кондензатора и отново се 
издухва. Така климатизираният по-сух въздух се смесва 
с въздуха в помещението. Влажността в помещението, 
където е разположено устройството, се намалява, тъй 
като въздухът постоянно циркулира през устройството.
В зависимост от температурата на въздуха и 
относителната влажност, кондензираната вода пада 
непрекъснато или само по време на фазата на 
размразяване през интегрираната дренажна дюза в 
резервоара за кондензация отдолу. Снабден е с 
поплавък за измерване на нивото на пълнене.
Устройството разполага с табло за управление и 
управление на функциите.
След достигане на максималното ниво на пълнене на 
резервоара за кондензация или в случай, че 
резервоарът за кондензация не е монтиран правилно, 
индикаторната светлина на резервоара за кондензация 
(вижте глава Работа) на контролния панел светва. 
Устройството се изключва. Индикаторната лампа на 
резервоара за конденз изгасва отново само след като 
изпразненият резервоар за конденз бъде поставен 
отново.
По избор кондензираната вода може да се източи чрез 
прикрепване на маркуч към кондензационната връзка.
Освен това устройството може да се използва и като 
вид сушилня за сушене на мокро пране в жилищни или 
работни помещения.
Друга особеност е функцията за самопочистване на 
устройството. Тази функция служи за изсушаване на 
вътрешността на устройството, за да се предотврати 
образуването на мухъл или подобни във вътрешността 
на устройството поради остатъчна влага.
Поради топлинното излъчване, генерирано по време на 
работа, температурата в помещението може леко да се 
повиши.
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Изобразяване на устройството

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

No. Обозначаване
1 Дръжка за транспортиране
2 Контролен панел
3 Изход за въздух
4 Цветен светодиод за текущата влажност на 

помещението
5 Кондензационен резервоар
6 Вход за въздух с въздушен филтър
7 Връзка на маркуча за източване на конденз
8 Държач за захранващ кабел
9 Въздушен филтър
10 Маркуч за източване на конденз

Транспорт и съхранение

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, устройството може 
да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на 
устройството.

Транспорт
Моля, имайте предвид, че за устройства, съдържащи 
запалими хладилни агенти, може да се прилагат 
допълнителни разпоредби за транспортиране. 
Подредбата на оборудването и максималният брой 
компоненти, които трябва да се транспортират 
заедно, могат да бъдат събрани от приложимите 
транспортни разпоредби.
За да се улесни транспортирането на устройството, то 
е снабдено с дръжка за носене.
Преди да транспортирате устройството, спазвайте 
следното:
• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
• Източете останалия кондензат от уреда и маркуча за 
източване на конденза (вижте глава Поддръжка).
• Не използвайте захранващия кабел за плъзгане на 
устройството.
След транспортиране на устройството, продължете 
както следва:
• Поставете устройството в изправено положение след 
транспортиране.
• Оставете устройството да почива за 12 до 24 часа, за 
да може хладилният агент да се натрупа в компресора.
Изчакайте 12 до 24 часа, преди да включите 
устройството отново! Противното действие може да 
доведе до повреда на компресора и неправилно 
функциониращо устройство. Ако е така, всички 
гаранционни претенции ще бъдат анулирани.
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Съхранение
Преди да съхранявате устройството, продължете 
както следва:
• Източете останалия кондензат от уреда и маркуча за 
източване на конденза (вижте глава Поддръжка).
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.

Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• Съхранявайте устройството само в помещение с 
площ над 4 m2.
• суха и защитена от замръзване и топлина
• в изправено положение, защитено от прах и пряка 
слънчева светлина
• с капак за предпазване от инвазивен прах, ако е 
необходимо
• Не поставяйте други устройства или предмети върху 
устройството, за да предотвратите повреда.

Сглобяване и монтаж

Обхват на доставка
• 1 x Устройство
• 1 x маркуч за източване на конденз, дължина: 0,6 м, 
диаметър: 10 мм
• 1 x въздушен филтър
• 1 x държач за кабел (предварително инсталиран)
• 1 x Ръководство

Разопаковане на устройството
1. Отворете картонената кутия и извадете 
устройството.
2. Отстранете напълно опаковката.
3. Развийте напълно захранващия кабел. Уверете се, че 
захранващият кабел не е повреден и че не го повредите 
по време на развиване.

Стартиране
Когато позиционирате устройството, спазвайте 
минималното разстояние от стени или други 
предмети, както е описано в глава Техническо 
приложение.

A

B

CC

D

• Преди да рестартирате устройството, проверете 
състоянието на захранващия кабел. Ако имате 
съмнения относно изправността, свържете се с отдела 
за обслужване на клиенти.
• Поставяйте устройството само в помещения, където 
потенциално изтичащ хладилен агент не може да се 
натрупва.
• Поставяйте уреда само в помещения, където няма 
източник на запалване (напр. открит пламък, активен 
газов уред или електрически нагревател).
• Поставяйте уреда само в изправено, стабилно 
положение на твърда земя.
• Не създавайте опасности от спъване при полагане на 
захранващия кабел или други електрически кабели, 
особено когато позиционирате устройството в средата 
на стаята. Използвайте кабелни мостове.
• Уверете се, че удължителните кабели са напълно 
развити.
• Когато позиционирате устройството, спазвайте 
достатъчно разстояние от източниците на топлина.
• Уверете се, че никакви завеси или други предмети не 
пречат на въздушния поток.
• Когато позиционирате устройството, особено във 
влажни зони, го обезопасете локално с RCD (уред за 
утечителен ток), който отговаря на съответните 
разпоредби.
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Поставяне на въздушния филтър

Забележка
Не работете с устройството без въздушен 
филтър, поставен във входа за въздух!
Без въздушния филтър вътрешността на 
устройството ще бъде силно замърсена. Това 
може да намали производителността и да 
доведе до повреда на устройството.

• Уверете се, че въздушният филтър е монтиран, 
преди да включите устройството.

Поставяне на резервоара за кондензация
• Уверете се, че поплавъкът вътре в резервоара за 
конденз е поставен правилно.
• Уверете се, че резервоарът за конденз е празен и 
поставен правилно.

Свързване на захранващия кабел
• Вкарайте щепсела в правилно закрепен 

контакт.

Работа

• Избягвайте отворени врати и прозорци.
• След включване устройството работи напълно 
автоматично.
• Вентилаторът продължава да работи в режим на 
изсушаване дори след достигане на избраната 
зададена точка.

11 1213 15 16 18

19202122232425

14 17

Оперативни елементи

No. Обозначаване Значение
11 LED таймер Свети, когато таймерът е 

активиран.
12 LED за сушене Свети, когато функцията 

за самопочистване е 
активирана

13 Слабо LED Свети при ниска скорост на 
вентилатора

14 Силно LED Свети при висока скорост 
на вентилатора (функция 
за сушене на пране)

15 Кондензационен 
резервоар пълен
LED

Свети, ако резервоарът за 
конденз е пълен или не е 
инсталиран правилно

16 Непрекъснато LED Свети, ако е избран режим 
на непрекъсната работа

17 Автоматично LED Свети, ако е избран 
автоматичният режим на 
работа

18 Вкл/Изкл LED Свети, ако устройството е 
в режим на готовност и е 
включено

19 Вкл/Изкл button Включване или изключване 
на устройството
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No. Обозначаване Значение
20 Бутон за режим Промяна на режима на работа
21 Бутон за влажност За настройка на желаното 

ниво на относителна 
влажност

22 Сегментен дисплей Показва нивото на 
относителната влажност, 
текущото ниво на 
влажност и броя на 
часовете на таймера

23 Бутон за скорост За настройка на 
желаната скорост на 
вентилатора (функция 
за сушене на пране)

24
Функция за 
самопочистване
бутон

Включване или изключване 
на функцията за 
самопочистване

25 Бутон за таймер За включване и 
изключване на функцията 
таймер: 1  до 24 часа

Цветен светодиод за текущата влажност на 
помещението
Независимо от режима на работа, цветният 
светодиод (4) показва текущата относителна влажност 
в помещението посредством 3 различни цвята.
Ако натиснете бутона Режим (20) и 
бутона Влажност (21) едновременно, можете да 
изключите цветния светодиод (4).

LED цвят Значение
Син Относителна влажност в помещението 

под 40 %
Зелен Оптимална относителна влажност в 

помещението между 40 % и 60 %
Червен Осветено: относителната влажност в 

помещението е равна на/или над 60 %; 
Мига: резервоарът за вода е пълен
(придружен от акустичен сигнал)

Включване на устройството
След като напълно инсталирате устройството, както е 
описано в глава Сглобяване и пускане в 
експлоатация, можете да го включите.
1. Натиснете бутона за захранване (19).
- Светодиодът за включване/изключване (18) свети.

-Светодиодът Авто (17) и LED бавно (13) светват, 
когато включите устройството за първи път.

Режими на работа
• Автоматична работа
• Непрекъсната 
работа

Настройка на режима на работа
1. Неколкократно натиснете бутона за режим (20), за 
да промените режима на работа.
- В режим на непрекъсната работа, 
непрекъснатият LED (16) свети.
- В автоматичен режим на работа светодиодът 
Auto (17) свети.

Автоматична работа
Устройството обезвлажнява въздуха непрекъснато, 
докато се достигне зададеното ниво на относителна 
влажност.
Моля, продължете както следва, за да регулирате 
желаната стойност на влажността:
1. Натискайте многократно бутона за влажност (21).
-Избраната стойност на влажността се показва на 
сегментния дисплей (22).
-Цветният светодиод (4) свети в зависимост от нивото 
на влажност в помещението.

Този режим на работа може да се използва и за сушене 
на пране. За да направите това, изберете най-високата 
скорост на вентилатора и спазвайте препоръчителните 
стойности на влажност, посочени в сушене на пране.
Непрекъсната работа
Независимо от нивото на влажност, устройството 
изсушава непрекъснато.
При продължителна работа само скоростта на 
вентилатора може да се избира ръчно.
Текущото ниво на влажност се показва на сегментния 
дисплей (22) и цветният светодиод (4) свети в 
зависимост от нивото на влажност в помещението.

Информация
За непрекъсната работа може да се свърже 
маркуч за източване на конденза, за да се 
източва непрекъснато натрупаният 
кондензат.

Настройка на скоростта на вентилатора
Можете да превключвате между ниска и висока 
скорост на вентилатора.
1. Натиснете бутона за скорост на вентилатора (23).

Ако скоростта на вентилатора е настроена на 
ниско ниво, индикаторът Low (13) свети.
Ако скоростта на вентилатора е настроена на 
високо ниво,
светодиодът High (14, функция за сушене на 
пране) свети.

Функция за автоматично спиране
След като резервоарът за конденз се напълни, 
устройството ще спре автоматично. Светодиодът 
за пълен кондензационен резервоар (15) свети. 
Изпразнете резервоара за конденз, както е 
описано в
раздел Изпразване на резервоара за конденз.
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Функция на паметта
Ако включите устройството отново, настройките, 
избрани за режима на работа, нивото на относителната 
влажност и скоростта на вентилатора се запазват. Ако е 
зададен таймер, той няма да бъде запазен.
Устройството запаметява настройките дори при кратки 
прекъсвания на захранването. В този случай 
устройството автоматично се включва отново. 
Предишните настройки се запазват с изключение на 
таймера.
Функция за самопочистване / Вътрешно сушене
Тази функция служи за изсушаване на вътрешността на 
устройството, за да се предотврати образуването на 
мухъл или подобни във вътрешността на устройството 
поради остатъчна влага. Функцията за самопочистване 
трябва да се използва, ако устройството не се използва 
или се съхранява за по-дълъг период от време. 
Самопочистването отнема прибл. 50 минути. Първо, 
вътрешността на устройството се изсушава при висока 
скорост на вентилатора за прибл. 30 минути. След това 
вентилаторът работи на ниска скорост за 
около 20 минути. След като процесът на 
самопочистване приключи, устройството преминава в 
режим на готовност.
1. Натиснете бутона за функция за самопочистване 
(24).
- Светодиодът за сушене (12) свети.
- Вентилаторът работи с най-висока скорост.
2. Натиснете бутона за функция за 
самопочистване (24), за да изключите отново 
функцията за самопочистване.
- Устройството ще премине в режим на готовност.

Настройка на таймера
Забележка
Устройството не трябва да се оставя без 
надзор в свободно достъпна стая с 
активиран таймер.

Таймерът има два режима на работа:
• Автоматично включване при изтичане на 
предварително зададен брой часове
• Автоматично изключване при изтичане на 
предварително зададен брой часове

Функцията може да се настрои допълнително във 
всички режими на работа. Броят на часовете може да 
се задава на почасови стъпки (от 1 ч до макс. 24 часа).

Автоматично включване
-Уредът е в режим на готовност.
1. Неколкократно натискайте бутона Таймер (25), 
докато желаният брой часове, докато автоматичното 
включване не се покаже на сегментния дисплей (22).
- Настроеният брой часове се появява на сегментния 
дисплей (22).
- Устройството се включва след предварително 
зададеното време.

Бележки относно автоматичното включване:
• Ръчното включване на устройството деактивира 
функцията за автоматично включване.
• Ако изберете 0 часа, таймерът ще бъде изключен.

Автоматично изключване

Устройството е включено.
1. Неколкократно натискайте бутона Таймер (25), 
докато желаният брой часове, докато автоматичното 
изключване се покаже на сегментния дисплей (22).
- Настроеният брой часове се появява на сегментния 
дисплей (22).
- Устройството се изключва след предварително 
определено време.

Бележки относно автоматичното изключване:
• Ръчното изключване на устройството деактивира 
функцията за автоматично изключване.
• Ако изберете 0 часа, таймерът ще бъде изключен.
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Работа с маркуч, прикрепен към кондензационната 
връзка
За продължителна работа или обезвлажняване без 
надзор, свържете предоставения маркуч за източване 
на конденза към устройството.
-Доставеният маркуч (диаметър = 10 mm) е готов за 
употреба.
-Устройството е изключено.
1. Отстранете уплътняващата капачка.
2. Натиснете единия край на маркуча към 
връзката на маркуча.

3. Насочете другия край на маркуча към подходящ 
дренаж или контейнер за събиране с достатъчно 
размери. Моля, имайте предвид, че маркучът не трябва 
да се прегъва.

4. Отстранете маркуча, ако искате отново да съберете 
кондензата в резервоара за конденз. Оставете маркуча 
да изсъхне преди съхранение.

Автоматично размразяване
При ниски температури на околната среда може да се 
образува лед в изпарителя по време на изсушаване. 
След това устройството ще извърши автоматично 
размразяване. Изсушаването се прекъсва за кратко по 
време на размразяването. Вентилаторът продължава да 
работи. Продължителността на процеса на 
размразяване може да варира. Не изключвайте 
устройството по време на автоматично размразяване. 
Не изваждайте щепсела от контакта.
Сушене на пране
Освен това устройството може да се използва и като 
вид сушилня за сушене на мокро пране в жилищни или 
работни помещения.
Когато позиционирате устройството или коне за дрехи, 
моля, спазвайте минималните разстояния, посочени в 
техническите данни.
Следните стойности на влажност са подходящи за 
сушене на пране:
• сухо за картони = 46 % относителна влажност
• сухо желязо = 58 % относителна влажност
• леко изсушен = 65 % относителна влажностРегулирайте настройките за нивото на относителната 

влажност на устройството (напр. 60 % относителна 
влажност за гладене на сухо пране). Ако е 
необходимо, използвайте измервателно устройство, 
за да определите нивото на влажност.
Изключване

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце.

• Ако искате да изключите устройството за по-дълъг 
период от време, използвайте функцията за 
самопочистване, за да изсушите вътрешността на 
устройството.
• Натиснете бутона за включване/изключване (19), за 
да изключите устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
• Ако е необходимо, отстранете маркуча за източване 
на конденза и всяка остатъчна течност от него.
• Изпразнете резервоара за конденз, ако е необходимо.
• Почистете уреда съгласно глава Поддръжка.
• Съхранявайте устройството в съответствие с глава 
Транспортиране и съхранение.
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Грешки и неизправности

Устройството е проверено за правилно 
функциониране няколко пъти по време на 
производството. Ако все пак възникнат 
неизправности, проверете устройството според 
следния списък.
Устройството не се стартира:
• Проверете захранването.
• Проверете захранващия кабел и щепсела за 
повреда.
• Проверете предпазителя на място.
• Проверете резервоара за конденз за правилното 
му поставяне.
• Проверете стайната температура. Спазвайте 
допустимия работен обхват на уреда според 
техническите данни.
• Изчакайте 10 минути, преди да рестартирате 
устройството. Ако уредът не се стартира, 
проверете електропроводите от специализирана 
фирма или от Trotec.

Устройството работи, но няма образуване на 
кондензат:
• Проверете поплавъка в резервоара за конденз за 
замърсяване. Ако е необходимо, почистете резервоара 
за конденз. Поплавъкът трябва да може да се движи 
свободно.
• Проверете стайната температура. Спазвайте 
допустимия работен обхват на уреда според 
техническите данни.
• Уверете се, че относителната влажност в 
помещението отговаря на техническите данни.
• Проверете въздушния филтър за замърсяване. Ако е 
необходимо, почистете или сменете въздушния 
филтър.
• Отвън проверете кондензатора за замърсяване 
(вижте глава Поддръжка). Ако кондензаторът е 
замърсен, почистете го от специализирана фирма или 
от Trotec.
• Устройството може да извърши автоматично 
размразяване. По време на автоматично размразяване 
устройството не изсушава въздуха.

Устройството е силно или вибрира:
• Проверете дали устройството е поставено в 

стабилно и изправено положение.
Изтича кондензат:
• Проверете устройството за течове.

Компресорът не стартира:
• Проверете стайната температура. 

Спазвайте допустимия работен обхват на 
уреда според техническите данни.

• Уверете се, че относителната влажност в 
помещението отговаря на техническите данни.
• Проверете дали защитата от прегряване на 
компресора се е задействала. Изключете уреда от 
електрическата мрежа и го оставете да изстине за 
прибл. 10 минути преди да го свържете отново.
• Устройството може да извърши автоматично 
размразяване. По време на автоматично 
размразяване устройството не изсушава въздуха.

Устройството се загрява много, е силно 
или губи производителност:
• Проверете входните отвори и въздушните филтри за 
замърсявания. Отстранете външната мръсотия.
• Проверете устройството за замърсяване отвън 
(вижте глава Поддръжка). Ако вътрешността на 
устройството е замърсена, почистете го от 
специализирана фирма за охлаждане и климатизация 
или от Trotec.

Забележка
Изчакайте поне 3 минути след поддръжка 
и ремонт. Едва след това включете 
устройството отново.

Устройството все още не работи правилно след тези 
проверки:
Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 
Ако е необходимо, занесете устройството в 
специализирана фирма за охлаждане и климатизация 
или в Trotec за ремонт.
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Поддръжка Интервали за поддръжка

Интервал за 
поддръжка и грижи

преди всяко 
стартиране

когато е
необход
имо

поне на 
всеки 2 
седмици

поне на 
всеки 4 
седмици

поне на 
всеки 6 
месеца

поне 
годишно

Проверете входните и 
изходящите отвори за въздух за 
замърсявания и чужди предмети 
и почистете, ако е необходимо

X X

Почистете екстериора X X

Визуално проверете 
вътрешността на устройството за 
замърсявания

X X

Проверете въздушния филтър за 
замърсявания и чужди предмети и 
почистете или сменете, ако е 
необходимо

X X

Сменете въздушния филтър X

Проверете за повреди X

Проверете закрепващите винтове X X

Пробно изпълнение X

Изпразнете резервоара за конденз 
и/или дренажния маркуч

X

Дневник за поддръжка и грижи
Тип устройство: ............................................. Номер на устройството: ....................................
Интервал за поддръжка и 
грижи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проверете входните и изходящите 
отвори за въздух за замърсявания 
и чужди предмети и ги почистете
ако е необходимо
Почистете екстериора
Визуално проверете 
вътрешността на устройството за 
замърсявания
Проверете въздушния филтър 
за замърсявания и чужди 
предмети и почистете или 
сменете, ако е необходимо
Сменете въздушния филтър
Проверете за повреди
Проверете закрепващите 
винтове
Пробно изпълнение
Изпразнете резервоара за 
конденз и/или дренажния маркуч

Коментари

1. Дата: ...................................
Подпис: ................................

2. Дата: ....................................
Подпис: .................................

3. Дата: ....................................
Подпис: .................................

4. Дата: ....................................
Подпис: .................................

5. Дата: ...................................
Подпис: ................................

6. Дата: ....................................
Подпис: .................................

7. Дата: ....................................
Подпис: .................................

8. Дата: ....................................
Подпис: .................................

9. Дата: ...................................
Подпис: ................................

10. Дата: ..................................
Подпис: .................................

11. Дата: ..................................
Подпис: .................................

12. Дата: ..................................
Подпис: .................................

13. Дата: .................................
Подпис: ................................

14. Дата: ..................................
Подпис: .................................

15. Дата: ..................................
Подпис: .................................

16. Дата: ..................................
Подпис: .................................
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Необходими дейности преди започване на 
поддръжка

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.

Предупреждение за електрическо напрежение
Задачи, които изискват отваряне на 
устройството, трябва да се извършват само от 
оторизирани специализирани фирми или от 
Trotec.

Хладилна верига

Опасност
Естествен хладилен агент пропан (R290)!
H220 – Изключително запалим газ.
H280 – Съдържа газ под налягане; може да 
експлодира при нагряване.
P210 – Да се пази от топлина, искри, открит 
пламък и други източници на запалване. 
Пушенето забранено.
P377 – Пожар при изтичане на газ: Не гасете, 
освен ако изтичането не може да бъде спряно 
безопасно.
P410+P403 – Пазете от слънчева светлина. 
Съхранявайте на добре проветриво място.

• Целият хладилен контур е херметично затворена 
система, която не изисква поддръжка и може да 
бъде поддържана или ремонтирана само от 
специализирани фирми за охлаждане и 
климатизация или от Trotec.

Знаци за безопасност и етикети на устройството
Проверявайте знаците за безопасност и етикетите, 
прикрепени към устройството на редовни интервали. 
Сменете нечетливите знаци за безопасност!
Почистване на корпуса
Почиствайте корпуса с мека, влажна кърпа без 
власинки. Уверете се, че в корпуса не влиза влага. 
Предпазвайте електрическите компоненти от влага. Не 
използвайте никакви агресивни почистващи 
препарати като почистващи спрейове, разтворители, 
почистващи препарати на алкохолна основа или 
абразивни, за да навлажните кърпата.
Визуална проверка на вътрешността на устройството 
за замърсявания

1. Извадете въздушния филтър.
2. Използвайте фенерче, за да осветите отворите на 
устройството.
3. Проверете вътрешността на устройството за 
замърсявания.
4. Ако видите дебел слой прах, почистете 
вътрешността на устройството от специализирана 
фирма за охлаждане и климатизация или от Trotec.

5. Поставете въздушния филтър обратно.

Почистване на въздушния филтър

Забележка
Уверете се, че въздушните филтри не са нито 
износени, нито повредени. Ъглите и ръбовете 
на въздушните филтри не трябва да бъдат 
деформирани или заоблени. Преди да 
поставите отново въздушните филтри, уверете 
се, че те не са повредени и сухи!Въздушните филтри трябва да се почистват веднага 

щом са замърсени. Това се извежда наяве напр. с 
намален капацитет (вижте глава Грешки и 
неизправности).
1. Извадете въздушния филтър от устройството.
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2. Почистете филтъра с леко влажна, мека кърпа без 
власинки. Ако филтърът е силно замърсен, почистете 
го с топла вода, смесена с неутрален почистващ 
препарат.

3. Оставете филтъра да изсъхне напълно. Не 
поставяйте мокър филтър в устройството!
4. Поставете отново въздушния филтър в 
устройството.

Изпразване на резервоара за конденз
Ако резервоарът за конденз е пълен,
индикаторът за пълен кондензационен 
резервоар (15) ще светне. Компресорът и 
вентилаторът ще се изключат.
1. Извадете резервоара за конденз от устройството.

2. Изпразнете резервоара за конденз над дренаж или 
мивка.

3. Изплакнете резервоара с чиста вода. Редовно 
почиствайте резервоара с мек почистващ препарат (без 
препарат!).
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4. Поставете обратно резервоара за кондензация в 
устройството. Внимавайте да не повредите поплавъка, 
когато поставяте или изваждате резервоара за 
конденз.
При това се уверете, че поплавъкът е позициониран 
правилно.
При това се уверете, че резервоарът за конденз е 
поставен правилно, тъй като в противен случай 
устройството не може да се включи отново.

Необходими дейности след поддръжка Ако искате 
да продължите да използвате устройството:
• Оставете устройството да почива за 

12 до 24 часа, за да може хладилният агент да 
се натрупа в компресора. Изчакайте 
12 до 24 часа, преди да включите устройството 
отново! Противното действие може да доведе 
до повреда на компресора и неправилно 
функциониращо устройство. Ако е така, 
всички гаранционни претенции ще бъдат 
анулирани.

• Свържете отново устройството към 
електрическата мрежа.
Ако не възнамерявате да използвате устройството 
дълго време:
• Съхранявайте устройството в съответствие с глава 
Транспортиране и съхранение.

Техническо приложение

Технически данни

Параметър Стойност
Модел TTK 33 E
Капацитет на изсушаване, 
макс. 14 l / 24 h
Ефективност на 
изсушаване при 30 °C и 
80 % RH

12 l / 24 h

Обем на въздуха 80 m3/ч
Работен диапазон 
(температура) 5 °C до 32 °C

Работен обхват 
(относителна влажност)

30 % до 80 % RH

Страна на засмукване под 
налягане 0.8 MPa
Страна на изхода за 
налягане 2.8 MPa

Макс. допустимо налягане 3.8 MPa

Мрежова връзка 220-240 V / 50 Hz

Макс. входна мощност 240 W

Номинален ток 1.3 A

Хладилен агент R290

Количество хладилен агент 52 g

GWP фактор 3

CO2 еквивалентен 0.000156 t

Резервоар за вода 1.5 l

Ниво на звуково налягане 43 dB(A)

Размери (дължина x 
ширина x височина)

205 x 270 x 420 mm

Минимално разстояние до 
стени и други предмети

A: отгоре
B: отзад

C: отстрани
D: отпред

50 cm
20 cm
20 cm
20 cm

Тегло 10 kg
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Схема на веригата

Забележка: Съдържанието, което е 
маркирано с пунктирана линия, 
може да не съществува.

Щепсел

Сензор за температура в стаята

кафяво
синьо
черно
червено
бяло

жълто/зелено
Компресор Мотор йонизатор

Превключвател ниво на вода

Дисплей и 
приемник
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Преглед на резервните части Информация
Номерата на позициите на резервните части 
се различават от тези, описващи позициите 
на компонентите, посочени в тези 
инструкции.
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Списък на резервни части

No. Резервна част No. Резервна част No. Резервна част
1 заден панел 12 кондензатор 27 поплавък
2 държач за намотка 13 филтър 28 резервоар за вода
3 гумена тапа 17 въздуховод 29 компресор
4 филтър с активен въглен 18 мотор със засенчен полюс 30 основен панел
5 филтър 19 вентилаторно колело 31 подложка за крака
6 дръжка 20 електрическа контролна кутия 

метална 32 тръба
7 сензор за температура и 

влажност 21 пластмасова електрическа 
контролна кутия 33 държач на рамката

8 маска 23 страничен панел 34 опорна плоча
9 горен панел 24 платка 35 сензорен превключвател
10 дисплей 25 електрическа контролна кутия 

мател
11 изпарител 26 преден панел

Изхвърляне

Иконата със зачеркната кофа за отпадъци на отпадъци 
от електрическо или електронно оборудване указва, че 
това оборудване не трябва да се изхвърля с битовите 
отпадъци в края на живота му. В близост ще намерите 
пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. Адресите можете да получите 
от вашата община или местна администрация. Можете 
също да научите за други опции за връщане, които се 
прилагат за много страни от ЕС на
уебсайт https://hub.trotec.com/?id=45090. В противен 
случай, моля, свържете се с официален център за 
рециклиране на електронно и електрическо 
оборудване, оторизиран за вашата страна.
Разделното събиране на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране и други форми на 
оползотворяване на отпадъчно оборудване, както и да 
предотврати негативните последици за околната среда 
и човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на 
опасни вещества, потенциално съдържащи се в 
оборудване.

Изхвърляйте хладилния агент (пропан) по подходящ 
начин и в съответствие с националните разпоредби от 
компания със съответния сертификат (Европейски 
каталог на отпадъците 160504).
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