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2 SICHERHEITSZEICHEN / СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

DE SICHERHEITSZEICHEN  
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

BG СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ 

DE WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung 
der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Holzbandsäge kann zu 
schweren Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich bringen. 

BG ВНИМАНИЕ! Пренебрегването на знаците за безопасност и 
предупрежденията, прилагани върху машината, както и 
пренебрегването на инструкциите за сигурност и експлоатация може да 
доведе до сериозни наранявания и дори да доведе до смърт. 

DE ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung 
Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienele-
menten der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu be-
dienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen. 

 BG ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО! Прочетете внимателно ръководството 
за потребителя и поддръжката и се запознайте с контролите, за да 
използвате машината правилно и за да избегнете наранявания и 
дефекти на машината. 

DE SCHUTZAUSRÜSTUNG! Das Tragen von Gehörschutz, Schutzbrille 
sowie Sicherheitsschuhen ist Pflicht. 

BG ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО! Операторът е длъжен да носи подходяща 
защита за ушите, предпазни очила и предпазни обувки 

DE CE-KONFORM - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien. 

БГ EC-СЪОТВЕТСТВИЕ - Този продукт отговаря на директивите на ЕС. 
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10 ПРЕДГОВОР

Уважаеми клиенти! 

Това ръководство съдържа информация и важни инструкции за инсталиране и правилна 
употреба на прибиращата се макара с въздушен маркуч LSR 10HQ / 15HQ.Това ръководство 
е част от машината и не трябва да се съхранява отделно от машината. Запазете го за по-
късна справка и ако оставите други хора да използват машината, добавете това ръководство 
за инструкции към машината.

Моля, прочетете и спазвайте инструкциите за сигурност!

Преди първата употреба внимателно прочетете това ръководство. Улеснява 
правилното използване на машината и предотвратява неразбирането и повредите 
на машината и здравето на потребителя.

Поради постоянния напредък в дизайна на продуктите, снимките и съдържанието могат да се 
различават леко. Ако откриете грешки обаче, уведомете ни, моля.Техническите 
спецификации подлежат на промени!

Моля, проверете съдържанието на продукта веднага след получаването му за евентуални 
повреди при транспортиране или липсващи части.Рекламации от транспортни повреди или 
липсващи части трябва да се поставят веднага след първоначалното получаване и 
разопаковане на машината преди пускането в експлоатация на машината.Моля, разберете, 
че по-късни искове вече не могат да се приемат.

Copyright  
© 2013 
Този документ е защитен от международното законодателство за авторско право. Всяко 
нерегламентирано дублиране, превод или използване на снимки, илюстрации или текст на 
това ръководство ще се преследва от закона - юрисдикционният съд е A-4020 Линц, Австрия!

ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 - 0
Fax 0043 7289 71562 – 4
service@holzmann-maschinen.at 
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11 ТЕХНИКА 
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12 КОНТРОЛИ 

1 Стоп-пръстен

2 Тръбни водещи ролки

3 Блок за спиране на маркуча

4 Макара за маркуч

5 Монтажна скоба

6 Щепселен конектор 1/4 "

7 Захранващ маркуч

8 Свързване 1/4" 

9 Водеща рамо

12.1 Спецификации 

LSR 10HQ LSR 15HQ 

Разтегателна дължина на маркуча 10 m 15 m 

Захранващ маркуч 1 m 1 m 

Тръби Гума Гума 

Вътрешен диаметър на маркуча 9,5 mm 9,5 mm 

Външен диаметър на маркуча 14 mm 14 mm 

Работна температура -20°C до +60°C -20°C до +60°C

макс. работно налягане 20 bar 20 bar 

Връзки тип съединител 2 x 1/4" бърза връзка 2 x 1/4" бърза връзка 

Подлежи на технически промени!
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13 БЕЗОПАСНОСТ 

13.1 Предназначение 

Машината се използва само в технически перфектно състояние в съответствие с 
безопасността! Смущенията, които могат да повлияят на безопасността, трябва да бъдат 
отстранени незабавно!Обикновено е забранено да модифицирате оборудването за 
безопасност на машината или да ги правите неефективни!

За различна или допълнителна употреба и произтичащи от това щети или наранявания 
HOLZMANN MASCHINEN не носи отговорност или гаранция.

13.1.1 Работни условия

Машината е проектирана за работа при следните условия:

Машината не е предназначена за външна употреба.
Машината не е предназначена за употреба при потенциално опасни условия.

13.2 Забранена употреба 

Работата на машината при условия извън ограниченията, дадени в тези инструкции, не е 
разрешена.
Работата на машината без осигурените предпазни устройства е недопустима
Премахването или изключването на защитните устройства е забранено
Не е разрешена обработка на материали с размери извън границите, посочени в този 
материал.
Не е разрешено използването на инструменти, които не се използват с LSR 10HQ / 15HQ са 
подходящи.
Работата на машината по начин или с каквато и да е цел, която не отговаря на 100% 
инструкциите на това ръководство, е забранена.
Не оставяйте машината без надзор, особено когато децата са наоколо. НЕ НАПУСКАЙТЕ 
работното място!

13.3 Инструкции за сигурност 

Липсващи или нечетливи защитни стикери трябва незабавно да бъдат заменени! 
За да избегнете неизправност, повреда и физически наранявания ТРЯБВА да се 
спазват: 

Използвайте лични предпазни средства: слухова защита, предпазни очила, предпазна маска, когато
работите на прашни работи.

Машината не изисква задълбочена поддръжка.
Ремонтът се извършва само от обучени специалисти.
Аксесоари: Използвайте само аксесоари, препоръчани от HOLZMANN-Maschinen и 
неговите търговски партньори.
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13.4 Остатъчни рискови фактори 

Дори ако машината се използва според изискванията, все още е невъзможно да се 
елиминират определени остатъчни рискови фактори напълно. Следните опасности могат да 
възникнат във връзка с конструкцията и дизайна на машината:Увреда на слуга, освен ако 
потребителят не е уредил защитата на слуха.

Тези рискове могат да бъдат сведени до минимум, ако се прилагат всички правила за 
безопасност, машината се поддържа правилно и обслужва машината по предназначение и се 
обслужва от квалифициран сервизен специалист.
Въпреки всички предпазни устройства и други, вашият здрав разум и вашата подходяща 
техническа квалификация / обучение за работа на машина като LSR 10HQ / 15HQ са най-
важния фактор за безопасност!

14 МОНТАЖ 

14.1 Инсталация Поддържаща основа 

При пробиване на отворите до правилното разстояние. Схематичната диаграма (на 
страница 10) показва разстоянията.

14.1.1 Стени, колони, под и таванско монтиране

Основният монтаж с 4 винта трябва да е осигурен с 10x60mm (по-добре по-дълги) да са 
прикрепени към стабилна стена или таван.

Силно се препоръчва използването на анкерни болтове с подходящи шайби или закрепване 
към компонент.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Размери за разстоянията на пробиване (на страница 10).
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15 РАБОТА 

Ако маркучът може да се разгъне в пълна дължина, не го правете със сила, тъй като това може 
да разкъса маркуча и опасния вихър от края на маркуча да причини щети.

15.1 Развиване / издърпване на маркуча 

 Извадете маркуча до желаната дължина и можете да изтеглите бавно и щракнете на мястото си.
 Ако макарата не се заключи, отново издърпайте и оставете да се изтегли бавно.

Повторете процеса, заключете в желаната позиция 

Ако маркучът се освободи по време на навиването, крайът на маркуча става неконтролиран бързо
захванете макарата. По този начин вие и други хора могат да бъдат наранени или
да повредите имущество. Не пускайте мъркуча при навиване. Винаги води до
неконтролирано поемане на края на макарата.

15.2 Прибиране / събиране на маркуча
 Маркучат се освобождава, за  заключи. След това бавно преместете маркуча към макарата. 

15.3 Настройки

15.3.1 Настройка на дължината на тръбата 

Твърдата фиксирана дължина на маркуча със съединителен маркуч може да бъде настроена

• Разхлабете внимателно двата винта на капачката на пръстена за спиране на маркуча (1). Издърпайте 
тръбата от водача и плъзнете пръстена за спиране на маркуча до желаната дължина.

• Завийте отново двата винта

15.3.2 Промяна на позициата на насочващата ръка 

Положението на водещата ръка (9) се регулира на стъпки от 90 °. Позволява ви да 
зададете успоредно или ъгъл към стената, пода или тавана, водача на тръбата

• Чрез отстраняване на 6-страничната гайка на монтажа и подравнете водещата рама в 
желаното положение.

• водещата рама в положение чрез затягане на 6-страничната гайка.
15.3.3 Регулиране на силата на пружината

Чрез регулиране на силата на пружината на скоростта на връщане на тръбата може да 
се регулира индивидуално. Увеличава или намалява усилието за извиване или 
изключване на маркуча.

Подаването на въздух задължително се прекъсва при настройка, поддръжка и
ремонт. Изключете маркуча от подаването на въздух!

ВНИМАНИЕ: Винаги дръжте макарата в тази настройка и не я пускайте!
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• Извадете пръстена за спиране на маркуча (1), както е описано в 15.3.1
• Издърпайте края на маркуча през водача на маркуча

15.3.4 Намаляване на пружинната сила:

 Като завъртите макарата на маркуча обратно на часовниковата стрелка (вижда се от страната на подаване на 
маркуча), силата на пружината се облекчава.

15.3.5 Увеличаване силата на пружината

 Като завъртите макарата на маркуча по посока на часовниковата стрелка (вижда се от 
страната на входа на маркуча), силата на пружината се увеличава.

След регулиране на пружинното напрежение издърпайте края на маркуча през водача на 
ролката на маркуча и фиксирайте спирачния пръстен. Едва сега можете отново да пуснете 
макарата!

16 ПОДДРЪЖКА

Макарата с маркуч е слабо обслужвана и съдържа малки части, които се нуждаят от 
поддръжка.

Подаването на въздух задължително се прекъсва при настройка, поддръжка и 
ремонт. Изключете маркуча от подаването на въздух!

Отстраняването на дефекти трябва да се извърши от вашият дилър

Поддържайте тръбата чиста и без замърсявания, за да осигурите 
безпроблемна работа на растението. Почистете повърхността на водещите 
ролки от натрупани отпадъци.
Редовно проверявайте въздушната арматура за отпуснатост, течове, 
пукнатини или повреди. Понякога проверявайте монтажния хардуер за 
отпуснатост или повреда.
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17 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Доставката на въздух задължително се прекъсва при настройка, поддръжка и
ремонтни работи. Изключете маркуча от подаването на въздух!

Проблем Възможна причина Решение 

Не навива напълно 
обратно маркуча

• Неравномерно навити тръби 
• При ниско напрежение на 

пружината
• Тежък маркуч за подмяна
• Регулируем пръстен за 

спиране на маркуча

 Маркучът се е навил твърде бързо

• Навийте равномерно маркуча
• заменете пружината
• Използвайте подходящ 

маркуч за замяна
• Регулирайте спирачния 

пръстен на маркуча в 
правилното положение

 Навийте маркуча равномерно бавно

Заключването не работи • Макарата на маркуча е 
монтирана неправилно

• Маркучът се освобождава 
твърде бързо

• повреден механизъм

• Вижте глава 6 Монтаж
• Водете бавно към 

заключване на тръбата
• сменете заключващия 

блок

Течащ маркуч • повреден маркуч
• Разхлабена скоба за маркуч
• Износено въртящо се 

уплътнение на тялото

• сменете маркуча
• Фиксирайте или заменете 

скобата на маркуча
• Сменете въртящо се 

уплътнение на тялото
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18 ERSATZTEILE / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

18.1 Ersatzteilbestellung / поръчка на резервни части 

Mit Holzmann-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die 
optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer. 

HINWEIS
Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! 

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden 

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, dass Sie am Ende die-
ser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinetype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Er-
satzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation. 

С оригинални резервни части на Holzmann използвате части, които са пригодени една за 
друга, съкращават времето за вграждане и удължават живота на вашите машини.

ВАЖНО 
Инсталирането на различни от оригинални резервни части анулира гаранцията!

Така че винаги трябва да използвате оригинални резервни части

По поръчка на резервни части използвайте сервизната формула, която можете да намерите 
в края на това ръководство. Винаги отбелязвайте типа, номера на резервната част и 
определението на машината. За да няма грешки, препоръчваме да направите копие от 
списъка с резервни части, където можете да маркирате с химикалка резервните части, които 
поръчате.
Можете да намерите адреса за поръчка в предговора на това ръководство за работа.
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18.2 Explosionszeichnung / чертеж 

No. Описание Бр No. Описание Бр 

1 Пръстен 1 21 Докинг нитове 4x8 2 

2 Лакътно свързване 1 22 M5x10 Винт за кръстосана вдлъбнатина 1 

3 Маслен лагер 1 23 Плоско уплътнение 1 

4 M5 Заключваща гайка 3 24 M12 Заключваща гайка 1 

5 M5x10 Винт кръстосана вдлъбнатина 1 25 M5 Заключваща гайка 4 

6 Дясна макара 1 26 водач 6 1 

7 Лява макара 1 27 M8 Заключваща гайка 3 

8 M8 Потънал винт 3 28 водач 8 1 

9 пружина 1 29 M5x10 Винт за кръстосана вдлъбнатина 4 

10 Винт с двойна резба 3 30 Вал за направляваща ролка 2 

11 Табелка с пластир 1 31 Водещ валяк 2 

12 M5 Заключваща гайка 3 32 Затягаща възглавница с топка 1 

13 M5x10 Винт за кръстосана вдлъбнатина 1 33 Дясна половина Затягаща топка 1 

14 Централен вал 1 34 Лявата половина Затягаща топка 1 

15 Докинг нитове 3x5 1 35 M14 слот за самонарезни винтове 2 

16 M5 Заключваща гайка 36 ръка 1 

17 тресчотка 37 M12 Плоско уплътнение 1 

18 Пружина за опъване 38 M12 Заключваща гайка 1 

19 Стойка за тресчотка 39 M8x20 Винт с кръстовидна вдлъбнатина 3 

20 Монтажна скоба
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19 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG /СЕРТИФИКАТ НА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Inverkehrbr inger  /  Дистрибутор
HOLZMANN MASCHINEN®  GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel.: +43 7289 71562-0; Fax.: +43 7289 71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 

Bezeichnung / име 

Luftschlauchroller / Прибираща се макара с въздушен маркуч 

Type / модел 

LSR 10HQ 
LSR 15HQ 

EG-Richtlinien / EC-директиви 

2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr 
gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-
Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vor-
genommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden. 

С настоящото заявяваме, че гореспоменатите машини отговарят на основните изисквания за 
безопасност и здраве на горепосочените директиви на ЕО. Всяка манипулация или смяна на машината, 
която не е изрично разрешена от нас предварително, прави този документ невалиден.

Haslach, 11.06.2013 

Ort / Datum place/date Klaus Schörgenhuber 
Geschäftsführer / Director 

__________________________ 

Gerhard Brunner 
Technische Dokumentation  
  Technical documentation  



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Seite 26 

Luftschlauchaufroller / Retractable air hose wheel LSR 10HQ / 15HQ 

21 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

(прилжоими от 11.06.2013) 

Моля, консултирайте се с нашия раздел за отстраняване на проблеми за първоначално решаване на проблеми. Не 
се колебайте да се свържете с вашия дистрибутор на HOLZMANN или с нас за поддръжка на клиенти!

Гаранционните претенции въз основа на вашия договор за продажба с вашия продавач на HOLZMANN, включително 
вашите законови права, не се засягат от настоящата декларация за гаранция. HOLZMANN-MASCHINEN отпуска 
гаранция при следните условия: 

A) Гаранцията покрива коригирането на недостатъците на инструмента / машината, без заплащане, ако може да се 
провери адекватно, че недостатъците са причинени от материал или производствена повреда.
B) Гаранционният срок продължава 12 месеца и се намалява до 6 месеца за инструменти в търговска употреба. 
Гаранционният период започва от момента на закупуване на новия инструмент от първия краен потребител. 
Началната дата е датата на оригиналната разписка за доставка или разписката за продажбата в случай на вземане 
от клиента.
C) Моля, подайте своите гаранционни претенции към вашия дистрибутор на HOLZMANN, от който сте придобили 
искания инструмент, със следната информация:

• Оригинална разписка за продажба и / или разписка за доставка
• Формуляр за обслужване (виж следващата страница), подаден с достатъчен отчет за недостатъците
• за претенции за резервни части: копие на съответния чертеж, като необходимите резервни части са маркирани 

ясно и точно.

E) Процедурата за гаранционно боравене и мястото на изпълнение се определят по преценка на HOLZMANN в 
съответствие с партньора на HOLZMANN за търговия на дребно. Ако няма сключен допълнителен договор за услуги, 
включително сервиз на място, мястото на изпълнение е главно сервизният център на HOLZMANN в Хаслах, Австрия.
Транспортните такси за изпращане до и от нашия Сервизен център не са обхванати от тази гаранция.

• F) Гаранцията не покрива:
Износени и скъсани части като колани, осигурени инструменти и т.н., с изключение на първоначалните 
повреди, които трябва да бъдат заявени веднага след получаване и първоначална проверка на машината.

• Дефекти в инструмента, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, неправилен монтаж, 
недостатъчно захранване, неправилна употреба, ненормални условия на околната среда, неподходящи условия 
на работа, претоварване или недостатъчно обслужване или поддръжка.

• Повредите са причинен ефект от извършени манипулации, промени, допълнения, направени в машината.
• Дефекти, причинени от използването на аксесоари, компоненти или резервни части, различни от оригинални 

резервни части HOLZMANN.
• Леки отклонения от посоченото качество или леки промени във външния вид, които не влияят на 

функционалността или стойността на инструмента.
• Дефекти, произтичащи от търговска употреба на инструменти, които - въз основа на тяхната конструкция и 

мощност - не са проектирани и изградени, за да се използват в рамките на непрекъснатото промишлено / 
търговско натоварване.

D) Рекламации, различни от правото на коригиране на неизправности в инструмента, посочен в тези гаранционни 
условия, не се покриват от нашата гаранция.
E) Тази гаранция е доброволна. Следователно предоставяните под гаранция услуги не удължават или подновяват 
гаранционния период за инструмента или заменяната част.

СЕРВИЗ

След изтичане на гаранцията и гаранцията специализираните сервизи могат да извършват дейности по поддръжка и 
ремонт. Но ние все още сме на ваше разположение, както и с резервни части и / или обслужване на машини. 
Поставете запитването си за резервна част / ремонтна услуга, като попълните формуляра за СЕРВИЗ на следната 
страница и го изпратете:
по пощата на service@holzmann-maschinen.at
или чрез факс на: +437248611166 
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N a m e  /  и м е :  
P r o d u k t  /  п р о д у к т :  
K a u f d a t u m  /  д а т а  н а  з а к у п у в а н е :  
E r w o r b e n  v o n  /  з а к у п е н  о т :  
E -  M a i l /  e - m a i l :

V i e l e n  D a n k  f ü r  I h r e  M  i t  a r b  e i t !  /  Благодарим ви за любезното съдействие! 

KONTAKTADRESSE / CONTACT: 
HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 
Tel : +43 7289 71562 0 
Fax: +43 7289 71562 4 
info@holzmann-maschinen.at 

22 PRODUKTBEOBACHTUNG ФОРМА ЗА ОПИТ НА ПРОДУКТА

Wir beobachten unsere Produkte auch nach 
der Auslieferung. 

Um einen ständigen Verbesserungsprozess 
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen 
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit un-
seren Produkten abhängig: 

Ние наблюдаваме качеството на нашите 
доставени продукти в рамките на политика за 
управление на качеството.
Вашето мнение е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие на продукта и 
избора на продукт. Моля, уведомете ни за 
вашите:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produk-
tes auftreten

- Fehlfunktionen, die in bestimmten Be-
triebssituationen auftreten

- Erfahrungen, die für andere Benutzer
wichtig sein können

• Впечатления и предложения за подобрение.
• преживявания, които могат да бъдат полезни за 

други потребители и за дизайн на продукта
• Опит с неизправности, възникващи в специфични 

режими на работа

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu 
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder 
Post an uns zu senden: 

Meine Beobachtungen / Моя опит: 

Бихме искали да ви помолим да запишете 
вашите опитности и наблюдения и да ни ги 
изпратите чрез ФАКС, E-Mail или по пощата:
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