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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално тегло на повдигане: 
Единична кука: 150 кг
Двойна кука: 300 кг

Номинално напрежение: 220V ~ 
50Hz Мощност: 1300W

Скорост на повдигане:
Единична кука: 12 м / мин
Двойна кука: 6 м / мин

Нето тегло: 37кг
Бруто тегло: 39кг

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да използвате този инструмент, прочетете 
внимателно общите правила за безопасност, изброени по-долу.

-Вашите контакти трябва да отговарят на правилата за безопасност. В случай,
че контактите ви не са подходящи, трябва да се провери от квалифициран
електротехник.
-Вашата щепселна розетка трябва да бъде абсолютно заземена и вашата
електрическа система трябва да бъде снабдена с предпазител за магнитно
изключване.
-когато машината работи без надзор, внимавайте децата да не могат да я
достигнат.
-не дърпайте електрическия кабел, за да изключите щепсела.
-В случай, че машината не може да повдигне товара, не продължавайте да
натискате повдигащия бутон:
това означава, че натоварването надвишава максималния капацитет на
машината.
-машината не трябва да се разглобява, когато работи или е свързана към
захранването.
-не стойте под повдигнати тежести.
-Преди да започнете работата, уверете се, че стоманеният кабел е навит точно
около макарата и стъпката е равна на диаметъра на кабела.
-Спазвайте максималното натоварване, посочено на подемника, а не това на
куката.
- Оставете поне три завъртания на кабела около макарата, така че кабелната
връзка да не е под напрежение.
-за да избегнете всякаква опасност, не навивайте повече от 15 м кабел около
макарата.
-В случай, че стоманеният кабел е износен, той трябва да бъде заменен само с
кабел със същите характеристики.
-преди започване на работа проверете дали превключвателите са в условия на
работа на стоките
-В случай на спиране на подемници по време на спускането на товара,
нормално е товарът да падне с няколко сантиметра повече поради инерция.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
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ВНИМАНИЕ
ИНСТРУМЕНТА НЕ Е СНАБДЕН С 
ИЗКЛЮЧВАНЕ ПРИ ПРЕТОВАРВАНЕ (ЗА ДА 
ИЗБЕГНЕТЕ НЕОЧАКВАНО И НЕЖЕЛАНО 
РЕСТАРТИРАНЕ) , СЛЕДОВАТЕЛНО, АКО НЕ 
МОЖЕТЕ ДА ПОВДИГНЕТЕ ТОВАР, НЕ 
НАСТОЯВАЙТЕ И ОСТАВЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ ДА СЕ 
ОХЛАДИ
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ПОДДРЪЖКА
-Периодично проверявайте дали стоманеният кабел е в добри условия.
1. Проверете дали винтовете, закрепващи скобите и редуктора, са добре затегнати.
2. Проверете условията и затягането на гайките, закрепващи скобите на 
стоманените кабели.
3. Периодично проверявайте дали превключвателят за спиране на двигателя и 
превключвателят с бутон са в добри работни условия.



Електрически подемник 150 / 300кг
Тип: G01087, Модел: PA150 / 300kg

Този продукт е с CE маркировка - 16

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ф. Х. GEKO Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

за които се отнася настоящата декларация, съответства на съответните 
хармонизирани стандарти съгласно:

2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. относно машините, 2011/65 / ЕС (ROHS 2) 
на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно 
ограничаването на използването на
някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 
Текст с ЕИП
уместност и стандарти EN ISO 12100: 2010, EN 14492-2: 2006 + A1: 2009 
+ AC: 2010,
EN 12077-2: 1998 + A1: 2008, EN 60204-1: 2006 + AC: 2010
отговаря на CE сертификата
CE Тип бр. НИЕ n S 50240584
от 08.06.2013 г. издадена от
TUV Rheinland LGA Products GmbH - TyllistraBe 2- 90431 Numberg.
Нотифициран орган номер: 0035

Декларацията за съответствие става невалидна
когато продуктът е модифициран без съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено 
да съставя техническото досие:
Grzegorz Kowalczyk, Китлин, ул. 
Spacerowa 3, 97-500 Радомско

Упълномощено лице

Киетлин, 16.04.2016
Място и дата

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/






