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Забележки относно ръководството за 
експлоатация
Символи

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.

Предупреждение за лазерно лъчение
Този символ показва опасности за здравето на 
хората поради лазерно лъчение.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със 
средно ниво на риск, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леки или средни 
наранявания.

Забележка
Тази сигнална дума показва важна информация
(напр. материални щети), но не посочва 
опасности.

Информация
Информацията, маркирана с този символ, ви 
помага да изпълнявате задачите си бързо и 
безопасно.

Следвайте ръководството
Информацията, маркирана с този символ, 
показва, че трябва да се спазва ръководството 
за експлоатация.

Можете да изтеглите текущата версия на 
ръководството за експлоатация и ЕС декларацията за 
съответствие чрез следната връзка:

BD11

https://hub.trotec.com/?id=41856

Безопасност
Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
стартирате или използвате устройството. Винаги 
съхранявайте ръководството в непосредствена 
близост до устройството или мястото на употреба.

Внимание
Прочетете всички предупреждения за 
безопасност и всички инструкции. 
Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите може да доведе до токов удар, 
пожар и / или сериозно нараняване. Запазете 
всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.
Този уред може да се използва от деца на 
възраст от 8 години и повече и лица с намалени 
физически, сензорни или умствени способности 
или липса на опит и знания, ако са получили 
надзор или инструкции относно безопасното 
използване на уреда и разбират свързаните 
опасности.
Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на потребителя не 
трябва да се извършват от деца без надзор.

• Не използвайте устройството в потенциално
взривоопасни помещения или зони и не го
инсталирайте там.
• Не използвайте устройството в агресивна атмосфера.
• Не потапяйте устройството във вода. Не
позволявайте на течности да проникнат в
устройството.
• Устройството може да се използва само в суха среда
и не трябва да се използва при дъжд или при
относителна влажност, надвишаваща работните
условия.
• Защитете устройството от постоянна пряка слънчева
светлина.
• Не отстранявайте никакви знаци за безопасност,
стикери или етикети от устройството. Поддържайте
всички знаци за безопасност, стикери и етикети в
четливо състояние.
• Не отваряйте устройството.
• Избягвайте да гледате директно в лазерния лъч.
• Никога не насочвайте лазерния лъч към хора или
животни.
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• Използвайте устройството само ако са взети
достатъчни мерки за безопасност на изследваното
място (например при извършване на измервания по
обществени пътища, на строителни площадки и т.н.).
В противен случай не използвайте устройството.
• Спазвайте условията за съхранение и експлоатация,
както са дадени в глава Технически данни.

Предназначение
Използвайте само лазерно устройство за измерване на 
разстояние BD11 за измерване на разстояния, площи и 
обеми с помощта на вградения лазер и в рамките на 
обхвата на измерване, посочен в техническите данни. 
Спазвайте и спазвайте техническите данни.
За да използвате устройството по предназначение, 
използвайте само аксесоари и резервни части, 
одобрени от Trotec.

Неправилна употреба
Не използвайте устройството в потенциално 
експлозивна атмосфера или за измервания в течности. 
Никога не го насочвайте към хора или животни. Trotec 
не носи отговорност за щети, причинени от неправилна 
употреба. В такъв случай всички претенции за 
гаранция ще бъдат анулирани.
Неразрешените модификации, промени или 
структурни промени на устройството са забранени.

Квалификация на персонала
Хората, които използват това устройство, трябва:
• да са наясно с опасностите, които възникват при
работа с лазерни измервателни устройства.
• да са прочели и разбрали ръководството за
експлоатация, особено главата за безопасност.

Остатъчни рискове

Предупреждение за електрическо напрежение
Съществува риск от късо съединение поради 
проникване на течности в корпуса!
Не потапяйте устройството и аксесоарите във 
вода. Уверете се, че вода или други течности не 
могат да проникнат в корпуса.

Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти 
трябва да се извършва само от оторизирана 
специализирана компания!

Предупреждение за взривни вещества
Не излагайте батерията на температури над
45 ° C! Не позволявайте на батерията да влиза в 
контакт с вода или огън! Избягвайте пряка 
слънчева светлина и влага. Има риск от 
експлозия!

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс .: <1 mW, λ: 400-700 nm,
EN 60825-1: 2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или 
отвора, от който той излиза.
Никога не насочвайте лазерния лъч към хора, 
животни или отразяващи повърхности. Дори 
краткият контакт с очите може да доведе до 
увреждане на очите.
Изследването на лазерния изходен отвор чрез 
използване на оптични инструменти 
(например лупа, лупи и други подобни) води до 
риск от увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на 
предпазни очила.

Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. 
Децата могат да го използват като опасна 
играчка.

Внимание
Устройството не е играчка и не принадлежи на 
децата.

Внимание
Опасности могат да възникнат при 
устройството, когато се използва от 
нетренирани хора по непрофесионален или 
неправилен начин! Спазвайте квалификацията 
на персонала!

Внимание
Литиево-йонните батерии могат да се запалят в 
случай на прегряване или повреда. Осигурете 
достатъчно разстояние до източници на 
топлина, не излагайте литиево-йонните 
батерии на пряка слънчева светлина и се 
уверете, че няма да повредите корпуса. Не 
презареждайте литиево-йонните батерии. 
Използвайте интелигентни зарядни 
устройства, които се изключват автоматично, 
когато батерията е напълно заредена. Заредете 
литиево-йонните батерии своевременно, преди 
да бъдат напълно разредени.

Внимание
Пазете достатъчно разстояние от източниците 
на топлина.

Забележка
За да предотвратите повреда на устройството, 
не го излагайте на екстремни температури, 
екстремна влажност или влага.

Забележка
Не използвайте абразивни почистващи 
препарати или разтворители за почистване на 
устройството.
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Информация за устройството
Описание на устройството
Лазерното устройство за измерване на разстояние 
BD11 се използва за определяне на разстояния, площи 
и обеми във вътрешните пространства. Непряките 
измервания се извършват, използвайки функцията на 
Питагор.
Многоредовият, осветен дисплей показва определените 
стойности.
Благодарение на защитения от прах и пръски корпус 
(IP54), устройството е подходящо и за използване на 
строителни обекти.

Измерване на разстояние
Обхватът на устройството може да се научи от глава 
Технически данни. При определени условия - напр. 
през нощта, в полумрак или когато целта е скрита на 
сянка - по-големи разстояния са възможни дори без 
табела. През деня използвайте табела, за да увеличите 
разстоянието за лошо отразяващи се цели.

Целеви повърхности
Възможно е да има грешки в измерването, когато 
лазерът срещне безцветни течности (напр. Вода), 
стъкло без прах, стиропор или други полупропускливи 
материали. Резултатът от измерването може също да 
бъде фалшифициран, ако лазерът срещне повърхност с 
висок гланц и бъде отклонен от него. Негланцовите, 
неотразяващи или тъмни повърхности могат да 
удължат продължителността на измерването.

Изобразяване на устройство

BD11

3

4

6

5

1 2

No. Обозначаване
1 Оптичен сензор
2 Лазер
3 Мини USB порт (за зареждане)
4 Отвор за каишка за китката
5 Работни елементи
6 Дисплей

Работни елементи

BD11

FUNC
UNITS 810

9

7

No. Работен елемент
7 Натиснете 

кратко 
веднъж / два 
пъти: (в 
зависимост от 
версията на 
модела)

Бутон за включване

Натиснете за 
кратко:

Бутон за измерване
Натискайте 
дълго време:

Бутон за постоянно 
измерване на разстояние

8
Натиснете за 
кратко: Бутон плюс / минус
Натискайте 
дълго време:

Референтен бутон

9 Натиснете за 
кратко:

Бутон за изтриване
Натискайте 
дълго време:

Бутон за изключване

10 Натиснете за 
кратко:

Функционален бутон (площ, 
обем или непряко измерване)

Натискайте 
дълго време:

Бутон за единица (ft, in, m)



EN 5laser distance measuring device BD 11

Дисплей

01/10 16

17

18

1920

22

24

11 14 15

21

1312

23

No. Елемент на дисплея
11 Лазер активен
12 Референтна стойност отпред
13 Символи за непрекъснато / мин / макс измерване:

Измерена максимална стойност
Измерена минимална стойност

Δ Делта = максимум минус минимум
14 Посочване на историята
15 Символ за зареждане
16 Състояние на батерията
17 Измерване на стойността на измерване в горната 

част:
Трите дисплея на горната стойност на измерване 
показват последните три измерени стойности, 
минималната и максималната стойност или 
измерените стойности, които трябва да се 
добавят или изваждат.

18 Допълнителна индикация за единици за площ 
и обем

19 Показване на избраната единица. Възможните 
единици са: ft, ft2, ft3, in, m, m2, m3

20 Долна секция на дисплея на стойността на 
измерването: По-ниският дисплей на стойността 
на измерването показва последната измерена 
стойност или резултата от изчислението.

21 Индикация за събиране и изваждане
22 Посочване на линии, които трябва да бъдат 

измерени

No. Елемент на дисплея
23 Индикация на режима на измерване:

Измерване на площ

Измерване на обема

Непряко измерване (две 
спомагателни измервания)

Непряко измерване (три 
спомагателни измервания)

24 Референтна стойност отзад
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Технически данни

Параметър Стойност
Модел: BD11

Тегло: 23.8 g

Размери (В x Ш x Д): 74.5 x 33.9 x 14.7 mm

Обхват на измерване: 0.05 to 30 m / 
0.17 to 98 ft

Точност: ± 3 mm*
Разделителна способност 
за измерване: 1 mm

Брой записи в 
историята:

10

Тип защита: IP54

Работна температура: 0 °C to 40 °C
Температура на 
съхранение:

-20 °C to 70 °C

Лазерен изход: < 1 mW (620–690 nm)

Лазерен клас: II

Ø 10 mm / 10 m
12 mm / 20 m
20 mm / 30 m

Автоматично изключване 
на устройството:

След около 3 минути 
неизползване

Автоматично 
изключване на лазера:

След около 30 секунди 
неизползване

* при благоприятни условия (добра целева 
повърхност, стайна температура) до 30 m
Батерия (вградена)
Тип Li-ion

Номинално напрежение 3.7 V  , 200 mAh

Зарядно напрежение 5 V  , 500 mA

Обхват на доставка
• 1 x Лазерно устройство за измерване 
на разстояние BD11
• 1 х каишка за китката
• 1 x Mini USB кабел за зареждане
• 1 x Ръководство

Транспорт и съхранение

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате устройството 
неправилно, устройството може да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на устройството.

Транспорт
За транспортиране на устройството използвайте 
чантата, включена в обхвата на доставката, за да 
предпазите устройството от външни влияния.
Доставените литиево-йонни батерии са обект на 
изискванията на законодателството за опасни товари.
Спазвайте следното при транспортиране или доставка 
на литиево-йонни батерии:
• Потребителят може да транспортира батериите по 

шосе без никакви допълнителни изисквания.
• Ако транспортът се извършва от трети страни 

(например въздушен транспорт или спедиторска 
компания), трябва да се спазват специални 
изисквания по отношение на опаковането и 
етикетирането. Това включва консултация със 
специалист по опасни товари при подготовката на 
пакета.
– Изпращайте батерии само ако корпусът им не е 

повреден.
– Моля, спазвайте и всички други национални 

разпоредби.

Съхранение
Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• сухи и защитени от замръзване и топлина
• защитени от прах и пряка слънчева светлина
• с капак за предпазване от инвазивен прах, ако е 
необходимо
• Температурата на съхранение е същата като 
диапазона, даден в глава Технически данни.
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Работа

Включване на устройството

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс .: <1 mW, λ: 400-700 nm, 
EN 60825-1: 2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или 
отвора, от който той излиза.
Никога не насочвайте лазерния лъч към хора, 
животни или отразяващи повърхности. Дори 
краткият контакт с очите може да доведе до 
увреждане на очите.
Изследването на лазерния изходен отвор чрез 
използване на оптични инструменти 
(например лупа, лупи и други подобни) води 
до риск от увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби относно носенето на 
предпазни средства за очи.

1. 1. В зависимост от версията на модела, натиснете 
за кратко бутона за включване / измерване (7) 
веднъж или два пъти.
ð Дисплеят ще се включи и устройството е готово 

за работа.
Изключване
1. Натиснете бутона за изключване (9) за дълго 

време.
ð Дисплеят е изключен.

Основни настройки
Прекъсване на измерването и изтриване на дисплея
Натиснете за кратко бутона Изтриване (9), за да 
прекратите текущото измерване или да изтриете 
показаните измерени стойности една по една. За тази 
цел лазерът се изключва.

Задаване на референтната стойност
Устройството винаги измерва общото разстояние, 
започвайки от референтната точка. Това означава, че 
ако задният край на устройството е зададен като 
отправна точка, дължината на устройството ще бъде 
част от измерването. По подразбиране референтната 
точка е зададена в задната част на устройството. 
Можете обаче да преместите референтната точка в 
предната част на устройството.
За целта направете следното:
1. Натиснете бутона за справка (8) за дълго време, за 

да преместите референтната точка в предния край 
на устройството.
ð На дисплея се появява индикация отпред за 

референтна стойност (12).
2. Натиснете още веднъж за дълго време бутона за 

справка (8), за да преместите референтната точка в 
задния край на устройството.

При изключване и повторно включване на 
устройството референтната стойност автоматично ще 
бъде преместена в задния край на устройството.

Смяна на единиците
1. Натиснете бутона Unit (10) дълго време, за да 
превключите

между единиците за измерените стойности. Наличните 
единици са ft, in и m.
Извикване на измерена стойност в историята на 
устройството
Устройството автоматично запазва последните 10 
измерени стойности. Запазените измерени стойности 
могат да бъдат извикани, както следва:
1. Натиснете за кратко функционалния бутон (10) 

пет пъти, за да извикате историята.
ð На дисплея се появява индикацията History (14).

2. Натиснете за кратко бутона плюс / минус (8), за да 
навигирате в историята и да извикате запазените 
измерени стойности.
ð В индикацията History (14) можете да видите 

коя запазена измерена стойност се показва в 
момента.

3. Можете да се върнете към нормалното меню за 
измерване, като натиснете за кратко бутона 
Изтриване (9).

4. С кратко натискане на бутона за измерване (7) 
можете да използвате запазената стойност за 
текущото си измерване.Извършване на измервания

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс .: <1 mW, λ: 400-700 nm, 
EN 60825-1: 2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или 
отвора, от който той излиза.
Никога не насочвайте лазерния лъч към хора, 
животни или отразяващи повърхности. Дори 
краткият контакт с очите може да доведе до 
увреждане на очите.
Изследването на лазерния изходен отвор чрез 
използване на оптични инструменти (например 
лупа, лупи и други подобни) води до риск от 
увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на 
предпазни очила.

Информация
Моля, обърнете внимание, че преместването от 
студено в топло място може да доведе до 
образуване на конденз на платката на 
устройството. Този физически и неизбежен 
ефект може да фалшифицира измерването. В 
този случай дисплеят показва или няма 
измерени стойности, или те са неправилни. 
Изчакайте няколко минути, докато 
устройството се адаптира към променените 
условия, преди да извършите измерване.

Информация
За правилно измерване, моля, спазвайте 
разстоянията от измервателния обект, 
посочени в техническите данни. Ако 
референтната точка е на по-малко от 0,05 метра 
от измервателния обект, устройството няма да 
извърши измерване.
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Извършване на единично измерване на разстояние
1. Натиснете за кратко бутона за включване / 

измерване (7), за да активирате лазера, ако е 
изключен.

2. Насочете лазера към целевата зона.
3. Натиснете за кратко бутона за включване / 

измерване (7), за да извършите измерване на 
разстояние.
ð Измерената стойност се показва незабавно на 

дисплея с долната измервателна стойност (20).
Добавяне / изваждане на измерени стойности
1. Извършете едно измерване на разстояние.

ð Измерената стойност е показана на дисплея.
2. За да добавите измерена стойност, натиснете за 

кратко бутона Плюс / минус (8).
3. За да извадите измерена стойност, натиснете за 

кратко бутона плюс / минус (8) два пъти.
4. Натиснете бутона за включване / измерване (7), 

за да определите следващата измерена стойност.
ð Общият резултат ще бъде показан на дисплея 

с долната измервателна стойност (20). 
Отделните измерени стойности ще бъдат 
показани в горните дисплеи за измервателни 
стойности (17).

Извършване на измерване на площ
1. Натиснете за кратко функционалния бутон (10) 
веднъж.

за измерване на площ се 
появява на дисплея.

ð Символа 

2. Натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да извършите първото 
измерване (напр. Дължина).
ð Измерената стойност се показва в горния 

дисплей на стойността на измерването (17).
3. Натиснете за кратко бутона за включване / 

измерване (7), за да извършите второто измерване 
(напр. Ширина).
ð При натискане на бутона за включване / 

измерване (7) за втори път устройството 
изчислява площта и показва тази стойност в 
дисплея за по-ниска стойност на измерване 
(20). Най-скоро измерената стойност ще бъде 
показана в горния дисплей на стойността на 
измерването (17).

Извършване на измерване на обема
1. Натиснете за кратко функционалния бутон (10) 
два пъти. за измерване на обема се 

появява на дисплея
ð Символа

ð Страната, която трябва да се измери, се 
обозначава с червени стрелки на дисплея на 
измервателната стойност.

2. Натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване В (7), за да извършите първото 
измерване (напр. В дължина).
ð Измерената стойност се показва в горния 

дисплей на стойността на измерването (17).
3. Натиснете за кратко бутона за включване / 

измерване (7), за да извършите второто 
измерване (напр. Ширина).
ð Измерената стойност се показва допълнително 

в горния дисплей на стойността на 
измерването (17).

4. Натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да извършите третото измерване 
(например височина).
ð Измерената стойност се показва допълнително 

в горния дисплей на стойността на измерването 
(17).

ð При натискане на бутона за включване / 
измерване (7) за трети път устройството 
самостоятелно изчислява обема и показва тази 
стойност в дисплея за по-ниска стойност на 
измерване (20).

Извършване на нон-стоп / мин и макс измерване
Използвайте функцията за непрекъснато измерване за 
корелация на измерванията, напр. със строителни 
чертежи. С този метод на измерване устройството може 
да се приближи към целта, като измерената стойност се 
преизчислява приблизително на всеки 0,5 секунди. 
Съответните максимални и минимални измерени 
стойности се показват съответно в първия и втория ред 
на горния дисплей на стойността на измерването (17).
Например можете да насочите лазерния лъч към стена 
и след това да се оттеглите от него стъпка по стъпка. 
Продължавайте да четете измерените стойности, докато 
се постигне желаното разстояние.

1. 1. Натиснете и задръжте бутона за включване / 
измерване (7) за около. 2 с.
ð Индикациите            и Δ (13) се появяват на 

дисплея.
2.

3.

По отношение на целевата точка преместете 
устройството бавно напред и назад, както и 
нагоре и надолу (например в ъгъл). 
Натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да прекратите непрекъснатото 
измерване.
ð Максималната и минималната измерена 

стойност и разликата Δ (13) между тези две са 
показани на дисплея. Освен това последната 
измерена стойност ще бъде показана на дисплея 
с долната измервателна стойност (20).
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Непряко измерване на височината (Питагор)
Използвайки този метод, дължината на неизвестен 
праволинеен сегмент може да бъде определена чрез 
теоремата на Питагор. Този метод е подходящ за напр. 
измервания на височина.

A

B

Изисквания за измерване:
• Устройството е подравнено хоризонтално до най-
ниската точка (B) на отсечката, която трябва да се 
определи.
• Референтната точка се намира в задната част на 
устройството. Вижте глава Настройка на 
референтната стойност.
1. Натиснете за кратко функционалния бутон (10) три 
пъти.

за непреки измервания се появява 
на дисплея

ð Символа 

ð Лентата за хипотенузата е маркирана в червено.
2. Насочете устройството към най-високата точка (A) 

и натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да извършите измерване. Не 
забравяйте да държите устройството възможно 
най-стабилно и да го поставите на нивото на 
земята с двата задни ръба. По време на 
измерванията не трябва да се променя позицията 
на двата задни ръба!
ð Дължината на сегмента на линията ще бъде 

посочена в 1-ви ред на горния дисплей на 
стойността на измерване.

ð Лентата за хоризонталния крак е маркирана в 
червено.

3. Подравнете устройството хоризонтално (точка B) 
и натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да измерите хоризонталното 
разстояние.
ð Втората измерена стойност ще бъде показана 

във втория ред на горния дисплей на стойността 
на измерването.

ð Сегментът на линията, който трябва да бъде 
определен, се показва като резултат на дисплея с 
по-ниска стойност на измерване (20).

Двойно непряко измерване на височината
Този метод е подходящ за напр. измервания 
на височина.

A
B

C

1. Натиснете за кратко функционалния бутон (10) 
четири пъти.
ð Линия С е маркирана в червено.

2. Първо насочете устройството към най-високата 
точка (C) и натиснете за кратко бутона за 
включване / измерване (7), за да извършите 
измерване. По този начин дръжте устройството 
възможно най-стабилно. По време на 
измерванията не трябва да се променя 
подравняването на устройството спрямо 
референтната точка!
ð Първата измерена стойност ще се покаже в 

горния дисплей на стойността на измерването.
ð Линия В B е маркирана в червено.

3. Подравнете устройството хоризонтално (B) и 
натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да измерите хоризонталното 
разстояние.
ð Втората измерена стойност ще бъде показана 

във втория ред на горния дисплей на 
стойността на измерването.

ð Линия A е маркирана в червено.
4. Насочете устройството към най-ниската точка (A) 

и натиснете за кратко бутона за включване / 
измерване (7), за да извършите измерване.
ð Третата измерена стойност ще бъде показана в 

третия ред на горния дисплей на стойността на 
измерването.

5. Сегментът на линията, който трябва да бъде 
определен, се показва като резултат на дисплея с 
по-ниска стойност на измерване (20).
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Поддръжка и ремонт
Зареждане на батерията
Батерията трябва да се зарежда, когато батерията е 
изтощена. Зарядът на батерията се показва на 
дисплея (6) в индикацията за състоянието на 
батерията (16). Направете следното:
1. Отворете гумения страничен капак.
2. Свържете мини USB кабела към устройството.

3. Символът за зареждане (15) се показва на дисплея 
(6). Когато батерията е напълно заредена, символът на 
батерията в индикацията за състоянието на батерията 
(16) е напълно зелен.

Почистване
Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа без 
власинки. Уверете се, че в корпуса не попада влага. Не 
използвайте спрейове, разтворители, почистващи 
препарати на основата на алкохол или абразивни 
почистващи препарати, а само чиста вода за 
овлажняване на кърпата.

Ремонт
Не модифицирайте устройството и не инсталирайте 
никакви резервни части. За ремонт или тестване на 
устройства се свържете с производителя.

Грешки и проблеми

Устройството е проверявано за правилно 
функциониране няколко пъти по време на 
производството. Ако въпреки това възникнат 
неизправности, проверете устройството съгласно 
следния списък.Икона Причина Отстраняване

Батерията е 
почти празна

Заредете батерията.

Грешка в 
изчислението

Повторете измерването. 
Обърнете внимание на 
последователността на 
измерване и позицията на 
устройството.

Температурата е 
твърде висока.

Оставете устройството да се 
охлади. Спазвайте 
допустимата работна 
температура съгласно глава 
Технически данни.

Температурата е 
твърде ниска.

Оставете устройството да се 
загрее. Спазвайте 
допустимата работна 
температура съгласно глава 
Технически данни.

Приемането на 
отразения сигнал 
е твърде силно 
или твърде слабо.

Повторете измерването 
на друга повърхност с 
по-добри отразяващи 
свойства или 
използвайте мишена.

Околната 
светлина е твърде 
интензивна.

Променете условията на 
околната светлина за 
измерване.

ERROR

Хардуерна грешкаВключвайте и изключвайте 
многократно устройството. 
Ако символът не изчезне, 
моля, свържете се с вашия 
търговец.
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Изхвърляне

Иконата с зачеркната кошче за отпадъци върху 
отпадъчно електрическо или електронно оборудване 
предвижда, че това оборудване не трябва да се 
изхвърля с битовите отпадъци в края на живота си. В 
близост ще намерите пунктове за безплатно връщане 
на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 
Адресите могат да бъдат получени от вашата община 
или местна администрация. За допълнителни 
възможности за връщане, предоставени от нас, вижте 
нашия уебсайт https://de.trotec.com/shop/.
Разделното събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране и други форми за 
оползотворяване на отпадъчното оборудване, както и 
да предотврати отрицателни ефекти за околната среда 
и човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на 
опасни вещества, потенциално съдържащи се в 
оборудване.

Li-Ion

В Европейския съюз батериите и акумулаторите не 
трябва да се третират като битови отпадъци, а трябва 
да се изхвърлят професионално в съответствие с 
Директива 2006/66 / ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батериите и 
акумулаторите. Моля, изхвърляйте батериите и 
акумулаторите в съответствие със съответните 
законови изисквания.
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