
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ИНФОРАМЦИЯ  ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Не използвайте устройството за горива или разяждащи течности, като например киселини и др.

Неспазването може да причини повреда на устройството, телесни наранявания и пожар.
• Не извършвайте никакви модификации на устройството. Модификациите ще анулират гаранцията и

могат да доведат до телесни наранявания и повреди.
• Спазвайте максималното налягане от 3 бара, предпазният клапан ще предпази от прекомерно

налягане. Незабавно изключете подаването на сгъстен въздух от устройството и не го пускайте
обратно в употреба без откриване и отстраняване на повредата, ако налягането в резервоара се
изкачи над 3 бара.

• Използвайте машината за пълнене само за целите, описани в Обща информация.
• Използвайте устройството само след като прочетете ръководството за експлоатация и

предоставената информация за безопасност.
• Използвайте само чист сгъстен въздух без масло и вода.

СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 
Използваният сгъстен въздух трябва да е чист и без масло и вода. Частици мръсотия, масло 
(от системата за сгъстен въздух) и вода могат да проникнат през машината за пълнене и след 
това да влязат в скоростната кутия и да причинят щети след ремонт.

8 ЛИТРОВА ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА 
ПЪЛНЕНЕ НА МАСЛО НА СКОРОСТНА КУТИЯ 

С  13 адаптера за Audi, Ford, Mercedes & VW

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Масленият пълнител на пневматичната скоростна кутия позволява лесното и професионално 
пълнене на скоростните кутии, а също така е подходящ и за други не корозивни течности. 
Комплектът включва 13 адаптора за пълнене с масло в скоростната кутия за следните типове 
автомобили:
1. Ford (1/8" NPT)
2. Универсална дюза, за BMW, Honda, Nissan, тн.
3. VW, Audi,Skoda
4. VW, Audi, Porsche
5. VW, Audi, Mini Cooper (M10x1.0)
6. VW, Audi DSG (M24x1.5)
7. VW, Audi CVT (M22x1.5)
8. Mercedes-Benz 722.9 (M12x1.5)
9. VW, Skoda (M18x1.5)
10. Audi, VW, Skoda (M30x1.5)
11. Универсален, гъвкав 300 mm, за Honda,

Hyundai, Kia, тн.
12. Volvo (5/16-24" UNF)
13. Toyota, Lexus (M18x1.5)

Вход за въздух : 1/4" 
Среден въздух : 2 CFM
Макс капацитет : 8Л
Обхват на температура : -3 oF ~ 140 oF 
(19.44C ~ 60C)
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КАПАК С ОКАЧЕНИ ЧАСТИ

1. Превключващ клапан
2. Предпазен клапан
3. Работен лост
4. Затварящ фиксатор
5. Клапан за сгъстен въздух
6. Връзка със сгъстен въздух
7. Седалка с резба за 
резервоар
8. Манометър

УПОТРЕБА 
Пълнене 
1. Напълнете резервоара с необходимия тип масло до 
макс. 20 мм под капака. Внимание: Препълването на 
резервоара може да доведе до внезапно изпускане на 
масло през предпазния клапан, провокирано от 
намаляване на налягането, предизвикано от предпазния 
клапан.
2. Завинтете капака към резервоара.
3. Затворете клапана на сгъстен въздух.

4. Завийте съответния адаптер за пълнене с масло в 
скоростната кутия и го свържете към пистолета за 
пълнене.
5. Натиснете скобата на съединителя, за да свържете 
маркуча на пистолета за пълнене към машината за 
пълнене.
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6. Използвайте превключвателния клапан, за да изберете
режим. За целта завъртете превключващия клапан в
съответната посока до упор (режим на пълнене = 
вдясно).

A = пълнене 
B = всмукване 

7. Свържете машината за пълнене към системата за
сгъстен въздух.
8. Отворете клапана на сгъстен въздух. Сега налягането в
резервоара ще се повиши. При налягане от прибл. 3 бара
предпазният клапан ще се отвори, за да освободи
прекомерното налягане.
9. Процесът на пълнене започва веднага след като
натиснете спусъка на пистолета за пълнене.

10. Процесът на пълнене приключва веднага след като
пуснете спусъка на пистолета за пълнене.

11. Затворете вентила за сгъстен въздух и изключете у
стройството от системата за сгъстен въздух.

12. Внимателно отворете клапана на сгъстен въздух и
освободете налягането от резервоара.
13. За да изключите адаптера за пълнене, издърпайте
задържащия пръстен на пистолета за пълнене по посока
на спусъка и издърпайте адаптера от пистолета за
пълнене. Продължете съответно, за да изключите
маркуча на пистолета за пълнене от машината за
пълнене.
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1. Затворете клапана на сгъстен въздух.

2. Свържете маркуча за засмукване на масло към
пистолета за пълнене.
3. Натиснете скобата на съединителя, за да свържете
маркуча на пистолета за пълнене към машината за
пълнене.

4. Използвайте превключвателния клапан, за да
изберете желания режим на работа. За целта
завъртете превключващия клапан в съответната
посока до упор (режим на засмукване = вляво)
A = пълнене
B = всмукване

5. Свържете машината за пълнене към системата за
сгъстен въздух..

6. Отворете клапана на сгъстен въздух. Сега вътре в
резервоара ще се натрупа вакуум.

7. Процесът на засмукване започва веднага след като
натиснете спусъка на пистолета за пълнене.

8. Процесът на засмукване приключва веднага след като
освободите спусък на пистолета за пълнене.
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