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БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ !!!

Текущото развитие на продуктите може да означава,

че съдържанието на ръководството за потребителя
може да се промени без предизвестие.

Тези различия не могат да бъдат основание за
оплакване.
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Благодарим ви, че избрахте нашия продукт, моля, прочетете внимателно ръководството преди 

работа.

ВНИМАНИЕ!

1. Моля, използвайте помпата стриктно според "ръчната инструкция".

2. Преди работа помпата трябва да бъде надеждно заземена със сглобен 

превключвател за защита от течове.

3. Не докосвайте помпата, когато тя работи, не мийте, не плувайте и не пускайте 

животни в работната зона на помпата.

4. Не пускайте електрическата помпа без вода.

5. Изключете захранването и след това ремонтирайте какъвто и да е проблем.

СТРУКТУРНА ГРАФИКА

�-·-·: 

� 11 

·:J
I 

EN 

- 17 -



Ръководство
1. Шестоъгълен винт за колан, 2. Дръжка, 3. Кабел, 4. Горен капак, 5. Кондензатор, 6. 
Скоба за кондензатор,
7. Термична защита, 8. Превключвател на потока, 9. Шестоъгълен болт, 10. Пружинна 
шайба, 11. О-пръстен, 12. Винт с малка мечка Philips, 13. Знак за заземяване, 14. Лагер, 
15. О-пръстен, 16. О-пръстен, 17. Лагер 18. Ротор, 19. Лагер, 20. Лагер на двигателя, 21. 
Статор за намотка, 22 Маслена камера, 23. Винт с шлицова глава, 24. О-пръстен, 25. О-
пръстен, 26. Двойно механично уплътнение, 27. Канцеларска пръстеновидна скоба, 28. 
Шестоъгълен болт, 29. Капак на маслената камера, 30. O- пръстен, 31. Шестоъгълен болт, 
32. Единично механично уплътнение, 33. Цилиндър за вала, 34. Корпус на помпата, 35. 
Пин, 36. Работно колело, 37. Плоска шайба, 38. Пружинна шайба, 39. Шестоъгълна гайка, 
40. Изход , 41. Изход, 42. О-пръстен, 43. Фланец, 44. Шестоъгълен болт, 45. Плоска 
шайба, 46. Гумено уплътнение.

МОНТАЖ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Преди монтаж проверете дали електрическата помпа е била повредена по време на 
транспортиране или съхранение. напр. кабел, щепсел и др. Проверете дали 
съпротивлението на студена изолация надвишава 50 MO.

2. Електрическата помпа трябва да се оборудва със защита от пълзене трябва да се 

закупи, ако фабриката не оборудва) и жълто зелената със заземяваща маркировка от 

изходния кабел на трифазната електрическа помпа трябва да бъде правилно заземена. 

Пач платката трябва да бъде заземена за електрическа помпа с щепсел при излизане от 

фабриката. За трифазна електрическа помпа, която трябва да бъде оборудвана с 

устройство за защита от претоварване, изберете подходяща според тока или мощността, 

отбелязани на табелката. Методът на окабеляване може да се извърши в съответствие 

със следната диаграма.
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3. Преди потапяне е необходимо да се извърши пробен пуск. Не трябва да надвишава 10 

секунди. Не забравяйте да проверите дали посоката на въртене е в съответствие със 

стрелката за посоката. Ако не е, изключете захранването и сменете всички две ядра от 

трифазните, с изключение на заземяващото ядро.
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4. Свържете маркуча към изходното съединение. Използвайте телта или скобата, за да 

закрепите мекия маркуч и винтовата връзка или заварения фланец за стоманен маркуч и 

след това го закрепете с въже през дръжката за носене.

5. Не натискайте кабела и не го използвайте за преместване на уреда. Не дърпайте 

кабела по време на работа, за да избегнете повреда. Повреденият захранващ кабел 

може да бъде пряката причина за злополука, включваща токов удар.
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6. Захранващият кабел и захранващият панел са строго забранени да се гмуркат във 
водата, когато електрическата помпа работи. В резултат на удължено окабеляване, 
трябва да бъде стриктно в съответствие с диаграмата на свързване на обвивката на 
уплътнителната глава, за да се предотврати изтичане. Ако електрическата помпа се 
използва далеч от източника на захранване, уплътнете кабела според разстоянието.

7. Дълбочината на потапяне не трябва да надвишава 5m и над 0,5m над дъното на 
водоема. Проверявайте често нивото на водата. Помпата не трябва да работи на сухо!

8. Преди да започнете работа, поставете знаци за безопасност, информиращи хората 

наблизо за риска от токов удар, за да избегнете злополуки

9. Нормалната работа няма да активира вградения протектор. След като протекторът 

спре и се включва често, изключете захранването и намерете причината, поради която 
протекторът се изключва и включва. Не продължавайте да работите, докато проблемът 

не бъде решен.

10. Не използвайте помпата за работа, която не е подходяща за нея. Използвайте я само 
за цели, за които е създадена и не я карайте да изпълнява работа, подходяща за по-

мощни устройства.
11. Маслото и камерите на двигателя са пълни с механично масло, което в случай на 

повреда може да изтече във вода. Може да бъде вредно за животните и растенията, 

които живеят във водата.
12. Включете двигателя странно и изключете захранването, преди да регулирате 

позицията на помпата.

EN 

- 20 -



■ 

Manual 

� 
-�-

14. Не се опитвайте да докосвате помпата веднага след прекъсване на захранването.

Двигателят се нуждае от време, за да се охлади.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
Преди да извършите каквито и да е операции по поддръжката, изключете
електрическото захранване на помпата от електрическата мрежа. В случай, че
работното колело е блокирано от замърсявания, почистете камерата на ротора.

След всяка употреба помпата трябва да се изважда от резервоара и да се изплаква с
чиста вода.

Почистената помпа трябва да се съхранява на сухо място със стайна температура,

недостъпно за деца.

Уверете се, че помпата не стои върху захранващия кабел. При относително голямо
тегло на помпата и дълъг период на съхранение, изолацията на кабела може да се
повреди.

Дръжте помпата далеч от всякакви сосове с топлина, корозивни вещества и др.
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Този продукт е с маркировка CE - 21

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ GEKO Sp. зоологическа градина. Sp. к. Китлин, ул. 
Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Потопяема помпа за канализация WQD3-7-0.25 + поплавък GEKO PREMIUM
Тип: G81440, Модел: WQD3-7-0.25B(Z)

отговаря на изискванията на директивите на Европейския парламент и на Съвета: 2014/30/ЕС от 26 
февруари 2014 г. относно хармонизирането на законите на държавите-членки относно 
електромагнитната съвместимост, 2014/35/ЕС от 26 февруари 2014 г. относно хармонизиране на 
законите на държавите-членки, свързани с предлагането на пазара на електрическо оборудване, 
предназначено за използване в рамките на определени граници и стандарти за напрежение
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020, EN 55014-2: 2015
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 
2019 + A19 +10 36 EN: 2019 -2-41: 2003 + A1: 2004 + A2: 2010, EN 62233: 2008 + AC: 2008
EN 60034-1: 2010 + AC: 2010 е идентичен с копието, което е предмет на сертификата за оценка
EC тип №, M.2021,206,C65207 от 03.06.2021 г. Издаден от UDEM Uluslararasi Belgelendirme Denetim 
Egitim Merkezi San. ve Tic. КАТО. Mutlukent Mahalesi 2073 Sokak No: 10 Umitkoy-CANKAYA,
Анкара Държава: Турция Телефон: 00 90 312 443 03 90, Факс: 00 90 312 443 03 76 Имейл: 
yapi@udemltd.com.tr, Уебсайт: www.udemltd.com.tr

Идентификационен номер на нотифицирания орган: 2292

Декларацията за съответствие става невалидна, когато продуктът е бил модифициран без 
съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническото 
досие: Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

Китлин, 15.06.2021 г
Място и дата

Упълномощено лице






