
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛА 
 

 

Преносима Бетонобъркачка    
 
 
CM120, CM145, CM165, CM185, 
СМ200, СМ240 
 

 
Спецификации 
 

ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ 

Капацитет на 
барабана  
( Литри ) 

120 140 160 180 240 

Отвор на 
барабана ( mm ) 

390 
  

Мотор 450W  
макс. 510W 
мин. 450W 
230v~50Hz 
2800rpm 

550W  
макс. 610W 
мин. 550W 
230v~50Hz 
2800rpm 

650W  
макс.710W 
мин. 650W 
230v~50Hz 
2800rpm 

800W  
макс.860W 
мин. 800W 
230v~50Hz 
2800rpm 

1100W  
макс.1160W 
мин. 1100W 
230v~50Hz 
2950rpm 

Размери (mm) 1250x720x1480 
(L) x (W) x (H) 

1160x730x1470 
(L) x (W) x (H) 

 1300x760x1580 
(L) x (W) x (H) 

 

Макс. 
Натоварване (кг) 

100    100 

Макс.температура 40ºС   IP44 
 

   40ºС   IP44 
 

Ниво на шум  96dB 
 

   96dB 
 

 
  ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
Значение на символите 

 

ВНИМАНИЕ! 
Преди включване прочетете ръководството за употреба. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Преди отваряне на капака извадете щепсела от контакта. Смесителят трябва да работи изцяло само на затворен капак. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Преди поддръжка или ремонт извадете щепсела от контакта. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не се разрешава смазване на зъбните колелета. 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Смесителят е предназначен за смесване на бетонови и хоросанови разтвори за домашна и професионална 
употреба. 

 

Забранена е употребата на смесителя по начин, който не е описан в настоящотот ръководство. Забранено е 
използването на смесителя за размесване на запалителни или експлозивни материали или хранителни продукти. 

 

СПАЗВАЙТЕ НАСТОЯЩИТЕ УКАЗАНИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ. ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И 
ОКОЛНИТЕ ОТ ВЪМОЖНИ ОПАСНОСТИ. ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАБОТНИТЕ ЧАСТИ НА БЕТОНОБЪРКАЧКАТА. 
БЕЗУСЛОВНО СПАЗВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 



 

При използване на цимент или добавки внимавайте да не се вдига излишен прах. При пълнене или изпразване на 
барабана носете лични защитни средства (защитни ръкавици, предпазни очила и противопрашна маска) 

 

Забранено е посягането с ръце или с друг инструмент във въртящия се барабан и към другите въртяши се части 
на смесителя! 

 

Пълето и изпразването на смесителя да се извършва само при работещ двигател на барабана. Да се спазва 
посоката на въртене. ВИЖ ОЗНАЧЕНИЕТО ВЪРХУ БАРАБАНА! 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ! НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА УКАЗАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО ЗА ЖИВОТА! 

 

Внимание 
Машината е със защитна изолация, клас II. Този клас се запазва, ако при ремонта се използват оригинални 
изолационни материали и ако изолационните разстояния не се променят. 

 

ЗАБРАНЕНО Е ВКЛЮЧВАНЕТО ПРИ ПЪЛЕН БАРАБАН! 
ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ ПРОВЕРЕТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БАРАБАНА. 
ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ НА БАРАБАНА НА СМЕСИТЕЛЯ РЪКОХВАТКАТА ЗА НАКЛОНЯВАНЕ СЕ ДЪРЖИ ЗДРАВО. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ 
ВНИМАНИЕ!!!! 
ПРЕДИ ВСЯКО ТРАНСПОРТИРАНЕ ИЗВАДЕТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА 
 

 

ПОЧИСТВАНЕ 
Преди всяко почистване извадете щепсела от контакта. 

 

Не почиствай с вода при отворен капак на задвижващия двигател. 

 

РЕМОНТ 
Преди ремонт извадете щепсела от контакта. 

 
Ще имате нужда от тези инструкции за информация относно необходимите предпазни мерки, процедурите по сглобяване, начин на работа, 
инспекция, поддръжка и почистване, списъка с частите и диаграма на сглобяването. Запазете Вашата фактура с инструкциите. Запазете инструкциите 
и фактурата на безопасно и сухо място за бъдеща употреба. 
 
ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 

1. Поддържайте работното място чисто и сухо. Разхвърляното, влажно или мокро работно място е предпоставка за наранявания. 
2. Пазете децата настрана от работното място. Не позволявайте на деца да боравят или да се катерят върху или в този продукт. 
3. Съхранявайте ненужното оборудване. Когато не са в употреба, инструментите и оборудването трябва да бъдат съхранявани на сухо място, за да 

се избегне ръжда. Винаги заключвайте инструментите и оборудването и ги пазете извън досега на деца. 
4. Не използвайте продукта, ако сте под влияние на алкохол или наркотици. Прочетете предупредителните етикети, за да определите дали 

разсъдъка или рефлексите Ви са повлияни при вземане на наркотици. Ако имате съмнения, не се опитвайте да използвате продукта. 
5. Обличайте се безопасно. Не носете разхлабени дрехи или бижута, тъй като може да се захванат в подвижните части. Пазете дългата коса от 

захващане в подвижните части. Ако носите риза с дълги ръкави, навийте ръкавите нагоре над лактите. 
6. Спазвайте баланс. Винаги носете подходящи обувки и спазвайте баланс, за да предотвратите спъване, падане, нараняване и т.н. 
7. Индустриалните приложения трябва да следват изискванията на OSHA. 
8. Бъдете нащрек. Винаги внимавайте какво вършите. Прилагайте здрав разум. Не използвайте този продукт, когато сте уморени или разсеяни. 
9. Проверявайте за повредени части. Преди да използвате продукта, проверете внимателно дали ще работи правилно и ще изпълнява функциите си 

по предназначение. Проверявайте за повредени части и други неизправности, които могат да повлияят на работата на продукта. Заменете или 
поправете износените или повредените части незабавно. 

10. Смяна на части и аксесоари: При сервизно обслужване, използвайте само идентични резервни части. Използвайте само аксесоари, които са 
предназначени за употреба с този продукт. 

11. Поддържайте продукта внимателно. Поддържайте продукта чист и сух за по – добра и по – безопасна работа.    
12. Поддръжка. За Вашата безопасност, сервизното обслужване и поддръжка трябва да се извършват редовно от квалифициран техник. 
13. Използвайте правилния аксесоар за конкретната работа. Не се опитвайте да насилвате малки инструменти или приспособления да извършват 

работата на по – големи такива. Има определени приложения , за които този инструмент е предназначен. Той ще върши работата по – добре и по – 
безопасно при натоварването , за което е предназначен. Не видоизменяйте този инструмент и не го използвайте за цели , за които не е 
предназначен. 

14. ВНИМАНИЕ ! Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите , упоменати в този наръчник , не могат да обхванат всички възможни условия и 
ситуации , които биха могли да възникнат. Операторът трябва да осъзнава , че здравият разум и вниманието са фактори, които не могат за бъдат 
вградени в този продукт , а трябва да се прилагат от оператора. 

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 



1. Поддържайте безопасна работна среда. Поддържайте работното място добре осветено. Подсигурете достатъчно пространство за работа. Винаги 
пазете работното място от пречещи материали , мазнина , масло , боклуци и други предмети. Не използвайте миксера в близост до запалими 
химикали, прахове и изпарения. 

2. Винаги поставяйте миксера на твърда, плоска и равна повърхност , която да може да издържа теглото на миксера и неговия товар. 
3. Разчиствайте пространството около миксера. Пазете всички хора ( освен оператора ) на минимум 6 фута ( около 180 – 190 см ) от миксера по 

време на работа. 
4. Пазете всички предпазители на мястото им и в добро работно състояние. 
5. Махнете работните инструменти , лопати , мистрии и т.н. Проверете дали всички работни инструменти , лопати , мистрии и т.н. са отстранени от 

миксера преди да го включите. 
6. Никога не поставяйте ръцете си и / или инструменти в барабана  
7. Не претоварвайте миксера. Претоварването може да увреди съоръжението. 
8. Не местете миксера по време на работа. Миксерът би могъл да се преобърне или да се повреди двигателя. 
9. Използвайте предпазни пособия за очите и ръцете. Носете ANSI одобрени обезопасяващи противоударни очила и работни ръкавици, когато 

използвате миксера.     
10. Продължителното излагане на нива на шума над 85 dB (A) е опасно за слуха. Винаги носете предпазители за ушите , когато работите с миксера 

или близо до него , докато работи. 
11. Прочетете и разберете тези инструкции преди да използвате миксера.  
12. Винаги поддържайте миксера и заобикалящото пространство чисти  
13. ВНИМАНИЕ! Хора с изкуствени водачи на сърцето трябва да се консултират с лекар преди да използват този продукт. Работа със съоръжението в 

близост до водача може да причини нарушение или повреда на водача.    

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 

• Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контактните гнезда.  

• Никога не модифицирайте щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте каквито и да било адаптерни щепсели за 
електроинструменти със защитно заземяване. 

• Избягвайте допир на тялото със заземени повърхности като водопроводни тръби, радиатори, кухненски печки и 
хладилници. 

• Използвайте шнура по предназначение. Никога не използвайте шнура за пренасяне, влачене или изваждане от 
контактното гнездо на електроинструмента. Дръжте шнура на разстояние от източници на топлина, масло, остри ръбове 
или движещи се части. 

• Бъдете нащрек, работете с повишено внимание и постъпвайте обмислено, когато работите с електроинструмента. Не 
използайте електроинструмента, когато сте уморени или под влияние на алкохол, наркотици или медикаменти. 

• Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвачът му не може да превключва във включено или изключено 
положение. 

• Когато не работите с електроинструментите, съхранявайте ги на място, недостъпно за деца и не позволявайте на лица, 
които не познават електроинструмента или тези инструкции да работят с него. 

•  
 
РАЗОПАКОВАНЕ 
Когато разопаковате, проверете дали всички компоненти са налични. Вижте чертежа на последната страница. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 
Сглобете стойката  
1. Поставете стойката (1) в шарнирната скоба (2) така, че дупките на болта да се подравнят както е показано на снимката по – долу (стойката е показана 

отстрани за по – голяма леснота при сглобяване). (Също вижте снимката на заглавната страница и чертежа на последната страница). 
2. Поставете шестоъгълните болтове (3) през дупките от едната страна , тогава поставете шайбата (4) и шестоъгълната гайка (5) от другата страна, и 

затегнете с гаечен ключ. 
3. Поставете подпорната скоба (6) върху стойката (1) така, че дупките на болта да се подравнят. 
4. Поставете шестоъгълните болтове (7) през дупките от едната страна , тогава настройте шайбата (8) и шестоъгълната гайка (9) от другата страна, и 

затегнете с ключ. 
5. Поставете стойката изправена както е показано на снимката на следващата страница. 
 
 

 
 
6. Поставете плоската шайба (11) върху оста на шарнирната скоба, тогава колелото (10) , и друга плоска шайба. 
7. Поставете щифтовете (12) в осовите дупки на шарнирната скоба (2), извън всяка плоска шайба, т.е. всяка скоба трябва да докосва колелото, не щифта. 

 
 



 
8. Наведете всяка страна на щифтовете навън така, че да не изпадат. 
9. С помощта на двама човека, настройте долния барабан (17) с приложеното поддържащо рамо (13) в стойката. Вижте снимката по – долу. 

 
 

 
 
10. Поставете шестоъгълните болтове (3) през дупките от едната страна , тогава шайбата (4) и шестоъгълната гайка (5) от другата страна и затегнете с гаечен 

ключ.  
11. Поставете пластината за настройване на степента (49) на желязната тръба R.H. (15) като използвате двата шестоъгълни болта от външната страна. 

Затегнете отвътре с плоска шайба. Заключете шайбата и тогава шестоъгълната гайка. 
 

  
 
 

12. Прикрепете рамото за настройване на степента (50) към оста на желязната тръба R.H. (15) ( както е показано по – горе ). 
 
a.) Поставете пружината на бобината в долната дупка на рамото да настройване на степента. b .) Натиснете върху рамото докато дупките се подравнят върху 
оста. c.) Поставете 3/8” x 2-1/4” шестоъгълен болт (51) и затегнете с 3/8” шестоъгълна гайка. d.) Затегнете до момента , когато рачото все още може да се 
движи. e.) Поставете заключващ шестоъгълен болт до шестоъгълната шайба и затегнете. 
13. Залепете свързващото уплътнение (26) към горния барабан (27) като проверите дали дупките в двете са подравнени. Свързващото уплътнение трябва да 
бъде прилепено върху горния барабан , за да се осигури правилно уплътнение. 

 

 
14. Поставете горния барабан (27) върху долния 

барабан (17) като проверите дали дупките са 
подравнени в двете. 

15. Поставете шестте , 5/16” x 3/4” шестоъгълни 
болтове във всяка дупка. В барабана, 
затегнете всеки болт с гайка и 5/16” 
шестоъгълна гайка.  

 

 



 
 

16. Поставете всяка бъркачка (28) в сглобения барабан със заострения край насочен надолу (Вижте снимката в долния край на предишната 
страница). Също частта под формата на V в миксерите трябва да бъде насочена по посоката на въртене на барабана ( по посока на 
часовниковата стрелка ). Използвайте 1/4” x 3/4” шестоъгълен винт (33) , шайбата (32) и шестоъгълната гайка (30), за да закрепите всяка 
бъркачка към горните и долните дупки. 

17. Прикрепете вътрешния капак на мотора (58) към лагера на желязната тръба – L.H. (14) като използвате винта (60), шайбата (59) и гайката 
(63). 

 

  
 

18. Прикрепете пластината на мотора (55) към вътрешния капак на мотора (58) като използвате шестоъгълния болт (74), шайбата (76) , 
шестоъгълната гайка (75) и ремъка (61). Затегнете достатъчно , за да го закрепите на място. Вижте снимката отгоре. 

 
Забележка: След като е поставен мотора (52), пластината трябва да се настрои нагоре или надолу , за да се затегне ремъка (68).  

19. Поставете мотора (52) , прикрепен чрез захранващия кабел към външния капак на мотора (64), върху пластината на мотора (55). Вижте 
снимката в горната част на следващата страница. 

20. Прикрепете мотора към пластината като използвате 5/16” x 1” шестоъгълен болт (56), шайба и шестоъгълна гайка. Затегнете всичките 4 
шестоъгълни гайки на ръка. Моторът ще бъде настроен напред или назад по – късно. 

21. Почистете оста на пиньона от всички пластмасови предпазни материали и други остатъци. Също почистете остатъците от централната 
дупка на макарата (54). 

22. Бутнете центъра на макарата върху оста на пиньона така, че вдлъбнатината в макарата да се зацепи с щифта на пружината (70). Макарата 
трябва да бъде подравнена със стъпката на оста на пиньона. 

 
Внимание: Не блъскайте макарата върху оста на пиньона. Може да се получи повреда, която да причини разхлабване. 

 
 
23. След като макарата е бутната изцяло навътре, използвайте гаечен ключ, за да затегнете винта от страната на главината на макарата. 
24. Поставете ремъка на макарата (68). Поставете ремъка около задвижващата макара на мотора, тогава над ремъчната макара (54). Бутнете мотора навътре 
докато задвижващата макара е директно под ремъчната макара. Затегнете четирите болта, закрепящи мотора към пластината. 
25. Бутнете мотора надолу докато ремъка се изпъне. Тази стъпка може да изисква поставяне на ремъка (61) зад вътрешния капак на мотора (58). Вижте 
снимката в горния край на предишната страница. Когато е постигнато правилно обтягане, затегнете шестоъгълните гайки върху ремъка (61). 
26. Проверете дали мотора и ремъка се въртят правилно. Завъртете на ръка ремъчната макара и проверете дали задвижващата макара на мотора и ремъчната 
макара не се търкат в някоя друга част и дали макарите се въртят правилно. Направете настройки на местоположението на мотора според изискванията. 
27. Монтирайте външния капак на мотора (64) към вътрешния капак на мотора (58) като използвате три 5/16” x 1” винта (65) и 5/16” гайки. Проверете дали 
захранващия кабел от мотора към ключа (71) не е в контакт с движещите се части. 
28. Бетонобъркачката е сглобена. Затегнете отново всички винтове, гайки и болтове. 
 
Начин на работа 
 

1. Поставете бетонобъркачката на твърда, равна повърхност. 



2. Свържете захранващия кабел (72) с ел. мрежата (или подходящ удължителен кабел) с трети, заземен зъбец. 
3. Добавете материал към барабана. Типичните максимални количества включват: два галона вода, 3 лопати цимент, 15 лопати чакъл като използвате 

лопата с размер 3. 
Внимание: Не се опитвайте да движите бетонобъркачката когато е пълна и / или работи. Може да се получат наранявания. 

4. Настройте ъгъла на барабана като издърпате рамото за настройване на степента (50), освободите заключващите щифтове и бутнете рамото докато 
не се постигне желания ъгъл. Отново включете заключващите щифтове. 

5. Бутнете ключа (71) в (1) или On позиция.  

 

6. Пълненето и изпразването на барабана става най – добре, когато 
се върти. 

 
Внимание: Никога не оставяйте бетонобъркачката да работи без 
наблюдение. 
Не изключвайте бетонобъркачката докато е пълна. 

7. Когато приключите, бутнете ключа в (o) или Off позиция и 
изключете захранващия кабел. 

8. Завъртете ъгъла на барабана колкото може по – надолу , за да 
източите всички течности от барабана. 

 

Поддръжка 
 

1. След употреба, незабавно измийте всички остатъци от вътрешната и външната част на бетонобъркачката. Проверете дали захранващия кабел е 
изключен. 

2. Не мокрете с вода в и около капак на мотора. 
3. Затегнете отново ремъка след първите 25 часа употреба. Ремъкът не трябва да може да се натиска повече от 0.64 см. 
4. Периодично проверявайте дали всички гайки, болтове и винтове са добре затегнати.  

 


