
Manual

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Обхват на измерване 0 -150mm./0-6in
Разделителна способност 0,01 мм / 0,0005 инча
Точност + - A0.02mm / 0.001in (<100mm)
+ -0,03 мм / 0,001 инча (> 100-200 мм)
+ -0,04 мм / 0,0015 инча (> 200-300 мм)
Повторяемост 0,01 мм / 0,0005 инча
Максимална скорост на измерване 1,5m / s, 60in / sec
Измервателна система Линейна капацитивна измервателна система
Дисплей LCD дисплей
Power One батерия от сребърен оксид 1.55V, тип SR44
Капацитет: 180mAh
Ток <20 Aμ
Работна температура 5 C ~ 40 C
Влиянието на влажността не е важно при 80% от относителната влажност

ВИД НА ПРОДУКТА

1 - Външни измервателни лица
2 - Вътрешни измервателни лица
3 - Острие за измерване на дълбочина
4 - Стъпка Измерване на лица
5 - Лъч
6 - Основна скала
7 - Капак на отделението за батерии
8 - Изходен конектор
9 - Дисплей (LCD)
10 - Плъзгащ винт
11 - Ролка на палеца (в зависимост от модела)
12 - Превключвател за включване / изключване на захранването
13. - Нулев ключ
14 - Превключвател за преобразуване инч / см
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Подготовка
1. Плъзгачът може да се извади само след отключване на заключващия винт (10)
2. Избършете всички измервателни повърхности и шублери. Не използвайте почистващи
разтвори
3. Проверете дали всички бутони, превключватели и LCD дисплеи реагират.
Основни методи за измерване
1. Разхлабете заключващия винт
2. Включете устройството с натискане на бутона ON. След това изберете необходимите
мерни единици, като натиснете бутона inch/metric. (При всяко натискане на бутона
дисплеят ще се превключва между метрични и имперски измервания.)
3. Приложете нормално измервателно налягане върху плъзгача, за да затворите външните
измервателни челюсти. След това натиснете бутона "ZERO", за да нулирате дисплея на нула.

ПОДДРЪЖКА
Поддържайте шублера чист и сух. (Течностите могат да 
повредят плъзгача) Лицата трябва да се почистват 
внимателно с памучни тъкани.
Никога не използвайте почистващи разтвори.
За да спестите енергия, изключвайте устройството, 
когато не се използва известно време. Никога не 
упражнявайте никакво електрическо налягане върху 
която и да е част от шублера.
СМЯНА НА БАТЕРИЯ
Мигането на цифри показва изтощена батерия. Свалете 
капака на батерията в посоката, показана от стрелката, и 
сменете батерията с положителната страна, обърната 
навън.



Manual

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Последните две цифри от годината, когато е поставена маркировката CE - 17

F.H. GEKO Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларира с пълна отговорност, че:

отговаря на изискванията на директиви на Европейския парламент и на Съвета:

2004/108 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно 
сближаването
законите на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост
и за отмяна на 89/336 / ЕИО, стандарта EN 61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 + A3: 2003
е идентичен с копието, което е предмет на сертификата за оценка
ЕО тип № RJSSZ0712101EMC от 20.12.2013г.
издаден от RJS STANDARDS TESTING & CERTIFICATION CENTER
141-04 14th Avenue, Whitestone, Ню Йорк 11357, САЩ

Тази декларация за съответствие на ЕО става невалидна, ако продуктът бъде променен 
или променен
възстановен без съгласието на производителя.

Тази декларация за съответствие на ЕО става невалидна, ако продуктът бъде 
променен
или възстановен без съгласието на производителя.

Отговаря за изготвянето на техническа документация:
Grzegorz Kowalczyk, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

Китлин, 27 май 2017 г.
Място и дата на издаване

Фамилия, собствено име и 
длъжност на упълномощеното 
лице

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288
https://www.onlinemashini.bg/




