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Вашата безопасност и безопасността на другите са много важни. В това ръководство и върху водната помпа сме предоставили важни указания за 
безопасност. Моля, прочетете внимателно тези съобщения. Съобщението за безопасност ви предупреждава за потенциални опасности, които могат 
да ви наранят. Вас или други хора. Всяко съобщение за безопасност е предшествано от символ за предупреждение за безопасност. 
Предупреждение: В някои случаи двигателят се доставя без моторно масло. Моля, добавете правилното количество моторно масло, преди да 
използвате машината. 

Безопасност на водната помпа 

• Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате комплекта бензинова водна помпа.
• Преди да започнете работа, извършете предварителната проверка, за да направите работата си с водната помпа по-безопасна. 
• От съображения за безопасност не изпомпвайте запалителни или корозивни течности (като бензин или киселина). По същия начин не
изпомпвайте корозивни течности като морска вода, химически разтвори, алкални течности (отработено моторно масло, алкохоли и мед).
• Разположете водната помпа на твърда и равна повърхност. Наклонена или преобърната водна помпа може да доведе до разливане на гориво
• Работете с водната помпа на добре проветриво място без източници на огън и я дръжте на разстояние най-малко един метър от други устройства. 
• Тъй като докосването на горещи части на двигателя може да доведе до тежки изгаряния при работа с водната помпа, дръжте децата и домашните 
любимци далеч от мястото на работа. 
• Овладейте метода за бързо спиране на водната помпа; научете устройствата за управление на манипулациите. Трябва да се избягва използването 
на водната помпа, без да се спазват инструкциите в ръководството.

Предупреждение: Бензинът е изключително запалим и експлозивен при определени условия. 
Зареждане на бензин на добре проветриво място при спрян двигател. На местата за пълнене и съхранение на бензин се уверете, че няма места за
пушене и източници на огън, като пламък, огнена искра и др. 
Не разливайте бензин от резервоара. След като напълните резервоара, не забравяйте да затегнете капачката на резервоара за гориво. 
При пълнене избягвайте разливането на бензин, тъй като разлятият бензин и бензиновите пари са склонни да се възпламенят. След като бензинът
се разлее, не забравяйте да го избършете преди работа. 
Не пускайте двигателя в затворено помещение и на слабо проветриво място, тъй като отработените газове от двигателя съдържат токсичен 
въглероден оксид (CO), който може да доведе до загуба на съзнание и дори до смърт. 

Местоположение на етикета за безопасност 
Етикетите за безопасност показват потенциална опасност, която може да доведе до тежки инциденти. Прочетете внимателно инструкциите тук по 
отношение на етикетите за безопасност и предпазните мерки за безопасност. Ако етикетите за безопасност станат нечетливи или се изгубят, 
обърнете се към вашия дилър за издаване на нови. 

Основни части (снимки A,B) 
1. Шумозаглушител
2. Капачка на резервоара за гориво
3. Капачка за пълнене с вода за 
зареждане
4. Отвор за източване
5. Смукателен отвор
6. Помпа
7. Капачка за пълнене на маслото/
пистолет
8. Капак за източване на маслото
9. Превключвател ON/OFF (двигател)

10. Захват на стартера
11. Лост на дросела
12. Въздушен чистач/филтър
13. Кабел на запалителната свещ / 
запалителна свещ
14. Сензор за нивото на маслото/
система за защита
15. Лост на горивния клапан
16. Лост на дроселовата клапа
17. Свещ за източване на вода

Подготовка преди операцията 
Свързване на тръбата за подаване на вода 
Използвайте наличните в търговската мрежа маркуч, съединител за маркуч и скоба. Маркучът за подаване на вода трябва да е непрекъснат и да не 
е сгънат. Дължината на маркуча трябва да бъде същата или не по-голяма от изискваната. В този случай, недалеч от повърхността на 
водоснабдяването, водната помпа ще достигне оптималната си производителност. Времето за самозасмукване варира в зависимост от дължината 
на маркуча за подаване на вода със скоба за маркуч, показано на схемата по-долу. 
Внимание: Преди да започнете изпомпването, монтирайте филтъра здраво към края на маркуча за подаване на вода. Филтърът филтрира всякакви 
примеси, които могат да предизвикат задръстване на прохода, за да се повреди 
работни колела. 
Не забравяйте да монтирате добре съединението на маркуча и скобата, за да предотвратите изтичане на въздух и спад на производителността на 
помпата; свободният маркуч за вход на вода ще намали производителността на водната помпа и способността за самозасмукване. 
Забележка: затегнете скобата на маркуча, за да не падне при високо налягане. 

Свързване на маркуча за отвеждане на водата 
Използвайте наличните в търговската мрежа маркуч, съединител за маркуч и скоба. Най-подходящ е къс маркуч с голям диаметър. Дългият маркуч 
с малък диаметър ще увеличи съпротивлението при протичане и ще намали мощността на водната помпа.

Проверка на маслото и горивото в двигателя 
Снимка В: (1) Капачка за пълнене/пистолет (2) Горна граница (3) Долна граница
Снимка D: (1) Максимално ниво на горивото 
Качеството на моторното масло е един от ключовите фактори за определяне на производителността и експлоатационния живот на двигателя. Не 
прилагайте мръсно моторно масло или растително масло. 
Задължително проверявайте нивото на моторното масло при спрян двигател и вертикално положение на двигателя на равен терен. 
Използвайте 4-тактово бензиново моторно масло или моторно масло, еквивалентно по качество на SF, SG от API. Скоростта на маслото варира в 
зависимост от средната температура, затова използвайте моторно масло с подходяща скорост в съответствие с температурата във вашия регион. 
Други вискозитети, показани в таблицата, могат да се използват, когато средната температура във вашия район е в рамките на посочения диапазон.
а) Свалете капачката на резервоара за масло/капачката и я избършете,
б) Поставете капачката/пистолета за пълнене в гърловината за пълнене с масло, но не я завивайте,
в) Ако нивото е ниско, напълнете до горната част на гърловината за пълнене на маслото с препоръчаното масло. 
Забележка: Работата на двигателя с недостатъчно масло може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
1. Свалете капачката на резервоара за гориво проверете нивото на горивото.
2. Допълнете резервоара, ако нивото на горивото е ниско. Не зареждайте над рамото на филтъра за гориво.

Технически данни 

Тип на двигателя: Въздушно охлаждане, 4-тактов 

Разместване/мощност: 97 куб. см/2,5 к.с. 

Максимален дебит: 170 л/мин 

Максимална височина: 15 м

Диаметър на тръбата: 1"½ x 1"½ 
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Предупреждение: - Бензинът е изключително запалим и при определени условия е взривоопасен. 
· Презареждайте гориво на добре проветриво място със спрян двигател. Не пушете и не допускайте пламъци или искри в зоната, където двигателят е 
зареден с гориво или където бензинът се съхранява. 
· Не преливайте гориво при зареждане с гориво. Разлятото гориво или горивните пари могат да се възпламенят. Ако се разлее гориво, уверете се, че 
мястото е сухо, преди да стартирате двигателя. 
· Избягвайте повторен или продължителен контакт с кожата или вдишване на пари. ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

Използвайте безоловен бензин с октаново число 95 или по-високо. Този двигател е проектиран да работи с безоловен бензин. Безоловният бензин 
води до по-малко отлагания в двигателя и запалителните свещи и удължава живота на изпускателната система. 

Предупреждение: Горивото може да повреди боята и някои видове пластмаса. Внимавайте да не разлеете гориво, когато пълните резервоара. Щети, 
причинени от разливане на горива, не се покриват от гаранция. 
Никога не използвайте застоял или замърсен бензин или смес от масло и бензин. Не допускайте попадане на мръсотия или вода в резервоара за 
гориво. Понякога може да се чуе леко "почукване на искрата" или "пинг" (метален шум) при работа под големи натоварвания. Това не е причина за 
безпокойство. Ако при постоянна скорост на двигателя и нормално натоварване се появи чукане на искра или пинг, сменете марката на бензина. Ако 
чукането на искра или пингът продължават, обърнете се към оторизиран дилър на водна помпа. 
Предупреждение: Работата на двигателя с постоянно чукане на искрата или пинг може да доведе до повреда на двигателя. 
Работата на двигателя с постоянно чукане на искра или пинг е неправилна употреба и ограничената гаранция на дистрибутора не покрива части,
повредени от неправилна употреба. 
Проверка на филтърния елемент на въздушния чистач 

Разхлабете крилчатата гайка и свалете капака на въздушния филтър. 
Проверете елемента на въздушния филтър, за да се уверите, че е чист и в добро състояние. Почистете или сменете елемента, ако е необходимо. 
Предупреждение: Никога не пускайте двигателя без въздухоочистител. Бързото износване на двигателя ще се дължи на замърсявания, като прах и
мръсотия, които се вкарват в двигателя. 
Проверка на капацитета на водата в помпата 
Преди да започнете работа с помпата, се уверете, че сте напълнили помпата с достатъчно вода. 
ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да стартирате двигателя без вода в него, в противен случай помпата ще прегрее. Продължителната работа на помпата 
без вода ще повреди уплътнението на помпата. Ако водата в помпата е изразходвана, спрете двигателя веднага и напълнете помпата, след като се 
охлади. 
Стартиране на двигателя 
Снимка E: (3) Висока (4) Ниска 
1. Включете клапана за гориво.
2. Затворете лоста за дроселовата клапа.
Не използвайте дросела, ако двигателят е загрят или околната температура е висока. 
3. Завъртете превключвателя на двигателя в положение ON.
4. Преместете лоста на газта леко надолу, малко след положението за празен ход.
5. Издърпайте дръжката на стартера леко, като усетите съпротивление, след което я издърпайте енергично. 
Предупреждение: Не позволявайте на дръжката на стартера да се притисне обратно към двигателя. Връщайте го бавно, за да предотвратите повреда 
на стартера.

Стартиране на дейност в райони на плато 
На плато или в райони с голяма надморска височина стандартният карбуратор произвежда прекалено гъста комбинация от гориво и въздух, което 
води до намаляване на производителността на двигателя и увеличаване на разхода на гориво. За да запазите високата производителност на 
двигателя, монтирайте основната дюза на карбуратора и регулирайте винта за регулиране на оборотите на празен ход. При честа употреба в райони 
на плато с надморска височина над 1800 м се свържете с вашия дилър, за да смени карбуратора и да направи предварителна настройка. Въпреки че в 
двигателя е монтирана подходяща дюза за разпръскване на карбуратора, изходната мощност на двигателя ще спада с около 3,5% с всяко увеличение 
на височинатас 305mmis. Ако не се извърши подмяна и регулиране на карбуратора, "ефектът на платото" ще бъде по-силен от направения. 

Операция 
Използването на водната помпа в райони с по-ниска надморска височина от тази, на която е приложим разпръскващият накрайник на карбуратора, 
ще доведе до намаляване на производителността на двигателя и прегряване, а прекалено разредената комбинация от гориво и въздух може да 
доведе до сериозни повреди на двигателя. 
1. Стартирайте и загрейте двигателя, след което постепенно отворете дросела.
2. Настройте дроселовата клапа в съответствие с определената рационална скорост. 

Спиране на двигателя 
В случай на спешност: 
За да спрете двигателя в случай на авария, завъртете превключвателя на двигателя в положение OFF. 
При нормална употреба: 
1. Преместете лоста на газта в положение SLOW (бавно)
2. Завъртете превключвателя на двигателя в положение OFF
3. Завъртете вентила за горивото на OFF. 

Поддръжка 

BG

За да поддържате оптимална работа на водната помпа, е необходимо периодично да я проверявате и регулирате. 
Редовната поддръжка и сервиз могат да удължат живота му очевидно. Графикът за поддръжка по-долу посочва колко често трябва да обслужвате 
водната си помпа и на кои неща трябва да се обърне внимание. 
Предупреждение: Преди поддръжка и обслужване спрете двигателя. Ако извършвате поддръжка при работещ двигател, уверете се, че всяка 
проверка се извършва на добре проветриво място. Отработените газове от двигателя съдържат токсичен въглероден оксид (СО), който може да 
причини загуба на съзнание и дори на живот. 
Внимание: Ако водната помпа се използва за изпомпване на морска вода, моля, изпомпвайте незабавно сладка вода! Вместо това след изпомпване 
на морска вода, за да се намалят признаците на корозия и да се отстранят отлаганията от морска вода. 

http://www.nikolaoutools.gr/
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Смяна на моторното масло 
Източвайте маслото, докато двигателят е още топъл, за да се гарантира бързо и пълно източване. 
(1) Свалете капачката на резервоара за масло/потапящата пръчка и пробката за източване, за да източите маслото.
(2) Поставете отново пробката за източване и я затегнете здраво.
(3) Напълнете отново с препоръчаното масло до посоченото ниво
Обем на резервоара за моторно масло: 0,35 литра
Моля, изхвърляйте използваното моторно масло по начин, който е съвместим с околната среда.
Предлагаме ви да го занесете в запечатан контейнер в местния център за рециклиране или в сервиз за възстановяване. Не го изхвърляйте в 
боклука и не го изливайте на земята. 

Инструкции за поддръжка на въздушния чистач 
Замърсеният въздушен чистач ограничава въздушния поток към карбуратора. За да предотвратите неправилно функциониране на карбуратора, 
редовно обслужвайте въздухоочистителя. Обслужвайте по-често, когато работите с помпата в изключително запрашени райони. 
Предупреждение: Никога не използвайте бензин или разтворители с ниска температура на възпламеняване за почистване на елемента на 
въздухоочистителя. Това може да доведе до пожар или експлозия. 
Никога не пускайте двигателя без въздухоочистител. Бързото износване на двигателя ще се дължи на замърсявания, като прах и мръсотия, които 
се вкарват в двигателя. 
1. Отвийте крилчатата гайка, свалете капака на въздухоочистителя и извадете пенообразния елемент.
2. Измийте елемента в разтвор на домакински препарат и топла вода, след което изплакнете обилно или го измийте в незапалим или с висока 
температура на възпламеняване разтворител. Оставете  елементът да изсъхне добре.
3. Накиснете елемента в моторно масло на Деан и изстискайте излишното масло. При първоначално стартиране двигателят ще пуши, ако в 
елемента е останало твърде много масло.
4. Монтирайте отново елемента на въздухоочистителя и капака.

Инструкции за поддръжка на запалителната свещ 
За обслужването на запалителната свещ ще ви е необходим ключ за запалителна свещ (наличен в търговската мрежа). Препоръчителна 
запалителна свещ: F7TC/F7RTC 
За да се гарантира правилната работа на двигателя, запалителната свещ трябва да е правилно зацепена и без отлагания. Предупреждение: Ако 
двигателят е работил, шумозаглушителят ще бъде много горещ. Внимавайте да не докосвате заглушителя. 
1. Свалете капачката на запалителната свещ.
2. Почистете всички замърсявания около основата на запалителната свещ.
3. Използвайте ключ за свещи за запалване, за да извадите свещта за запалване.
4. Визуално проверете запалителната свещ. Изхвърлете я, ако изолаторът е напукан или изпочупен. Почистете запалителната свещ с телена четка, 
ако ще се използва повторно.
5. Измерете разстоянието между свещите с помощта на шублер. Коригирайте, ако е необходимо, като внимателно огънете страничния електрод. 
Разстоянието трябва да бъде: (0,70-0,80 mm) 
6. Проверете дали шайбата на запалителната свещ е в добро състояние и завийте свещта с ръка, за да  предотвратите кръстосано завиване. След 
като запалителната свещ е монтирана, затегнете с ключ за запалителни  свещи, за да компресирате шайбата.
Ако монтирате нова запалителна свещ, затегнете с 1/2 оборот, след като запалителната свещ застане, за да компресирате шайбата. Ако монтирате 
отново използвана запалителна свещ, затегнете 1/8-1/4 оборота след мястото на свещта, за да натиснете шайбата. 
Известие: Свещта за запалване трябва да бъде здраво затегната.
Неправилно затегнатата запалителна свещ може да стане много гореща и да повреди двигателя.
Никога не използвайте запалителни свещи с неподходящ температурен диапазон. Използвайте само препоръчаните или еквивалентни 
запалителни свещи.

Транспортиране/съхранение 

Предупреждение: За да избегнете пожар, уверете се, че водната помпа се охлажда добре преди транспортиране или съхранение в помещение. 
Транспортирайте водната помпа с изключен кран за гориво, освен това я дръжте в хоризонтално положение, за да предотвратите разливане на 
гориво. Разлятият бензин и бензиновите пари могат да се възпламенят. 
1. Уверете се, че мястото за съхранение на водната помпа е сухо и чисто. 
2. Почистете водната помпа отвътре. Ако водната помпа се използва за изпомпване на вода, кал, пясък или тежки отпадъци, в нея могат да 
останат такива отлагания. Преди съхранение задействайте водната помпа, за да я засмучете в прясна вода, за да я измиете, в противен случай 
работното колело може да се повреди при повторната употреба. След приключване на миенето извадете пробката за източване на водата, след 
това изпразнете добре водата в помпата и монтирайте отново пробката за източване на водата.
3. Изпразнете горивото в резервоара за гориво. 

a. Поставете горивния кран в положение OFF (изключено), извадете пробката за източване на горивото от поплавъка на карбуратора и източете 
горивото от карбуратора. Задръжте източения бензин в подходящ съд.
b. Поставете горивния кран в положение ON.
c. Поставете отново пробката за източване на горивото на поплавъка на карбуратора.
4. Сменете моторното масло.
5. Демонтирайте запалителната свещ и налейте чисто определено моторно масло в цилиндъра около една супена лъжица. Завъртете двигателя 
няколко пъти, за да разпределите маслото равномерно, след което монтирайте отново запалителната свещ.
6. Издърпайте дръжката на стартера, докато почувствате антидействие, след което продължете да дърпате, докато триъгълната маркировка на 
колелото на стартера се изравни с отвора за винта на стартера. На това място и входният, и изпускателният вентил s са затворени, което може да 
предотврати ръждясването на вътрешността на двигателя.
7. Покрийте водната помпа, за да я предпазите от прах.
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d. Заземете помощния електрод, като докоснете двигателя, издърпайте стартера, за да проверите дали има искра. 
e. Ако няма искра, стартирайте двигателя съгласно "СТАРТИРАНЕ" в ръководството.
7. Ако двигателят все още не може да се стартира, обърнете се към вашия дилър за помощ.

Водната помпа не може да помпа 
Проверявайте според следното: 
1. Проверете дали има достатъчно вода. 
2. Проверете дали филтърът е запушен. 
3. Проверете дали скобата на маркуча е добре затегната.
4. Проверете дали маркучът за вода е повреден. 
5. Проверете дали необходимата височина на засмукване е твърде голяма. 
6. Ако водната помпа все още не може да изпомпва вода, обърнете се към вашия дилър за помощ.

BG

Двигателят не може да се стартира 
Проверявайте според следното: 
1. Проверете дали има достатъчно гориво.
2. Проверете дали горивният кран е включен.
3. Проверете дали горивото влиза в карбуратора. в случай че горивният котлон е включен, проверете чрез демонтиране на пробката за източване 
на гориво в долната част на карбуратора. Предупреждение: Ако се разлее гориво, задължително го избършете до сухо, преди да проверите 
запалителната свещ и да стартирате двигателя, в противен случай разлятото гориво или горивни пари могат да се възпламенят.
4. Проверете дали превключвателят на двигателя е в положение ON.
5. Проверете дали има достатъчно моторно масло в картера.
6. Проверете дали има искра от запалителната свещ. 

a. Демонтирайте капачката на запалителната свещ. Почистете замърсяванията около свещта за запалване и след това я демонтирайте.
b. Поставете запалителната свещ в капачката на свещта.
c. Поставете свещта на двигателя в капачката на запалителната свещ. 

Отстраняване на неизправности 

* Производителят си запазва правото да прави незначителни промени в дизайна и техническите спецификации на продуктите без предварително уведомление, освен 
ако тези промени не засягат значително работата и безопасността на продуктите. Частите, описани/илюстрирани на страниците на ръководството, което държите  в 
ръцете си, може да се отнасят и за други модели от продуктовата линия на производителя с подобни характеристики и може да не са включени в току-що придобития 
от вас продукт.

* За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта и валидността на гаранцията, всички работи по ремонт, проверка, поправка или замяна, включително 
поддръжка и специални настройки, трябва да се извършват само от техници от оторизирания сервизен отдел на производителя.

* Винаги използвайте продукта с доставеното оборудване. Работата на продукта с оборудване, което не е доставено, може да доведе до неизправности или дори до 
сериозни наранявания или смърт. Производителят и вносителят не носят отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на използването на 
несъответстващо на изискванията оборудване.
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ГАРАНЦИЯ

BG
Машините се произвеждат по строги стандарти, определени от компанията, и отговарят на европейските стандарти за качество. За бензиновите и дизеловите машини е 
предвиден гаранционен срок от 24 месеца за любителска употреба и 12 месеца за професионална употреба. Валидността на гаранцията започва да тече от датата на 
закупуване на продукта. Доказателство за правото на гаранция е документът за покупка на машината (касова бележка или фактура). При никакви обстоятелства дружеството 
няма да покрие съответните разходи за резервни части и труд, освен ако и докато не бъдат придружени от копие на документа. В случай че ремонтът трябва да се извърши в 
нашия сервиз, транспортните разходи (до и от) се поемат изцяло от изпращача. Машините се изпращат за ремонт в дружеството или в оторизиран сервиз по подходящ начин 
и с подходящо транспортно средство.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:
1) Части, които се износват по естествен начин от употребата (острие, верига, верижно колело, шарнир, запалителни свещи, ръчни инструменти и др.).
2) Машини, повредени поради неспазване на инструкциите на производителя.
3) Машини с неподходяща поддръжка или грижи.
4) Използване на неподходящи части/консумативи.
5)Машини, раздавани безвъзмездно.
6) Повреди от съхранение на машината с гориво.
7) Повреди, причинени от неправилно сглобяване на машината.
8) Повреди в резултат на неправилно смесване на гориво с моторно масло.
9) Повреда, причинена от лошо качество на горивото или смазочните материали.
10) Повреди, причинени от неправилно почистване на машината.
11)Машини, които са претърпели модификации - промени или са били отворени от неоторизиран сервиз.
12)Машини, използвани под наем. 

Гаранцията покрива само безплатната подмяна на частта, която има производствен дефект или повреда на материала. В случай на липса на резервна част, компанията си 
запазва правото да замени машината с друг съответен модел. След обработката на гаранцията гаранционният срок на инструмента не се удължава или подновява. 
Резервните части или машините, които са заменени, остават собственост на нашата компания. Други изисквания, различни от посочените в този формуляр за гаранция за 
ремонт на машини, не се прилагат. Към тази гаранция се прилага гръцкото законодателство.



Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή
This Declaration of Conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer

Declaration of Conformity / Δήλωση Συμμόρφωσης

EN EC - DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that the product described 
under ‘’Technical Data” is In conformity with the following standards 
or standardized documents and in accordance with the regulations:

SK CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
 Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti “Technické údaje” je 
v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardnými dokumentmi, podľa predpisov 
smerníc:

D CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene 
Produkt den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht, gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinien:

BG СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме на наша отговорност единствено, че продуктът, описан в 
“Технически данни” е в съответствие със следните стандарти или стандартизирани 
документи, съобразно предписанията на директивите:

FR DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous «Données tech-
niques» est conforme aux normes ou documents normalisés suivants, conformément aux 
réglementations:

RO DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea “Date tehnice” este în 
conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate, în conformitate cu 
reglementările:

SPA DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos técni-
cos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, in base alle prescrizioni 
delle direttive:

NMK ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ
Со наша одговорност изјавуваме дека производот опишан под “Технички податоци” е 
во согласност со следните стандарди или стандардизирани документи, în conformitate 
cu reglementările:

IT DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos 
técnicos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, de acuerdo con 
las regulaciones:

HUN EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék 
megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, szabályoknak 
megfelelően:

SLO CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI 
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je izdelek, opisan pod „Tehnični podatki“, v skladu 
z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti, v skladu z določili smernic:

POL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
 Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w “Danych tech-
nicznych” jest zgodny z następującymi normami lub standardowymi dokumentami, zgodnie 
z przepisami:

EL Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο ‘’Τεχνικά Χαρακτηριστικά’’ είναι συμβατό με τις ακόλουθες 
διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα 
κανονιστικά πρότυπα:  

POR DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em “Dados 
técnicos” está em conformidade com as seguintes normas ou documentos padronizados, de 
acordo com os regulamentos:

MLT DIKJARAZZJONI KE TA ‘KONFORMITÀ
Aħna niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott deskritt taħt ‘‘Data Teknika’ 
huwa konformi ma ‘l-istandards jew id-dokumenti standardizzati li ġejjin, skond ir-regola-
menti: 

SRB ЕЦ ДЕКЛАРАЦИЈА КОНФОРМИТЕТА
Изузетно изјављујемо да је производ описан у „Техничким подацима“ у складу са 
следећим стандардима или стандардизованим документима и у складу са прописима:

HR EC - IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo da smo pod isključivom odgovornošću da je proizvod opisan u „Tehničkim 
podacima“ u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu s 
propisima:

ALB EC - Deklarata e Konformitetit
Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë vetëm se produkti i përshkruar në “Të dhënat 
teknike” është në përputhje me standardet e mëposhtme ose dokumentet e standardizuara 
dhe në përputhje me rregulloret:

Model / Μοντέλο:

Date of Issue:
Ημερομηνία Δήλωσης:

Product Name:
Όνομα Προϊόντος:

Under the responsibility of:
Υπεύθυνος:

 D. Nikolaou S.A
 Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ
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