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Внимание !!! Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, 

представените чертежи и описания може да се различават от закупените 

стоки и да съдържат незадължителни или специализирани елементи, които 

не са предвидени в стандартната версия. Тези различия не могат да бъдат 

основание за жалба. Всички данни, съдържащи се в това ръководство, 

съответстват на информацията към момента на отпечатване и са само за 

информационни цели. 
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1. Продуктова характеристика 

 
Циркуляр за рязане на метали, чиито максимални размери са посочени в раздел 

"технически данни". 

Използвайте уреда само по предназначение. Всяка употреба, различна от описаната в 

тези инструкции, не е в съответствие с предназначението на устройството. 

Потребителят/собственикът носи отговорност за всякакви щети или наранявания, 

причинени от неправилна употреба. 

Използвайте само правилните режещи дискове, предназначени за машината. 

Използването на други видове режещи дискове не е разрешено. 

Въпреки предвидената употреба, има някои рискови фактори. 

 

Те могат да възникнат в следните ситуации и са резултат от дизайна на устройството: 

- докосване на режещия диск в незащитени режещи точки 

- хващане на въртящ се режещ диск (опасност от порязване) 

- изхвърляне на детайла и неговите части 

- фрактури на режещия диск 

- изхвърляне на повредените части на режещия диск 

- увреждане на слуха, ако не се използват защитни устройства за уши. 

- вредно излъчване на прах, когато устройството се използва в затворени помещения. 

 

 

 

2. Видове опасности, възникващи по време на  работа с машината 

 

1. Механични опасности от машинни части или детайли: кинетична енергия на детайла 

поради контролирано или неконтролирано движение. 

2. Човешко докосване на части под напрежение в резултат на повреда (непряко 

докосване). 

3. Опасности от шум, които ограничават способността за комуникация чрез реч, 

получаване на акустични сигнали и т.н. 

4. Рискове от механични вибрации при използване на ръчно направлявани машини, 

причиняващи вибрации на цялото тяло, особено във връзка с неправилна позиция. 

5. Неочаквано стартиране, неочаквано завъртане поради включване след прекъсване на 

тока. 

6. Топлинно излъчване или други явления като изхвърлени разтопени частици. 

7. Опасности от материали и вещества (и техните компоненти), обработени или 

използвани в машината, в резултат на контакт или вдишване на вредни мъгли, пари и 

прах 

 

 

3. Условия за безопасност 

 

Вниманието и добрата преценка са най-добрата защита срещу нараняване. Запознайте се 

с всички органи за управление и научете как бързо да изключите двигателя при спешни 

случаи. Запознайте се с поведението на машината. Дори ако сте използвали подобни 

устройства преди, внимателно проверете всяка машина, преди да я използвате. 
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Почувствайте как да контролирате циркуляра, научете за неговите възможности, 

ограничения, потенциални заплахи, как работи и как да го спрете. 

 

Поддържайте работното място добре осветено и чисто. Безпорядъкът и лошото 

осветление могат да причинят злополуки. Не работете с електрически инструменти в 

среда с повишен риск от експлозия, съдържаща запалими течности, газове или пари. 

Електрическите инструменти генерират искри, които могат да причинят пожар при 

контакт със запалими газове или пари. Дръжте деца и странични лица далеч от работното 

място. Загубата на концентрация може да доведе до загуба на контрол над инструмента. 

Никога не претоварвайте устройството. Използвайте инструмента по предназначение. 

 

 

Електрическа безопасност 

 

Необходимо е да свържете корпуса на устройството със защитния заземяващ проводник, 

използвайте само в инсталации със свързан защитен щифт. Щепселите на захранващия 

кабел трябва да съответстват на контакта. Щепселът не трябва да се променя. Не трябва 

да се използват адаптери за адаптиране на щепсела към контакта. Непроменен щепсел, 

който пасва на контакта, намалява риска от токов удар. 

 

Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори и 

хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено. Не излагайте 

електрически инструменти на дъжд или влага. Водата и влагата ще увеличат риска от 

токов удар. 

 

Не претоварвайте захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел, за да 

пренасяте, свързвате или изключвате щепсела от контакта. Избягвайте контакт на 

захранващия кабел с топлина, масло, остри ръбове и движещи се части. Повредата на 

захранващия кабел увеличава риска от токов удар. Когато работите извън затворени 

пространства, използвайте удължителни кабели, предназначени за работа извън 

затворени пространства. Използването на подходящ удължител ще намали риска от 

токов удар. 

Започнете да работите в добро физическо и психическо състояние. Обърнете внимание 

на това, което правите. Не работете, докато сте уморени или под влияние на наркотици 

или алкохол. Дори момент на невнимание по време на работа с машината може да доведе 

до сериозно нараняване. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защитни 

очила. Използването на лични предпазни средства ще намали риска от сериозни 

наранявания. Избягвайте случайно включване на инструмента. Уверете се, че 

електрическият превключвател е в положение "изключено", преди да свържете 

инструмента към електрическата мрежа. 

 

 

Задържането на инструмента с пръст върху превключвателя или свързването на 

електрически инструмент с превключвателя в положение „включено/on“ може да доведе 
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до сериозно нараняване. Преди да включите електроинструмента, отстранете всички 

гаечни ключове и други инструменти, които са били използвани за регулирането му. 

Оставен гаечен ключ върху въртящ се компонент на инструмента може да доведе до 

сериозно нараняване. 

Запазете баланса си. Поддържайте правилна стойка през цялото време. Това ще позволи 

по-лесно управление на електроинструмента в случай на неочаквани работни ситуации. 

Използвайте защитно облекло. Не носете по-свободни дрехи и бижута. Дръжте косата, 

облеклото и работните ръкавици далеч от движещите се части на електроинструмента. 

Разхлабените дрехи, бижута или дълга коса могат да се закачат в движещите се части. 

 

 

Никога не претоварвайте устройството с по-голямо натоварване от показаното в 

таблицата "техническа информация", тъй като това може да причини трайна повреда. 

След като приключите с използването на машината, извадете захранващия кабел от 

контакта. 

 

 

Използвани символи: 

 
Този символ показва, че инструкциите за експлоатация трябва да се прочетат 

внимателно преди пускане в експлоатация. 

  
 

Този символ означава, че продуктът е преминал специализирани тестове и 
отговаря на основните стандарти за качество и безопасност, предвидени в така 
наречените директиви за нов подход. 
 

 
Този символ означава, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване 

не трябва да се смесват с други отпадъци 

 
 

 

Този символ показва, че трябва да се носи защита за ръцете 

 
 

 

Този символ показва, че трябва да се носи защита на слуха 

 
 

 

 

Този символ показва, че трябва да се носи защита за очите 

 
 

 

            Този символ показва, че трябва да се носи респираторна защита 
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4. Техническа информация 

 

модел волтаж 

(V) 

мощност

(W) 

обороти max. 

(rpm) 

диаметър на 

диск (mm)  

N4137 230 2600 3800 355x25,4 

 

 

5. Работа с машината 

Ако предметът за рязане стърчи на повече от 40 см от основата, той трябва да бъде 

закрепен с допълнителни стелажи, чиято височина ще поддържа нивото на основата. 

 

Преди да започнете работа с машината: 

- осигурете необходимите лични предпазни средства, проверете състоянието им и ги 

използвайте в съответствие с предназначението им, 

- осигурете си удобни условия на работа, без да се налага да заемате необичайни позиции, 

които могат да доведат до риск от падане, подхлъзване и др., 

- проверете монтажа на режещия диск и дали гайката на режещия диск е здраво затегната 

проверете дали поставеният трион не е прекалено тъп, няма видими повреди и е добре 

закрепен- правилно подредете материала и го подгответе за рязане, проверете дали 

материалът се държи здраво в менгеме 

Винаги, когато използвате машината, се препоръчва да използвате менгеме за безопасно 

и прецизно рязане. При рязане на стомана и тръби внимавайте с тънките стени, не 

натискайте прекалено силно менгемето, за да не деформирате материала. Трябва да 

използвате менгеме, за да получите точен разрез. 

 

По време на работа с машината: 

Уверете се, че режещото острие не докосва детайла, преди да активирате 

превключвателя. Проверете дали двигателят е на пълна скорост преди рязане. След 

включване спуснете леко режещия диск, докато докосне детайла, след което започнете 

да режете. 

Инструментът може ефективно да реже всеки материал с минимално докосване. Времето 

за рязане и качеството на всяко острие могат да варират значително в зависимост от 

времето за рязане. Бързото рязане може да износи острието по-бързо, но предотвратява 

образуването на зауси и избледняване на цвета. 
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- проверете дали дискът не предизвиква вибрации по време на въртене - така нареченото 

биене на диска изключва по-нататъшна употреба 

- наблюдавайте хода на рязане на материала 

- не използвайте прекомерен натиск върху острието по време на рязане 

- ако трионът се задръсти, незабавно освободете ключа 

- не претоварвайте уреда, когато тялото е горещо, направете почивка от работа, 

- в случай на неправилна работа на триона или прекъсване на електрозахранването в 

мрежата, незабавно изключете машината от захранването. 

 

6. Поддръжка и почистване 

 
Изключете от захранването. Не извършвайте никаква поддръжка, докато инструментът 

не се охлади за поне 3 до 5 минути след изключване на двигателя. 

Почистете вентилационните отвори на двигателя след няколко часа употреба. 

Използвайте въздушния компресор внимателно с регулатора, настроен на около 1,5 бара, 

за да издухате праха и металните частици. 

Почистете ролките, основата и менгемето с незапалим разтворител. 

Устройството трябва да се съхранява на сухо място. Осигурете на устройството 

подходящи условия за съхранение, които няма да причинят замърсяване, повреда или 

влага. 

Всички елементи, които не са покрити с лак, трябва да бъдат защитени с антикорозионен 

агент. Особено нишките трябва да се смазват, за да се осигури безпроблемна работа. 
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                                                                                                     Chmielnik 17.04.2021 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Последните две цифри на годината са отбелязани CE - 21 

26/2021 

 
 
 
Ние, като производител, декларираме, че продуктът: 

марка:  NOTIG 
наименование:  циркуляр 230V 
тип/модел: N4137 

отговаря на изискванията на следните стандарти и хармонизирани стандарти: 

EN 61029-1:2009+A11:2010, EN 61029-2-10:2010+A11:2013, 

EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

и отговаря на основните изисквания на следните директиви: 

2006/42/WE Директива за MD машини (приложима преди 98/37/WE) 
2014/30/UE Директива за електромагнитна съвместимост за електромагнитна съвместимост 
(приложима преди 

 2004/108/WE) 

 

 

 

Лице, упълномощено да изготвя и съхранява техническата документация: Widomski Michał 

Тази декларация за съответствие е основата за маркировката CE на продукта. 
Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено на производителя. 
Тази декларация се отнася само за машината в състоянието, в което е пусната на пазара и не 
обхваща компонентни части, добавени от крайния потребител 
или последващи дейности, извършени от него. 

 
 
Notig Tools 
al. Zwycięstwa 16 
26-020 Chmielnik   
Poland                                                                                                                       
 tel: +48665008600                                                                       
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Условия за гаранционно обслужване и ремонт 
 
Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на 
всеки 30 
минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да починат. В 
противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита 
гаранционно. 
 
1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от 
датата на 
покупката. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен 
сервиз. 
Магазините, които продаваш машините, нямат такива права. 
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно 
попълнена 
оригинална гаранционна карта с печат. 
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството 
или дефекти в материала, от който са изработени отделните части. 
4. Гаранция не се признава в следните случаи: 

1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи. 
2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа. 
3. Претоварване и използване не по предназначение. 
4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо 
поддържане. 
5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 
неупълномощени сервизи. 
6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие 

попълнена 
фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД. 

5. Гаранцията не обхваща: 
1. Стартерни въжета, палци на стартера. 
2. Части износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и 

други. 
3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори. 
4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие 
механичен натиск, замърсявания или удари. 
5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени 
свързващи елементи, небалансирани ножове и други. 

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента. 

 


