
ЧАСТИ: 

(1) ТРЪБА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ (1) ОСНОВА

(1) БОЛТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
РАМОТО ЗА ИЗПРАВЯНЕ

（1）ИЗПРАВЯЩА РАМА (1) ВИНТ

(1) ОС С ЦЕНТРИРАЩИ КОНУСИ И 2 ГУМЕНИ СТОПЕРИ 
(използвайте шестограмен ключ 2,5 mm)

(4) 7ММ ГАЙКИ      (8) ВИНТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА

(1) ГАЙКА
8MM

 (2) ОПОРНИ
РАМЕНА

МОНТАЖ 
СТЪПКА 1: Обърнете основата с главата надолу и монтирайте (4) нивелирано с (1) гайка 
на крак. Регулирайте крачетата съответно за неравни повърхности, като използвате 
нивелира.

СТЪПКА 2: Поставете тръбата за подравняване през двете опорни рамена, като се уверите, че 
центриращите 
щифтове ще 
съвпадат перфектно. 5 мм)

(Неизпълнението на тази стъпка може да измести 
щифтовете с 2 mm)

(2) ЦЕНТРИРАЩИ ЩИФТОВЕ (използвайте гаечен 
ключ 2,5 мм)

(4) НИВЕЛИРАЩИ
КРАЧЕТА

(1) ЛЕНТА ОТ 4 САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ТЕЖЕСТИ



СТЪПКА 3: Прикрепете двете опорни рамена в желаните позиции с помощта на (8) винта с
шестостенна глава.

СТЪПКА 4: Инсталирайте центриращи щифтове в опорните рамена.

(Затегнете щифтовете с шестограмен ключ 2,5 mm) 
СТЪПКА 5: Инсталирайте регулиращия болт за изправяне на рамото в слота на всяко опорно 
рамо с (1) гайка. Поставете изправящото рамо, завийте винта, за да го закрепите на място.

СТЪПКА 6: Поставете оста върху опорните рамена.

БАЛАНСИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА
СТЪПКА 1: Отстранете центриращия конус и гумената запушалка от оста. Плъзнете 
го през центъра на колелото (1a). Поставете конуса и гумената запушалка обратно 
на оста (1b). Плъзнете конусите на място и ги затегнете с шестостенен ключ 2,5 mm 
(1c). Максималният размер на колелото е 7" ширина и 35" диаметър.

1a    1b 1c 
СТЪПКА 2: Преди да поставите оста върху лагерите. Уверете се, че основата е равна, като 
използвате нивелир.

СТЪПКА 3: Поставете оста с гумата върху лагерите.



СТЪПКА 4: Проверете баланса, като завъртите колелото на 90 градуса във всяка 
посока и го пуснете (4a). Ако колелото не е балансирано, тежката страна ще се 
завърти надолу. След като колелото спре да се движи, маркирайте горната или 
леката страна (4b).

СТЪПКА 5: Добавете или премахнете подходящото количество тежести, за да 
балансирате колелото. Когато колелата спрат да се въртят сами, тогава са 
балансирани.

РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА
СТЪПКА 1: Отстранете оста от колелото и монтирайте (1) центриращ щифт. 
Затегнете щифта с шестограмен ключ 2,5 мм. Плъзнете гумата в щифта (1a) и 
монтирайте другия центриращ щифт (1b), затегнете с 2,5 mm шестограмен ключ, 
затегнете центриращите щифтове с 3/4" гаечен ключ (1c).

1a    1b   1c 

СТЪПКА 2: Инсталирайте и регулирайте изправящото рамо (2a), така че да не 
докосва колелото (2b). Бавно завъртете колелото във всяка посока (2c). Регулирайте 
спиците там, където ръката докосва гумата или изглежда, че се отдалечава.

2a   2b  2c 




