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Бележки за инструкциите за експлоатация

Символи

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва, че съществува опасност 
за живота и здравето на хората поради 
електрическо напрежение.

Внимание
Сигналната дума обозначава опасност със 
средно ниво на риск, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт или 
сериозно нараняване.

Внимание
Сигналната дума обозначава опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леко или средно нараняване.

Внимание
Предупрежденията с този символ показват, че 
съществува риск от падане.

Забележка
Сигналната дума показва важна информация 
(напр. Имуществени щети), но не и опасности.

Информация
Бележките с този символ ви помагат да 
извършвате работата си бързо и безопасно.

Следвайте инструкциите
Бележките с този символ показват, че трябва 
да се спазват инструкциите за експлоатация.

Текущата версия на инструкциите за експлоатация 
и
Можете да изтеглите ЕС декларацията за 
съответствие от следния линк:

TDP 5500 E

https://hub.trotec.com/?id=42888

TDP 7500 E

https://hub.trotec.com/?id=42889

Сигурност

Прочетете внимателно тези инструкции преди 
пускане в експлоатация / използване на 
устройството и винаги ги съхранявайте в 
непосредствена близост до мястото на 
инсталиране или на устройството!

внимание
Прочетете всички предупреждения и 
инструкции за безопасност.
Неспазването на инструкциите и инструкциите 
за безопасност може да доведе до токов удар, 
пожар и / или сериозно нараняване.
Съхранявайте всички указания за безопасност 
и инструкции за бъдеща употреба.
Устройството може да се използва от деца на 
възраст над 8 години и от лица с намалени 
физически, сензорни или умствени 
възможности или липса на опит и / или 
знания, ако са под наблюдение или са били 
инструктирани за безопасно използване на 
устройството и са разбрали произтичащите от 
това опасности.
Децата нямат право да играят с устройството. 
Почистването и поддръжката на потребителя 
не трябва да се извършват от деца без надзор.
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Обща информация за безопасност

• Не използвайте устройството в потенциално 
взривоопасни помещения или зони и не го поставяйте 
там.
• Не работете с устройството в агресивна атмосфера.
• Преди всяка употреба проверявайте устройството, 
неговите аксесоари и свързващи части за възможни 
повреди. Не използвайте дефектни устройства или 
части от устройства.
• Преди каквато и да е поддръжка, грижа или ремонт 
на устройството, издърпайте захранващия кабел от 
контакта, като хванете щепсела.
• Когато настройвате, спазвайте разстояния хлабини 
до стените и предметите, както и условията за 
съхранение и експлоатация в съответствие с главата 
Технически данни.
• Не отстранявайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. Поддържайте 
всички знаци за безопасност, стикери и етикети в 
четливо състояние.

Общи инструкции за безопасност - 
Електрическа безопасност

• Устройството трябва да се захранва с номинален 
остатъчен ток не повече от 30 mA чрез устройство за 
остатъчен ток (RCD).
• Уверете се, че всички електрически кабели извън 
устройството са защитени от повреди (например от 
животни). Никога не използвайте устройството, ако 
електрическите кабели или мрежовата връзка са 
повредени!
• Захранващата връзка трябва да съответства на 
информацията в глава Технически данни.
• Поставете щепсела на захранването в правилно 
защитена мрежа.
• Изключете устройството и извадете захранващия 
кабел от контакта, когато не използвате устройството.
• Никога не използвайте устройството, ако забележите 
повреда на щепсела или захранващия кабел.
Ако захранващият кабел на това устройство е 
повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговата служба за обслужване на 
клиенти или подобно квалифицирано лице, за да се 
избегнат опасности.
Дефектните захранващи кабели представляват 
сериозен риск за здравето!
• Ако свързващият кабел на това устройство е 
повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговата служба за обслужване на 
клиенти или подобно квалифицирано лице, за да се 
избегнат опасности.
• Ако има риск от наводнение, прикрепете 
щепселните съединения в защитената от наводнение 
зона. Има риск от токов удар!

• Уверете се, че мрежовото напрежение съответства на 
информацията на табелката с данни.
• Нека всички електрически инсталации се извършват 
от специалист в съответствие с националните 
разпоредби и специфичните изисквания на 
устройството.
• Не използвайте захранващия кабел като издърпващ 
кабел.
• Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.
• Защитете захранващия кабел от топлина, масло и 
остри ръбове. Уверете се, че мрежовият свързващ 
кабел не е смачкан, прегънат или подложен на други 
механични натоварвания.
• Използвайте само удължителни кабели, които са 
устойчиви на пръски, като се вземе предвид степента 
на свързване на устройството и са предназначени за 
външна употреба. Винаги развивайте напълно 
барабанен кабел преди употреба. Проверете кабела за 
повреда. Използването на удължителни кабели, които 
не са одобрени за използване на открито, може да 
доведе до наранявания от токов удар.
• Преди всякакви работи по устройството, в случай на 
течове във водната система, по време на почивки и 
когато не се използва, издърпайте щепсела от 
контакта.

Общи инструкции за безопасност - лична 
безопасност

• Никога не работете с устройството, ако хора или 
животни са във водата или изпомпваната среда или 
могат да получат достъп до тях. Има риск от токов 
удар!
• Никога не поставяйте предмети или крайници в 
устройството.
• Устройството не е играчка. Дръжте децата и 
животните далеч. Използвайте устройството само под 
наблюдение.
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Специфични за устройството инструкции за 
безопасност за дълбоки помпи за кладенец

• Работете с устройството само в изправено 
положение.

• Обърнете внимание, че в устройството се 
използват смазочни материали, които могат да 
причинят повреда или замърсяване поради течове. 
Не използвайте устройството за питейна вода или 
в градински езера с рибни запаси или ценни 
растения.

• Не носете и не закрепвайте устройството към 
свързващия кабел или маркуча.

• Не поставяйте никакви предмети върху 
устройството, дори да го претегляте. Устройството 
потъва на земята под собствено тегло.

• Когато работите с устройството, щепселът на 
захранването трябва да бъде свободно достъпен, 
след като е настроен.

• Не пускайте устройството на сухо! Преди 
въвеждане в експлоатация устройството трябва да 
бъде напълно потопено в изпомпваната среда.

• Никога не свързвайте захранващия кабел директно 
към устройството. Устройството не трябва да се 
използва без превключвателната кутия.

• Носете здрави обувки, за да се предпазите от токов 
удар.

• Преди да започнете да използвате устройството, 
проверете от специалист следното:
– Заземяването, нулевият проводник, прекъсвачът 

на остатъчния ток трябва да отговарят на 
националните разпоредби и да функционират 
правилно

– Защита на електрическите щепселни връзки от 
влага.

• Защитете устройството от замръзване.

Предназначение
Устройството TDP 5500 E или TDP 7500 E е 
предназначено изключително за изпомпване на чиста 
вода от по-големи дълбочини от сервизната вода за 
къщата и градината.
Устройството може да се използва за следните цели:
• Извличане на вода от кладенци и шахти
• Извличане на дъждовна вода от казанчета

Водата трябва да отговаря на условията съгласно 
техническите данни.
Устройството е напълно потопяемо 
(водонепропускливо капсулирано) и може да бъде 
потопено до 20 m в изпомпваната среда.

Неправилна употреба
• Устройството не е подходящо за продължителна 
работа (например като циркулационна помпа за 
езера).
• Уредът не е одобрен за използване в басейни.
• Устройството не е подходящо като постоянно и 
автоматично устройство за защита от преливане 
(например за кладенци или за регулиране на 
подпочвените води). Използвайте стационарна 
система за отвеждане на отпадъчни води за 
отводняване на сгради и имоти.
• Устройството не е подходящо за повишаване на 
налягането в съществуващите водопроводни мрежи.
• Устройството не е подходящо за изпомпване на 
питейна вода.
• Устройството не трябва да се използва за агресивни, 
абразивни, корозивни, запалими или експлозивни 
среди, като :
- солена вода
- пясъчна вода
-Храна
- Почистващи консумативи
- Горива (като бензин, дизел)
- масла
- мазнини
- нефт
- нитро разредител
- Отпадъчни води от тоалетни или писоари
• Уредът не трябва да работи при замръзване.
• Неразрешените структурни промени, както и 
закрепванията или модификациите на устройството 
са забранени.

Квалификация на персонала
Лицата, които използват това устройство, трябва:
• имат предвид опасностите, които възникват при 
работа с електрически устройства във влажна среда.
• да са прочели и разбрали инструкциите за 
експлоатация, по-специално главата за безопасност.

Дейностите по инсталиране и поддръжка, които 
изискват отваряне на разпределителната кутия, могат 
да се извършват само от квалифициран електротехник.
Квалифициран електротехник
Обучените електротехници трябва да четат и разбират 
електрически схеми, да пускат в експлоатация, да 
поддържат и ремонтират електрически машини, 
кабелни превключватели и шкафове за управление, да 
осигуряват функционалността на електрическите 
компоненти и да разпознават възможните опасности 
при работа с електрически и електронни системи.
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Знаци за безопасност и знаци на устройството

Забележка
Не премахвайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. 
Поддържайте всички знаци за безопасност, 
стикери и етикети в четливо състояние.

Следните знаци за безопасност и знаци са 
прикрепени към устройството:

Този знак насочва вниманието ви към следните 
инструкции за безопасност:

• Не пускайте помпата на сухо! Преди пускане в 
експлоатация помпата трябва да бъде напълно 
потопена в изпомпваната среда.
• Прочетете внимателно инструкциите за работа 
преди пускане в експлоатация / използване на 
помпата!
• Никога не свързвайте захранващ кабел директно 
към помпата. Помпата може да се използва само 
заедно с доставената контролна кутия.
• Поставете щепсела на превключвателната кутия в 
правилно закрепен захранващ контакт.

Този знак насочва вниманието ви към следните 
инструкции за безопасност:
• Щепселът за зареждане с масло не трябва да се 
отвива, докато двигателят работи.
• Моля, обърнете внимание, че гаранцията се отменя, 
ако помпата работи без предоставената контролна 
кутия.
• Изключете захранването, ако необичайно работно 
поведение стане очевидно след стартиране на 
двигателя (като силни вибрации на помпата или 
напорната линия, променлива скорост на подаване и 
т.н.)
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Този знак насочва вниманието ви към следната 
информация за безопасност:
• Изключете захранването, преди да 

отворите капака.
Остатъчни рискове

Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти може 
да се извършва само от оторизирана 
специализирана компания!

Предупреждение за електрическо напрежение
Преди да извършите каквато и да е работа по 
устройството, извадете щепсела от контакта!
Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.

Внимание
Това устройство може да представлява риск, 
ако се използва неправилно или не по 
предназначение на нетренирани лица! 
Обърнете внимание на квалификацията на 
персонала!

Внимание
Устройството не е играчка и не принадлежи на 
децата.

Внимание
Опасност от задушаване!
Не оставяйте опаковъчния материал да лежи 
небрежно. Може да се превърне в опасна 
играчка за децата.

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, устройството може 
да се повреди. Обърнете внимание на 
информацията за транспортиране и съхранение 
на устройството.

Поведение при спешни случаи
1. Изключете устройството.
2. При спешни случаи изключете устройството от 
захранването: Издърпайте свързващия кабел от 
контакта, като хванете щепсела.
3. Не свързвайте отново дефектно устройство към 
захранването.

Защита от прегряване
Устройството има схема за термична защита, която се 
активира, ако устройството прегрее и изключи 
устройството.
Изключете устройството и го оставете да се охлади. 
Потърсете причината за прегряването. Ако проблемът 
продължава, свържете се с отдела за обслужване на 
клиенти.
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Информация за устройството

Описание на устройството
Устройството TDP 5500 E или TDP 7500 E е особено 
подходящо за изпомпване на чиста вода от по-големи 
дълбочини, като кладенци или шахти.
Устройството може да изпомпва до 6000 l (TDP 5500 E) 
или 4800 l (TDP 7500 E) на час от работна дълбочина до 
20 метра. Устройството достига височина на доставка 
до 58 метра (TDP 5500 E) или
93 метра (TDP 7500 E).
Устройството е снабдено с външна превключвателна 
кутия, така че устройството може по всяко време да 
работи безопасно извън мястото на инсталиране. 
Превключвател за претоварване предпазва 
устройството от повреди, причинени от претоварване.
Температурата на водата не може да надвишава 35 ° C.

Информация
Илюстрациите в тези инструкции за 
експлоатация показват за пример 
устройството TDP 5500 E. Показаните стъпки 
за работа и обясненията се отнасят и за 
устройството TDP 7500 E, освен ако не е 
посочено друго.

Представяне на устройството

1

3
8

9

4
5

2

7

10

6

Nr. Описание
1 Присъединителен напорен тръбопровод с 1 ¼ 

"вътрешна резба
2 Помпа
3 Контролна кутия
4 Превключвател за включване / изключване със 

защитен капак
5 Прекъсвач със защитен капак
6 Захранващ кабел
7 Двигател
8 Цедка
9 Висяща бримка
10 Контролна кутия за свързващ кабел

Транспорт и съхранение

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, устройството може 
да се повреди. Обърнете внимание на 
информацията за транспортиране и 
съхранение на устройството.

Транспорт
Спазвайте следната информация преди всеки 
транспорт:
• Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.
• Не използвайте свързващия кабел като издърпващ 
кабел.
• Не носете устройството със свързващия кабел или 
маркуча.

Съхранение
Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• суха и защитена от замръзване и топлина
• в изправено положение на място, защитено от прах 
и пряка слънчева светлина
• Защитена срещу проникващ прах с капак, ако е 
необходимо
• Проверете дали в устройството все още има 
остатъчна вода и я изпразнете, ако е необходимо, за 
да предотвратите образуването на ръжда.
• Поставете защитната капачка върху връзката под 
налягане, за да предпазите вътрешността на 
устройството от прах и мръсотия.

Ако не използвате устройството за по-дълъг период от 
време, то трябва да бъде почистено старателно, след 
като е било използвано за последно и преди да бъде 
пуснато отново. Депозитите и остатъците могат да 
доведат до трудности при стартиране.
За да стартирате отново, продължете, както е описано в 
главата за въвеждане в експлоатация.
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Сглобяване и монтаж

Обхват на доставка
• 1 х помпа за дълбоки кладенци
• 1 x контролна кутия
• 1 x инструкция

Разопаковане на устройството
1. Отворете кутията и извадете устройството.
2. Извадете напълно опаковката от устройството.
3. Устройството се намира и в картонена тръба (11). 
Това се завинтва към капак (12) в единия край. 
Разхлабете винтовете с подходяща отвертка и свалете 
капака (12).

1211

4. Внимателно издърпайте устройството от 
картонената тръба (11).
5. Развийте напълно захранващия кабел. 
Внимавайте да не повредите захранващия кабел 
или да го повредите, докато го развивате.

Инсталация
Свържете тръбата или маркуча
Можете да управлявате устройството с маркуч или 
тръбопровод. Устройството се доставя фабрично с 1 
¼ "вътрешна резба.
Обърнете внимание на следната информация за 
оттичането на вода:

• Устройството не може да се движи гъвкаво, ако 
го използвате с фиксиран тръбопровод.

• Имайте предвид, че скоростта на подаване 
намалява с увеличаване на височината на 
напорната тръба.

Забележка
Ако искате да свържете гъвкав маркуч като 
напорна тръба, никога не използвайте 
смукателен маркуч или маркуч, който не е 
устойчив на натиск. Използвайте само 
маркучи, устойчиви на натиск.

Свързване на напорната линия

Внимание
Обърнете внимание на професионалния 
монтаж на всички части на напорния 
тръбопровод. В случай на неправилно 
сглобяване или неподходящи части, 
съществува риск от нараняване от 
изпомпваната среда под налягане.

1. Свалете защитната капачка (13) от притискателната 
връзка (1).

13

1

Забележка
Запазете защитната капачка (13) на връзката 
под налягане и я използвайте, когато 
съхранявате помпата, за да предпазите 
вътрешността на помпата от прах и мръсотия.
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2. Свържете напорната линия към притискателната 
връзка (1) с помощта на подходящ адаптер (1 ¼ 
"вътрешна резба). Използвайте уплътнителна лента 
(например тефлонова лента) върху резбовата връзка 
на напорната линия, за да осигурите плътна връзка.

Инсталиране контролната кутия

Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти може 
да се извършва само от квалифициран 
електротехник!

Предупреждение за електрическо напрежение
Изключете захранването, преди да отворите 
капака!

Предупреждение за електрическо напрежение
Устройството не трябва да работи без 
превключвателната кутия (3).

1. Уверете се, че в близост до инсталацията има 
гнездо, защитено с 30 mA FI прекъсвач.
2. Монтирайте превключвателната кутия (3) на 
подходящо място според класа на защита (защитена 
от въздействието на атмосферни влияния и пръски 
вода, в защитена от наводнения зона). Имайте 
предвид, че разпределителната кутия никога не 
трябва да се монтира в шахтата на кладенеца.
3. Помолете квалифициран електротехник да свърже 
свързващия кабел (10) към превключвателната кутия 
(3) съгласно електрическата схема в техническото 
приложение.

Настройте устройството
Спазвайте следната информация, когато 
настройвате и преди да включите устройството:
• Шахтата или сондажът трябва да вървят 
вертикално, като стените на шахтата не трябва да 
имат изпъкнали ръбове или издатини.
• Шахтата или сондажът трябва да имат поне 
дължина на ръба или диаметър 110 mm.
• Не оставяйте устройството да работи без надзор.
• Проверете дали маркучът или тръбопроводът са 
правилно закрепени.
• Уверете се, че свързващият кабел (10) не е под 
напрежение и че има достатъчно хлабина.
• Уверете се, че мрежовата връзка отговаря на 
информацията в техническите данни.
• Проверете дали контакта е изправен. Мрежовият 
контакт трябва да бъде адекватно защитен.
• Уверете се, че влагата никога не попада в щепсела 
или контакта. Има риск от токов удар!

Предупреждение за електрическо 
напрежение
Има риск от токов удар, ако устройството е 
потопено в изпомпваната среда. Преди да 
потопите устройството в изпомпваната 
среда, спазвайте следните точки:

• Уверете се, че щепселът е изключен.
• Проверете мрежовия щепсел, мрежовия кабел (6) и 
свързващия кабел (10) за повреди. Никога не 
използвайте устройството, ако забележите повреда на 
щепсела, мрежовия кабел (6) или свързващия кабел 
(10).

Предупреждение за електрическо напрежение
Токов удар от повреден свързващ кабел (10).
В никакъв случай не използвайте свързващия 
кабел (10), за да спуснете, закрепите, 
позиционирате или издърпате устройството. 
Използвайте само подходящо въже, напр. Б. 
найлоново въже или телено въже.

Внимание
Съществува риск от падане през шахтата или 
отвора на сондажа.
Настройте устройството по такъв начин, че 
шахтата или отворът на сондажа да се затварят 
преди, по време и след експлоатация, за да се 
предотврати падането на хора или животни.
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Забележка
С течение на времето на дъното на водата може 
да са се натрупали отлагания. За да избегнете 
повреда на устройството, не го спускайте чак до 
пода. Поддържайте минимално разстояние от 
пода 50 см.

1. Прикрепете подходящо въже, напр. Б. найлоново 
въже или телено въже до окачващия контур (9) в 
горната част на устройството.

9

20 m

2. Бавно спуснете устройството за въжето в 
изпомпваната среда. Обърнете внимание на 
следните точки:
ð Устройството трябва да бъде спуснато 

вертикално в изпомпваната среда.
ð Устройството трябва да бъде напълно потопено 

в изпомпваната среда. Проверявайте редовно 
нивото на водата, за да предотвратите 
изсъхването на устройството.

ð Поддържайте минимално разстояние от пода 50 
см (вижте също схематичната илюстрация в 
техническото приложение).

3. Закрепете въжето на лесно достъпно място, за да 
можете да издърпате устройството отново, ако е 
необходимо.

Монтаж с превключвател за налягане TDP DS / 
TDP DSP (по избор)

Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти може 
да се извършва само от оторизирана 
специализирана компания!

За да включите и изключите свързаната помпа за 
дълбоки кладенци и да наблюдавате налягането в 
тръбата, тя може да бъде инсталирана заедно с 
превключвателя за налягане TDP DS или TDP DSP.
Вижте също глава Аксесоари, които могат да бъдат 
пренаредени.
Препоръчителна употреба:

• Използвайте превключвателя за налягане TDP 
DS за постоянна / фиксирана инсталация
• Използвайте TDP DSP превключвател за 
налягане за временна / независима от 
местоположението инсталация
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Обслужване

Включване на устройство
След като сте настроили устройството за работа, 
както е описано в главата за въвеждане в 
експлоатация, можете да го включите.

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с влажни или мокри 
ръце.

Забележка
Моля, обърнете внимание, че устройството е 
проектирано за максимум 20 процеса на 
включване / изключване на час. Изчакайте поне 
3 минути, преди да го включите отново.

1. Поставете щепсела в достатъчно сигурен
контакт.
2. Включете устройството, като поставите
превключвателя за включване / изключване
(4) в положение I.

4

3. След включване проверявайте редовно дали 
устройството работи правилно. Изключете 
захранването, ако необичайно работно поведение стане 
очевидно след стартиране на двигателя (например 
силни вибрации на помпата или тръбопровода за 
налягане, променлив дебит и др.). Ако ще бъдете далеч 
от устройството за дълго време, прекъснете 
захранването на устройството.

Изключване на устройството
1. Изключете устройството, като поставите 
превключвателя за включване / изключване (4) в 
позиция 0.

Извеждане от експлоатация

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с влажни или мокри 
ръце.

1. Изключете устройството, като натиснете
Поставете превключвателя за включване / 
изключване (4) в положение 0.
2. Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.
3. Използвайте въжето, за да издърпате 
устройството от изпомпваната среда.
4. Разхлабете напорната линия.
5. Почистете устройството според главата 
Поддръжка.
6. Съхранявайте устройството според главата 
Съхранение.
Регулируеми аксесоари

Внимание
Използвайте само аксесоари и допълнителни 
устройства, посочени в инструкциите за 
експлоатация.
Използването на инструменти или аксесоари, 
различни от препоръчаните в инструкциите за 
експлоатация, може да създаде риск от 
нараняване.

Оборудване Номер на артикул
TDP DSP (с гнездо) 4.610.000.291

TDP DS (без гнездо) 4.610.000.290
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Грешки и неизправности
Предупреждение за електрическо 
напрежение
Не докосвайте щепсела с влажни или мокри 
ръце.

Предупреждение за електрическо 
напрежение
Дейности, които изискват отваряне на 
корпуса, могат да се извършват само от 
упълномощени специализирани компании 
или от Trotec.

• Изключете устройството.
• Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.

Устройството беше проверено няколко пъти по време 
на производството, за да се увери, че работи правилно. 
Ако въпреки това възникнат неизправности, проверете 
устройството съгласно следния списък.

Устройството не се стартира:

• Проверете захранващата връзка.
• Проверете захранващия кабел и щепсела за 
повреди.
• Проверете защитата на мрежовия предпазител на 
място.
• Устройството може да е прегряло и да е активирана 
веригата за термична защита.
В този случай изчакайте около 10 минути, преди да 
рестартирате устройството. Ако устройството не се 
стартира, направете електрическа проверка, 
извършена от специализирана компания или от 
Trotec.
• Температурата на водата е над 35 ° C и се активира 
термозащитната верига.

Устройството работи, но не изпомпва вода:
• Проверете дали цедката (8) е запушена и отстранете 
запушванията.
• Проверете дали нивото на водата е твърде ниско или 
устройството не е напълно потопено. Ако е 
необходимо, потопете устройството по-дълбоко във 
водата.
• Проверете дали използваният диаметър на маркуча е 
твърде малък.
• Проверете дали маркучът е извит или запушен. 
Отстранете прегъванията и / или запушванията.

Устройството се самоизключва след кратко време на 
работа:
• Проверете водата за замърсяване. Ако водата е 
твърде мръсна, устройството се прегрява и 
термозащитната верига изключва устройството.
• Проверете дали температурата на водата е твърде 
висока. Устройството може да е прегряло, тъй като 
температурата на водата е била твърде висока и е 
активирана веригата за термична защита.
• Проверете захранващата връзка.

• Проверете захранващия кабел и щепсела за 
повреди.
• Проверете защитата на мрежовия предпазител на 

място.
Доставката намалява или е твърде ниска:
• Проверете дали цедката (8) е запушена и 

отстранете запушванията.
• Проверете диаметъра на маркуча и подаващата 

глава. Твърде високата доставка на глава с малък 
диаметър на маркуча може да доведе до намаляване на 
капацитета за доставка.
• Проверете дали маркучът е извит или запушен. 

Отстранете прегъванията и / или запушванията.

Забележка
Изчакайте поне 3 минути след всички 
работи по поддръжката и ремонта. Едва след 
това включете устройството отново.

Вашето устройство не работи правилно след 
проверките?
Свържете се с обслужване на клиенти. Ако е 
необходимо, занесете устройството в оторизирана 
електрическа компания или Trotec за ремонт.

Поддръжка

Дейности преди началото на поддръжката

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с влажни или мокри 
ръце.

• Изключете устройството.
• Изключете захранващия кабел от контакта, като 
хванете щепсела.

Бележки относно поддръжката
Вътре няма части, които обслужват потребителя 
или смазочни материали.

Знаци и етикети за безопасност на устройството 
Редовно проверявайте знаците и етикетите за 
безопасност на устройството. Подновете 
нечетливите знаци за безопасност!

Почистване
• Почиствайте устройството с влажна, мека кърпа без 
власинки. Уверете се, че влагата не може да влезе в 
контакт с електрическите компоненти. Не използвайте 
агресивни почистващи препарати като Б. спрейове за 
почистване, разтворители, почистващи препарати или 
абразиви на алкохолна основа за овлажняване на 
кърпата.
• Изплакнете устройството с чиста хладка вода.
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Техническо приложение Technische Daten

Параметър Стойност
Модел TDP 5500 E TDP 7500 E

Доставка макс. 100 l/min 80 l/min

Глава за доставка макс. 58 m 93 m

Дълбочина на потапяне макс.
20 m 20 m

Брой обороти 2850 rpm 2850 rpm

Налягане макс. 5,8 bar 9,3 bar

Температура на околната среда мин. 0 °C 0 °C

Температура на околната среда макс. 35 °C 35 °C

Мрежова връзка 220 V - 240 V ~ 50 Hz 220 V - 240 V ~ 50 Hz

Брой фази 1 1

Консумация на енергия макс. 1100 W 1500 W

Изходна мощност на помпата макс. 550 W 750 W

Клас на защита помпа IP68 IP68

Разклонителна кутия клас на защита IP44 IP44

Клас на защита I I

Вид на връзката CEE 7/7 CEE 7/7

Дължина на кабела на контролната кутия 1,2 m 1,2 m

Дължина на кабела на помпата 23 m 23 m

Диаметър на сондажа мин. 110 mm 110 mm

Минимално разстояние до земята 0,5 m 0,5 m

Връзка с резба, вътрешен диаметър 1 ¼" 1 ¼"

Размери помпа (дължина х ширина х 
височина) 780 x 92 x 100 (mm) 930 x 92 x 100 (mm)

Тегло помпа 12,5 kg 15,5 kg

Размери превключвателна кутия 
(дължина х ширина х височина) 143 x 185 x 70 (mm) 143 x 185 x 70 (mm)

Контролна кутия тегло 0,68 kg 0,68 kg

Условия за изпомпваната среда (вода)
Температура на водата max. 35 °C

Размер на частиците макс. 2,3 mm

Съдържание на хлорид макс. 1,5 mg/l

Съдържание на сероводород макс. 400 mg/l

рН стойност мин. 6.5

рН стойност макс. 8.0
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Схематично представяне на TDP 5500 E
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Диаграма на ефективността (глава на 
доставка / скорост на доставка) TDP 5500 E
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Schaltbild TDP 5500 E / TDP 7500 E

Изхвърляне

Символът на зачеркнатата кофа за боклук върху 
отпадъчно електрическо или електронно устройство 
означава, че тя не трябва да се изхвърля с битови 
отпадъци в края на експлоатационния си живот. 
Точките за събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване са на разположение във вашия 
район за безплатно връщане. Можете да получите 
адресите от вашия град или местна власт. Можете също 
така да научите повече за други опции за връщане, 
които сме създали на нашия уебсайт https://
de.trotec.com/shop/.
Разделното събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране на материали или 
други форми за рециклиране на стари устройства и за 
избягване на негативни последици за околната среда и 
човешкото здраве от изхвърлянето на опасни вещества, 
които могат да се съдържат в устройствата .
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Декларация за съответствие

Това е възпроизвеждане на съдържанието на 
декларацията за съответствие. Можете да намерите 
подписаната декларация за съответствие на https://
hub.trotec.com/?id=42888.

Декларация за съответствие
По отношение на Директивата за машините 
на ЕО 2006/42 / ЕО, приложение II, част 1, 

раздел А
Ние, Trotec GmbH, декларираме, че посочената по-
долу машина е разработена, конструирана и 
произведена в съответствие с изискванията на 
Директивата за машините на ЕО във версия 
2006/42 / EC.
Модел на продукта / 
продукт:

TDP 5500 E
TDP 7500 E

Вид на продукта:
Помпа за дълбоки 
кладенци

Година на производство от: 2020-09

Съответни директиви на ЕС:
• 2011/65/EU: 01.07.2011
• 2014/30/EU: 29.03.2014 

Приложени хармонизирани стандарти:
• EN ISO 12100:2010

• EN ISO 20607:2019

• EN 60335-1:2012/A13:2017

• EN 60335-2-41:2003/A2:2010

• EN 61000-3-2:2014

• EN 62233:2008

Приложени национални стандарти и 
технически спецификации:
• EN 55014-1:2017

• EN 55014-2:2015

• EN 61000-3-3:2013/A1:2019

• EN IEC 61000-3-2:2019

Производител и име на упълномощения представител 
на техническата документация:
Trotec GmbH
Grebbener Strasse 7, D-52525 Heinsberg
Телефон: +49 2452 962-400
Имейл: info@trotec.de
Място и дата на издаване:
Хайнсберг, 23 октомври 2018 г.
Детлеф фон дер Лиек, управляващ директор



Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/
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