
БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!!!
Непрекъснатото развитие на продуктите може да означава, че съдържанието на 
ръководството за потребителя може да се променя без предупреждение.
Тези разлики не могат да бъдат основа за оплакване.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Товароносимост 3000кг
Максимална височина на повдигане 48 "-120см
Минимална височина на повдигане 15см
Дължина на лоста 80см
Тегло 15,5кг
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Запазете всички 
предупреждения и инструкции за бъдеща справка. Неспазването на тези маркировки може да 
доведе до телесни наранявания и / или имуществени щети:
-Изучете, разберете и следвайте всички инструкции, преди да работите с това устройство.
-Не превишавайте номиналния капацитет.
-Използвайте само върху твърди, плоски, лостови повърхности.
-Само повдигащо устройство Веднага след повдигане, подкрепете автомобила с подходящи 
средства.
-Носете защитни очила, одобрени от ANSI, и работни ръкавици по време на работа.
-Пазете се от товара, докато повдигате и спускате.
-Намалявайте бавно по контролиран начин. Не позволявайте натоварването да пада бързо.
-Не използвайте за въздухоплавателни цели.
-Поглед преди всяка употреба; не използвайте, ако частите са разхлабени или повредени.
-Не променяйте крика и не използвайте приставки и / или адаптери, които не са доставени от 
производителя. Всякакви промени или модификации на този инструмент могат да доведат до 
опасни условия.
-Бъдете наясно с динамичното зареждане! Внезапното движение на товара може за кратко да 
създаде излишен товар, причинявайки повреда на продукта.
-Поддържайте етикетите и табелките на инструмента. Те носят важна информация за безопасност.
-Този продукт не е играчка. Пазете го извън обсега на деца.
Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, разгледани в това ръководство, не могат 
да обхванат всички възможни условия и ситуации, които могат да се запушат. Операторът трябва 
да разбере, че здравият разум и предпазливостта са фактори, които не могат да бъдат вградени в 
този продукт, но трябва да бъдат предоставени от оператора.
-Какът е предназначен за повдигане на товари. Трябва да се използва болт с висока якост на 
стомана, за да се гарантира, че крикът заключва повдигнатия товар.
-Прегледайте внимателно крика, преди да го използвате. Не използвайте жака, ако той показва 
признаци на повреда.
-Ако крикът не работи правилно, той не трябва да се използва, докато не бъде поправен.
-Не трябва да се поправя при зареждане.
-Уверете се, че повдигнатото превозно средство има контактна повърхност, достатъчно здрава, за 
да поддържа товара и повърхност най-малко 400 х 300 мм.
-Не отивайте под повдигнат товар, освен ако не се използват палетни блокове и 1/2 "болт от 
стомана с висока якост за осигуряване на товара.
-Не превишавайте максималния капацитет за повдигане на крика.
-Какът трябва да бъде натоварен с поне 75 кг, за да бъде свален надолу. В противен случай той ще 
спре в повдигнатото си положение.
-Използвайте само ръчна сила, за да повдигнете товар с крика. Не използвайте допълнителен лост 
за повдигане на крика.
-Използвайте крика само по предназначение
-Крика не трябва да се използва, освен ако не можете ясно да го видите или превозното средство.
-Уверете се, че крика стои на стабилна и равна земя.
-Уверете се, че ръчната спирачка е задействана върху превозното средство, двигателят е изключен 
и че е в предавка. Ако автомобилът има автоматична скоростна кутия, смяната на предавката 
трябва да е в PARK.
-Уверете се, че има поне 50 сантиметра свободно пространство между автомобила и други 
неподвижни предмети, като врати и стени и т.н.
-Проверете дали повдигащата точка е стабилна и че голямата глава на крилото е правилно 
поставена под превозното средство.
-Уверете се, че автомобилът не може да се движи, докато е повдигнат. Използвайте блокове от 
палети, за да предотвратите това.
-Крика не трябва да се използва за движение на превозно средство.
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ОПИСАНИЕ

РАБОТА

ПОДДРЪЖКА

СЪХРАНЕНИЕ

A Глава на крика
B крак
C Тръба
D Спиране
E Дръжка
F Стоманена пръчка
G Скоба

Повдигане
-Използвайте тръбата (C), за да повдигнете стоп (D), така че да щракне на място.
-Задръжте здраво стоманената шина (F) и дръпнете дръжката (E) надолу, за да повдигнете главата 
на крика (A). Повдигнете главата на крика, докато тя съвпада с автомобила.
-Когато превозното средство е повдигнато до необходимата височина, поставете дръжката в 
изправено положение срещу стоманената шина.
-Поставете 1/2 "болт от високоякостна стомана в дупката точно под повдигащия механизъм като 
предпазна ключалка. Като алтернатива, използвайте блокове от палети.

Понижение
-Задвижете задния стоп на НАДОЛУ, като използвате тръбата (C)
-Захващайте дръжката с две ръце и бавно помпайте, докато превозното средство стои на земята.
-Натоварването ще се понижава всеки път, когато дръжката се премести нагоре.
-Теглото трябва да тежи поне 75 кг, за да може крикът да се спусне надолу.

Поддържайте крика чист и добре смазан. Обърнете специално внимание, за да гарантирате, че 
предните и задните ръбове на стоманената шина са леко смазани и без ръжда.

1. По-ниско повдигане на носа.
2.Позиция дръжка изправена, докато хване.
3. Повдигнете реверса, докато се заключи в положение "нагоре".
4.Складете жака в изправено положение, за предпочитане на закрито на чисто и сухо място. Ако се 
съхранява на открито, използвайте подходящ капак, за да предпазите жака от влага.



Крик 48 "
Тип: G02130, Модел: 

MH8058

Този продукт е с маркировка CE - 19

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Ф. Х. ГЕКО Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша отговорност, че продуктът:

за които се отнася настоящата декларация, отговаря на съответните 
хармонизирани стандарти съгласно:

2006/42 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините,
и стандарти EN ISO 12100: 2010, EN 1494: 200 + A1: 2008
отговаря на CE сертификата
CE Type No. 0B190430.JMTUN65 от 30.04.2019
издаден от ENTE CERTIFICAZIONE MACCHCHINE SRL
Via Ca 'Bella, 243 / A - локал. Castello di Serravalle
40053 Valsamoggia (BO), Държава: Италия
Телефон: +39 051 6705141, Факс: +39 051 6705156
Имейл: ecm@entecerma.it, Уебсайт: www.entecerma.it
Уведомен номер на тялото: 1282

Декларацията за съответствие става невалидна, когато продуктът е модифициран без 
съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

Киетлин, 05.10.2019
Място и дата

Упълномощено лице

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/




