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Бележки относно ръководството за 
експлоатация
Символи

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със 
средно ниво на риск, което, ако не бъде 
избегнато, може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леки или средни 
наранявания.

Забележете
Тази сигнална дума показва важна информация 
(напр. материални щети), но не показва 
опасности.

Информация
Информацията, отбелязана с този символ, ви 
помага да изпълнявате задачите си бързо и 
безопасно.

Следвайте ръководството
Информацията, отбелязана с този символ, 
показва, че трябва да се спазва ръководството 
за експлоатация.

Носете защитно оборудване
Информацията, отбелязана с тези символи, 
показва, че трябва да носите личните си 
предпазни средства.

Можете да изтеглите текущата версия на 
ръководството за експлоатация и ЕС декларацията за 
съответствие чрез следния линк:

BW05

https://hub.trotec.com/?id=41277

Безопасност
Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
стартирате или използвате устройството. Винаги 
съхранявайте ръководството в непосредствена 
близост до устройството или мястото на употреба!

Внимание
Прочетете всички предупреждения за 
безопасност и всички инструкции. 
Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите може да доведе до токов удар, 
пожар и /или сериозно нараняване. Запазете 
всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.
Този уред може да се използва от деца на 
възраст от
8 години и повече и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности 
или липса на опит и знания, ако им е даден 
надзор или инструкции относно използването 
на уреда по безопасен начин и разбират 
свързаните с това опасности.
Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на потребителя не 
трябва да се извършват от деца без надзор.• Не използвайте устройството в потенциално 

експлозивни помещения.
• Не използвайте уреда в агресивна атмосфера.
• Този уред не е играчка! Съхранявайте далеч от деца 
и животни. Не оставяйте устройството без надзор по 
време на работа.
• Никога не потапяйте цялото устройство в течност. 
Само измервателната сонда е предназначена за 
потапяне.
• Пазете устройството от постоянна пряка слънчева 
светлина.
• Не премахвайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. Поддържайте 
всички знаци за безопасност, стикери и етикети в 
четливо състояние.
• Не отваряйте уреда с инструмент.
• Използвайте уреда само ако са взети достатъчни 
предпазни мерки на изследваното място (напр. при 
извършване на измервания покрай обществени 
пътища, на строителни площадки и т.н.). В противен 
случай не използвайте устройството.
• Спазвайте условията на съхранение и работа, 
посочени в глава Технически данни.
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Предназначение
Използвайте само устройството BW05 за определяне на 
водното съдържание на спирачни течности тип DOT3, 
DOT4 и DOT5.1.
За да използвате устройството по предназначение, 
използвайте само аксесоари и резервни части, които са 
одобрени от Trotec.

Неправилна употреба
Не използвайте уреда в потенциално експлозивна 
атмосфера или за измервания на части под 
напрежение.
Trotec не поема отговорност за щети, произтичащи от 
неправилна употреба. В такъв случай всички 
гаранционни претенции ще бъдат анулирани.
Забранени са всякакви неоторизирани модификации, 
промени или структурни промени на устройството.
Квалификация на персонала

Хората, които използват това устройство, трябва:
• да са прочели и разбрали ръководството за 

експлоатация, особено главата за безопасност.

Остатъчни рискове

Внимание
Бъдете внимателни, когато боравите с 
киселини като спирачна течност! Ако не сте 
сигурни дали дадена течност има или не 
корозивно действие, носете подходящо 
защитно оборудване, състоящо се от защита на 
очите, защитно облекло, защитни ръкавици и 
предпазни обувки във всеки случай.

Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. 
Децата могат да я използват като опасна 
играчка.
Внимание
Устройството не е играчка и не трябва да е в 
ръцете на деца.
Внимание
Могат да възникнат опасности при уреда, 
когато се използва от необучени хора по 
непрофесионален или неправилен начин! 
Спазвайте квалификацията на персонала!
Внимание
Поддържайте достатъчно разстояние от 
източници на топлина.
Забележете
За да предотвратите повреда на устройството, 
не го излагайте на екстремни температури, 
екстремна влажност или влага.
Забележете
Не използвайте абразивни почистващи 
препарати или разтворители за почистване на 
устройството.

Информация за устройството

Описание на устройството
Устройството BW05 може да се използва за 
определяне на водното съдържание на спирачна 
течност тип DOT3, DOT4 и DOT5.1.
Съдържанието на вода е индикатор за състоянието 
на спирачната течност и съответно на спирачната 
система.
Състоянието на спирачната течност може бързо да 
се прочете и интерпретира с помощта на 3-цветния 
светодиод.
Изобразяване на устройството

1

2

3

5

6

7

4

No. Обозначаване
1 TEST бутон
2 Отделение за батерии с капак на винт
3 Измервателна сонда
4 Измервателни електроди със защитна капачка
5 Светодиод за режим на измерване
6 Индикатор LED

7 Скоба
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Технически данни

Параметър Стойност
Модел BW05

Спирачни течности DOT3, DOT4, DOT5.1

Условия на работа 0 °C до 40 °C с < 80 % RH
Условия за 
съхранение -10 °C до +50 °C с < 80 % RH
Захранване 3 x 1.5 V, LR44

Размери 25 mm x 25 mm x 167.5 mm

Тегло прибл. 32 g

Обхват на доставка
• 1 х Уред за измерване BW05
• 3 х 1,5 V LR44 батерии
• 1 х Бързо ръководство

Транспорт и съхранение

Забележете
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, устройството може 
да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на 
устройството.

Транспорт
Уверете се, че защитната капачка е прикрепена към 
измервателната сонда.
Съхранение
Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:

• суха и защитена от замръзване и топлина
• защитени от прах и пряка слънчева светлина
• Температурата на съхранение е същата като 
диапазона, даден в глава Технически данни.
• Извадете батериите от устройството.

Работа
Поставяне на батериите
Поставете доставените батерии в устройството 
преди първата употреба.

Забележете
Уверете се, че повърхността на устройството е 
суха и устройството е изключено.

1. Отворете отделението за батерии.
2. Поставете батериите (3 x LR44 бутонни клетки) в 
отделението за батерии с правилен поляритет.

3. Поставете отново капака към отделението за 
батерията.
Премахване на защитната капачка
Измервателните електроди са защитени от външни 
влияния посредством защитна капачка.
1. Преди всяко измерване издърпайте защитната 
капачка от измервателните електроди.
Уверете се, че и двата измервателни електрода не са 
замърсени и няма остатъчна течност.

2. After every measurement put the protective cap back on
the measuring electrodes.
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Задаване на режим на измерване
Измервателното устройство може да се използва за 
измерване на водното съдържание на 3 различни вида 
спирачни течности.
Тип LED за режим на измерване
DOT3 червен
DOT4 зелен
DOT5.1 оранжев
1. Натиснете бутона ТЕСТ (1), за да включите 
устройството.
- Светодиодът за режим на измерване (5) показва 
текущо избрания режим на измерване.
2. Натиснете бутона ТЕСТ (1) за прибл. 5 сек.
- Индикаторният светодиод (6) светва за кратко във 
всичките 3 цвета.
- Светодиодът за режим на измерване (5) мига в цвета 
на текущо избрания режим на измерване.
3. Натиснете бутона ТЕСТ (1), за да превключите 
между режимите на измерване.
4. Изчакайте малко, докато светодиодът за режим на 
измерване (5) спре да мига.
- Светодиодът за режим на измерване (5) показва 
избрания режим на измерване.

Измерване
Индикаторният светодиод (6) може да показва 3 
различни състояния на спирачната течност:

Индикатор
LED

Съдържание 
на вода Състояние на спирачната 

течност
зелен < 1.5 % Спирачната течност е в добро 

състояние.
жълт 1.5 % to 3 % Спирачната течност все 

още е наред, но трябва да се 
проверява редовно.

червен > 3 % Спирачната течност трябва да 
се смени незабавно; риск от 
повреда на спирачната 
система.

Постъпете по следния начин, за да проверите 
съдържанието на вода в спирачната течност:

1. Натиснете бутона ТЕСТ (1), за да включите 
устройството.
2. Проверете дали зададеният режим на измерване 
съответства на типа спирачна течност, която ще се 
тества.
3. Потопете измервателната сонда в спирачната 
течност. Уверете се, че измервателните електроди са 
изцяло заобиколени от спирачна течност и че 
измервателната сонда не докосва стените на 
резервоара за течност.
4. Изчакайте прибл. 3 с.
- Индикаторният светодиод (6) показва състоянието 
на спирачната течност.

Изключване на устройството
Устройството се изключва автоматично, ако не е 
натиснат бутон за прибл. 20 с.
1. Натиснете за кратко бутона TEST (1) два пъти, за да 
изключите устройството

-Светодиодът за режим на измерване (5) изгасва. 
2. Почистете измервателната сонда и електродите с 
кърпа и ги подсушете.
3. Поставете защитната капачка (4) върху 
измервателните електроди.
Поддръжка и ремонт

Смяна на батерията
Смяната на батерията е необходима, когато 
индикаторният светодиод (6) светне в червено три пъти 
и устройството се изключи или когато устройството 
вече не може да бъде включено (вижте глава Поставяне 
на батериите).
Почистване
Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа без 
власинки. Уверете се, че в корпуса не влиза влага. Не 
използвайте спрейове, разтворители, почистващи 
препарати на алкохолна основа или абразивни 
почистващи препарати, а само чиста вода, за да 
навлажните кърпата.
Ремонт
Не модифицирайте устройството и не инсталирайте 
никакви резервни части. За ремонт или тестване на 
устройството се свържете с производителя.

Изхвърляне

Иконата със зачеркната кофа за отпадъци на отпадъци 
от електрическо или електронно оборудване указва, че 
това оборудване не трябва да се изхвърля с битовите 
отпадъци в края на живота му. В близост ще намерите 
пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. Адресите можете да получите 
от вашата община или местна администрация. За 
допълнителни опции за връщане, предоставени от нас, 
моля, вижте нашия уебсайт www.trotec24.com.
Разделното събиране на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране и други форми на 
оползотворяване на отпадъчно оборудване, както и да 
предотврати негативните последици за околната среда 
и човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на 
опасни вещества, потенциално съдържащи се в 
оборудване.
В Европейския съюз батериите и акумулаторите не 
трябва да се третират като битови отпадъци, а трябва 
да се изхвърлят професионално в съответствие с 
Директива 2006/66/EC на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 септември 2006 г. относно батериите и 
акумулаторите. Моля, изхвърляйте батериите и 
акумулаторите в съответствие със съответните 
законови изисквания.
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