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Бележки относно ръководството за 
експлоатация

Символи

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със 
средно ниво на риск, което, ако не бъде 
избегнато, може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско 
ниво на риск, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леки или средни 
наранявания.

Забележка
Тази сигнална дума показва важна информация 
(например материални щети), но не показва 
опасности.

Информация
Информацията, отбелязана с този символ, ви 
помага да изпълнявате задачите си бързо и 
безопасно.

Следвайте ръководството
Информацията, отбелязана с този символ, 
показва, че трябва да се спазва ръководството 
за експлоатация.

Можете да изтеглите текущата версия на 
ръководството за експлоатация и ЕС декларацията за 
съответствие чрез следния линк:

Airgoclean® 150 E

https://hub.trotec.com/?id=44773

Безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
стартирате или използвате устройството. Винаги 
съхранявайте ръководството в непосредствена 
близост до устройството или мястото на употреба.

Внимание
Прочетете всички предупреждения за 
безопасност и всички инструкции. 
Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите може да доведе до токов удар, 
пожар и/или сериозно нараняване. Запазете 
всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.
Този уред може да се използва от деца на 
възраст
от 8 години и повече и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности 
или липса на опит и знания, ако им е даден 
надзор или инструкции относно използването 
на уреда по безопасен начин и разбират 
свързаните с тях опасности.
Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на потребителя не 
трябва да се извършват от деца без надзор.

• Не използвайте устройството в потенциално 
експлозивни помещения или зони и не го 
инсталирайте там.
• Не използвайте уреда в агресивна атмосфера.
• Не работете с устройството в близост до открит огън 
или газови уреди.
• Поставяйте уреда само в изправено, стабилно 
положение на твърда земя.
• Оставете устройството да изсъхне след мокро 
почистване. Не го използвайте, когато е мокър.
• Не използвайте уреда с мокри или влажни ръце.
• Не излагайте устройството на директно пръскаща 
вода.
• Не излагайте устройството на течности, тъй като не е 
защитено от пръски вода.
• Никога не поставяйте предмети или крайници в 
устройството.
• Не покривайте и не транспортирайте устройството 
по време на работа.
• Не сядайте на устройството.
• Този уред не е играчка! Съхранявайте далеч от деца и 
животни. Не оставяйте устройството без надзор по 
време на работа.
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• Проверявайте аксесоарите и свързващите части за 
възможни повреди преди всяка употреба на уреда. Не 
използвайте дефектни устройства или части от 
устройството.
• Уверете се, че всички електрически кабели извън 
устройството са защитени от повреди (например 
причинени от животни). Никога не използвайте уреда, 
ако електрическите кабели или захранващата връзка 
са повредени!
• Електрическото свързване трябва да отговаря на 
спецификациите в глава Технически данни.
• Включете щепсела в правилно закрепен контакт.
• Спазвайте техническите данни, когато избирате 
удължители на захранващия кабел. Развийте напълно 
удължителния кабел. Избягвайте електрическо 
претоварване.
• Преди да извършите поддръжка, поддръжка или 
ремонт на устройството, извадете щепсела от 
контакта. Дръжте щепсела, докато го правите.
• Изключете устройството и извадете захранващия 
кабел от контакта, когато устройството не се използва.
• В никакъв случай не използвайте устройството, ако 
откриете повреда на щепсела или захранващия кабел.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да 
бъде заменен от производителя, неговия сервизен 
агент или лица с подобна квалификация, за да се 
избегне опасност.
Дефектните захранващи кабели представляват 
сериозна опасност за здравето!
• Когато позиционирате уреда, спазвайте 
минималните разстояния от стени и други предмети, 
както и условията за съхранение и работа, посочени в 
глава Технически данни.
• Уверете се, че входът и изходът на въздуха не са 
запушени.
• Уверете се, че няма свободни предмети или 
мръсотия в непосредствена близост до входа и изхода 
на въздуха.
• Не премахвайте никакви знаци за безопасност, 
стикери или етикети от устройството. Поддържайте 
всички знаци за безопасност, стикери и етикети в 
четливо състояние.
• Не излагайте устройството на топлина или пряка 
слънчева светлина.
• Уверете се, че смукателната страна е чиста от 
замърсявания и свободни предмети.
• Изхвърлете правилно сменените филтри, особено 
след филтриране на опасни за здравето вещества.
• Никога не използвайте устройството като място за 
съхранение или крачка.
• Никога не избирайте автоматичен режим, ако 
устройството се използва за филтриране на вируси.

Предназначение
Използвайте уреда за пречистване на въздуха във 
вътрешните помещения само при спазване на 
техническите данни и инструкциите за безопасност.

Неправилна употреба
• Не поставяйте устройството на мокра или наводнена 
земя.
• Не поставяйте никакви предмети, напр. облекло, на 
устройството.
• Не използвайте устройството на открито.
• Не използвайте уреда в бани и помещения с високо 
ниво на влажност.
• Не използвайте уреда в помещения, където се 
произвеждат големи количества прах, напр. в 
производствени халета, цехове или на строителни 
обекти.
• Освен това интегрираната филтърна система не е 
подходяща за отстраняване на прахове, които са 
потенциално вредни за здравето (напр. замърсители) 
от въздуха.
• Всякакви операции, различни от описаните в това 
ръководство, са забранени. Неспазването прави 
всички искове за отговорност и гаранция нищожни.
• Забранени са всякакви неоторизирани 
модификации, промени или структурни промени на 
устройството.

Квалификация на персонала 
Хората, които използват това устройство, трябва:
• да са наясно с опасностите, които възникват при 
работа с електрически задвижвани въздухочистители.
• да са прочели и разбрали ръководството за 
експлоатация, особено главата за безопасност.

Остатъчни рискове
Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти трябва 
да се извършва само от оторизирана 
специализирана фирма!

Предупреждение за електрическо напрежение
Преди всяка работа по уреда извадете щепсела 
от контакта!
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце. Хванете щепсела, докато дърпате 
захранващия кабел от контакта.

Внимание
Могат да възникнат опасности при уреда, 
когато се използва от необучени хора по 
непрофесионален или неправилен начин! 
Спазвайте квалификацията на персонала!

Внимание
Устройството не е играчка и не е в ръцете на 
деца.

Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. 
Децата могат да го използват като опасна 
играчка.
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Забележка
Не работете с устройството без въздушен 
филтър, поставен във входа за въздух!
Без въздушния филтър вътрешността на 
устройството ще бъде силно замърсена. Това 
може да намали производителността и да 
доведе до повреда на устройството.
Забележка
Не използвайте абразивни почистващи 
препарати или разтворители за почистване на 
устройството.

Поведение в случай на извънредна ситуация
1. Изключете устройството.
2. При спешни случаи изключете устройството от 
електрическата мрежа: Хванете щепсела, докато 
издърпвате захранващия кабел от контакта.
3. Не свързвайте повторно дефектно устройство към 
електрическата мрежа.
Информация за устройството

Описание на устройството
Устройството служи за филтриране на въздуха в 
помещението с цел намаляване на леките и средни 
замърсявания и миризми с цел подобряване качеството 
на въздуха. Снабден е с мощен вентилатор, засмукващ 
въздуха отпред. Въздухът преминава през филтъра и се 
почиства. След това вентилаторът изпуска чистия 
въздух обратно в стаята.
Филтърът 3 в 1 се състои от HEPA филтър, въглероден 
филтър и предфилтър.
Устройството използва HEPA филтър за премахване на 
бактерии, вируси, цветен прашец, остатъци от акари, 
спори на плесенни гъби и други алергени от въздуха. 
Вграденият предфилтър (направен от синтетични 
влакна) филтрира големи прахови частици, преди 
въздухът да попадне в HEPA филтъра. Вграденият 
въглен филтър с активен въглен също премахва 
миризмите от въздуха.
HEPA въглеродният филтър е ефективен срещу 
домашен прах, алергени за домашни любимци, цигарен 
дим, смог и частици, които могат да пренасят миризми 
и вируси.
Устройството е оборудвано със сензор за качеството на 
въздуха, който показва качеството на въздуха и 
автоматично контролира пречистването на въздуха.
Освен това устройството се предлага с функция за 
йонизация. Освободените йони отстраняват полени, 
прах, вируси и бактерии от въздуха в помещението. 
Благодарение на този метод за пречистване на въздуха 
може допълнително да се подобри качеството на 
въздуха в помещението.
Четиристепенният вентилатор и неусложнената бърза 
смяна на филтъра осигуряват лесна работа.
Благодарение на компактните си размери устройството 
може да се транспортира удобно, а благодарение на 
ниската си работа може да се използва на закрито.
Устройството разполага с табло за управление и 
управление на функциите.

Изобразяване на устройството
Отпред

1

2

3

Отзад

5

6

4

7

No. Обозначаване
1 Контролен панел
2 Изход за въздух
3 Капак на устройството
4 Дръжка за транспортиране
5 Сензор за качество на въздуха
6 Вход за въздух с предварителен филтър и 

интегриран HEPA въглероден филтър
7 Държач за захранващ кабел
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Транспорт и съхранение

Забележка
Ако съхранявате или транспортирате 
устройството неправилно, устройството може 
да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на 
устройството.

Транспорт
За да се улесни транспортирането на устройството, то 
е снабдено с дръжка за носене.
Преди да транспортирате устройството, спазвайте 
следното:

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
• Не използвайте захранващия кабел, за да плъзнете 
устройството.
След транспортиране на устройството спазвайте 
следното:
• Поставете устройството в изправено положение след 
транспортиране.
Съхранение
Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• Суха и защитена от замръзване и топлина
• В изправено положение, защитено от прах и пряка 
слънчева светлина
• С капак за предпазване от инвазивен прах, ако е 
необходимо

Монтаж и пускане в експлоатация

Обхват на доставка
• 1 x Устройство
• 1 x предварителен филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър
• 1 x Ръководство

Разопаковане на устройството
1. Отворете картонената кутия и извадете 
устройството.
2. Отстранете напълно опаковката.
3. Развийте напълно захранващия кабел. Уверете се, че 
захранващият кабел не е повреден и че не го повредите 
по време на развиване.

Стартиране
HEPA въглеродният филтър е предварително 
инсталиран.

Забележка
Свалете пластмасовия капак от въглеродния 
филтър HEPA. За да направите това, моля, 
продължете, както е описано в глава Смяна на 
въглеродния филтър HEPA.

Когато позиционирате устройството, спазвайте 
минималното разстояние от стени или други 
предмети, както е описано в глава Технически 
данни.

A

B

CC

D

• Преди да рестартирате устройството, проверете 
състоянието на захранващия кабел. Ако имате 
съмнения относно изправността, свържете се с отдела 
за обслужване на клиенти.
• Поставяйте уреда само в изправено, стабилно 
положение на твърда земя.
• Не създавайте опасности от спъване при полагане на 
захранващия кабел или други електрически кабели, 
особено когато позиционирате устройството в средата 
на стаята. Използвайте кабелни мостове.
• Уверете се, че удължителните кабели са напълно 
развити.
• Поставете устройството близо до източника на 
замърсяване на въздуха.
• Когато позиционирате устройството, спазвайте 
достатъчно разстояние до източниците на топлина.
• Уверете се, че никакви завеси или други предмети не 
пречат на въздушния поток.
• Уверете се, че входът и изходът на въздуха не са 
запушени.
Свързване на захранващия кабел
• Включете щепсела в контакт с правилно защитен 
предпазител.
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Работа

Забележка
Избягвайте отворени врати и прозорци.

Контролен панел

8 9 10 11 12

131415161718192022 21

No. Обозначаване Значение
8 Светлинен сензор Светлинният сензор 

разпознава кога околността е 
тъмна.
Устройството допълнително 
преминава в нощен режим, ако 
е избран автоматичен режим.

9 Качество на 
въздуха LED

Свети, когато устройството 
е включено.
зелено = добро
оранжев = средно
червено = лошо

10 Ключалка LED Свети, когато контролният 
панел е деактивиран.

11 Филтър LED Свети, ако предварителният 
филтър с вграден HEPA 
въглероден филтър трябва 
да се почисти.

12 Йон LED Свети, когато е активиран 
режим на йонизация.

13 Йон бутон Включване или изключване 
на йонизация Натиснете 
бутона ION (13) за повече от 
3 секунди, ако филтърът
Светодиодът (11) светва и 
филтърът е сменен.

14 Спане LED Свети, когато е активиран 
нощен режим.

15 Бутон заспиване За включване или изключване 
на нощен режим

16 Авто LED Свети, когато е активиран 
автоматичният режим.

17 Бутон авто Включване или изключване 
на автоматичния режим:

No. Обозначаване Значение
18 Часове LEDs Индикация за броя на 

часовете на активирания 
таймер: 1 ч, 2 ч, 4 ч или 8 ч

19 Бутон таймер Включване на функцията 
таймер: 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч

20 Скорост LED Индикация на избраната 
скорост на вентилатора:
Етап 1 = ниска
Етап 2 = средна
Етап 3 = висока
Етап 4 = турбо

21 Бутон скорост Задаване на скоростта на 
вентилатора на 4 етапа:

22 Бутон вкл/изкл Включване и изключване на 
устройствотоВключване на устройството

След като напълно инсталирате устройството, както е 
описано в главата за стартиране, можете да го 
включите. Когато захранващият кабел е свързан, 
контролният панел светва за 2 секунди и се издава 
звуков сигнал. След това индикаторът за качеството на 
въздуха (9) светва в червено. Устройството вече е в 
режим на готовност.
Моля, продължете както следва, за да включите 
устройството:
1.Натиснете бутона за включване/изключване (22).
-Индикаторът за скорост (20) на степен на 
вентилатора 1 свети.

-Индикаторът за качеството на въздуха (9) 
светва в съответствие с качеството на въздуха.

Настройка на режима на работа
Устройството се предлага със следните 
режими на работа:
• Автоматичен режим
•Нощен режим
• Вентилация
Автоматичен режим
Когато е в автоматичен режим, устройството 
автоматично разпознава качеството на въздуха.
Моля, продължете както следва, за да зададете 
автоматичния режим:

-Уредът е включен. 

1. Натиснете бутона за автоматично (17), за да 
активирате автоматичния режим.
-Автоматичният светодиод (16) свети.
-Индикаторът за скорост (20) на степен на 
вентилатора 1 свети.

След като устройството е измерило качеството на 
въздуха, светодиодът за качеството на въздуха (9) 
ще светне в съответния цвят: зелен, оранжев или 
червен.
Скоростта на вентилатора ще се променя в 
зависимост от качеството на въздуха.
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Светодиодът за скорост (20) показва скоростта на 
вентилатора в автоматичен режим.Качество на 
въздухаLED PM2.5 стойност Скорост LED

Осветено в зелено 
(добро качество на 
въздуха)

0-70 Ниво 1

Осветено в 
оранжево 
(средно качество 
на въздуха)

71-120 Ниво 2 до 3

Свети в червено 
(лошо качество 
на въздуха)

>120 Ниво 4

Таймерът може да се активира по избор в 
автоматичен режим.

Забележка
Ако сензорът за светлина (8) открие тъмна 
среда в автоматичен режим, устройството 
автоматично превключва на
нощен режим.
Информация
Автоматичен режим и филтриране на вируси
Не използвайте автоматичния режим, ако 
устройството се използва за филтриране на 
вируси!
Вградените сензори реагират само на 
замърсяване на въздуха, причинено от фини 
частици, цветен прашец или евентуално ЛОС
(органични химични съединения). 
Устройството не може да определи вирусното 
натоварване в стаята. Възможно е 
автоматичният режим да показва "добро 
качество на въздуха", въпреки че вирусното 
натоварване в стаята е много високо. Ето защо, 
когато използвате устройството за филтриране 
на вируси, препоръчваме винаги да избирате 
фиксирано ниво на производителност, 
адаптирано към размера на помещението или 
необходимата скорост на циркулация.

Нощен режим
В нощен режим устройството генерира въздушен 
поток, който е адаптиран към вашите навици за сън.
Направете следното, за да включите нощен режим:
-Измерването на качеството на въздуха не е 
активирано и светодиодът за качеството на 
въздуха (9) не свети.
1. Натиснете бутона за заспиване (15), за да 
активирате нощния режим.
-Индикаторът за заспиване (14) свети слабо.
-Устройството работи на етап на вентилатор 1.

Вентилация
В този режим можете да изберете всичките 4 скорости 
ръчно. Моля, продължете както следва, за да 
регулирате скоростта на вентилатора:
-Уредът е включен.
1.Изберете желаната скорост на вентилатора, като 
натиснете бутона за скорост (21).
-Индикаторът за скоростта (20) на етап 1, 2, 3 или 4 
свети.

Настройка на таймера
Можете да активирате функцията за автоматично 
изключване след предварително зададен брой часове с 
помощта на таймера.
Броят на часовете може да бъде настроен на 1 ч, 2 ч, 4 ч 
или 8 ч.

Автоматично изключване
-Уредът е включен.
1. Натиснете бутона на таймера (19), докато желаният 
брой часове се покаже на индикатора за часове (18).

-Настройката на таймера е равна на желания 
брой часове.
-Уредът се изключва автоматично след изтичане 
на зададения брой часове.

Забележка относно автоматичното изключване:
• Натискането на бутона за включване/

изключване (22) деактивира функцията за 
автоматично изключване.

йонизация
С тази функция въздухът в помещението се пречиства 
не само чрез въглеродния филтър HEPA, но и чрез 
отрицателни йони. Освободените йони отстраняват 
полени, прах, вируси и бактерии от въздуха в 
помещението.
Функцията може да се настрои допълнително във 
всички режими на работа.
1. Натиснете бутона за йонизация (13), за да 
активирате функцията за йонизация.
- Йонизационният светодиод (12) свети.
-Уредът освобождава йони и почиства въздуха.
2. Натиснете отново бутона за йонизация (13), за да 
деактивирате функцията за йонизация.
-Йонизационният светодиод (12) изгасва.

Включване или изключване на функцията за 
заключване
Функцията за заключване предотвратява използването 
на бутоните на контролния панел.
Моля, продължете както следва, за да заключите 
контролния панел:
1. Едновременно натиснете бутона за скорост (21) и 
бутона на таймера (19) за една секунда.
-След 3 секунди се издава акустичен сигнал.
-Функцията за заключване е активирана.
-Бутоните на контролния панел не могат да се 
използват.
-Индикаторът за заключване (10) свети.
2. Натиснете бутона за скорост (21) и бутона на 
таймера (19) за 3 секунди отново, за да деактивирате 
функцията.
-Уредът се връща към предишния режим на работа.

Функция на паметта
Ако включите устройството отново от режим на 
готовност, настройките, избрани за режима на работа 
и скоростта на вентилатора, се запазват.
В случай на кратки прекъсвания на захранването, 
устройството не запаметява настройките. При 
включване устройството в този случай ще стартира в 
режим на вентилация.
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Изключване

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце.

• Изключете устройството.
• Изключете устройството, като натиснете бутона за 
включване/изключване (22).
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
• Почистете уреда съгласно глава Поддръжка.
• Съхранявайте устройството съгласно глава 
Съхранение.

Налични аксесоари

Внимание
Използвайте само аксесоари и допълнително 
оборудване, посочени в ръководството за 
експлоатация.
Използването на инструменти или аксесоари 
за поставяне, различни от посочените в 
ръководството за експлоатация, може да 
доведе до риск от нараняване.

Обозначаване Номер на артикула
HEPA въглероден филтър, 
ефективност на филтъра 99,97 %

7.160.000.525

Грешки и неизправности

Устройството е проверено за правилно 
функциониране няколко пъти по време на 
производството. Ако все пак възникнат 
неизправности, проверете устройството според 
следния списък.
Устройството не се стартира:
• Проверете захранването.
• Проверете захранващия кабел и щепсела за повреда.
• Проверете предпазителя на място.
• Изчакайте 10 минути, преди да рестартирате 
устройството. Ако уредът не стартира, проверете 
електропроводите от специализирана фирма или от 
Trotec.
• Проверете входния отвор (6) и изхода (2) за 
правилното прилягане.
Устройството е силно или вибрира:
• Проверете дали устройството е поставено в стабилно 
и изправено положение.
• Проверете правилното прилягане на капака на 
устройството.

Устройството се загрява много, е силно 
или губи производителност:
• Проверете въздушните отвори и въздушните 

филтри за замърсяване. Отстранете външната 
мръсотия.

Устройството работи с намален капацитет:
• Проверете предварителния филтър с вграден HEPA 
въглероден филтър за замърсявания. Ако е 
необходимо, почистете или сменете предварителния 
филтър с интегриран HEPA въглероден филтър.
• Светодиодът на филтъра (11) свети. Почистете или 
сменете предварителния филтър с вграден HEPA 
въглероден филтър (вижте глава Експлоатация и 
глава поддръжка).
• Изходът на въздуха е запушен. Уверете се, че 
изходът за въздух не е блокиран. Отстранете всички 
свободни предмети от изхода за въздух.
• Пластмасовият капак на въглеродния филтър HEPA 
не е бил свален преди монтажа. Извадете HEPA 
въглеродния филтър от пластмасовия капак.

Устройството работи без капацитет или качеството 
на въздуха не се подобрява:
• Проверете дали прозорците и/или вратите на стаята 
са отворени. Ако е така, затворете ги.
• HEPA въглеродният филтър не е инсталиран. 
Инсталирайте въглеродния филтър HEPA.
• Проверете минималното разстояние до стени или 
други предмети. Позиционирайте устройството малко 
повече в центъра на стаята, ако е необходимо.

Светодиодът за качество на въздуха свети в червено 
за по-дълъг период от време:
• Проверете качеството на въздуха в стаята. 

Въздухът в помещението може да е силно 
замърсен. Изчакайте няколко минути, за да 
видите дали цветът на светодиода за 
качеството на въздуха се променя.

• Сензорът за качество на въздуха е запушен или 
замърсен. Прозорците и вратите трябва да бъдат 
затворени, в противен случай прах и други 
замърсявания могат да влязат в стаята. 
Почистете сензора за качество на въздуха, както 
е описано в глава Поддръжка.

Устройството излъчва неприятна миризма:
• Проверете въглеродния филтър HEPA за 
замърсяване. Ако е необходимо, почистете или 
сменете въглеродния филтър HEPA.
• Дим, напр. във въздуха може да има гъст тютюнев 
дим, миризми и замърсявания. Проветрете стаята.

Светодиодът на филтъра (11) свети:
• Почистете или сменете предварителния филтър с 

интегриран HEPA въглероден филтър (23).
Вашето устройство все още не работи правилно 
след тези проверки?
Моля, свържете се с отдела за обслужване на 
клиенти. Ако е необходимо, занесете уреда в 
оторизирана специализирана електрическа 
компания или в Trotec за ремонт.
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Поддръжка Интервали за поддръжка

Интервал за поддръжка и 
грижи

преди 
всяко 
стартиране

когато
е 
необходимо

поне на 
всеки 2 
седмици

поне на 
всеки 4 
седмици

поне на 
всеки 6 
месеца

поне 
годишно

Проверете входните и изходните 
отвори за въздух за 
замърсявания и чужди предмети 
и почистете, ако е необходимо

X X

Почистете екстериора X X

Визуално проверете 
вътрешността на устройството 
за замърсявания

X X

Проверете филтъра за 
замърсявания и чужди предмети 
и почистете или сменете, ако е 
необходимо

X X

Смяна на предварителния 
филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър

X X

Почистване на сензора за 
качество на въздуха

X

Проверете за повреди X

Проверете закрепващите 
винтове

X X

Пробно изпълнение X

Дневник за поддръжка и грижи
Тип устройство: ............................................. Номер на устройството: ....................................
Интервал за поддръжка и 
грижи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проверете входните и изходните 
отвори за въздух за 
замърсявания и чужди предмети 
и почистете, ако е необходимо
Почистете екстериора
Визуално проверете 
вътрешността на устройството 
за замърсявания
Проверете филтъра за 
замърсявания и чужди предмети 
и почистете или сменете, ако е 
необходимо
Смяна на предварителния 
филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтърПочистване на сензора за 
качество на въздуха
Проверете за повреди
Проверете закрепващите винтове
Пробно изпълнение

1. Дата: ...................................
Подпис: ................................

2. Дата: ....................................
Подпис: .................................

3. Дата: ....................................
Подпис: .................................

4. Дата: ....................................
Подпис: .................................

5. Дата: ...................................
Подпис: ................................

6. Дата: ....................................
Подпис: .................................

7. Дата: ....................................
Подпис: .................................

8. Дата: ....................................
Подпис: .................................

9. Дата: ...................................
Подпис: ................................

10. Дата: ..................................
Подпис: .................................

11. Дата: ..................................
Подпис: .................................

12. Дата: ..................................
Подпис: .................................

13. Дата: .................................
Подпис: ................................

14. Дата: ..................................
Подпис: .................................

15. Дата: ..................................
Подпис: .................................

16. Дата: ..................................
Подпис: .................................
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Необходими дейности преди започване на 
поддръжка

Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни 
ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.

Предупреждение за електрическо 
напрежение
Задачи, които изискват отваряне на 
корпуса, трябва да се извършват само от 
оторизирани специализирани фирми или 
от Trotec.

Почистване на корпуса
Почистете корпуса с мека, влажна кърпа без власинки. 
Уверете се, че в корпуса не влиза влага. Предпазвайте 
електрическите компоненти от влага. Не използвайте 
никакви агресивни почистващи препарати като 
почистващи спрейове, разтворители, почистващи 
препарати на алкохолна основа или абразивни, за да 
навлажните кърпата.

Забележка
Почистете изхода за въздух, ако е 
необходимо.
Извадете го от устройството и го почистете 
с мека, влажна кърпа без власинки.

Визуална проверка на вътрешността на 
устройството за замърсявания
1. Извадете въздушния филтър.
2. Използвайте фенерче, за да осветите отворите 
на устройството.
3. Проверете вътрешността на устройството за 
замърсявания.
4. Ако видите дебел слой прах, почистете 
вътрешността на устройството с прахосмукачка.
5. Поставете въздушния филтър обратно.

Почистване и подмяна на предварителния 
филтър с интегриран HEPA въглероден 
филтър

Забележка
Не работете с устройството без поставен 
предварителен филтър с вграден HEPA 
въглероден филтър!
Забележка
HEPA въглеродният филтър не може да се 
мие. Само вграденият предварителен филтър 
може да се почиства. Не използвайте вода или 
течни почистващи препарати за почистване на 
филтъра 3-1.
Забележка
Животът на предварителния филтър с 
интегриран HEPA въглероден филтър зависи 
от условията на околната среда и периода на 
приложение на устройството.

• Предварителният филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър (23) трябва да бъде сменен или 
почистен, ако се открие замърсяване. Това се извежда 
наяве напр. с намален капацитет. Сменете 
предварителния филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър най-късно след 6 месеца (вижте 
глава Грешки и неизправности).
• Уверете се, че предварителният филтър с вграден 
HEPA въглероден филтър е инсталиран, преди да 
включите устройството.
• Без предварителен филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър, устройството не може да изпълни 
функцията си за пречистване на въздуха и 
вътрешността на устройството ще бъде замърсена.

Предварителният филтър с вграден HEPA въглероден 
филтър (23) трябва да се почисти, ако светодиодът на 
филтъра (11) свети.
Ако е необходимо, проверете визуално 
предварителния филтър с вграден HEPA въглероден 
филтър за замърсявания.
1. Отстранете входа за въздух (6) от устройството.

6
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2. Издърпайте лентите (24), за да извадите 
предварителния филтър с интегриран HEPA 
въглероден филтър (23) от устройството.

24

23

3. Почистете външната страна на предварителния 
филтър с интегриран HEPA въглероден филтър (23) с 
мека четка или мека кърпа без власинки. Ако 
предварителният филтър с вграден HEPA въглероден 
филтър (23) е силно замърсен, изхвърлете филтъра в 
съответствие с националните разпоредби.
4. Ако трябва да се използва нов предварителен 
филтър с вграден HEPA въглероден филтър (23), 
свалете го от пластмасовия капак.
5. Поставете отново предварителния филтър с 
интегриран HEPA въглен
филтър (23) в устройството. Уверете се, че 
лентите (24) на филтъра са разположени отвън.

23

24

6. Поставете отвора за въздух (6) обратно на 
устройството.

6

7. Натиснете бутона ION (13) за две секунди, за да 
нулирате светодиода на филтъра (11).

Почистване на сензора за качество на въздуха
Сензорът за качество на въздуха (5) трябва да се 
почисти, след като е замърсен или ако 
светодиодът за качеството на въздуха (9) свети в 
червено за по-дълъг период от време (моля, вижте 
също Глава Работа и Глава Грешки и неизправности).
1. Почистете капака на сензора с мека кърпа 
без власинки.
2. Отворете капака на сензора, като разгънете 
капака.
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3. Внимателно почистете лещата на сензора (5) с 
памучен тампон, леко навлажнен с вода. Не 
използвайте твърде много вода, тъй като това може да 
повреди сензора.

5

4. Внимателно подсушете лещата със суха 
памучна пъпка.
5. След това затворете отново капака на сензора.Необходими дейности след поддръжка Ако 

искате да продължите да използвате 
устройството:
• Свържете отново устройството към 
електрическата мрежа.
Ако не възнамерявате да използвате устройството 
дълго време:
• Съхранявайте устройството съгласно глава 
Съхранение.

Техническо приложение

Технически данни

Параметър Стойност
Модел AirgoClean® 150 E

Дебит на въздуха с HEPA 
въглероден филтър
Вентилатор 1 = ниска
Вентилатор 2 = средна
Вентилатор 3 = висока
Вентилатора 4 = турбо

149 m3/ч
278 m3/ч
341 m3/ч
355 m3/ч

Температура на околната 
среда -10 °C до 45 °C

Работен обхват 0 % до 90 % RH

Мрежова връзка (адаптер) 220-240V V~ 50-60 Hz

Входяща мощност 32 W

Ниво на звуково налягане 52 dB(A)

Номинален ток 0.1 A

Размери (дължина x 
ширина x височина)

387 x 247 x 571 mm

Минимално разстояние до 
стени и други предмети

A: отгоре
B: отзад

C: отстрани
D: отпред

30 cm
30 cm
30 cm
30 cm

Тегло 7 kg

Изхвърляне

Иконата със зачеркната кофа за отпадъци на 
отпадъчно електрическо или електронно оборудване 
указва, че това оборудване не трябва да се изхвърля с 
битовите отпадъци в края на живота му. В близост ще 
намерите пунктове за събиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване. Адресите 
можете да получите от вашата община или местна 
администрация. За допълнителни опции за връщане, 
предоставени от нас, моля, вижте нашия уебсайт 
https://de.trotec.com/shop/.
Разделното събиране на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване има за цел да даде възможност 
за повторна употреба, рециклиране и други форми на 
оползотворяване на отпадъчно оборудване, както и да 
предотврати негативните последици за околната среда 
и човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на 
опасни вещества, потенциално съдържащи се в 
оборудване.
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