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Въведение

Уважаеми клиенти,
Силно препоръчваме да се запознаете с тази инструкция за работа. Това е в интерес на 
вашето здраве, което би било изложено на риск, освен ако не познавате задълбочено това 
ръководство. Представяйки Ви това ръководство, желаем работата Ви със закупения от Вас 
продукт да бъде максимално улеснена. Необходимо е да се спазват инструкциите, съдържащи 
се тук, за да може машината да работи за вашето пълно удовлетворение. Настоятелно ви 
препоръчваме да не пускате машината в експлоатация, без да сте се запознали напълно със 
съдържанието на това ръководство!

1. Инструкции за безопасност и предотвратяване на инциденти
Общ
Поради технически причини и съображения за безопасност, инструкциите, съдържащи се в това 
ръководство и инструкциите за безопасност на машината по отношение на работа, поддръжка и ремонт, 
трябва да се спазват безусловно.

Оператори
Всяко използване на машината за цепене може да доведе до опасности. Поради това само добре 
инструктирани и опитни лица трябва да имат право да боравят с машината и да работят с нея. От 
операторите трябва да се изисква да носят плътно прилепнали дрехи и защитни обувки. Не трябва да се 
допускат лица под 18-годишна възраст до работа с машината. Разрешено е обаче лица над 16-годишна 
възраст да работят с машината, при условие че това е необходимо по образователни причини и е 
гарантиран професионален надзор. Машината е предназначена за работа само от един човек.

Работна зона
Наложително за безопасна работа по цепенето е подът в работната зона да е равен и здрав и да е 
осигурена достатъчна свобода на движение. Пътищата за внасяне и изнасяне на машината в/от зоната 
трябва да са без никакви смущения. Трябва да се осигури достатъчно осветление в работната зона.
Също така, моля, фиксирайте машината към пода с помощта на 2 болта M12x110 mm
Подготовка за работа
Машините за цепене винаги се доставят със закалени ножове за цепене. Въпреки това, може да възникне 
лека деформация на режещия ръб на ножа за разцепване в резултат на разцепване на дърво с неочаквани 
чужди тела в него - бетон, стомана и т.н. - и точенето или запълването трябва да ги отстранят. 
Поддържането на остротата на ножовете ще увеличи работоспособността.
Никога не цепете дърво с определени характеристики (напр. чепове, трупи с неправилна форма и т.н.)
Правилният избор на подходящи лични предпазни средства (ЛПС), включително предпазни обувки, плътно 
прилепнало облекло и подходящи работни ръкавици, защита на очите и слуха;
Преди започване на работа се проверяват хидравличните тръби и маркучи и се изпитват спирателните 
устройства.

СЪВЕТ: Смазвайте ножовете за цепене от време на време (за проблемно дърво).
Устройствата за безопасност (предимно управление с два лоста) трябва да бъдат проверени преди пускане 
в експлоатация за първи път и функцията трябва да бъде проверена.
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500mm
350mm
8t

H130661

6.5КС

2.Технически данни

Технически данни
максимална дължина на дървото
максимален диаметър на дървото
номинална сила на разцепване
мощност на двигателя

3.Поддръжка и рутинни грижи

Винаги поддържайте машината чиста
Сменяйте хидравликата на всеки 500 работни часа. Използвайте обичайно 
продаваното хидравлично масло HLP 46. Настържете разцепващата колона 
преди всяка употреба, за да увеличите експлоатационния живот или 
плъзгащите се челюсти. За подмяна трябва да се използват само 
оригинални резервни части. Проверявайте редовно хидравличните корпуси 
и връзките на маркуча за течове и разкъсвания.

Внимание: Винаги допълвайте маслото с прибрана разделителна колона! 
Смажете колоната за разцепване!

4. Контролни рамена и кръстосана инсталация за разцепване

контролни ръце
грес

1. Поставете контролното рамо и пъхнете тръбата в гнездото на 
корпуса.

СЪВЕТ: Преди да направите това, смажете металните плочи нагоре и 
надолу!
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2. Поставете фиксиращия болт пред напречната греда.

3. Нагласете дръжките така, че да съответстват на 
диаметъра на дървения детайл.

4. Закрепете долната част на застопоряващата шпилка с 
шплента, включена в доставката
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5. Област на използване

Машината е одобрена само за обработка на дърво. Материалът, който ще 
се разцепва, трябва да има следните размери:
Максимален диаметър: 350 мм
Дървото е разрешено да се цепи само по посока на зърното
Съществува риск от заклещване на разклонена дървесина, докато се 
разцепва
Заклещените парчета могат да бъдат избити/избити, отстранете трупите, 
заседнали на клина.
Никога не режете с трион!

Настройка на дължината на цепене
Дървени парчета с различна дължина могат да бъдат разцепени

6. Експлоатация

Стартирайте двигателя, като следвате указанията в ръководството.
1. При ниска температура оставете двигателя да работи на празен ход
 за около 15 минути, за да се загрее маслото
2. Поставете парче дърво за разцепване върху масата и го задръжте 
за лоста с помощта на закрепващи жици/захващащи устройства
3. Започнете да цепите, като натискате двата лоста надолу
4. Когато разцепването е завършено, повдигнете поне един лост, 
колоната за разцепване ще се вдигне автоматично.
5. Никога не цепете труп върху основната плоча! Никога не достига 
до зоната на разделяне!
6. По време на процеса на цепене клинът обикновено държи трупа в
 позиция за цепене.
7. След като цепенето приключи, повдигнете поне един лост и 
стойката за цепене автоматично ще се издигне.
8. След като разделите, поставете дървата в отделен склад

Категорично се забранява едновременното обслужване на две лица с машината, когато 
единият държи дървата, а другият управлява теловете/захватите. Никога не блокирайте 
лоста (закрепващи кабели/захващане).
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7. Настройка на повдигане
При парчета с дължина до около 50 cm или по-голямо количество е възможно да се увеличи работният 
капацитет, като се направят ножовете за разцепване по-къси.

Процедурата е както следва:
Поставете късо парче дърво на масата. Спуснете ножа 
надолу, за да бъде на разстояние около 2 см над парчето и 
изключете машината. Сега можете да регулирате обратната 
страна, като използвате страничните пръти, фиксиращи 
пръта на необходимата височина с регулиращ винт.

8. Хидравлика

Хидравличните маркучи и съединения трябва да се проверяват за течове на всеки 4 часа работа и да се 
затягат, ако е необходимо.

Хидравлично масло/резервоар
Обикновеното хидравлично масло може да се допълва във всички машини за разцепване (напр. HLP 46) 
или друг продукт със същия вискозитет. Не е необходима смяна на маслото.

9. Транспортни направления

Транспорт
Всички машини за цепене имат големи колела. За да преместите машината, дръжте ухото на режещата 
колона с една ръка и ухото над двигателя с другата ръка и наклонете машината леко към тялото си. Веднъж 
в тази позиция, машината може да се движи лесно.

Никога не транспортирайте машината за рязане в хоризонтално положение, за да предотвратите изтичане на 
гориво и хидравлично масло. За транспортиране преместете ножа за цепене напълно надолу.
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10. Гаранция

Гаранция според приложената гаранционна карта.

11.Проблеми

Грешка

Хидравличната помпа 
свири и работата на 
режещия нож е рязка.

Причина
- твърде малко хидравлично 
масло в резервоара

Отстраняване
- Допълнете 
хидравличното масло

Машината не трябва да се използва за други работи освен тези, за които 
машината е предназначена и които са описани в ръководството за 
експлоатация.

Информация за шума

Ниво на шум
Ниво на звукова мощност: 95.5db(A)
Ниво на звуково налягане: 87.3db(A)
Несигурност: 3db (A)
Горните стойности на шумовите емисии са получени по отношение на точка 13.2 от EN 6102901:2009
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Списък с части за 8T H130661

Номер НомерОписание   БР
Описание   БР

Помощна таблица R

Защитете ръководството

Пружинна шайба 20  1

гайка 20

кръгъл щепсел

тапа за квадратна тръба  1

корпус на ножа

крилчата гайка

захващане на дръжката

винт 20х60   1

гайка 8

пружина

лост на клапана

втулка на лоста на клапана 1

притискаща плоча

пружинна шайба 10  1

болт 10*20

предпазна плоча вляво  1

предпазна плоча отзад  1

предпазна плоча   1

предпазна плоча вдясно  1

цилиндър

зегер 9

зегер 20

цилиндър вал

маслена тръба C2C

маслена тръба C3C

щифт B6

шайба 6

преходна плоча   1

болт 6*25

винт 5*8

покритие

Фиксираща гайка 6

гайка 6

покритие

покритие

колело

клип

основно тяло

работна маса

болт 10*35

гайка 10    1

шайба 16

помощна маса

вал на колелото

щека за измерване на маслото

о-пръстен

самозаключваща се гайка 6            5

болт 6*12

покритие

гайка 8              17

голяма шайба 8

пералня

работете с тръба

пинг B8

защитен капак на дръжката L         1

шайба 8

шплинт 2x12

защита на ръководството

болт 8*45

крилчата гайка 8

клип

защитно покритие на дръжката R   1 

гайка 8

Болт 8*16
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Номер  Описание  Бр Номер  Описание     Бр

Мантинела

Гумен колан

Болт 8*30

Кръгъл болт 8x16                            2

бензинов двигател                             1

ръководство за безопасност R

съединител

винт 8*10

бикт 8*25

пружинна шайба 8                          5

свържете рамка                               1

конектор

лакът

маслена помпа

щифт B10

болт 8*40

лакът

маслена тръба

обръч 27

винт 6*20                                        5

пружинна шайба 6                           4

смукателна тръба

о-пръстен 27*2.65                         1

о-пръстен 14*2.65                          1

винт 6*6

филтър

лакът

клапан

Т конектор

маслена тръба C1Q

винт 8*55                                           2

гайка

маслена тръба

втулка

семеринг

винт

болт 8*120
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приложимите правила на ЕО относно здравето и безопасността. Всяка промяна в тази машина без 
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