
Превод на оригиналното ръководство

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

          Бензинов свредел (2 човека) +
 
свредла (10 см, 20 см, 30 см) + 50 см адаптер
 
 
         Тип: G84021  Модел: TF-DZ5103

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя.
Прочетете всички инструкции, необходими за безопасната употреба и работа, както и
разбирането на всички рискове, които могат да възникнат по време на работа на
устройството, са отговорност на потребителя.
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ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

Дръжка за управление
 Ръчен стартер
Капачка за свещи

Допълнителна дръжка
Капак на ауспуха

Резервоар за гориво
Свредло
Отвор на резервоар

Спусък на газта

Спирач на дросела

Ключ за запалване
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Експлоатация
Бензиновият свредел е предназначен за пробиване на отвори в мека почва.

За безопасността и комфорта на оператора е много важно правилното регулиране по време на работа.

Преди да започнете работа, проверете и затегнете всички винтове и гайки, ако е необходимо.

ГОРИВО
Смес в съотношение 1:25
Бензин - използвайте 95 октанов бензин
Масло - използвайте само висококачествено (синтетично) двигателно масло, предназначено за двутактови
двигатели.

* Пригответе толкова смес колкото ще използвате.

* Не сипвайте стара смес, тъй като може да няма смазващи свойства.
* Не оставяйте гориво в резервоара за дълъг период от време и винаги се опитвайте да го изгорите напълно.

АКТИВИРАНЕ
Стъпка 1: В долната част на карбуратора има горивна помпа, натиснете я няколко пъти, докато горивото се
засмуче.
Стъпка 2: Поставете лоста на дросела в затворено (нагоре) положение.
Стъпка 3: Заключете газта на дръжката и завъртете превключвателя в положение "I".
Стъпка 4: Издърпайте дръжката на стартера (издърпайте кабела опънат, след това дръпнете енергично).
След стартиране превключете лоста на дросела в отворено положение (надолу).
Изключваме свредлото с превключвателя на дръжката, превключвайки го в положение "0"

След като запалите двигателя, оставете го на празен ход за около 2-3 минути да
загрее и едва след това започнете да пробивате.

ВНИМАНИЕ!

По време на стартиране свредлото може да започне да се върти. Преди да стартирате
двигателя, уверете се, че движещите се части не докосват земята или други предмети.

 Двигателят работи, но не ускорява правилно:
-Лостът на дросела не е отворен напълно.
-Неправилно съотношение на горивната смес (бензин към масло).
-Вода в резервоара за гориво или разредено гориво.
-Жилото на дросела е неправилно настроено.

Моторът работи, но не предава мощност на свредлото:

-Повредена предавка.
-Повреден центробежен съединител.

Двигателят стартира, но след това спира:
-Няма достатъчно гориво в резервоара.
-Повредена свещ.

-Мръсен въздушен филтър.
-Повредена запалителна бубина.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Отговорности на оператора:
*Никога не работете със свредела, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол или
наркотици.

*Всеки компонент на устройството може да представлява потенциална заплаха, ако се използва неправилно
или периодичната му поддръжка не се извършва правилно.

*Прочетете внимателно цялата информация, представена в това ръководство. Запознайте се с лостовете и
работата на устройствоо, преди да го използвате. Научете се бързо да изключвате устройството си.

*Използвайте свредела за целта, за която е проектиран. Използването за други цели може да доведе до
нараняване или повреда на оборудването.

*Никога не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с работата на уреда, да използват
бензиновия свредел.

*Ако давате или продавате свредела на друго лице, инструктирайте го как да използва устройството и да
прочете инструкциите за експлоатация, преди да го използва.

*Никога не използвайте инструмента ако:
-около вас има други хора или деца.
-потребителят приема лекарства или е консумирал вещества, които забавят реакциите или способността
за вземане на решения.

*Поддържайте минимално безопасно разстояние от 15 метра между устройството и друг човек.

*Не забравяйте, че потребителят или собственикът е отговорен за щети, причинени на други лица или тяхна
собственост.

*Винаги носете защитно облекло и други лични предпазни средства, когато използвате свредела.

*Защитно облекло: винаги носете подходящо облекло с дълги ръкави и панталони. Дрехите трябва да
покриват тялото ви и да са закопчани до врата. Не позволявайте копчетата или циповете да се разкопчават
и да висят свободно. Не носете дрехи с пмделки, връзки, широки дрехи, вратовръзкиили огърлици, когато
използвате устройството. Те могат да бъдат хванати във въртящото се свредло и да причинят сериозни
наранявания. Ако имате дълга коса, вържете я и я скрийте под шапка.

-Други лични предпазни средства:

*Предпазни очила: предпазвайте очите си от предмети, хвърлени от въртящият се свредел.

*Шлем: Носете каска, за да предпазите главите си от клони и падащи предмети.

*Маска за лице: предпазва лицето ви от предмети, хвърлени от въртящата се машина.

*Слушалки/тапи за уши: Използвайте мерки за защита на слуха си от шум (шумопотискаща защитна
екипировка).

*Ръкавици: значително предпазват ръцете ви от нараняване.

*Безопасни обувки: обувките трябва да са високи и без връзки. Предпазва краката ви от предмети, хвърлени
от сврдела. Не работете боси или в сандали. Освен обувк носете и предпазител за пищяла.

*Маска за прах: Препоръчваме ви да носите маска за прах, ако сте алергичен към цветен и тревен прашец.
Предлагат се в аптеките и значително намаляват количеството вредни полени, които влизат в тялото ви.

*Преди всяка употреба проверявайте устройството визуално, като обръщате специално внимание на
капаците и монтажните винтове, за да сте сигурни, че не са износени, счупени или разхлабени

*Избягвайте да работите със свредела през нощта или при условия на лоша видимост, тъй като това
увеличава риска от нараняване.

*Ходете внимателно по време на работа, никога не тичайте и внимавайте да не губите равновесие.
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*Бъдете особено внимателни на склонове. Особено когато земята е хлъзгава или мека.

*Не модифицирайте вашия свредел. Може да се нараните сериозно, ако използвате пповредено
устройство.

*Никога не инсталирайте неподходящи части и не правете манипулации на устройството - това може да
доведе до нараняване на оператора или странични лица и повреда на оборудването.

*Преди да стартирате двигателя, се уверете, че движещата се част не лежи върху земята или друг
предмет.

*Стартирайте двигателя внимателно и в съответствие с информацията, предоставена в това Ръководство
за употреба, без да докосвате пробивния елемент.

*Работете с устройството на рабна площ без препятствия  и висока трева.

*Не повдигайте работещата машина над коленете си. Може да бъдете ударен в лицето от отломки,
изхвърлени от въртящото се свредло.

*Не премествайте устройството на нова работна площадка с работещ двигател и въртящи се елементи
за пробиване. Преди да транспортирате уреда, спрете двигателя и се уверете, че пробивните елементи
са спрели да се въртят.

*Задължително е да изключите двигателя в следните случаи:
- срещу всякакви намеси в сондажната система
- преди започване на кавато и да е операция по почистване, проверка, настройка или ремонт
- след удар в чужд предмет. Проверете за възможни повреди по кормилната система и скоростната кутия.
- всеки път, когато оставите устройството без надзор
- преди пълнене на резервоара за гориво
- когато друг човек или животно се приближи до вас

- ако възникнат необичайни вибрации. Вибрацията може да повреди въртящите се части на устройството
или да доведе до тяхното разхлабване. Незабавно открийте причината за вибрациите и я отстранете
преди да рестартирате двигателя.
- ако тел или въже се заклещи в свредлото. Почистете старателно преди да я рестартирате.

- преди да поставите устройството на земята. Уверете се, че машината е спряла.

*Не забравяйте, че след намаляване на оборотите на двигателя свредлото продължава да се върти
известно време поради инерция.

*Периодично проверявайте затягането на всички винтове и гайки и изправността на уреда. Редовните
периодични проверки са в основата на безопасността на оператора и са основата за дългосрочна,
безотказна употреба на устройството.

*Не използвайте устройството, ако някои части са повредени или износени. Повредените части трябва
да се сменят, а не да се ремонтират. Използвайте само оригинални резервни части. Неподходящите
части могат да повредят вашето устройство и да представляват заплаха за вашата безопасност.

*Дръжте машината здраво с две ръце, като обвиете пръстите си около дръжките. Докато работи
машината винаги съществува риск да отскочи от препятствие.

*Следвайки съветите по-долу, вашето устройство ще бъде под контрол през цялото време:

- стойте здраво и стабилно на земята

- не се навеждайте твърде много във всяка посока

- спазвайте подходящо разстояние от всички въртящи се или горещи елементи
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СЕРВИЗ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

Бензинът е силно запалим и експлозивен при определени условия. Може да получите сериозни
или по друг начин сериозно наранени, ако боравите с гориво без подходяща грижа. Когато обслужвате
резервоара за гориво, следвайте препоръките по-долу:

- спрете двигателя

- извършете обслужване в добре проветриво помещение

- дръжте далеч изтояници на пламък, искри и топлина. Да не се пуши.

- не разливайте бензин. В случай, че възникне разлив, незабавно избършете петното и изхвърлете кърпата
или хартията, която се използвали, за да изхвърлите разлятия бензин по екологичен начин.

Вода, прах, мръсотия или друг чужд материал в резервоара за гориво влияят на работата на двигателя.

- Развийте капачката на резервоара за гориво и като наклоните двигателя към гърлото за пълнене,
налейте горивото в подходящ съд.
- Внимателно издърпайте горивния филтър от гърлото на резервоара с помощта на жицата.

- Отстранете водата и мръсотията от резервоара, като изплакнете резервоара за гориво с незапалим
разтворител или разтворител с висока точка на запалване.

- Поставете горивния филтър обратно в резервоара и затегнете здраво капачката на резервоара за гориво.

ПРОВЕРКА НА СВЕЩТА

страничен елекрод

шайба
изолатор

За да се осигури правилна работа на двигателя, разстоянието
 
между електродите на запалителната свещ, трябва да
 
бъде настроено правилно и самата свещ не трябва да е
 
покрита с въглеродни отлагания. Ако двигателят
 
току що е спрял да работи, той ще бъде много
 
горещ, внимавайте да не докоснете горещия ауспух.
 
Никога не използвайте запалителна свещ с грешен
 
топлинен капацитет.

1. Разхлабете винта и след това свалете горния капак на двигателя.

2. Свалете капачката на запалителната свещ и с помощта на подходящ гаечен ключ извадете
свещта.

3. Визуално проверете състоянието на запалителната свещ. Ако се вижда износване или изолаторът
е напукан или счупен изхвърлете свещта. Почистете свещта с телена четка ако е за многократна
употреба.

4. Използвайте шублер, за да измерите разстоянието между електродите. Ако е необходимо
регулиране, огънете страничния електрод много внимателно. Разликата трябва да се измери -
0,60 - 0,70 мм.

5. Проверете дали шайбата на запалителната свещ е в добро състояние и завийте свеща на ръка,
за да предотвратите усукване на резбата.

6. След първоначалното монтиране на свещта на ръка, затегнете я с ключ за свещи, за да затегнете
здраво шайбата.

Ако монтирате нова запалителна свещ, след като я монтирате ръчно, затегнете на 1/2 оборот с гаечен
ключ, за да затегнете шайбата.
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Ако монтирате използвана свещ, затегнете я с гаечен ключ на 1/8 до 1/4 оборот.
Ако запалителната свещ е твърде разхлабена, тя може да прегрее и да повреди двигателя.

Препопоръчителната свещ е NGK B2-LM 114.

7. Поставете капачката на запалителната свещ.

Никога не стартирайте двигателя без поставен въздушен филтър, това ще доведе до
 
много бързо износване на двигателя.

1. Преместете лоста на дросела в положение ЗАТВОРЕНО (горно положение)
2. Отстранете капака на въздушния филтър.
3. Проверете дали филтърният елемент не е замърсен или повреден. Ако вложката е мръсна,
почистете я.

4. Поставете отново филтърния елемент.

5. Инсталирайте отново капака на филтъра, като закачите долните ключалки и затворете горния
фиксатор.

ОПИСАНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

Дръжте крайниците си далеч от работещата машина

Винаги използвайте работни ръкавици

Винаги носете предпазни обувки
с подсилен пръст

Винаги носете работни очила, антифони и защита
на главата.

Има високо напрежение в
проводника на свеща!

Преди да започнете работа, прочетете
инструкциите за експлоатация

Занесете използваното оборудване в пункт
за рециклиране

Бъдете изключително
внимателни, когато работите
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
Работен обем: 62 см³
Максимална скорост на двигателя: 10000 об./мин
Номинална мощност: 1.4 kW
Тегло: 8.8 кг
Ниво на вибрация: 12.12 м/с2, K=1.5 м/с2
Горивна смес: 25:1
Измерено ниво на звукова мощност: 113.32 dB (A)
Гарантирано ниво на звукова мощност: 114dB (A)





















The declaration of conformity becomes invalid

when the product has been modified without producer's agreement.






