
ВНИМАНИЕ!!!
Текущото развитие на продуктите може да означава, че съдържанието на 

ръководството за потребителя може да се промени без предизвестие.
Тези различия не могат да бъдат основание за оплакване.

БЪЛГАРСКИ
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ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Запазете това ръководство за предупрежденията и предпазните мерки, сглобяване,

работа, инспекция, поддръжка и процедури за почистване. Напишете серийния номер на
продукта в задната част на ръководството близо до схемата за монтаж (или месец и
година на покупка, ако продуктът няма номер). Съхранявайте това ръководство и
касовата бележка на безопасно и сухо място за бъдещи справки.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на
тези маркировки може да доведе до телесни наранявания и/или материални щети.

предоставени от оператора.

- Прикрепете стабилно тръбоогъвача към твърда, равна и равна повърхност, която може 
да издържи тежестта на огъването на тръби и тръбата, с достатъчно пространство за 
движение на тръбата. Не слагайте огъване на тръби отстрани. Хидравличният цилиндър 
може да протече или да не функционира правилно.
- Дръжте ръцете си далеч от рампа, тръби и ролки по време на употреба.
- За да предотвратите нараняване от изгаряния, не нагрявайте тръбата.
- Използвайте само върху свободно стояща тръба. Не използвайте върху тръби, които са 
част от монтаж или са монтирани в конструкция.
- Проучете, разберете и следвайте всички инструкции, преди да използвате това 
устройство.
- Поддържайте ролките чисти. Ако тръбата лежи върху препятствие, тя създава неравна 
повърхност, причинявайки прекомерно напрежение и възможно счупване.
- Не използвайте върху боядисана тръба или тръба, върху която има остатъци.
- СПРЕТЕ и освободете компресията, ако подозирате неизбежна повреда на 
конструкцията. Ако е безопасно, проверете внимателно и поставете отново тръбата, 
преди да продължите.
- Носете предпазни очила, тежки работни ръкавици и работни ботуши със стоманени 
пръсти по време на настройка и/или употреба.
- Дръжте минувачите извън работната зона.
- Не оставяйте тръбата за огъване без надзор, когато е натоварена.
- Не регулирайте предпазния клапан.
- Проверявайте преди всяка употреба; не използвайте, ако частите са разхлабени, 
повредени.
- Обслужването на рам трябва да се извършва само от квалифициран ремонтен 
персонал. Обслужването или поддръжката, извършена от неквалифициран персонал, 
може да доведе до риск от нараняване.
- Когато обслужвате ммашината, използвайте само идентични резервни части. 
Използването на неразрешени части или неспазването на инструкциите за поддръжка 
може да създаде риск от нараняване.
- Не трябва да се правят промени в този продукт.
- Използвайте само с аксесоари, предназначени да се справят със силите, упражнявани 
от този инструмент по време на работа. Други аксесоари, които не са предназначени за 
генерираните сили, могат да се счупят и принудително да изстрелят парчета.
- Използвайте само с включен бутаща част.
- Този продукт не е играчка. Пазете го далеч от деца.
- Поддържайте етикети и табели с имена. Те носят важна информация за безопасност.
- Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, обсъдени в това ръководство с 
инструкции, не могат да обхванат всички възможни условия и ситуации, които могат да 
възникнат. Операторът трябва да разбере, че здравият разум и предпазливостта са 
фактори, които не могат да бъдат вградени в този продукт, а трябва да бъдат 
предоставени от оператора.



Manual 

ОГЪВАНЕ НА ТРЪБА

1. Изберете матрица за огъване със същия номинален размер на тръбата като тръбата. Например: 
Използвайте матрица за огъване 1/2" с маркирания на нея размер с 1/2" P тръба.
2. Прикрепете матрицата за огъване към буталото.
3. Регулирайте ролките, за да съответстват на размера на матрицата за огъване:
а. Отстранете R-щифтовете от щифтовете, след това отстранете шплинтите.
б. Преместете ролките в правилни позиции, след което сменете щифтовете и R-щифтовете.
4. Маркирайте средната линия на огъване на тръбата.
5. поставете тръбата в матрицата за огъване, подравнявайки централната линия, маркирана на 
тръбата с центъра на матрицата за огъване.
6. Поставете вала над освобождаващия клапан.
7. Завъртете и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да затворите клапана.
8. Вкарайте дръжката, след това изпомпвайте дръжката, докато тръбата достигне огъващата матрица.
9. Продължете да изпомпвате бавно, докато достигнете желания ъгъл. Имайте предвид, че тръбата 
може леко да отскочи, така че може да се наложи да се огънете много малко отвъд желания завой, за 
да получите правилния завой. Упражнете се първо върху остатъчни детайли.
10. Поставете Ram и дръжте над освобождаващия клапан.
11. Завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка, за да отворите клапана и да спуснете 
буталото.
12. Отстранете тръбата. ако е необходимо, свалете ролката(ите), за да оставите място за 
отстраняване на тръбата.
13. След употреба съхранявайте на закрито, недостъпно за деца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА

ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ ОТ ПОВРЕДА НА 
ИНСТРУМЕНТА:
Не използвайте повредено оборудване. Ако се появи необичаен шум или вибрация, 
отстранете проблема преди по-нататъшна употреба.

ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА проверявайте общото състояние на огъването на тръби и 
рамата. Провери за:

• разхлабен хардуер,

• несъответствие или захващане на движещи се части,

• напукани или счупени части,

• всяко състояние, което може да повлияе на неговата безопасна работа. ако 

възникне проблем, отстранете проблема преди по-нататъшна употреба. Не 

използвайте повредено оборудване.

ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА, щателно тествайте за правилна работа преди 

действителната му употреба.

ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ ТРИ ГОДИНИ сменяйте хидравличната течност:

а. Отстранете Ram от Pipe Bender, като премахнете два болта.
б. При напълно спуснат рам, извадете щепсела за пълнене.
c. Обърнете рамата, за да позволите на старата хидравлична течност да изтече 
напълно. Изхвърлете старата хидравлична течност в съответствие с местните 
разпоредби.
d. С изправен рам, напълнете напълно хидравличния съд с висококачествена 
хидравлична течност, докато течността е 1/4" под горната част на порта за пълнене.
e. Завъртете копчето за освобождаване обратно на часовниковата стрелка, за да 
отворите освобождаващия клапан.
f. Изпомпайте бързо дръжката нагоре и надолу няколко пъти, за да изчистите въздуха 
от системата.
g. Проверете отново нивото на течността и напълнете отново, ако е необходимо.
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h. Сменете щепсела за пълнене.
i Сменете рам на машината
СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА избършете с чиста кърпа. съхранявайте на
закрито, недостъпно за деца

СПИСЪК С ЧАСТИ
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1. Рамка
2. Рам
3. Болт
4. Шплинт
5. Валяк
6. безопасна игла
7. 1/2" матрица за огъване
8. 3/4" матрица за огъване
9. 1" матрица за огъване
10. 1 1/4" матрица за огъване
11. 1 1/2" матрица за огъване
12. 2" матрица за огъване
13. 2 1/2 матрица за огъване
14. 3" матрица за огъване
15. Дръжка
16. пружинна шайба
17. Пружина
18. Болт
19. Крила гайка
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https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5
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Този продукт е с маркировка CE - 21

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
GEKO Sp. зоологическа градина. Sp. к. Китлин, ул. Spacerowa 3, 

97-500 Radomsko декларираме на наша отговорност, че продуктът:

Хидравличен тръбогиб 12T 

ТИП: G02040, МОДЕЛ: 12T

за които се отнася тази декларация, съответства на съответните хармонизирани стандарти 

по:

2006/42/ C на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и 

стандартите O 12100:2010, 1494:200+A1:2008 

отговаря на сертификата C
C Тип № QA-AC-4680/20 от 05.06.2020г

издадено от Alberk QA Uluslararas1 Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim 

Sirketi

Barbaros Mahallesi Ak Zambak okak A Blok Kat: 19 o: 2 Atasehir

Стамбул, Турция
тел.: 0090 216 572 49 10, факс: 0090 216 572 49 14

поща: info@qatechnic.com, www.qatechnic.com

нотифициран номер на тялото: 2138

Декларацията за съответствие става невалидна
когато продуктът е модифициран без съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави 

техническото досие:

Лариса Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

Китлин, 16.02.2021 г
Място и дата

mgr Larysa Kowalczyk 
Упълномощено лице






