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2 SICHERHEITSZEICHEN / ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

DE SICHERHEITSZEICHEN  

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

BG ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИМВОЛИ

DE 

BG 

WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der Vorschriften und Hinweise 
zum Einsatz der Maschine kann zu schweren Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich 
bringen. 

ВНИМАНИЕ! Пренебрегването на знаците за безопасност и предупрежденията, поставени върху 
машината, както и пренебрегването на инструкциите за безопасност и експлоатация може да 
причини сериозни наранявания и дори да доведе до смърт.

DE 

BG 

ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam 
durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut um die Maschine 
ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen. 

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО! Прочетете внимателно ръководството за употреба и 
поддръжка и се запознайте с контролите, за да използвате машината правилно и да 
избегнете наранявания и дефекти на машината.

DE 

BG 

CE-KONFORM! - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien. 

CE-съответствие! - Този продукт е в съответствие с директивите на ЕС. 

DE 

BG 

Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausrüstung 
(Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz) tragen! 

При работа на машината вид предпазни средства 
(предпазни очила, защита на слуха, защита на 
дихателните пътища)! 

DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen! 

BG Спрете и извадете щепсела преди каквато и да е повреда и поддръжка на 
двигателя!

DE 

BG 

DE 

BG 

DE 

BG 

DE 

BG 

Nur geschultes Personal! 

Само обучен персонал!

Bedienung mit Schmuck verboten! 

Работата с бижута е забранена!

Bedienung mit Krawatte verboten! 

Работата с вратовръзка е забранена!

Bedienung mit offenem Haar verboten! 

Забранена работата с дълга коса!
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3 TECHNIK / ТЕХНИКА 

3.1 Komponenten / компоненти 

3.2 Technische Daten / технически подробности 

Einheit / value DSM 150PS DSM 200PS 

Spannung 

Мрежово напрежение
V - Hz 230 - 50 230 / 400 - 50 

Leistungsaufnahme 

Входяща мощност
kW 0,52 0,90 

Drehzahl 

Скорост 
min-1 2850 1475 

Gewicht -netto- 

Нетно тегло
kg 12 18,5 

Polierscheibengröße 

Размер на платненото колело
mm 150 x 25 x 16 200 x 25 x 16 

Maschinenmaße 

Размер на машината
mm 471x261x254 526x320x310 

1 EIN-AUS Schalter Вкл/Изкл ключ

2 Polierscheibe полиране 

3 Standfuß mit 4 Bohrungen Стойка с 4 дупки

4 Fixiermutter / Flansch Фиксираща гайка / фланец

1 
3 

2 

4 
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9 ПРЕДГОВОР

Уважаеми клиенти!
Това ръководство съдържа информация и важни инструкции за инсталиране и правилно 
използване на полираща машина DSM 150PS / DSM 200PS.
След обичайното търговско наименование на устройството (вижте корицата) в това 
ръководство се заменя с името "машина".
Това ръководство е част от продукта и не трябва да се съхранява отделно от продукта. 
Запазете го за справка по-късно и ако позволите на други хора да използват продукта, 
добавете това ръководство с инструкции към продукта.

Моля, прочетете и спазвайте инструкциите за сигурност!
Преди първа употреба прочетете внимателно това ръководство. Улеснява 
правилната употреба на продукта и предотвратява неразбиране и увреждане на 
продукта и здравето на потребителя.

Поради постоянния напредък в дизайна на продукта, снимките и съдържанието на конструкцията може 
леко да се различават. Въпреки това, ако откриете някакви грешки, моля, уведомете ни.
Техническите спецификации подлежат на промени!
Моля, проверете съдържанието на продукта незабавно след получаване за евентуални повреди при 
транспортиране или липсващи части.
Искове за повреди при транспортиране или липсващи части трябва да бъдат предявени веднага след 
първоначалното получаване на продукта и разопаковането му преди пускането на продукта в 
експлоатация.
Моля, разберете, че по-късни искове вече не могат да се приемат.

Авторско право
© 2015
Този документ е защитен от международния закон за авторското право. Всяко неразрешено дублиране, 
превод или използване на снимки, илюстрации или текст на това ръководство ще се преследва от 
закона.
Компетентен съд е Landesgericht Linz или компетентният съд за 4170 Haslach, Австрия!

КОНТАКТ С ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

AT-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel  0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
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10 БЕЗОПАСНОСТ 

10.1 Предназначение

Машината за полиране служи за полиране на:

Метали, дърво и пластмаси

Температура на 

влажност

макс. 90%

+1°С до +40°С +41°F до +104°F

Машината не е предназначена за използване на открито

10.2 Обща безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА
Аварийна процедура

Котето за първа помощ в съответствие с DIN13164 трябва винаги да е на 
разположение за възможен инцидент. Започнете нарушението в 
съответствие с необходимите мерки за първа помощ. Когато поискате 
поддръжка, предоставете следните подробности:

1. Място на произшествието 2. Вид злополука

3. Брой ранени хора 4. Вид(ове) нараняване

За да избегнете неизправности, щети и физически наранявания ТРЯБВА да се спазват:
Трябва да се спазва безопасността и да се проверява редовно за пълнота!
Предупредителните знаци и/или етикети върху машината, които са били 
отстранени, трябва да бъдат сменени незабавно!

ОПАСНОСТ
Неоторизирани модификации и манипулиране на машината незабавно анулират 
всички искове за гаранция и щети.

Работната зона и поддържайте почвата около машината чиста и без масло, грес 
и остатъци от материал! Работа на машината само при достатъчно светлина, по 
здрач, вече не трябва да работите. При умора, липса на концентрация или под 
въздействието на наркотици, алкохол или наркотици е забранена работа с 
машината!

Машината може да се управлява само от квалифициран персонал. Трети лица, 
особено деца, и хора, които не са обучени да мислят за работната среда трябва 
да стоят далеч!



БЕЗОПАСНОСТ

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Seite 14 

DSM 150PS / DSM 200PS

Когато работите с машината, не носете широки бижута, широки 
или стърчащи от тялото дрехи, вратовръзки, дълги коси навън и 
др.
Разхлабените предмети могат да се закачат във въртящите се 
части на машината и да причинят сериозни наранявания!

Носете подходящи лични предпазни средства (защитни обувки със стоманени 
капачки, ръкавици, предпазни очила, защита за слуха, ...)!

Прахът от шлайфане може да съдържа химикали, които оказват негативно 
влияние върху здравето на хората. Работете с машината само в добре 
проветриви помещения с подходяща противопрахова маска!

Работещата машина никога не трябва да се оставя без надзор! Изключете 
машината, преди да напуснете работната зона и изчакайте, докато двигателят 
спре!

Преди поддръжка или настройки, машината трябва да бъде изключена от 
захранването! Използвайте поставените захранващи проводници за 
транспортиране или манипулиране на машината!

Вътре в устройството има само няколко части, които можете да обслужвате. Не е 
необходимо да разглобявате машината.
Ремонтът се извършва само от специалист!
Аксесоари: Използвайте само аксесоари от HOLZMANN!
Ако имате някакви въпроси или проблеми, свържете се с вашия дилър и нашата 
поддръжка на клиенти.

10.3 Забранена употреба

Работата на машината при условия извън границите и правилата, посочени в това 
ръководство, не е разрешена.
Не се допускат промени в конструкцията на машината.
Модифицирането или манипулирането на машината е забранено!
Използването на разтворители за почистване на машината и нейните части е забранено.

Неправилната употреба прави невалидни всички гаранции и искове за щети 
срещу HOLZMANN Engine.
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11 МОНТАЖ 

11.1 Захранване

ВНИМАНИЕ!
При работа с незаземени машини:
Може да възникне тежко нараняване или дори смърт при токов удар!
Следователно: Машината трябва да работи при заземен електрически 
контакт

Свързването на машината към електрозахранването и следващите проверки трябва да се 
извършват само от съответно обучен електротехник.

1. Електронното свързване на машината е предназначено за работа със заземен контакт!
2. Щепселът на конектора не може да се манипулира.
3. захранването с кръв трябва да бъде осигурено с 16A:
4. Ако щепселът на съединителя не пасва или ако е дефектен, само квалифицирани 
електротехници могат да го променят или подновят!
5. Заземителният проводник трябва да се държи в зелено-жълто.
6. Повреденият кабел трябва да се смени незабавно!
7. Проверете дали захранващото напрежение и Hz отговарят на необходимите стойности 
на машината. Разрешено е отклонение на захранващото напрежение от ±5% (напр.: 
машина с работно напрежение 380V може да работи в диапазон на напрежението от 370 
до 400V.
8. Уверете се, че евентуалният удължителен кабел е в добро състояние и е подходящ за 
предаване на енергия. Недостатъчният кабел намалява предаването на мощност и се 
нагрява.
9. Повреденият кабел трябва да бъде заменен незабавно

ЗАБЕЛЕЖКА
Работата е разрешена само с предпазен 
превключвател срещу блуждаещ ток (RCD макс. 
блуждаещ ток от 30mA)

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте само разрешен удължителен кабел с 
декларирано напречно сечение в следната таблица.

Волтаж Разширение Напречно сечение

220 V-240 V 

50 Hz 

<27 m 1,5 mm2

<44 m 2,5 mm2

<70 m 4,0 mm2

<105 m 6,0 mm2

Щепсел 400V: 5-жилен:
с
N-проводник

4-жилен:
без
N-проводник
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12 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

12.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

12.1.1 Включване / изключване

Можете да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ машината с превключвателя ВКЛ.-ИЗКЛ. (1)

12.1.2 Полиране 

Полиращите колела могат да полират различни метални сплави като неръждаема стомана, 
стомана, алуминий, месинг и др.
По същия начин дървото или пластмасата могат да бъдат полирани.
Различните процеси разграничават предварително полиране, полиране и полиране с висок 
гланц.

12.2 Инструкции за работа

Оставете след превключване на полиращите колела на пълна скорост на въртене, преди да 
започнете да полирате.
Не претоварвайте машината! Сигурен признак за претоварване е, когато полиращото 
колело губи голяма част от скоростта на въртене.
При полиране е необходимо носенето на предпазни очила.
Фиксиращите винтове и фланецът се проверяват преди всяка употреба, където е 
подходящо, фиксиращият винт се затяга.

13 ПОДДРЪЖКА 

ВНИМАНИЕ!
Няма дейности по почистване, поддръжка или ремонт със свързана 
машина:
Опасност от неволно включване на машината!
Следователно: Машината преди това е изключена от захранването.

След всяка операция машината трябва да се почиства! Пропуснете продухването на 
машината със струя сгъстен въздух, в противен случай се вдига вреден за здравето 
прах.

13.1 Смяна на полиращо колело

Изключете машината от захранването.
Блокирайте полиращото колело и развийте фиксиращата гайка и фланеца.
Отстранете стария полиращ диск и поставете новия.
Винт с фланец и фиксираща гайка.
Полиращият диск се пуска накратко в тестов режим и се проверява за нередности 
като дисбаланс и др.
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13.2 Почистване 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Използването на разтворители, силни химикали или абразивни почистващи препарати 
води до повреда на машината!
Ето защо: При почистване използвайте вода и мек почистващ препарат, ако е необходимо.

Голите повърхности на машината трябва да се смажат против корозия (с антикорозионен WD40)

13.3 Изхвърляне

Не изхвърляйте DSM 150PS / 200PS с остатъчни отпадъци. Свържете се с 
местните власти за информация относно наличните опции за изхвърляне. Когато 
купувате от вашия местен дилър за резервно устройство, последният е длъжен 
да смени вашия стар уред.

14 SCHALTPLAN / ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА 



ERSATZTEILE / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Seite 18 

DSM 150PS / DSM 200PS

15 ERSATZTEILE / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

15.1 Ersatzteilbestellung / поръчка на резервни части 

Mit Holzmann-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. 
Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die 
Lebensdauer. 

HINWEIS

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! 

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden 

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende 
dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinetype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung 
an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie 
der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation. 

С оригиналните резервни части на Holzmann вие използвате части, които са нагласени 
една спрямо друга, съкращават времето за монтаж и удължават живота на вашите 
продукти.

ВАЖНО
Монтажът на различни от оригиналните резервни части анулира 
гаранцията! Така че винаги трябва да използвате оригинални резервни 
части

Когато правите поръчка на резервни части, моля, използвайте сервизната формуляра, 
която можете да намерите в последната глава на това ръководство. Винаги отбелязвайте 
типа на машината, номера на резервните части и името на частта. Препоръчваме да 
копирате диаграмата на резервните части и да маркирате необходимата резервна част.
Ще намерите адреса на поръчката в предговора на това ръководство за експлоатация.
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15.2 Explosionszeichnung / чертеж 
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15.3 Stückliste / списък с резервни части 

No. ОПИСАНИЕ Бр No. ОПИСАНИЕ Бр 

1 гайка 1 23 шайба 4 

2 Външен патронник 2 24 гумени крачета 4 

3 (Вляво) кръгла синя кърпа 1 25 Болт 4 

4 патронник 2 26 Болт 1 

5 гайка 8 27 шайба 1 

6 Пружинни шайби 8 28 шайба за зъб 1 

7 Плоска подложка 8 29 Болт 2 

8 Ляво покритие 1 30 Плоска шайба 2 

9 Статор 1 31 Болт 2 

10 Лагер 2 32 втулка за кабел 1 

11 Вал на ротора 1 33 Болт 1 

12 Винтов дорник 4 34 Плоска шайба 1 

13 Стикери 1 35 скоба за кондензатор 1 

14 патронник 1 36 Кондензатор 1 

15 Дясна капачка 1 37 Шайба 2 

16 (Вдясно) кръгло бяло парче 1 38 Плоска шайба 2 

17 Намотка 1 39 Щепсел и кабел 1 

18 Болт 1 40 Адаптер за кабел 1 

19 База 1 

20 Болт 2 

21 Превключване 1 

22 Плоча 1 
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16 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CE-СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

I n v e r k e h r b r i n g e r / Дистрибутор
HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 

AT-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43 7289 71562-0; Fax.: +43 7289 71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 

Bezeichnung / име 

Poliermaschine / Полираща машина 

Typ / модел 

DSM 150PS / DSM 200PS 

EG-Richtlinien / EC-директиви 

 2006/42/EG

 2006/95/EG

Angewandte Normen /приложими стандарти 

 EN 61029-1/A11:2000

 EN 61029-2-4:2011

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr 
gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-
Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine 
vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden. 

С настоящото ние декларираме, че гореспоменатите машини отговарят на основните изисквания за 
безопасност и здраве на горепосочените директиви на ЕО. Всяка манипулация или промяна на 
машината, която не е изрично разрешена от нас предварително, прави този документ невалиден.

Haslach, 24.03.2015 

Ort / Datum място/дата 

Christian Eckerstorfer 

Techn. Dokumentation / techn. documentation 

HOLZMANN-MASCHINEN 

4170 Haslach, Marktplatz 4 

Klaus Schörgenhuber 

Geschäftsführer / 

Директор 
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18 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

(в сила от 24.03.2015 г.)
Моля, консултирайте се с нашия раздел за отстраняване на неизправности за първоначално разрешаване на 
проблема. Чувствайте се свободни да се свържете с вашия дистрибутор на HOLZMANN или с нас за поддръжка на 
клиенти!
Гаранционните претенции въз основа на вашия договор за продажба с вашия търговец на дребно на HOLZMANN, 
включително вашите законови права, няма да бъдат засегнати от тази гаранционна декларация. HOLZMANN-
MASCHINEN предоставя гаранция при следните условия:
A) Гаранцията покрива корекцията на недостатъци на инструмента/продукта, без заплащане, ако може да се 
провери адекватно, че недостатъците са причинени от материал или производствена грешка.
B) Гаранционният период е 12 месеца и е намален на 6 месеца за инструменти в търговска употреба. Гаранционният 
период започва да тече от момента на закупуване на новия инструмент от първия краен потребител. Началната дата 
е датата на оригиналната разписка за доставка или разписката за продажба в случай на получаване от клиента.
C) Моля, предявете вашите гаранционни претенции към вашия търговец на HOLZMANN, от който сте закупили 
заявения инструмент, със следната информация:

>> Оригинална разписка за продажба и/или разписка за доставка
>> Формулярът за обслужване (вижте следващата страница) е подаден с достатъчен доклад за недостатък
>> за рекламации на резервни части: копие от съответния разглобен чертеж с необходимите резервни части, 
маркирани ясно и

безпогрешно.
D) Процедурата за обработка на гаранцията и мястото на изпълнение се определят по усмотрение на HOLZMANN в 
съответствие с търговския партньор на HOLZMANN. Ако няма сключен допълнителен договор за обслужване, 
включително обслужване на място, мястото на изпълнение е главно сервизният център на HOLZMANN в Хаслах, 
Австрия.
Транспортните такси за изпращане до и от нашия сервизен център не се покриват от тази гаранция.
E) Гаранцията не покрива:

- Износващи се части като колани, предоставени инструменти и т.н., с изключение на първоначални повреди, които 
трябва да бъдат заявени незабавно след получаване и първоначална проверка на продукта.
- Дефекти в инструмента, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, неправилно сглобяване, 
недостатъчно захранване, неправилна употреба, необичайни условия на околната среда, неподходящи условия на 
работа, претоварване или недостатъчно обслужване или поддръжка.
- Щети, които са причинно-следствена последица от извършени манипулации, промени, допълнения в продукта.
- Дефекти, причинени от използване на аксесоари, компоненти или резервни части, различни от оригиналните 
резервни части на HOLZMANN.
- Леки отклонения от определеното качество или леки промени във външния вид, които не засягат функционалността 
или стойността на инструмента.
- Дефекти, произтичащи от търговска употреба на инструменти, които - въз основа на тяхната конструкция и мощност - 
не са проектирани и изработени да бъдат използвани в рамките на промишлено/търговско непрекъснато натоварване.
F) Искове, различни от правото на коригиране на дефекти в инструмента, посочени в тези гаранционни условия, не се 
покриват от нашата гаранция.
G) Тази гаранция е доброволна. Следователно услугите, предоставени в гаранция, не удължават или подновяват 
гаранционния период за инструмента или заменената част.

ОБСЛУЖВАНЕ
След изтичане на гаранцията и срока на гаранцията специализирани сервизи могат да извършват поддръжка и ремонт. 
Но ние все още сме на ваше разположение и с резервни части и/или продуктово обслужване. Направете вашето 
запитване за цена на резервна част / ремонтна услуга, като попълните формуляра за УСЛУГА на следната страница и го 
изпратете:
по пощата на info@holzmann-maschinen.at
или чрез факс на: +43 7289 71562 4
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N a m e / име: 

P r o d u k t / продукт : 
K a u f d a t u m / дата на закупуване: 

E r w o r b e n v o n / закупен от :
E - M a i l / имейл : 

V i e l e n D a n k f ü r I h r e M i t a r b e i t ! /  Благодарим за съдействието !

KONTAKTADRESSE / CONTACT: 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 

Tel : +43 7289 71562 0 

Fax: +43 7289 71562 4 

info@holzmann-maschinen.at 

19 PRODUKTBEOBACHTUNG ФОРМА ЗА ОПИТ С ПРОДУКТА

Wir beobachten unsere Produkte auch nach 
der Auslieferung. 

Um einen ständigen Verbesserungsprozess 
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen 
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit 
unseren Produkten abhängig: 

Ние наблюдаваме качеството на доставяните 
от нас продукти в рамките на политика за 
управление на качеството.
Вашето мнение е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие на продукта и 
избора на продукт. Моля, уведомете ни за 
вашите:

- Probleme, die beim Gebrauch des 
Produktes auftreten 

- Впечатления и предложения за подобрение.
- опит, който може да бъде полезен за други 
потребители и за дизайна на продукта
- Опит с неизправности, които възникват в 
определени режими на работа

- Fehlfunktionen, die in bestimmten 
Betriebssituationen auftreten 

- Erfahrungen, die für andere Benutzer
wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu 
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder 
Post an uns zu senden: 

Meine Beobachtungen / Моя опит: 

Бихме искали да ви помолим да запишете 
вашите преживявания и наблюдения и да ни 
ги изпратите по факс, електронна поща или по 
пощата:

https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5



 

  




