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2 SICHERHEITSZEICHEN / СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

DE SICHERHEITSZEICHEN  

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 

BG СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

DE 

BG

DE 

BG

DE 

BG

DE 

BG

ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine 
aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut 
vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und 
Maschine vorzubeugen. 

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО! Прочетете внимателно ръководството за 
потребителя и поддръжката и се запознайте с контролите, за да използвате 
машината правилно и за да избегнете наранявания и дефекти на машината.

WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der 
Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann schwere Personenschäden 
verursachen und zu tödlichen Unfällen führen. 

ВНИМАНИЕ! Пренебрегването на знаците за безопасност и предупрежденията, 
прилагани върху машината, както и пренебрегването на инструкциите за 
сигурност и експлоатация може да доведе до сериозни наранявания и дори да 
доведе до смърт.

Allgemeiner Hinweis 

Обща бележка

Schutzausrüstung tragen! Betriebsanleitung des angeschlossenen Gerätes lesen! 

Защитно облекло! Прочетете ръководството за експлоатация на свързаното 
устройство!
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11 ПРЕДГОВОР (BG)

Уважаеми клиенти!

Това ръководство съдържа информация и важни инструкции за инсталирането и правилната 
употреба на макарата с въздушен маркуч LSR10M / LSR15M.
Следвайки обичайното търговско наименование на машината (виж корицата), в това 
ръководство се заменя с името "машина".
Това ръководство е част от продукта и не трябва да се съхранява отделно от продукта. 
Запазете го за по-късна справка и ако оставите други хора да използват продукта, добавете 
това ръководство за инструкции към продукта.

Моля, прочетете и спазвайте инструкциите за сигурност!
Преди първата употреба внимателно прочетете това ръководство. Той облекчава 
правилната употреба на продукта и предотвратява неразбирането и увреждането 
на продукта и здравето на потребителя.

Поради постоянния напредък в дизайна на продуктите, строителните снимки и 
съдържание могат да се различават леко. Ако откриете грешки обаче, уведомете 
ни, моля.Техническите спецификации подлежат на промени!

Моля, проверете съдържанието на продукта веднага след получаването му за 
евентуални повреди при транспортиране или липсващи части.Рекламации от 
транспортни повреди или липсващи части трябва да се поставят веднага след 
първоначалното получаване и разопаковане на продукта, преди пускането на 
продукта в експлоатация.Моля, разберете, че по-късни искове вече не могат да се 
приемат.

Copyright
© 2017 

Този документ е защитен от международното законодателство за авторско право. Всяко 
неразрешено дублиране, превод или използване на снимки, илюстрации или текст на това 
ръководство ще се преследва от закона.Съдебен съд е Landesgericht Linz или компетентният 
съд за 4170 Хаслах, Австрия!

Връзка с клиенти

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 
AUSTRIA 

Tel +43 7289 71562 - 0 
Fax +43 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
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12 ТЕХНИКА

12.1 Компоненти

LSR10M / LSR15M 

1 Дръжка 4 Съединяване ¼“

2 Стоп на маркуча 5 Барабан за маркуч

3 Въздушен маркуч 6 Монтажна скоба

12.2 Технически детайли

LSR10M LSR15M 

Дължина на маркуча 10 m 15 m 

Дължина на маркуча за доставка 1 m 1,5 m 

Материал за маркуч PVC Гума

Вътрешен диаметър на маркуча Ø 10 mm (3/8“) Ø 10 mm (3/8“)

макс. работно налягане 17 bar (1,7MPa) 17 bar (1,7MPa) 

Съединяване 2 x ¼“ 2 x ¼“ 

Тегло 4 kg 7 kg 
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13 БЕЗОПАСНОСТ

13.1 Предназначение

Машината трябва да се използва само по предназначение! Всяка друга употреба се счита за случай на злоупотреба.
За да използвате машината правилно, трябва също да спазвате и спазвате всички правила за безопасност, 
инструкциите за монтаж, инструкциите за експлоатация и поддръжка, посочени в това ръководство.
Всички хора, които използват и обслужват машината, трябва да бъдат запознати с това ръководство и трябва да 
бъдат информирани за потенциалните опасности на машината.
Задължително е също да се спазват разпоредбите за предотвратяване на произшествия, действащи във вашия 
район.
Същото важи и за общите правила за безопасност и здраве при работа.
Машината се използва за:
Свързване към компресор за подаване на инструменти и приложения за сгъстен въздух. Използва се изключително 
за транспортиране на сгъстен въздух; Течностите не трябва да се транспортират.
Могат да се използват само аксесоари, подходящи за макарата за въздух.
Всяка манипулация на машината или нейните части е злоупотреба, в този случай HOLZMANN-MASCHINEN и нейните 
партньори по продажбите не могат да бъдат отговорни за КАКВИТО И ДА Е преки или косвени повреди.
13.2 Инструкции за сигурност

Липсващи или нечетливи защитни стикери трябва незабавно да бъдат заменени!
Местните закони и разпоредби могат да определят минималната възраст на оператора и да 
ограничават използването на тази машина!
За да избегнете неизправност, дефекти на машината и наранявания, прочетете следните 
инструкции за сигурност!

• Монтирайте машината преди първата употреба.
• Използвайте машината само със сгъстен въздух. Машината не трябва да се използва с течности.
• Ако маркучът се освободи по време на навиване, края на маркуча ще бъде неконтролиран. Вие и

другите могат по този начин да наранят или да повредят имуществото. Затова никога не
освобождавайте маркуча при навиване. Поддържайте контрола на края на маркуча винаги, докато
завършите навиването.

• Използвайте само аксесоари, които са в перфектно състояние и са предназначени за работа с
машината.

• Никога не превишавайте максималното работно налягане на машината или инструмента за сгъстен
въздух, с който работите.

• Свържете машината само към захранване, което гарантира, че максималното допустимо налягане
не е надвишено. Захранването трябва да бъде осигурено от клапан за регулиране на налягането
(редуктор на налягането), монтиран в тръбата за сгъстен въздух.

• Защитете маркуча от топлина, масло и остри ръбове.
• Проверете маркуча, преди да използвате машината.
• Работете само с един компресор.
• Работата с бутилки със сгъстен въздух не е разрешена.
• Работата с инструменти за сгъстен въздух с горими газове е забранена. Риск от експлозия!
• Дръжте децата далеч от работната си зона.
• Никога не насочвайте машината или нейните маркучи към хора или животни.
• Изключете подаването на въздух при настройка, поддръжка, ремонт и почистване. Изключете

маркуча от подаването на въздух след работа!
• Не използвайте маркуча, за да носите машината.
• Дръжте здраво маркуча, когато го изключвате от подаването на сгъстен въздух или инструмент за

сгъстен въздух от машината. Разхлабените маркучи представляват риск от нараняване.
• Обърнете внимание на инструкциите за безопасност на свързаните устройства. Носете предписани

предпазни средства (защита на слуха, предпазни очила, защитна маска ...)
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13.3 Остатъчни рискови фактори 

ВНИМАНИЕ 

Важно е да се гарантира, че всяка машина има оставащи рискове.
При изпълнението на цялата работа (дори и най-простата) се изисква най-
голямо внимание. Сигурната работа зависи от вас!

Дори ако машината се използва според изискванията, все още е невъзможно да се 
елиминират определени остатъчни рискови фактори. Следните опасности могат да 
възникнат във връзка с конструкцията и дизайна на машината:

• Риск от нараняване поради прахови емисии, третирани с детайли, материали или прах 
от вредни агенти.

• Риск от нараняване на окото от летящи отломки, дори и с предпазни очила.
• Риск от нараняване на слуха при продължителна работа без защита на слуха.
• Опасност от нараняване поради размахване на маркучи за сгъстен въздух
• Риск от нараняване поради препъване върху лежащи маркучи за сгъстен въздух

Тези рискови фактори могат да бъдат сведени до минимум чрез спазване на всички 
инструкции за сигурност и експлоатация, правилна поддръжка на машината, умела и 
подходяща работа от лица с технически познания и опит.

Въпреки цялата безопасност вашият здрав разум и съответната техническа квалификация / 
обучение за работа с машините остава  най-важният фактор за безопасност!
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14 МОНТАЖ

Моля, проверете съдържанието на продукта веднага след получаването му за евентуални 
повреди при транспортиране или липсващи части. Рекламации от транспортни повреди или 
липсващи части трябва да се поставят веднага след първоначалното получаване и 
разопаковане на машината преди пускането в експлоатация на машината. Моля, разберете, 
че по-късни искове вече не могат да се приемат.

14.1 Инструкции за монтаж 

Монтажът на стената на макарата за въздух може да се монтира към достатъчно солидни 
стени и тавани. Когато правите пробивите, обърнете внимание на правилните разстояния 
между отворите и изберете мястото за монтаж, така че да има близо въздушна връзка под 
налягане. Изберете вашия тип инсталация
(виж фигурата), подходящ за вашите нужди. Обърнете внимание, че отвиването на маркуча 
е удобно!

За мобилна употреба с компресор, машината 
може да бъде извадена от монтажната скоба

Проверете правилните 
разстояния и размер на 
пробивните отвори
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15 РАБОТА

Машината, трябва да работи само в перфектно състояние. Визуално проверявайте 
устройството всеки път, когато то трябва да се използва. Проверете по-специално 
предпазното оборудване, електрическите устройства за управление, електрическите 
кабели и винтовата връзка за повреда и ако сте затегнали правилно. Сменете 
повредените части преди работа с устройството.

БЕЛЕЖКА 

• Ако маркучът се разточи на пълна дължина, не дърпайте по-нататък, тъй 
като това може да разкъса маркуча и да доведе до наранявания поради 
завъртане на крайното парче.

• Преди навиване изключете подаването на сгъстен въздух
• Ако маркучът се освободи по време на навиването, маркучът може да се 

окаже неконтролируем и следователно може да навреди на други хора, 
устройства или имущество. Никога не освобождавайте маркуча при 
навиване. Винаги не забравяйте да контролирате крайното парче, докато се 
навивате.

• Изключете подаването на въздух по време на настройка, поддръжка, 
ремонт или почистване. Изключете маркуча от подаването на въздух!

• Прибиращата се пружина не трябва да се държи под напрежение излишно. 
Оставянето на маркуча, лежащ на пода, го  излага излишно на повреда.

• Дългото излагане на маркуча на слънчева светлина или висока температура 
ще повлияе на гъвкавостта и издръжливостта на маркуча.

• Същото се отнася и за продължително излагане на много студени 
температури.

• Не излагайте маркуча на агресивни химикали.

15.1 Развиване / издърпване на маркуча

Извадете маркуча до желаната дължина и можете да изтеглите бавно щракнете на мястото 
си.Ако макарата на маркуча не се заключи, издърпайте и оставете да се изтегли бавно. 
Повторете процеса, до заключване в желаната позиция, на макарата на маркуча.

15.2 Навиване / събиране на маркуча 

Маркучът се освобождава, за да се заключи. След това бавно преместете маркуча към 
макарата. Изключете подаването на сгъстен въздух, преди да се опитате да се навиете в 
маркуча. 

15.3 Регулирайте спирачката на маркуча 

Твърдата фиксирана дължина на маркуча със съединителен маркуч може да бъде настроена
• Разхлабете внимателно двата винта на капачката на спирачката.
• Издърпайте маркуча от водача и плъзнете ограничителя на маркуча до желаната дължина.
• Завийте отново двата цилиндрова винта

15.4 Въздушна връзка

За да свържете устройство, поставете съединителната връзка в съединителя. Втулката ще 
премине в начална позиция автоматично. За да изключите издърпайте втулката назад и 
извадете маркуча.
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16 ПОДДРЪЖКА

Макарата с въздушен маркуч  не изисква много обслужване и съдържа малки части, които 
се нуждаят от поддръжка.
Отстраняването на дефекти трябва да се извърши от вашият дилър
Поддържайте маркуча чист и без замърсявания, за да осигурите безпроблемна работа на 
инсталацията.
Почистете повърхността на водещите ролки от натрупани отпадъци.
Редовно проверявайте въздушната арматура за отпуснатост, течове, пукнатини или 
повреди.
Понякога проверявайте монтажния хардуер за отпуснатост или повреда.БЕЛЕЖКА 

Използването на някои разтвори, съдържащи съставки, увреждащи метални повърхности, както и 
използването на почистващи препарати ще повредят повърхността на машината!
Почистете повърхността на машината с мокра кърпа, напоена с мек препарат

16.1 Регулиране на силата на пружината

Ако прибиращият механизъм вече не работи:
Случва се често, когато маркучът се развие дълго време и поради това пружината е 
постоянно под напрежение. След определено време напрежението на пружината намалява.
За да коригирате напрежението на пружината, махнете първо капака на кутията. 
Фиксирайте главата на пружината, издърпайте пружината малко навън, завъртете 
пружината с 1-2 оборота, за да увеличите напрежението и я поставете отново. Монтирайте 
отново капака.

ВНИМАНИЕ! Пролетта е напрегната и може да изскочи!

17 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Проблем Възможна причина Решение 

Не се навива напълно • Тръбите са навити неравномерно
• Регулируем стоп на маркуча
• Маркучът се навива твърде бързо

• Навийте равномерно маркуча
• Регулирайте спирачката на 

маркуча в правилното 
положение

• Навийте маркуча равномерно 
бавно

Заключването не работи • Макарата на маркуча е монтирана 
неправилно

• Маркучът се освобождава твърде бързо
• Заключването е повредено

• Вижте Сглобяване
• Навивайте бавно маркуча
• Сменете заключващото 

устройство

Издишащ маркуч • Повреден маркуч
• Разхлабена скоба за маркуч
• Износено въртящо се уплътнение на 

тялото

• Сменете маркуча
• Фиксирайте или заменете скобата 

на маркуча
• Сменете въртящо се уплътнение 

на тялото



ERSATZTEILE / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at  19 

LSR10M / LSR15M

19 ERSATZTEILE / РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

19.1 Ersatzteilbestellung / поръчка на резервни части

Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale 
Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer. 

HINWEIS

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! 

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden 

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende dieser Anleitung 
finden. Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen 
vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf 
der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind. 

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation. 

С оригинални резервни части HOLZMANN използвате части, които са пригодени една за друга, 
съкращават времето за инсталиране и удължават живота на продуктите си.

ВАЖНО
Инсталирането на различни от оригинални резервни части анулира гаранцията!

Така че винаги трябва да използвате оригинални резервни части 

Когато направите поръчка за резервни части, моля използвайте сервизната формула, която можете да 
намерите в последната глава на това ръководство. Винаги взимайте под внимание типа на машината, 
номера на резервните части и името на партньора. Препоръчваме ви да копирате схемата на 
резервните части и да маркирате необходимата резервна част.
Можете да намерите адреса за поръчка в предговора на това ръководство за работа.
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19.2 Explosionszeichnung / чертеж 

19.2.1 LSR10M 
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19.2.2 LSR15M 
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21 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Моля, консултирайте се с нашия раздел за отстраняване на проблеми за първоначално решаване на проблеми. Не 
се колебайте да се свържете с вашия дистрибутор на HOLZMANN или с нас за поддръжка на клиенти!

Гаранционните претенции въз основа на вашия договор за продажба с вашия продавач на HOLZMANN, включително 
вашите законови права, не се засягат от настоящата декларация за гаранция. HOLZMANN-MASCHINEN отпуска 
гаранция при следните условия:
А) Гаранцията покрива коригирането на недостатъци на инструмента / продукта, без заплащане, ако може да се 
провери адекватно, че недостатъците са причинени от материал или производствена грешка.
B) Гаранционният срок продължава 12 месеца и се намалява до 6 месеца за инструменти в търговска употреба. 
Гаранционният период започва от момента на закупуване на новия инструмент от първия краен потребител. 
Началната дата е датата на оригиналната разписка за доставка или разписката за продажбата в случай на вземане 
от клиента.
C) Моля, подайте своите гаранционни претенции до вашия дистрибутор на HOLZMANN, от който сте придобили 
искания инструмент, със следната информация:

>> Оригинална разписка за продажба и / или разписка за доставка
>> Формуляр за обслужване (виж следващата страница), подаден с достатъчен отчет за недостатъците
>> за претенции за резервни части: копие на съответния взривен чертеж, като необходимите резервни части са 
маркирани ясно и
точно. 

D) Процедурата за гаранционно боравене и мястото на изпълнение се определят по собствена преценка на 
HOLZMANN в съответствие с партньора на HOLZMANN за търговия на дребно. Ако няма сключен допълнителен 
договор за услуга, включително обслужване на място, мястото на изпълнение е основно сервизният център на 
HOLZMANN в Хаслах, Австрия.
Транспортните такси за изпращане до и от нашия Сервизен център не са обхванати от тази гаранция.

E) Гаранцията не покрива:
• Износени и скъсани части като колани, осигурени инструменти и др., С изключение на първоначалните 

повреди, които трябва да бъдат заявени веднага след получаването и първоначалната проверка на продукта.
• Дефекти в инструмента, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, неправилен монтаж, 

недостатъчно захранване, неправилна употреба, ненормални условия на околната среда, неподходящи условия 
на работа, претоварване или недостатъчно обслужване или поддръжка.

• Повредите са причинен ефект от извършени манипулации, промени, добавки, направени в продукта.
• Дефекти, причинени от използването на аксесоари, компоненти или резервни части, различни от оригинални 

резервни части HOLZMANN.
• Леки отклонения от посоченото качество или леки промени във външния вид, които не влияят на 

функционалността или стойността на инструмента.
• Дефекти, произтичащи от търговска употреба на инструменти, които - въз основа на тяхната конструкция и 

мощност - не са проектирани и изградени, за да се използват в рамките на непрекъснатото промишлено / 
търговско натоварване.

E) Д) Рекламации, различни от правото на коригиране на неизправности в инструмента, посочен в тези гаранционни 
условия, не се покриват от напата

гаранция. 

G) Тази гаранция е доброволна. Следователно предоставяните под гаранция услуги не удължават или подновяват 
гаранционния период за инструмента или заменяната част.

СЕРВИЗ

След изтичане на гаранцията и гаранцията специализираните сервизи могат да извършват дейности по поддръжка и 
ремонт. Но ние все още сме на ваше разположение, както и с резервни части и / или обслужване на продукти. 
Поставете запитването си за резервна част / ремонтна услуга, като попълните формуляра за УСЛУГА на следната 
страница и го изпратете:
чрез поща на info@holzmann-maschinen.at
или чрез факс на: +43 7289 71562 4
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22 PRODUKTBEOBACHTUNG ФОРМА ЗА ОПИТ НА ПРОДУКТА

Wir beobachten unsere Produkte auch nach 
der Auslieferung. 

Um einen ständigen Verbesserungsprozess 
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen 
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit 
unseren Produkten abhängig: 

Ние наблюдаваме качеството на нашите 
доставени продукти в рамките на политика 
за управление на качеството.
Вашето мнение е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие на продукта и 
избора на продукт. Моля, уведомете ни за 
вашите:

- Probleme, die beim Gebrauch des 
Produktes auftreten 

- Впечатления и предложения за подобрение   

- Fehlfunktionen, die in bestimmten 
Betriebssituationen auftreten 

- Erfahrungen, die für andere Benutzer
wichtig sein können

• опит, който може да бъде полезен за други
потребители и за дизайн на продукта

• Опит с неизправности, възникващи в
специфични режими на работа

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu 
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder 
Post an uns zu senden: 

Бихме искали да ви помолим да запишете 
вашите преживявания и наблюдения и да ни 
ги изпратите чрез ФАКС, E-Mail или по 
пощата:

Meine Beobachtungen / Моя опит:

N a m e / име:

P r o d u k t / продукт :
K a u f d a t u m / дата на закупуване :
E r w o r b e n v o n / закупен от :
E - M a i l / e - m a i l : 

V i e l e n D a n k f ü r I h r e M i t a r b e i t ! / Благодарим ви за любезното съдействие !

KONTAKTADRESSE / CONTACT: 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 

Tel : +43 7289 71562 0 

Fax: +43 7289 71562 4 

info@holzmann-maschinen.at 

HECHT БЪЛГАРИЯ София 1712, ж.к. Младост 3, СБА






