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ВНИМАНИЕ

За да се намали рискът от нараняване, всички оператори и персонал по 
поддръжката трябва да прочетат и разберат тези инструкции, преди да работят, да 

сменят аксесоари или да извършат поддръжка на този електрически уред. Не е 
възможно да се обхванат всички възможни ситуации в тези инструкции за 
експлоатация. Всички лица, които използват устройството или извършват 

поддръжка или работят в близост до устройството, трябва да бъдат изключително 
внимателни.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте това устройство.

Общи инструкции за безопасност при работа с електрически уреди
Целта на компанията е да произвежда електрическо и дизелово оборудване, 

което помага на оператора при безопасна и ефективна работа. Най-важният фактор за 
безопасност за това или друго оборудване е операторът. Подходящото боравене и 
добрата преценка са най-добрата защита срещу нараняване. Невъзможно е да бъдат 
описани всички възможни заплахи, но са описани най-важните от тях. Всяко лице, 
което влиза в контакт с това устройство, трябва да бъде изключително внимателно и 
да спазва правилата за безопасност. Предупредителни знаци и знаци за опасност 
трябва да бъдат поставени на оборудването и в работната зона. Операторите трябва 
да прочетат и следват инструкциите за безопасност, които са достъпни с всеки 
продукт.

Трябва да се запознаете подробно с устройството и да се обучите как да го 
използвате. Дори и преди да сте използвали подобни устройства, винаги пробвайте и 
тествайте всяко устройство преди употреба. Не забравяйте да се запознаете 
подробно с устройството си и да разберете неговите възможности, ограничения, 
потенциални опасности, как работи и как да го деактивирате.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Уплътняване на бетонни плочи
Сглобяеми плочи
Складови етажи

ФУНКЦИИ И КОНТРОЛИ

Двигател
Двигателят се управлява от превключвател за ON/OFF. или бутон, който е монтиран 
на двигателя под резервоара за гориво.
Оборотите на двигателя се контролират от лоста за газта, монтиран на дръжката. 
Двигателят е 4-тактов и може да се използва само с безоловен бензин.

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
НИКОГА не позволявайте на никого да работи с устройството без подходящо 
обучение. УВЕРЕТЕ СЕ, че всички оператори са прочели, разбрали и следвали 
инструкциите за работа.
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ може да бъде резултат от неправилно или небрежно 
боравене с това устройство.
! МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ
НЕ работете с машината, докато не са поставени всички защитни капаци.
! Дръжте ръцете и краката далеч от въртящи се и движещи се части, тъй като те
могат да причинят сериозни наранявания, ако частите на тялото влязат в контакт с
частите на машината.
! УВЕРЕТЕ СЕ, че превключвателят на захранването на двигателя е в положение
ИЗКЛЮЧЕНО и проводникът на запалителната свещ е изключен, преди операторът
да свали предпазителите или да направи някакви настройки на машината.
! НЕ оставяйте устройството без надзор.



МОЛЯ, БЪДЕТЕ КРАЙНО ВНИМАТЕЛНИ, когато боравите с устройството. Излагането 
на вибрации или повтарящи се работни дейности в резултат на използването на 
оборудването може да бъде вредно за ръцете и раменете.
НИКОГА не стойте върху машината по време на работа
ВНИМАВАЙТЕ никой оператор да не влиза в контакт с ауспуха, тъй като това е много 
гореща част от оборудването и могат да възникнат сериозни изгаряния при контакт с 
ауспуха.
УВЕРЕТЕ СЕ, че ремонтите на двигателя и оборудването се извършват от 
КВАЛИФИЦИРАН персонал.

! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ
БЕНЗИНЪТ е изключително запалима и експлозивна течност при определени условия.
УВЕРЕТЕ СЕ, че бензинът се съхранява само в одобрен контейнер за бензин.
НЕ зареждайте двигателя с гориво, докато се използва или горещ.
! НЕ зареждайте гориво в близост до искри, пламъци или някой, който пуши. НИКОГА
не пълнете резервоара за гориво с твърде много гориво и избягвайте разливане на
бензин при зареждане. Разлят бензин или бензинови пари могат да се запалят. В
случай на разлив, уверете се, че мястото е сухо, преди да стартирате двигателя. Това
е, за да се гарантира, че горивото няма да се запали и да причини пожар.

! УВЕРЕТЕ СЕ, че капачката на резервоара за гориво е здраво завинтена след
зареждане.

! ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОСТ
НЕ работете и не зареждайте бензинов двигател в затворено помещение без
подходяща вентилация.
! ВЪГЛЕРОДНИЯТ ОКСИД (CO), отделян от двигателите с вътрешно горене, може да
доведе до смърт на места без подходяща вентилация.

ОПАСНОСТ ОТ ШУМ
ПРЕКОЛЕН ШУМ може да доведе до временна или трайна загуба на слуха.
НОСЕТЕ одобрено устройство за защита на слуха, за да ограничите излагането на 
шум, както се изисква от законодателството за здраве и безопасност
(OHS).
НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО и обувки, за да предотвратите контакт на кожата с 
мокър бетон.
НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ, за да намалите риска от нараняване от предмети, 
проникващи в подметката, контакт с остри предмети, подхлъзване, контакт с мокър 
бетон и електрически опасности. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪЩО ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА, за да 
защитите очите си. ИЗПОЛЗВАЙТЕ водоустойчиво защитно облекло за ръцете и 
коленете (когато стоите на колене) по време на бетонирането. Ако дрехите се 
намокрят поради контакт с бетон, незабавно сменете дрехите. Не използвайте мокри 
дрехи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПАСНОСТ
Подхлъзването/спъването/падането е водещата причина за сериозно нараняване или 
смърт. Затова се пазете от неравни или хлъзгави работни повърхности.

ОБСЛУЖВАНЕ

Използване на вибриращо устройство за изравняване на повърхността

След като бетонът е разпръснат, стартирайте двигателя на нивелиращата машина и 
изтегляйте гредата по плочата. Уверете се, че има достатъчно бетон по цялата 
дължина на водещия ръб.



Като цяло, едно минаване с нивелиращото устройство е достатъчно за уплътняване и 
изравняване на бетона.
Бетонната вибрация все още е необходима, за да се изведат въздушни мехурчета на 
повърхността. Стартирайте двигателя със стартера. (Ако двигателят е оборудван с 
превключвател за захранване, той трябва първо да бъде включен, преди да 
задействате стартера)
ВИНАГИ поддържайте добра и стабилна поза по време на работа, за да не се 
подхлъзнете и да загубите контрол при стартиране или работа с машината.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Проверете гумените антивибрационни подложки за износване или повреда. 
Алуминиевите греди трябва да се почистват редовно, за да се предотврати 
натрупването на остатъци от бетон.

СЕРВИЗ
Теглото на корпуса трябва да се смазва на всеки 10 часа работа. Не използвайте 
прекомерни количества грес. Проверявайте, почиствайте и/или сменяйте редовно 
въздушния филтър на двигателя, особено когато работите в замърсена среда.
Редовно проверявайте, почиствайте и/или сменяйте свещите. Проверете всички 
свързващи елементи за плътност, тъй като устройството е подложено на вибрации по 
време на работа. За да тествате устройството, подпрете гредите на конзола от всеки 
край. (напр. използвайте две автомобилни гуми.)

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Устройството трябва да се поддържа чисто (без остатъци от бетон). Уверете се, че 
отворите за охлаждане на двигателя не са запушени.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модел KD175 

Тип двигател с въздушно охлаждане, 4-тактов
Двигател Бензин / тип Honda GX35
Мощност 2,1km  /  1,6kW 

макс. обороти на двигателя 9500rpm 
Ниво на вибрация на вибратора 12000Hz 

Обем на двигателя 42ccm 

Тегло (кг) 16 

Размер на опаковката (cm) 71*48*33 

Размер на острието (m) 1.22-4.88 

Тегло (кг) 2.9-11.61 

Ниво на звуково налягане 91dB(A) 

Теглото на остриетата
Общото тегло на машината включва теглото на моторния модул плюс теглото на ножовете.

Размер на 
острието m(ft)

1.22(4) 1.8(6) 2.44(8) 3.0(10) 3.66(12) 4.47(14) 4.88(16) 

Тегло kg (lbs) 2.9(6.4) 4.36(9.6) 5.81(12.8) 7.27(16.0) 8.72(19.2) 10.16(22.4) 11.61(25.6) 



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем Възможна причина Решение 

Недостатъчна вибрация, в 
резултат на което 
бетоновият под не може 
да бъде изравнен и 
изгладен правилно

Центробежната сила на 
вибратора е настроена 
твърде ниско

Регулирайте 
ексцентричните тежести 
или увеличете 
оборотите на двигателя

Твърде много бетон 
по предния ръб на 
острието

Отстранете излишния 
бетон от острието

Избраната ширина на 
острието е твърде 
голяма

Изберете по-малко острие. 
Моля, обърнете внимание, 
че максималната ширина е 
20 фута (2 мотора)

Устройството за 
нивелиране вибрира 
твърде много и не се 
плъзга свободно по 
опорите на релсата

Избраните тегла на 
острието и ексцентрика не 
съвпадат

Регулирайте 
ексцентричните тежести, 
за да съответстват на 
избраната ширина на 
острието

Бетонът изглежда 
"вълнообразен"

Операторът движи 
устройството твърде бавно

Преместете устройството 
по-бързо назад

Честотата на вибрациите е 
твърде висока за този тип 
бетон

Намалете скоростта на 
двигателя и се движете 
назад с по-бързо темпо

При изравняване на 
повърхност в режим Wet 
Wrap върху 
повърхността остават 
ГОЛЕМИ или МАЛКИ 
петна

Твърде много или 
твърде малко бетон от 
едната страна

Работниците трябва да 
изравнят бетонната 
повърхност по подходящ 
начин. Винаги 
поддържайте разстояние 
от 1 инч в предната част 
на острието

Острието влиза в 
мокрия бетон

Острието не е настроено 
правилно

Всеки край на острието 
трябва да се движи по една 
и съща бетонна повърхност.

Проблеми със стартирането 
на устройството, горивото е 
в устройството, но 
запалителната свещ не 
произвежда искра

Проблем със 
свещите

Проверете разстоянието 
и изолацията на 
запалителната свещ или 
сменете свещта

Отлагания на свещи Почистете или сменете 
запалителната свещ

Късо съединение поради 
неподходяща изолация на 
запалителната свещ

Проверете изолацията на 
запалителната свещ и сменете 
свещта, ако изолацията е 
износена

Неправилна междина на 
запалителната свещ

Задайте правилната 
междина на запалването

Проблеми при 
стартиране на 
устройството, горивото е 
в устройството, 
запалителната свещ 
произвежда искра

Превключвателят 
за ВКЛ./ИЗКЛ е 
неизправен

Проверете електрическото 
свързване на превключвателя 
на захранването или сменете 
превключвателя, ако е 
необходимо

Повредена запалителна бобина Сменете запалителната бобина
Неправилна празнина на Задайте празнината на 

 



запалителна свещ или 
замърсени контактни 
точки в пролуката

запалителна свещ и 
почистете свещта

Износена изолация на 
кондензатор или късо съед.

Сменете кондензатора

Повредено окабеляване на 
запалителната свещ или 
късо съединение

Сменете повреденото 
окабеляване на 
запалителната свещ

Уредът има проблеми 
със стартирането, има 
гориво в уреда, 
запалителната свещ 
произвежда искра и 
компресията е правилна

Грешен вид гориво Промийте горивната 
система на уреда и я 
напълнете отново с 
правилното гориво

Вода или мръсотия в 
горивната система

Почистете горивната 
система

Мръсен въздушен 
филтър

Почистете или сменете 
въздушния филтър

Отворен дросел Затворете дросела
Уредът има проблеми със 
стартирането, има гориво в 
уреда, запалителната свещ 
произвежда искра, но 
компресията е твърде ниска

Блокиран или силно 
замърсен всмукателен/
изпускателен клапан

Проверете клапаните и 
ги сменете, ако е 
необходимо

Износен бутален пръстен 
и/или бутало

Сменете буталните 
пръстени или буталото

Главата на буталото и/или 
свещта не са монтирани 
правилно

Затегнете отново 
хлабавите части на 
буталото и свещта 
правилно

Повредено уплътнение на 
главата и/или уплътнение 
на запалителната свещ

Сменете уплътнението на 
главата и свещта

Няма гориво в резервоара 
за запалване

Няма гориво в 
резервоара за гориво

Използвайте правилното 
гориво за машината

Мръсен горивен филтър Сменете горивния филтър
Замърсен дренажен 
отвор на капачката на 
резервоара за гориво

Почистете или сменете 
капачката на резервоара 
за гориво

Въздух в горивните 
тръбопроводи

Обезвъздушете горивната 
система

Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите 
отпадъци. Те трябва да се депонират в определени пунктове за рециклиране. 
Моля, свържете се с местните власти за информация относно съхранението на 
електрическо оборудване.



УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 
минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен 

случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на
покупката. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз.
Магазините, които продават машините, нямат такива права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно
попълнена оригинална гаранционна карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или
дефекти в материала, от който са изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо поддържане.
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на конструкцията
на изделието и на отделни негови части от купувача или други неупълномощени сервизи.
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие попълнена
фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.
5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други.
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие механичен
натиск, замърсявания или удари.
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени свързващи
елементи, небалансирани ножове и други.
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../..................................................................
(подпис) (фамилия)



За да предотвратите увреждане на слуха, носете подходяща защита за слуха.
Носете защитни очила.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕI
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Упълномощен представител на производителя: Foreintrade Sp. Z o.o.

Адрес на упълномощения представител: Grochowska 341 lok.174 ; 03-822

Warszawa 

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ Е СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

Име на продукта: Бензинов вибромастар (маркиран с търговската марка Kraft&Dele) 

Модел (търговски марки): FS-SF35 / KD175

Данни за продукта: Двигател: четиритактов

Стартиране: Механичен стартер

Декларация:

Продуктът, за който се отнася тази декларация, отговаря на изискванията на директивите на ЕО:

1. 2006/42/ЕО Директива за машините
2. Директива 2011/65/EU ROHS 2
3. 2000/14/ЕО Директива за шумовите емисии

По стандарти:

EN ISO 12100:2010; EN 12649:2008+A1:2011; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011
Сертификат № M.2018.201.N4943, издаден от Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak; No:10 
Cankaya, Ankara, Turkey) на 10 юни 2018 г.
Отговорник за съхраняване на техническата документация: Ma Dong Hui, Grochowska 341/174; 03-822 
Варшава

Ma Dong Hui, Warszawa, 13.03.2020 




