
Превод на оригиналното ръководство

Електрическа машина за рязане на плочки
1020mm (250mm диск)

Тип: G81256, Модел: TSW250K

Направено за
 GEKO Sp. z o.o. Sp. k. 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции,

преди да го използвате за първи път. Отговорност на потребителя
е да прочете всички инструкции, необходими за безопасна употреба
и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по

време на работа на устройството.

-

-

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
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Ръководство за употреба

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВНИМАНИЕ!!!

Благодарение на непрекъснатото подобряване на
продуктите, включени в

на ръководството, снимките и чертежите са само с
илюстративна цел

могат да се различават от закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за рекламация.
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Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение 230V

Честота 50 Hz

Мощност 1200 W.

Скорост 2950/мин
Обхват на плочата 0 о -45 °

Размер на острието cp250xcp25.4x2.4mm

Размер на масата 1050х460 мм
Дълбочина на рязане 46 мм
Дълбочина на рязане 52 мм
Размер на опаковката 1380x590x465 мм
Нето / бруто тегло 45/50 кг

Информация за шум и вибрации
Измерените стойности са определени в съответствие с EN 50144.

Претеглените нива на шум са:

Ниво на звуково налягане LpA [dB(A)] 93

Несигурност на измерването (KpA) [dB(A)] 3

Ниво на звукова мощност LWA [dB(A)] 106

Несигурност на измерването (KWA) [dB(A)] 3

Общите стойности на вибрациите (векторна сума от 3 посоки) се измерват съгласно
EN 12418

Стойността на вибрациите, действащи върху горните крайници:

- работна ръкохватка - ah = 3,6 m/s2

, k=1,50 m/s2

*Внимание!

Посочената стойност на излъчваните вибрации е измерена съгласно стандартизирани процедури и може да варира в зависимост

от начина на използване на електроинструмента. В изключителни случаи тя може да надхвърли определената стойност. Дадената

стойност на излъчваната вибрация може да се използва за предварителна оценка на отрицателното въздействие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларираната обща стойност на вибрациите е измерена с помощта на стандартен тестов метод и може да се

използва за сравняване на едно устройство с друго.
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Ръководство за употреба

Внимание! Когато използвате устройството, следвайте инструкциите за безопасност, за да 
избегнете наранявания и щети. Поради тази причина, моля, прочетете внимателно 
инструкциите за експлоатация/инструкциите за безопасност. Моля, запазете инструкциите и 
съветите, за да можете да ги използвате по всяко време. Ако предадете устройството на някой 
друг, моля, дайте му и инструкциите за експлоатация/инструкциите за безопасност. Ние не 
носим отговорност за инциденти и щети, причинени от неспазване на тези инструкции и 
инструкции за безопасност.

Предназначение 

Резачката за керамични плочки може да се използва за типични операции по рязане на малки и 
средни керамични плочки с размери, съответстващи на размера на машината. Уредът е 
проектиран за използване от ентусиасти „направи си сам“. Не трябва да се използва за рязане 
на дърво и метал. Машината може да се използва само по предназначение. Всяка друга, 

надхвърляща този диапазон употреба, не е предвидена. Потребителят или операторът, а не 
производителят, е отговорен за всякакви произтичащи щети или наранявания от всякакъв вид. 

Могат да се използват само дискове за рязане, предназначени за тази машина. Забранено е 
използването на режещи ножове. Употребата по предназначение включва също спазване на 
инструкциите за безопасност и сглобяване и инструкциите за работа в ръководството за 
потребителя. Лицата, които работят и поддържат уреда, трябва да се запознаят с тях и да 
бъдат инструктирани за възможните опасности. Освен това приложимите разпоредби за 
предотвратяване на злополуки (БЗР) трябва да се спазват възможно най-точно. Трябва да се 
спазват и другите общи правила в областта на трудовата медицина и техниката на 
безопасност. Модификациите, направени в машината, напълно изключват отговорността на 
производителя за щети, причинени в резултат на това. Въпреки предвидената употреба, някои 
остатъчни рискови фактори не могат да бъдат напълно елиминирани.

Поради дизайна и конструкцията на машината могат да възникнат следните опасности:

• Докосване на диамантеното режещо колело в немаркирана зона.

• Докосване до работещия диамантен режещ диск.

• Изхвърляне от центробежното сито на дефектния диамантен сегмент на режещия диск.

• Изхвърляне на детайла или част от детайла.

• Увреждане на слуха, ако не се използва защита за слуха.

Моля, обърнете внимание, че нашето устройство не е предназначено за професионална,

занаятчийска или промишлена употреба. Споразумението за гаранция не важи, ако
устройството е било използвано в занаятчийски, промишлени или подобни дейности.

Допълнителни съвети за безопасност

• Поставете машината върху равна и неплъзгаща се повърхност. Машината не трябва
да се клати.

• Уверете се, че стойността на мрежовото напрежение в контакта съответства на
данните на табелката. Едва след това включете щепсела в контакта.

• Носете защитни очила.

• Носете защитни слушалки.

• Носете защитни ръкавици.

• Не използвайте диамантени режещи дискове с видими пукнатини, сменете ги.

• Внимание: режещият диск спира със закъснение!

• Не спирайте диамантения режещ диск със страничен натиск.
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Ръководство за употреба

• Забележка: Диамантеният режещ диск изисква непрекъснато водно охлаждане.

• Преди да смените диамантения режещ диск, извадете щепсела от контакта.

• Използвайте само правилните диамантени режещи дискове.

• Не оставяйте машината без надзор в помещения, където има деца Нивата на шум на
работното място може да надвишат 85 dB (A). В този случай е необходимо потребителят да
използва мерки за намаляване на шума. (Носете защитни слушалки)

Специфични правила за безопасност

1. Уверете се, че стрелките на посоката върху ножа съответстват на посоката на въртене на 
двигателя.

2. Периодично проверявайте дали заключващият винт на щифта е затегнат и дали острието е 
здраво закрепено към резбата на щифта.

3. Преди да стартирате машината, внимателно проверете острието за пукнатини или повреди. 
Ако се открие пукнатина или повреда, острието трябва да се смени незабавно.

4. Дръжте кабела далеч от зоната на рязане и го поставете така, че да не бъде захванат от 
движещи се части.

5. Преди да започнете, проверете дали всички гаечни ключове и монтажни инструменти са 
отстранени.

6. Никога не режете предмети без да носите предпазни ръкавици. Плочките се режат с помощта 
на ограничителя и ъгломера, които се намират на работната маса. При никакви обстоятелства 
не трябва да режете много малки детайли, които е трудно да се поставят безопасно върху 
машината или където рязането би изисквало използването на ръцете ви за преместване на 
детайла.
7. Уверете се, че детайлът има достатъчно място за странично плъзгане върху него. 
Неосигуряването на подходящо пространство може да доведе до блокиране на способността за 
движение и рязане на детайла.
8. Не режете повече от една плочка наведнъж.Уверете се, че работната маса и околностите 
около нея са чисти.
9. Преди да започнете да режете плочки, стартирайте машината и оставете острието да работи 
за няколко секунди. Ако ножът издава необичайни звуци или вибрира прекомерно, незабавно 
изключете захранващия превключвател и извадете захранващия кабел, за да отстраните 
проблема.
10. Преди да започнете рязането, оставете двигателя да задвижи ножа на пълна скорост.
11. Оставете острието да спре напълно, преди да изчистите заседналия материал
12. Никога не докосвайте движещите се части или острието, докато машината работи.
13. Никога не отстранявайте части от детайла, докато режещият диск е в движение.
14. Уверете се, че отрязаните части от вложката не са останали в острието.
15. Ако устройството е включено или свързано към електрически контакт, никога не го 
оставяйте без надзор. Преди да напуснете работното място, винаги изключвайте устройството 
и го изключвайте от контакта.
16. Забранено е използването на острието "на сухо". Рязането на "сухо" причинява бързо 
износване и може да причини повреда на острието и двигателя.
17. Използвайте само подходящи транспортни средства за транспортиране на уреда. Никога 
не използвайте предпазителите за носене или транспортиране на устройството.

Преди стартиране

• Машината трябва: да е поставена стабилно,
• режещото колело трябва да се върти свободно.
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• Преди да свържете машината, проверете дали данните на табелката с данни
съответстват на напрежението на електрическата мрежа.

• Преди да започнете, напълнете ваната с вода

Стартиране на машината
• За да включите машината, натиснете "1" на бутона за включване/изключване (фиг.
16)

• Оставете режещото колело да достигне максимални обороти и оставете помпата за
охлаждаща вода да напълни режещото колело с вода, преди да започнете да режете.

• За да включите машината, натиснете "O" на бутона за включване/изключване

Рязане под ъгъл 90°
• Разхлабете винтовата капачка (27).

• Поставете ъгловия ограничител (5) на 90° и затегнете отново копчето с винта (27).

• Затегнете отново винтовете (28), за да фиксирате ъгловия ограничител (5).

• Преместете главата на машината (29) назад с помощта на дръжката (9).

• Поставете плочата върху ограничителната шина (6) и върху ъгловия ограничител (5).

• Включете резачката за плочки.

• Забележка: Оставете охлаждащата вода да достигне до режещото колело (2).

• Бавно и равномерно преместете главата на машината (29) напред с помощта на
дръжката (9), като по този начин отрежете плочата.

• Изключете резачката след рязане на плочката.

Рязане диагонално под ъгъл 45° 

• Поставете ъгловия ограничител (5) на 45°
• Направете разреза

Рязане надлъжно под ъгъл 45°, "скосено"

• Разхлабете капака с винта (10)

• Завъртете водещата шина (7) наляво под ъгъл от 45° по ъгловата скала.

• Затегнете отново копчето с винт (10).

• Направете разреза

Почистване, поддръжка, транспорт и поръчка на резервни части

Преди да започнете каквото и да е почистване, извадете щепсела от контакта.

Почистване
• Предпазните устройства, въздушните междини и корпусът на двигателя трябва да се пазят
чисти от прах и отломки, когато е възможно. Избършете устройството с чиста кърпа или го
издухайте с въздух под ниско налягане.

• Препоръчва се уредът да се почиства веднага след всяка употреба.

• Почиствайте редовно устройството с влажна кърпа и малко количество мек сапун. Не
използвайте никакви почистващи препарати или разтворители; те могат да повредят
пластмасовите части на уреда.
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Поддръжка

• В устройството няма части, които могат да се обслужват.

• Всички движещи се части трябва да се смазват на редовни интервали.

• Ваната и охлаждащата помпа трябва редовно да се почистват от мръсотия, в противен
случай охлаждането на диамантения режещ диск не е гарантирано. За да изпразните ваната,

отстранете затварящите тапи и източете отпадъците в подходящ съд.

Транспортиране
• Охлаждащата течност трябва да бъде напълно източена преди транспортиране на
машината.

• Не използвайте предпазните устройства за повдигане на машината.

Изхвърляне и рециклиране на отпадъци

За да се предотврати повреда по време на транспортиране, устройството е поставено в 

опаковка. Опаковката е суровина, която може да се използва повторно или може да се 

рециклира. Устройството и аксесоарите към него са изработени от различни видове 

материали, като метал и пластмаса. Моля, предайте повредените елементи на уреда в пункт 

за събиране на вторични суровини. Моля, поискайте информация от специализиран търговец 

или местни власти.

Изхвърляне на използвани устройства 

След края на полезния му живот,
този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а
трябва да се занесе в пункт за събиране и рециклиране на
електрически и електронни устройства. Това се обозначава със символа,
намиращ се върху продукта, ръководството с инструкции или опаковката
Чрез повторна употреба, рециклиране или други
форми на използване на стари устройства, вие допринасяте значително за 

опазването на околната среда.
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1. Стойка
2. Диамантен режещ диск
3. Вана
4. Алуминиева маса
5. Ъглов ограничител
6. Релса на предпазител
7. Водач
8. Капак за режещо колело
9. Дръжка
10.  Капак с винт за настройка на ъгъла
11. Капак с винт за транспортна защита
12. Стелажна рамка

1 
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CE 
Последните две цифри от годината на поставяне на маркировката СЕ - 21

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko 

заявява с пълна отговорност, че: 

Електрическа машина за рязане на плочки GEKO, 

1200W, 250 мм, 1020 мм
Тип G81256, Модел: TSW250K 

отговаря на изискванията на Европейския парламент и Съвета: 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 
г. за ограничения върху използването на определени опасни вещества в електрическото 

и електронното оборудван, 2015/863 от 31 март 2015 г. за изменение на приложение II 
към директивата 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

списъка на обхванатите вещества
ограничение, 2014/30/ЕС от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на законите 
на държавите-членки по отношение на електромагнитната съвместимост, 2006/42/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините, изм
Директива 95/16/ЕО и EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 

62321-1:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-6: 2015, EN 62321-7-1:2015, EN 
62321-7-2:2017,

EN 62321-8:2017, EN 61029-1:2009/A11, EN 12418:2000/A1:2009, AfPS GS 2014:201 PAK,
EN 61029-1:2009/A11:2010, EN 12418:2000/A1:2009, EN 55014-1:2006/A2:2011,

EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EC тип № 48.400.19.7232.00-00/02 от 17 декември 2019 г., EC тип № Z1A 18 05 55256 673 

от 15 май 2018 г., EC тип № 11 55256
613 от 7 ноември 2017 г., издаден от TOV Thuringen e. V.

TOV SOD Product Service GmbH Zertifizierstellen RidlerstraBe 65 80339 MONCHEN Държава: 
Germany Phone: +49 (89) 50084261 Fax: +49 (89) 50084230 

Email : ps. zert@tuev- sued. deWebsite: http://www. tuev- sued. de/ ps 
Идентификационен номер на нотифициран орган: 0123 

Тази ЕО декларация за съответствие губи своята валидност, ако продуктът бъде 
променен или модифициран без съгласието на производителя.

··············�
Larysa Kowalczyk 

За изготвяне и съхранение на техническа документация 

Лариса Ковалчик, Kiellin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko. 

Kietlin, 14.04.2021 
Място и дата на издаване

Фамилия, собствено име и длъжност на 

упълномощеното лице

 



 



 



 



 



 



 



 



 



The declaration of conformity becomes invalid

when the product has been modified without producer's agreement.

1020mm Tile Cutter (250mm blade) Type:
G81256, Model: TSW250K

 



УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 
минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен 

случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на
покупката. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз.
Магазините, които продават машините, нямат такива права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно попълнена
оригинална гаранционна карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или дефекти
в материала, от който са изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо поддържане.
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на конструкцията на
изделието и на отделни негови части от купувача или други неупълномощени сервизи.
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие попълнена
фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.
5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други.
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие механичен
натиск, замърсявания или удари.
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени свързващи
елементи, небалансирани ножове и други.
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../..................................................................
(подпис) (фамилия)
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