
ВНИМАНИЕ !!!

Продължаващото развитие на продуктите
може да означава, че съдържанието на

ръководството за потребителя може да се
промени без
забележете.

Тези разлики не могат да бъдат основание за
жалба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вход за въздух: 1/4 "
Работно налягане: 3,5-5 бара
Консумация на въздух: 200 л / мин
Чанта за повторна употреба на пясък

-

БЪЛГАРСКИ
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА

• Поддържайте работното място чисто, добре проветриво и добре осветено. Затрупаните 
или тъмни зони увеличават риска от токов удар, пожар и нараняване на хора.
• Не използвайте инструмента във взривоопасна атмосфера, газове или прах. 
Инструментът може да създаде искри, водещи до запалване на праха или изпаренията.
• Дръжте далеч странични наблюдатели, деца и посетители, докато работите с 
инструмента. Разсейването може да доведе до загуба на контрол над инструмента.

ЛИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Остани нащрек. Внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато 
работите с инструмента. Не използвайте инструмента, докато сте уморени или под 
въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Моментът на невнимание при работа 
с инструмента увеличава риска от нараняване на хора.
• Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Съдържат дълга коса. 
Пазете косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Разхлабените дрехи, 
бижута или дълга коса увеличават риска от нараняване на хора в резултат на улавяне в 
движещи се части.
• Не прекалявайте. Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. 
Правилната стъпка и баланс позволяват по-добър контрол на инструмента в неочаквани 
ситуации.
• Използвайте предпазно оборудване. За приложимите условия трябва да се използва 
маска за прах, предпазни обувки, които не се плъзгат и каска. Носете тежки работни 
ръкавици по време на употреба.
• Винаги носете предпазни очила. Носете одобрени от ANSI предпазни очила.
• Винаги носете предпазни средства за слуха, когато използвате инструмента. 
Продължителното излагане на шум с висока интензивност може да причини загуба на 
слуха.
ВНИМАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ГРИЖИ

• Този инструмент се използва за отстраняване на ръжда и боя от метални повърхности. 
Всяко друго използване или модификация на този инструмент се счита за неправилна 
употреба и ще доведе до сериозни телесни наранявания и / или имуществени щети.
• Използвайте само подходяща взривна среда за вашата пясъкоструйна работа. Уверете 
се, че взривната среда е напълно суха и не е прекалено груба.
• Проверете инструмента за възможни дефекти преди употреба. Ако инструментът има 
някакви грешки, той не трябва да се използва при никакви обстоятелства.
• Не превишавайте максималното работно налягане 90 PSI.
• Изключете инструмента от източника на въздух, преди да извършите каквито и да е 
настройки, смяна на аксесоари или съхранение на инструмента. Такива превантивни 
мерки за безопасност намаляват риска от неволно стартиране на инструмента. 
Освободете спусъка на инструмента, изключете въздушния си компресор, отделете 
подаването на въздух и безопасно изхвърлете остатъчното въздушно налягане, преди да 
напуснете работната зона.
• Инсталирайте редови спирателен клапан, за да позволите незабавен контрол върху 
подаването на въздух при аварийни ситуации, дори ако маркучът е скъсан.
• Не оставяйте инструмента без надзор, когато е свързан към източник на въздух. 
Изключете инструмента от подаването на въздух, преди да тръгнете.
• Използвайте скоби (не са включени) или други устройства, за да закрепите и поддържате 
детайла на стабилна платформа, когато е възможно.
• Съхранявайте инструмента, когато е на празен ход, недостъпно за деца и други 
нетренирани лица. Инструментът е опасен в ръцете на необучени потребители.
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• Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване
на части и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на инструмента.
Ако е повреден, дайте инструмента на сервиз преди употреба. Много аварии са
причинени от лошо поддържани инструменти. Има риск от спукване, ако инструментът е
повреден.
• Използвайте само аксесоари, идентифицирани от производителя за конкретния модел.
Използването на аксесоар, който не е предназначен за използване с конкретния модел
инструмент, ще увеличи риска от нараняване на хора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА
• Обслужването на инструмента трябва да се извършва само от квалифициран 
сервизен персонал.
• Когато обслужвате инструмента, използвайте само еднакви резервни части. 
Използвайте само оторизирани части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВЪЗДУШНИЯ ИЗТОЧНИК
• Никога не се свързвайте с източник на въздух, който може да надвишава 200 PSI. 
Прекомерното налягане на инструмента може да причини спукване, необичайна работа, 
счупване на инструмента или сериозни наранявания на хора.
• Използвайте само чист, сух, регулиран сгъстен въздух при номинално налягане или в 
границите на номиналното налягане, посочено за инструмента. Винаги проверявайте 
преди да използвате инструмента, че източникът на въздух е настроен на номиналното 
въздушно налягане или в рамките на номиналния диапазон на въздушното налягане.
• Никога не използвайте кислород, въглероден диоксид, горими газове или бутилиран газ 
като източник на въздух за инструмента. Такива газове са способни да експлозират и да 
причинят сериозни контузии на хора.

ДИАГРАМА НА КЛЮЧОВИТЕ ЧАСТИ 3 
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1. Дръжка
2. Събирателна чанта
3. Дюза
4. Лост
5. конектор
6. Контейнер за материал

Съдържание на пакета

1. Устройство за пясъкоструене с контейнер
2. Колекционерска чанта за затваряне
3. 4 различни изпускателни дюзи
4. Контейнер за вещество

4 
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Избор и подмяна на дюзи
Дюзите се отстраняват и прилагат ръчно

Стартиране
Моля, поставете тръбата от пистолета в контейнера. 

След това завийте пистолета в контейнера с резба.

Уверете се, че контейнерът е правилно завинтван.

Прикрепете насипната торба

Моля, изберете подходящата дюза и я поправете
Задайте работно налягане (не повече от 6 бара)

След това, за да напръскате веществото, натиснете 

лоста (4) Оптималното разстояние на пръскане е 20 

см.

НАСТРОЙКА НА ДОСТАВКА НА ВЪЗДУХ
1. Инсталирайте въздушен регулатор с манометър и редови спирателен клапан във 

вашата въздухопроводна линия възможно най-близо до вашия инструмент за най-добро 

обслужване.

ВАЖНО: Вътрешният спирателен клапан е важно предпазно устройство, тъй като 

контролира подаването на въздух, дори ако въздушният маркуч е скъсан. Спирателният 

клапан трябва да е сферичен, тъй като може бързо да се затвори.

2. Прикрепете въздушен маркуч към изхода за въздух на компресора. Свържете 

въздушния маркуч към входа за въздух на инструмента. Други компоненти, като щепсел и 

бърз съединител, ще направят работата по-ефективна, но не са необходими.

3. Затворете редовния спирателен клапан между компресора и инструмента.

4. Включете въздушния компресор в съответствие с инструкциите на производителя и му 

оставете да натрупа налягане, докато се изключи.

5. Регулирайте изходния регулатор на въздушния компресор, така че изходящият въздух 

да е достатъчен за правилното захранване на инструмента, но изходът няма да 

надвишава максималното въздушно налягане на инструмента по всяко време. 

Регулирайте налягането постепенно, като същевременно проверявате манометъра за 

изходящ въздух, за да настроите правилния диапазон на налягането.

НАСТРОЙКА НА ИНСТРУМЕНТА

1. Отстранете капака на бункера и напълнете бункера с предоставения абразивен 

пясък в бутилка.
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ВАЖНО: Уверете се, че взривната среда е напълно суха и не е прекалено груба. Влажната
или прекалено грубо взривна среда ще запуши пистолета.

2. Поставете/заменете капака на бункера, след като бункерът се напълни.

ВАЖНО: За да предпазите взривната среда от случайно разливане от дюзата, не
насочвайте дюзата надолу.

НАСТРОЙКА НА ДЕТАЙЛ И РАБОТНА ЗОНА

1. Определете работна зона, която е чиста и добре осветена. Работната зона не трябва да
позволява достъп на деца или домашни любимци, за да се предотврати разсейване и
нараняване.
2. Прокарайте въздушния маркуч по безопасен маршрут, за да стигнете до работната зона,
без да създавате опасност от спъване или да излагате въздушния маркуч на възможни
повреди. Въздушният маркуч трябва да е достатъчно дълъг, за да достигне работната
зона, за да позволява свободно движение по време на работа.
3. Ако е възможно, поставете детайла в абразивен шкаф за взривяване (не е включен). В
противен случай изолирайте обработвания детайл, за да сте сигурни, че не могат да
възникнат повреди по близките стени, инструменти, оборудване или друго имущество.
ВАЖНО: Преди абразивно взривяване защитете други хора и / или имущество в работната
зона от летящи отломки, като осигурите прегради или щитове. Носете подходящо облекло
и предпазни средства, когато работите с бластерния пистолет.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Свържете въздушния маркуч на компресора към входа за въздух на бластерния
пистолет. Препоръчва се мъжки щепсел (не е включен) да бъде монтиран първо на входа
за въздух за бързо
свързване на въздушен маркуч.
2. Включете компресора и настройте работното налягане на 90 PSI макс. за инструмента.
ВАЖНО: Работното налягане се отнася до налягането във въздухопровода при работни
условия.
3. Дръжте здраво бластера с двете си ръце. Насочете дюзата към детайла, който ще бъде
взривен. След това натиснете спусъка, за да започнете да работите с бластерния
пистолет.
4. Придвижете бластерния пистолет близо до зоната, която ще се обработва. Колкото по-
близо сте до детайла, толкова по-малък е моделът на дисперсия и обратно.
ВАЖНО: Преди взривяването на вашия детайл, контролирайте най-доброто разстояние
между дюзата на пистолета и детайла. Препоръчително е първо да тествате модела на
пясъкоструене и интензивността на пясъкоструене върху парче скрап, за да осигурите
най-добрия резултат.
5. Напълнете бункера с абразивен пясък, ако е необходимо.
ВАЖНО: Преди да напълните отново бункера, освободете натиска върху спусъка,
изключете въздушния компресор и натиснете спусъка за пореден път, за да освободите
сгъстен въздух в пистолета.
6. Когато приключите с използването на бластерния пистолет, освободете натиска върху
спусъка. Изключете въздушния компресор. Натиснете спусъка още веднъж, за да
освободите сгъстен въздух. Изключете бластера от подаването на въздух.
ВАЖНО: Изхвърлете използваната абразивна среда в съответствие с местните указания
за твърди отпадъци.
7. Почистете и съхранявайте инструмента на закрито място, недостъпно за деца.

ПОДДРЪЖКА 

1. ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА проверете общото състояние на инструмента. Проверете за 

разхлабени винтове, неправилно подравняване или закрепване на подвижни части, 

запушена дюза, напукани или счупени части, повреден въздушен маркуч и всякакви други 

условия, които могат да повлияят на безопасната му работа. Не използвайте повредено
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оборудване.

2. СЛЕД УПОТРЕБА незабавно почистете корпуса на пистолета и бункера с чиста и
влажна кърпа. Ако е необходимо, използвайте мек препарат.

ВАЖНО: Не използвайте разтворители за почистване на инструмента или потапяйте
инструмента в течности, тъй като може да възникне повреда на инструмента.

3. Съхранявайте инструмента на сухо и безопасно място, недостъпно за деца.

ВАЖНО: Процедурите, които не са специално обяснени в това ръководство, трябва да се
извършват от квалифициран техник.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ

Недостатъчен
материален поток
или липса на
материален поток.

1. Твърде много
абразивни материали или
прекомерно износване на
материала.

1. Нежелан модел на
пясъкоструене.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

1. Въздухът не е достатъчно
сух.
2. Въздушното налягане е
твърде ниско.
3. Влага във взривна среда.
4. Прекомерни отломки в
взривна среда.
5. Запушена дюза.

1. Въздушното
налягане е твърде
ниско.

1. Въздухът е твърде мокър.

2. Частиците на абразивния
материал са с различни
размери.

3. Мръсен абразивен
материал.

РЕШЕНИЕ

1. Използвайте чист и сух
въздух.
2. Увеличете въздушното
налягане.
3. Използвайте суха взривна
среда.
4. Почистете и филтрирайте
средата за взривяване.
5. Проверете дали няма бучки
от взривна среда
блокиране на прохода на
дюзата. За предпочитане
използвайте  продухващ
пистолет за почистване на
дюзата, ако е необходимо.
6. Напълнете бункера.

1. Увеличете въздушното
налягане.

1. Използвайте сух и
чист въздух.

2. Сменете абразивния
материал.

3. Почистете и / или сменете
абразивния материал.

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/
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CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ф. Х. ГЕКО Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

ПЯСЪКОСТРУЕН ПИСТОЛЕТ
Тип: G03148, Модел: AS1001

за които се отнася настоящата декларация, съответства на съответните 

хармонизирани стандарти съгласно:

2006/42 / EО от 17 май 2006 г. относно машините,

съвместимост и стандарти
EN 1953: 1998 + A1: 2009, DIN 31000: 1979 + A1: 2007

отговаря на CE сертификата
CE Тип бр. 105745C / 105744G dnia 15.03.2010r.

издадено от SLG Pruf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter StraBe 20

D - 09232 Хартмансдорф
Германия

Нотифициран орган номер: 0494

Декларацията за съответствие става невалидна
когато продуктът е модифициран без съгласието на 

производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да съставя 

техническото досие:

Гжегож Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

. . . . . . . . . . . . . .� 

Китлин, 19.07.2011 г. 
Място и дата

mgr Grzegorz Kowalczyk 
Упълномощено лице






