
 

 

 
Ръководство за употреба на 

Ръчна помпа за измерване на 
налягане 

 
Предназначение: 
 

1) Тестване на теч на тръбопроводни системи (вода, CO, компресирани системи 
въздух, масло) 

2) Измерване на налягане, тестове за херметичност при производството на котли 
и съдове под налягане. 

3) Пълнене на соларни инсталации 
4) Впръскване на антифриз в съществуващи CO инсталации. 

 
Техническа информация: 
 
Работно налягане: 5 MPa, 50 bar, 50 kg / cm2 
Капацитет на резервоара: 12L 
Работен обем / движение на буталото: 45 ml / удар 
Връзка: R1 / 2 "  
Маркуч за доставка: 1,3 м стоманена оплетка  
Тегло на помпата, когато е празна: 8.2 kg 
Размери: 490 x 270 x 160 mm 



 

 
 
 
Свързване, работа с помпата: 
 
Свържете края (R1 / 2 ” /връзка) на маркуча под налягане към инсталацията, 
която ще проверите. 
 
Напълнете резервоара на помпата с чиста, за предпочитане филтрирана вода. 
Напълнете тестваната инсталация с вода. Напълнете инсталацията, като 
използвате стандартно високоефективно водоснабдяване.  
 
Използвайте тестовата помпа само за да приложите крайното количество 
течност, необходимо за постигане на желаното налягане. 
 
Отворете вентил V1, затворете вентил V2.  
Като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка, отваряте клапана, 
като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, затваряте клапана. За 
идентификация на клапана вижте фигурата по-долу. 

Стоманени маркучи. 
Намаляване на загубите 
на потока. Ограничаване 

на грешката при 
измерване 

Устойчив на усукване пръстен. Възможност за 
пренасяне на помпата, хваната за лоста. 

Висок капацитет на помпата. 
Дълъг ход на буталото. 

Двойна спирателна вентилна система в моноблок корпус. Гарантирано постоянно 
налягане и елиминиране на проблеми с течове на фитингите 



 

 
След свързване на помпата, напълване на помпата и тестваната инсталация с 
вода, развийте клапана V1, след като затворите клапана V2, започнете да 
изпомпвате вода с помощта на лоста. 
 
Наблюдавайте стрелката на манометъра. След като постигнете желаното 
налягане, затворете вентила V1.  
Ако тестовото налягане бъде превишено случайно след затваряне на вентил V1, 
отворете леко вентила V2. Налягането трябва да започне да пада. 
 
След тестване отворете вентилите V1 и V2, за да освободите налягането и да 
източите излишната вода. 
 
Поддръжка и почистване: 
 
Изключете помпата от инсталацията след всяка употреба. Изплакнете обилно и 
измийте с вода. Срокът на експлоатация на помпата зависи от поддържането й 
чиста.  
 
Изпомпването на вода, съдържаща пясък или прах, ще разруши повърхността на 
буталото или уплътненията. 
 
Помпата трябва редовно да се смазва с водоустойчива силиконова грес. 
За да направите това, използвайте каламита, инсталиран в тялото на цилиндъра. 
 
Защитете помпата от замръзване. Трябва да се отбележи, че оставянето на 
помпата не напълно източена на студа ще доведе до спукване на цилиндъра. 
 
 
 
 
 
 



 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 
 
Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) 
на всеки 30 минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за 
да починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде 
покрита гаранционно.  
 
1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да 
тече от датата на покупката. Причината за повредата се установява и признава 
само от упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат 
такива права.  
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу 
надлежно попълнена оригинална гаранционна карта с печат.  
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в 
производството или дефекти в материала, от който са изработени отделните 
части.  
4. Гаранция не се признава в следните случаи:  

1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.  
2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.  
3. Претоварване и използване не по предназначение.  
4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или 
лошо поддържане.  
5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за 
изменение на конструкцията на изделието и на отделни негови части от 
купувача или други неупълномощени сервизи.  
6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото 
изделие попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.  

5. Гаранцията не обхваща:  
1. Стартерни въжета, палци на стартера.  
2. Части износени в следствие на използване - четки на електромотор, 
колела и други.  
3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори. 4. 
Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината 
вследствие механичен натиск, замърсявания или удари.  
5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от 
разхлабени свързващи елементи, небалансирани ножове и други.  

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.  
 
Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси.  
 
 
Купувач:..................................................../..................................................................                                             
(подпис)                                                             (фамилия) 
 


