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Начин на употреба: 

 
Mикрометър регулируем динамометричен ключ 

(10-80 FT-LBS) 

(10-150 FT-LBS) 

A. Балансирайте ключа в ръка с градуировка, видима с маркираната стрелка "Elementary scale" 

нагоре, след това отключете набраздената дръжка, като завъртите контрагайката обратно на 

часовниковата стрелка. 

B. Задайте необходимия въртящ момент чрез завъртане на ръкохватката с назъбена дръжка, за да 

отчетете точното количество на градуировките на корпуса. 

Пример: 56 ft. lbs. 

1. Завъртете назъбената дръжка, докато нулевата градуировка на скосения ръб на набраздената 

дръжка се изравни с вертикалната маркировка на корпуса и е равномерна с 50 ft. 

2. Завъртете набраздената дръжка по посока на часовниковата стрелка до 6 ft. Lbs. 

Градуировката на скосения ръб на дръжката е в съответствие с вертикалната линия на корпуса. 

3. Заключете здраво дръжката, като завъртите контрагайката по посока на часовниковата 

стрелка и сега гаечният ключ е настроен на 56 ft. Lbs, готов за употреба. Вижте фигури 1 и 2. 

C. Инсталирайте подходящи гнездо или приставка на квадратното задвижване и го прикрепете към 

гайката или болта и издърпайте дръжката, докато почувствате и/или чуете щракване на гаечния 

ключ. Освободете изтеглянето и гаечният ключ автоматично се нулира за следващата употреба. 

 
НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ДЪРПАТЕ СЛЕД ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ГАЕЧНИЯ КЛЮЧ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА ПРИ МОМЕНТА НА ЗАТЯГАНЕ И СПРЕТЕ, КОГАТО ГАЕЧНИЯ КЛЮЧ 

ЩРАКНЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: 

  

1. Ако гаечният ключ не е бил използван или е бил съхраняван известно време, задействайте го 

няколко пъти при нисък въртящ момент, който позволява на специална вътрешна смазка да покрие 

отново вътрешните работни части. 

2. Когато гаечният ключ не се използва, продължете да регулирате при най-ниския въртящ 

момент. 

3. Не завъртайте дръжката под най-ниския въртящ момент. 

4. Не продължавайте да дърпате гаечния ключ, след като е достигнат предварително зададения 

въртящ момент и гаечният ключ е освободен. Натискът трябва да бъде свален от дръжката и 

гаечният ключ да се остави да се нулира автоматично, като продължаването на натиск след 

освобождаване на ключа ще доведе до повреда на частта, която се затяга чрез прилагане на 

повече от определеното количество въртящ момент. 

5. Инструментът е здрав и предназначен за комерсиална употреба, но също така е прецизен 

измервателен инструмент и трябва да се третира като такъв. 

6. Почистете гаечния ключ чрез избърсване. Не потапяйте в какъвто и да е вид почистващ 

препарат, който може да повлияе на специална смазка под високо налягане, с която гаечният ключ 

е опакован във фабриката. 

7. Този динамометричен ключ е калибриран и тестван преди да напусне завода и е с точност до 

+/-4%. ТОВА Е ТОЧЕН ИЗМЕРВАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ. КАЛИБРАЦИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО 

ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ РЕДОВНО И СА ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА. 

ФИГ. 1 ФИГ. 2 



Таблици за преобразуване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формули за преобразуване 

  
 
 
 
 
 
 

 

HBM Machines B.V 
Grote Esch 1010 2841 MJ Moordrecht The Netherlands 

info@hbm-machines.com 

www.hbm-machines.com 
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