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Внимание!!! Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, представените 

чертежи и описания може да се различават от закупените стоки и да съдържат 

незадължителни или специализирани елементи, които не са предвидени в стандартната 

версия. Тези различия не могат да бъдат основание за жалба. Всички данни, съдържащи 

се в това ръководство, са в съответствие с информацията към момента на отпечатване и 

са само за информационни цели. 
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1. Продуктови характеристики 

 

SKM серия помпи са с високо качество медни намотки, предназначени за 

изпомпване на чиста вода от дълбоководни отвори, кладенци и свободно 

стоящи резервоари с диаметър 110 мм. Помпите могат да се използват за 

домакински цели, ферми и напояване. Могат да изпомпват чиста вода със 

съдържание на не повече от 150g/m3 твърди частици. Изпомпваната вода не 

трябва да съдържа дълги фибри. Температурата на течността не може да 

надвишава +35 ° C. 

 

Помпите не са предназначени за изпомпване на запалителни, корозивни, 

експлозивни, опасни течности или отпадни води. 

 

Помпите не са предназначени за употреба във водни резервоари, в които 

хора са в директен контакт с водата. При никакви обстоятелства не трябва 

да се допуска помпата да работи на сухо. 

 

 

2. Общи условия за безопасност 

 

– Внимание! Преди работа внимателно прочетете Ръководтсвото за 

употреба. 

– С устройството може да работят само възрастни индивиди, които са 

запознати с Ръководството и следват правилата за безопасност 

– Електрическата инсталация, захранваща помпата, трябва да бъде 

оборудвана с устройство за остатъчен ток с номинален работен ток In 

не по-висок от 30 mA. 

– Преди да включите в ел. мрежа, уверете се, че всички кабели и 

контакти са в изправност. Не може да се използват свързващи кабели 

с нарушено изолационнои покритие. При нарушено покритие, 

изключете кабела от мрежата незабавно. 

–  Използвайте само правилните свързващи кабели. Не трябва да се 

използват свързващи кабели с напречно сечение на проводника по-

малко от 1,5 mm2. Използвайте само удължители със заземяващи 

контакти, които са одобрени за използване на открито. Не използвайте 

свързващ кабел по-дълъг от 50 м. Уверете се, че щепселната връзка е 

на място, защитено от пръски. В противен случай съществува риск от 

смърт от токов удар! Ако е необходимо, използвайте подходящи 

капаци за свързване. 

– Помпата не трябва да се окачва на свързващия кабел. 

– Помпата не трябва да се мести по време на работа. 

– Помпата не трябва да се използва за запалими и експлозивни течности. 
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– Поради опасност от повреда на уплътненията на помпата, не 

отстранявайте никакви винтове. В случай на самостоятелно 

разхлабване на болтовете, закрепващи корпуса на помпата, незабавно 

го изключете от захранването. Отстранявайте неизправността само от 

оторизиран сервиз. 

– Ако устройството не работи правилно или е повредено, изключете 

кабела от захранването. Отстранявайте неизправността само от 

оторизиран сервиз. 

– Не използвайте помпата ако сте под влиянието на алкохол, наркотици 

или лекарства, които намаляват способността за работа с машини 

(някои обезболяващи средства), както и ако сте силно уморени. 

– Преди да включите помпата, се уверете, че деца и домашни любимци 

нямат достъп до нея. 

– Осигурете устроството срещу неоторизирана употреба, преди да 

оставите помпата без надзор. 

– Може да се образува конденз, когато продуктът се пренася от студено 

на топло място (например по време на транспортиране). Тогава 

съществува риск от смърт поради токов удар. Преди да свържете 

устройството към захранването, изчакайте, докато температурата му 

се изравни с температурата на околната среда. Понякога това може да 

отнеме няколко часа. 
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3.  Спецификации 

 

 
модел 4SKM100/ 

V60047 

4SKM150/ 

V60048 

QGD1,2-

50/V60050 

QGD1,8-

50/V60051 

QGD1,8-

100/V60052 
Захранващо 

напрежение 

 

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 

Мощност 

 
0,75 kW 1,1 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 

Максимална 

производител

ност 

 

2,4 m3/h 2,5 m3/h 1,2 m3/h 1,8 m3/h 1,8 m3/h 

Височина на 

изпомпване 

 

60 m 72 m 50 m 50 m 100 m 

Минимален 

диаметър на 

резервоара 

 

110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 

Температура 

на течността 

 

5-35 °C 5-35 °C 5-40 °C 5-40 °C 5-40 °C 

Защита 

 
IP X8 IP X8    

Диаметър на 

тапа 

 

1" 1" 1" 1" 1" 

Ниво на 

шума 
<70 dBA <70 dBA <70 dBA <70 dBA <70 dBA 

Тегло 12 kg 14,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 
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№ Описание № Описание 

430 01 ротор на двигателя 440 01 затягаща пружина 

430 02 смукателна опора 440 02 краен капак 

430 03 механично уплътнение 440 03 гумена чашка 

430 04 пръстен на вала 440 04 лагерна седалка 

430 05 филтърна мрежа 440 05 упорен лагер 

430 06 работно колело 440 06 сачмени лагери с дълбок 

канал 

430 07 ключ   

430 08 тяло на помпата 440 08 сачмени лагери с дълбок 

канал 

430 09 капак на помпата 440 09 механично уплътнение 

430 10 уплътнение 440 10 статор на двигателя 

430 11 изпускателна камера 440 11 тръба на двигателя 

430 12 пружинно уплътнение 440 12 винт 

430 13 винт 440 13 заключващ пръстен 

430 14 кръгъл уплътнител 440 14 кръгъл уплътнител 

430 15 клапан 440 15 камера за масло 

430 16 кабелен капак 440 16 кръгъл уплътнител 

430 17 винт 440 17 винт 

430 18 стартов контролер 440 18 шайба 

430 19 кабел 440 19 шайба 
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  440 20 гайка 

  440 21 статичен пръстен 

  440 22 уплътнение 

  440 23 пясъкоустойчива капачка 

 

 

4. Употреба 

 

– Помпите SKM могат да изпомпват чиста и студена вода, съдържаща 

не повече от 150 g / m3 фини твърди частици. Животът на помпите ще 

бъде много по-кратък, ако помпата изпомпва вода, която е прекомерно 

замърсена с пясък. Изпомпването на вода, съдържаща повече от 

допустимото съдържание на абразивни твърди частици, ще доведе до 

бързо износване на помпата и последваща й повреда. 

Преждевременното износване на елементите, изпомпващи вода, 

замърсена с прекомерно количество пясък, не подлежи на 

гаранционен ремонт. Това е износване и ще се счита за работа при 

условия, които не са подходящи за помпата. Преди да монтирате 

помпата в сондажа, се препоръчва да се „изпомпва” кладенеца, т.е. да 

се изпомпва водата, съдържаща частици пясък, тиня, утайки, така 

наречените фини твърди частици, това е особено важно при нови или 

отдавна неизползвани кладенци. 

– Всички дейности, свързани с потапяне, изкачване или постоянен 

монтаж на помпата, трябва да се извършват при изключено захранване 

от електрическата мрежа. 

– Моторът на помпата изисква охлаждане по време на работа. 

Охлаждането се постига чрез потока вода по протежение на двигателя. 

Ако помпата работи във воден резервоар или в кладенец с диаметър 

по-голям от 200 mm, за охлаждане на двигателя трябва да се използва 

корпусна тръба. 

– Когато монтирате помпата в кладенеца, уверете се, че захранващият 

кабел на помпата е закрепен към изпускателната тръба с пластмасови 

ленти поне на всеки 2 м. 

– Помпата трябва да се монтира така, че изпускателният отвор на 

помпата да е разположен на 2 м. под най-ниското проектирано ниво на 

водата и най-малко на 2 м. от дъното на кладенеца. 
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– Непосредствено над помпата трябва да се монтира възвратен клапан, 

за да се предпази устройството от въздействието на връщащата се 

вода. 

– Когато изваждате щепсела от контакта, винаги го хващайте от двете 

страни на предвидените за това места. Никога не докосвайте щепсела 

с мокри или влажни ръце, тъй като това представлява риск от токов 

удар! 

– Помпата трябва да бъде здраво закрепена с въжето на дръжката. От 

съображения за безопасност въжето трябва да може да издържи три 

пъти теглото на помпата. Никога не закрепвайте помпа към 

захранващия кабел. Също така никога не използвайте захранващия 

кабел за пренасяне, държане или потапяне на помпата! 

– Помпата не трябва да се използва за изпомпване на вода при 

температури над +35 °C. Не използвайте помпата при температури на 

околната среда под 5 °C. 

– Допустимото време на непрекъсната работа не трябва да надвишава 

30 минути, след което трябва да се направи почивка от около 15 

минути, за да се охлади двигателят на помпата. 

– Веднъж инсталирана в кладенеца, помпата не може да бъде изключена 

за период, по-дълъг от 14 дни. Препоръчва се помпата да се пуска най-

малко 10 минути поне веднъж на всеки 14 дни. 

 

Възможни проблеми и решения: 

 

Помпата не засмуква 

– Почистете смукателните отвори (първо изключете помпата от 

захранването!). 

– Нивото на водата е твърде ниско, помпата само изтегля въздух. 
 

Помпата не стартира или спира по време на работа 
– Проверете захранването, токовата защита на веригата и RCD 

прекъсвача. Ако RCD се е задействал, изключете помпата от 

електрическата мрежа и проверете за повреда (например захранващ 

кабел). 

– Работното колело вътре в помпата е блокирано от замърсявания. 

Изключете помпата от захранването, разкачете изпускателната тръба 

и промийте вътрешността на помпата с вода. 

– Термичната защита е задействана. Изключете помпата от 

захранването и я оставете да изстине (най-малко 30 минути). 

Отстранете причината за изключване на защитата (например твърде 

висока температура на водата, твърде дълъг сух режим и т.н.). 
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Производителността е влошена или е твърде ниска 

– Проверете дали отворите за вземане на проби не са замърсени. 

– Помпата засмуква въздух, тъй като смукателните отвори не са напълно 

потопени във водата. 

– Проверете дали изпускателната тръба е здраво закрепена към помпата. 

– Проверете маркуча за течове или прегъвания. 

– Производителността винаги намалява с увеличаване на височината на 

подаване. 

– Диаметърът на изпускателната тръба е твърде малък, тръбата е 

запушена с примеси. 
 
 
 
 

5. Поддръжка на устройството 

Устройството трябва да се съхранява на сухо място. Уверете се, че помпата 

е поставена на равна повърхност по цялата й дължина. Поддържането на 

помпата в една или повече точки може да доведе до изкривяването й. 

Всички елементи, които не са покрити с лак, трябва да бъдат защитени с 

антикорозионно средство. Особено трябва да се смазват нишките, за да се 

осигури безпроблемна работа. Помпата не съдържа части, които изискват 

поддръжка от потребителя. Затова никога не отваряйте корпуса и не 

разглобявайте помпата 
 



 

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО страница 11 

 
 

 
Deget 

                                                                                                      Chmielnik 17.08.2017 

 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Последните две цифри на годината, които трябва да бъдат приложени 
 CE - 17 

29/2017 

 

 Ние като производител: 

 
 

Декларираме, че продуктът: 

марка:  Verke 
наименование:  Pompa do wody 
тип/модел: V60010, V60011, V60012, V60015, V60020, V60021, V60022, V60023, V60030, 
V60031, V60034, V60035, V60038, V60039, V60040, V60041, V60042, V60047, V60048, 
V60050, V60051, V60052 
 

отговаря на изискванията на следните стандарти и хармонизирани стандарти: 

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,  
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,  
EN 60335-1:2012+A11:2014,  
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,  
EN 62233:2008+AC:2008,  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,  
EN 55014-2:2015, EN 6100-3-2:2014,  
EN 61000-3-3:2013 

И отговаря на основните изисквания на следните директиви: 

2006/42/WE – Директива за MD машини (приложима преди 98/37/WE) 
2014/35/EU – Директива за ниско напрежение LVD (приложима преди 2006/95/WE) 
2014/30/EU – Директива за електромагнитна съвместимост EMC (приложима 
преди 2004/108/WE) 
 

Лице, упълномощено да изготвя и съхранява техническата документация: Anna Widomska 
Тази декларация за съответствие е основата за маркировката CE на продукта. 
Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено на производителя. 
 
Тази декларация се отнася само до машината в състоянието, в което е пусната на пазара и не 
обхваща компоненти, добавени от крайния потребител, или последващи действия, извършени 
от крайния потребител. 
 
 
                                                                            Chmielnik dn. 17.08.2017 
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Условия за гаранционно обслужване и ремонт 
 
Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 

минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен 

случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на 

покупката. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз. 

Магазините, които продаваш машините, нямат такива права. 

2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно 

попълнена оригинална гаранционна карта с печат. 

3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или 

дефекти в материала, от който са изработени отделните части. 

4. Гаранция не се признава в следните случаи: 

1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи. 

2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа. 

3. Претоварване и използване не по предназначение. 

4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо 

поддържане. 

5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 

конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 

неупълномощени сервизи. 

6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие 

попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД. 

5. Гаранцията не обхваща: 

1. Стартерни въжета, палци на стартера. 

2. Части износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други. 

3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори. 

4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие 

механичен натиск, замърсявания или удари. 

5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени 

свързващи елементи, небалансирани ножове и други. 

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента. 

 

 


