
БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!
Продължаващото развитие на продуктите може да означава, че съдържанието на 
ръководството за потребителя може да се промени без предизвестие. Тези разлики не могат 
да бъдат основание за жалба



Manual

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Капацитет 3Л
Налягане 25MPa
Дължина на маркуча 4м



Manual

ВЪВЕДЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Отворете пакета. и вземете устройството за смазване
2. Завийте заключващия болт и затегнете фиксиращия винт. Позволява свързването на дръжките за
налягане на резена и маслото да се регулират свободно.
3. Развийте контргайката и извадете горната част на устройството, чийто ъгъл на наклон между горната
част на устройството и корпуса на резервоара е 10-15 градуса
4. Добавете смазката за смазка в корпуса на резервоара
5. Покрийте горната част на устройството и след това завийте контргайката
6. Циркулирайте на дръжката за налягане на маслото отгоре надолу и свържете маркуча за изход на
маслото към свързващия блок на изхода за масло, когато мазнината излезе. След това е достъпно да го
използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изходът на маслото не е достатъчен, отворете помпата, за да смените О-пръстена или да 
проверите дали има повреда на контролната пружина и контролната топка. След това премахнете 
повредата, ако съществува. Моля, обърнете внимание и на посоката на извора на пагода.
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ОПИСАНИЕ

1) Основа
2) Резервоар
3) Педал
4) Маркуч за високо налягане
5) Помпа за мазнини
6) Покритие
7) Винт за дръжка
8) Дръжка
9) Щифт
10) Винтове
11) Уплътнение
12) Пружина
13) Гумена част
14) Връзка
15) Отдушник за въздух
16) Колело
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ПОДДРЪЖКА

1. Когато използвате силно вискозен лубрикант, използвайте 200-300ml SAE-40 или подобен, преди да
налеете грес.
2. Не огъвайте и не зареждайте маркуч с високо налягане
3. По време на почивка на работното място поставете спусъка на смазочния материал на пистолета в
отворено положение. Това ще намали вътрешното налягане на устройството и ще удължи живота на
маркуча за високо налягане.
4. Редовно почиствайте и поддържайте грес. Почистете маслените тръбопроводи.
5. Не използвайте замърсено масло, защото това може да доведе до повреда на инструмента. Маслото или
гресът трябва да се съхраняват в чист и сигурен съд.

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/
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Този продукт е с маркировка CE - 17

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ф. Х. ГЕКО Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Крачна маслена помпа 3л + маркуч 4м
Тип: G01139, Модел: 4L

за които се отнася настоящата декларация, съответства на съответните хармонизирани стандарти съгласно:

2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. относно машините,
и стандарти EN ISO N12100: 2010
отговаря на CE сертификата
CE Тип бр. EC.1282.0B140625.YQTPX21 от 06.2014
издадено от ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL
Via Ca 'Bella, 243 / A - локация Кастело ди Серравал
400053 Valsamoggia (BO), Италия
Телефон: +39 051 6705141, факс: + 39 051 6705156
Имейл: ecm@entecerma.it, уебсайт: www.entecerma.it
Нотифициран орган номер: 1282

Тази декларация за съответствие става невалидна, когато продуктът е модифициран без съгласието на 
производителя

Име и адрес на лицето, упълномощено да съставя техническото досие:
Гжегож Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

Киетлин, 10.05.2017
Място и дата Упълномощено лице






