
Превод на оригиналните инструкции

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Голям пистолет от проф. (метален резервоар 

600cc) Тип: G01186, Модел: H-881

Моля, прочетете това внимателно, преди да го използвате за първи път
ръководството за потребителя. Потребителят носи отговорност да прочете и разбере всички 
инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, както и да разбере всички рискове, 

които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

Произведено за F.H. 
GEKO
Киетлин, ул. Spacerowa 3 
97-500 Радомско
www.geko.pl
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ВНИМАНИЕ!!

Съвети за безопасност

Всяка неправилна употреба на продукта или неговите аксесоари може да доведе до сериозни 
наранявания, пожар, експлозия, така че за най-добри резултати при работа с нашето оборудване 
и за ваша безопасност, препоръчваме да прочетете и разберете инструкциите за експлоатация. 
Всеки човек, който работи с даден пистолет, трябва да прочете тези инструкции и да ги сравни с 
инструкциите за здраве и безопасност на щанда за боядисване във вашата компания. Не 
използвайте оборудване на добре проветриво място. Никога не пушете и не използвайте открит 
пламък в стаите за боядисване. Никога не съхранявайте бои и разтворители в помещенията, 
където рисувате. Винаги затваряйте опаковката, която сте използвали (разтворители, бои). 
Поддържайте стаята си за боядисване чиста. Прочетете инструкциите за експлоатация на 
производителя на боите и разтворителите, които използвате. Материалите за боядисване могат 
да причинят увреждане на части от тялото, затова винаги използвайте маска за боя, ръкавици, 
крем за ръце, очила и подходящ гащеризон за боя. Пистолетът за пръскане се захранва от 
налягането на сгъстен въздух. Поради това винаги вземайте специални предпазни мерки, когато 
работите. Никога не превишавайте максималното работно налягане на въпросната машина. 
Винаги използвайте електростатични маркучи. Не забравяйте да използвате само плътни и в 
добро състояние маркучи и съединители. Не използвайте продукти (бои, разтворители, други 
аксесоари), ако сте сигурни, че те не могат да работят с вашия уред. Никога не блокирайте изхода 
на дюзата с пръсти. Никога не насочвайте пистолета с дюзата към хора, животни или себе си. 
Винаги изключвайте пръскания въздух, преди да се опитвате да извършвате някаква услуга. 
Никога не модифицирайте оборудването сами. Проверете дали всички части са в изправност и 
ако са износени, заменете само с оригинални. Преди почистване или подмяна на компоненти, 
уверете се, че пръсканият въздух е изключен и спусъкът на пистолета е задействан, за да сте 
абсолютно сигурни, че там няма натиск.

Преди употреба:

Новият пистолет е защитен с антикорозионно средство преди боядисване измиите с разтворител 
и течен спрей. Проверете дали всички елементи на пистолета са изправни, монтирани правилно и 
добре затегнат.

Регулиране на потока.

Струята може да се регулира и от 
пеперудата на дюзата.

А) Можете да завъртите пеперудата, така че 
краищата й да са от страните на пистолета.
B) Можете да завъртите пеперудата, така че 
краищата й да са на една линия със спусъка.

* -Проверете в документацията кои дюзи предлага производителят на продукта за 
прилагане с пистолета.
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Боядисване.

Пистолетът има независим механизъм за задействане на въздуха и боята. Благодарение на това 
решение, когато леко натискате спусъка, от дюзата излиза пръскан въздух и след това, след 
увеличаване на натиска върху спусъка, боята. Това оказва голямо влияние върху качеството на 
картината, никога не натискайте спусъка право в края. Винаги дръжте пистолета 
перпендикулярно на боядисаната повърхност и разнесете материала успоредно на него.

Пистолетът е снабден с гравитационен резервоар, което означава, че не можете да го боядисвате 
само в горно положение.
1. Почистване и подмяна на дюзите Преди обслужване, уверете се, че пистолетът е изключен от 
подаването на пръскан въздух и че контейнерът за боя е празен.
2. Подмяна на комплекта дюзи. (Трябва да смените 3 части с нови.)

а. Изключете пистолета от захранването.
b. Изпразнете резервоара за боя и го развийте.
c. Развийте ръчно пеперудата.
d. Отворете ръчно настройката на боята
e. Извадете пружината
f. Натиснете спусъка на пистолета
g. Внимателно издърпайте иглата ръчно
h. Използвайте гаечния ключ, прикрепен към пистолета, за да развиете дюзата
i. Завийте нова дюза и я затегнете с ключ
j. Въведете иглата и останалите нови части в същия ред.
Почистване на пистолета.

ВНИМАНИЕ!
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛНИ ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ПИСТОЛЕТА
НИКОГА НЕ НАКИСВАЙТЕ ЦЕЛИЯ ПИСТОЛЕТ В РАЗТВОРИТЕЛ
а. Изключете пистолета от захранването.
b. Изпразнете резервоара за боя и го развийте.
c. Развийте ръчно пеперудата.
d. Отворете ръчно настройката на боята
e. Извадете пружината
f. Натиснете спусъка на пистолета
g. Внимателно издърпайте иглата ръчно
h. Използвайте гаечния ключ, прикрепен към пистолета, за да развиете дюзата

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО
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i. Поставете дюзата, иглата и пеперудата в разтворителя
j. Използвайте доставената четка, за да я измиете внимателно.
k. Почистете вътрешността на пистолета с четка и разтворител
l. Използвайте кърпа с разтворител за почистване на корпуса на пистолета и резервоара. Съберете 
всичко обратно.

4. Поддръжка

Всички движещи се части на пистолета трябва да бъдат смазани със специален вазелин, за да се 
намали триенето, освен когато дюзата отговаря на иглите.
Винаги подменяйте пълните дюзи (3 части наведнъж). В случай на извит спрей, почистете добре 
пеперудата на дюзата. В случай на периодично пръскане, затегнете дюзите за боя или сменете 
уплътнението.

1. Контейнер за боя

2. Въртящ се спрей с пръстен
3. Спусъкът
4. Винт за регулиране на формата на 
потока
5. Винт с шестостен (без функция)
6. Шестоъгълен винт
7. Винт за регулиране на 
количеството боя
8. Конектор за сгъстен въздух 1/4 "

Произведено за F.H. 
GEKO
Киетлин, ул. Spacerowa 3 
97-500 Радомско
www.geko.pl

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/



Настоящата ЕС декларация за съответствие губи своята валидност, ако продуктът бъде 
променен или възстановен без съгласието на производителя.

Отговаря за изготвянето на техническа документация: Grzegorz 
Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

Киетлин, 28/12/2015
Място и дата на издаване

mgr Grzegorz Kowalczyk

Фамилия, собствено име и длъжност на упълномощеното 
лице

Последните две цифри от годината, когато е поставена маркировката CE - 15

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

F.H. ГЕКО Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

декларира с пълна отговорност, че:
Голям пистолет за лак проф. (метален 600 кубиков резервоар) Тип: G01186, 

Модел: H-881

отговаря на изискванията на директивите на Европейския парламент и на 
Съвета:

2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. относно машините,
и стандарти EN ISO 12100: 2010, EN 1953: 2013

е идентичен с копието, което е предмет на сертификата за ЕО изследване на 
типа No CMZJ1409224422 от 18.09.2014г.

издадено от GTS Prüf-und Zertifizierungs GmbH
Тел: + 49-341-600 54 Факс: + 49-341-600 54

Уеб: http://www.gts-cert.de/ Имейл: info@gts-cert.de



1 Nazwa urządzenia i numer artykułu.

2 Data zakupu.

3

4 Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został

zakupiony produkt.

5 Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis.

6 Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.

Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.
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W przypadku niewystarczajacej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej

Karty Zgłoszeniowej .
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F.H. GEKO

97-500 Radomsko

ul. Spacerowa 3 Kietlin

http: www.geko.pl

e-mail: serwis@geko.pl

Karta Gwarancyjna

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

1 . Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą

Gwarancyjną oraz dowodem zakupu(ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej .

2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.

3 . Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:

po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania

przeglądu okresowego

Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61 ,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych

Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia

4. Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej .

5. Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,

b) uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,

c) normalnego zużycia podczas eksploatacji,

d) napraw polegających na regulacji,

e) uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,

f) uszkodzeń wynikających z przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej .

g) uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów

h) użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,

Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione

5. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w

przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.

6. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe,

uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi( piły tarczowe, wiertła, frezy,), itp.

7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.

8. W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie

zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w

kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt

odbiorcy.

9. Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.

1 0. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci

kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia reklamowanego towaru.

11 . Opłaty dodatkowe:

dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte

przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.

po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu,

przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy

Serwis stwierdzi, że:

sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go

jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej .

usterka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W

przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie

usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej

usterka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony

Klientowi.

Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01 .01 .2015 wynosi 35 złotych netto
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Data przyjęcia do serwisu

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

czytelny podpis zgłaszającego

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji




