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Забележки относно инструкциите

Символи

Предупреждение за електрическо напрежение
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради електрическо 
напрежение.
Предупреждение за гореща повърхност
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората поради гореща повърхност.
Предупреждение за лазерно лъчение
Този символ показва опасности за здравето на 
хората поради лазерно излъчване.
Предупреждение за остър предмет
Този символ показва опасности за живота и 
здравето на хората от заострени предмети.
Предупреждение за наранявания на ръцете
Този символ показва опасности за здравето на 
хората поради наранявания на ръцете.
Внимание
Тази сигнална дума показва опасност със средно 
ниво на риск, което, ако не бъде избегнато, може да 
доведе до сериозно нараняване или смърт.
Внимание
Тази сигнална дума показва опасност с ниско ниво 
на риск, която, ако не бъде избегната, може да 
доведе до леки или средни наранявания.

Забележка
Тази сигнална дума показва важна информация 
(напр. материални щети), но не показва опасности.
Информация
Информацията, отбелязана с този символ, ви помага 
да изпълнявате задачите си бързо и безопасно.

Следвайте ръководството
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че инструкциите трябва да се спазват.

Носете защита на слуха
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите средства за защита на слуха.

Носете предпазни очила
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите предпазни очила.

Носете защитна маска
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитна маска.

Носете защитно облекло
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитно облекло.

Носете защитни ръкавици
Информацията, отбелязана с този символ, показва, 
че трябва да носите защитни ръкавици.

Можете да изтеглите текущата версия на инструкциите и 
ЕС декларацията за съответствие чрез следната връзка:
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Безопасност
Общи предупреждения за безопасност на електрически 
инструменти

Внимание
Прочетете всички предупреждения за безопасност, 
инструкции, илюстрации и спецификации, 
предоставени с този електроинструмент. 
Неспазването на всички инструкции, изброени по-
долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или 
сериозно нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки.

Терминът електроинструмент в предупрежденията се 
отнася до вашия електроинструмент, работещ от 
мрежата (с кабел) или захранван от батерия (безжичен) 
електроинструмент.

Общи предупреждения за безопасност на 
електрически инструменти – Безопасност на 
работната зона

• Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. 
Безпорядъкът или тъмните зони водят до злополуки.
• Не работете с електроинструменти във взривоопасна 
атмосфера, като например в присъствието на запалими 
течности, газове или прах. Електрическите инструменти 
създават искри, които могат да възпламенят праха или 
изпаренията.
• Дръжте деца и странични хора далеч, докато работите с 
електроинструмент. Разсейването може да ви накара да 
загубите контрол.

Общи предупреждения за безопасност на 
електрически инструменти – Електрическа 
безопасност

• Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват 
на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв 
начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени  
електрически инструменти. Непроменените щепсели и 
подходящи контакти ще намалят риска от токов удар.
• Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, 
като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен 
риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
• Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или 
влажни условия. Попадането на вода в електроинструмента 
ще увеличи риска от токов удар.
• Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте 
кабела за пренасяне, дърпане или изключване на 
електрическия инструмент. Дръжте кабела далеч от 
топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. 
Повредените или заплетени кабели увеличават риска от 
токов удар.
• Когато работите с електроинструмент на открито, 
използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на 
открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на 
открито, намалява риска от токов удар.
• Ако работата с електроинструмент на влажно място е 
неизбежна, използвайте захранване, защитено от 
устройство за утечителен ток (RCD). Използването на RCD 
намалява риска от токов удар.

Общи предупреждения за безопасност на 
електрически инструменти – Лична безопасност

• Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и 
използвайте здравия разум, когато работите с 
електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, 
докато сте уморени или под влияние на наркотици, 
алкохол или лекарства. Момент на невнимание при 
работа с електрически инструменти може да доведе до 
сериозни наранявания.

Използвайте лични предпазни средства. Винаги 
носете предпазни очила. Защитното оборудване 
като маска за прах, неплъзгащи се предпазни 
обувки, каска или защита на слуха, използвани 
при подходящи условия, ще намалят личните 
наранявания.

• Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че 
превключвателят е в изключено положение, преди да 
свържете към източник на захранване и/или батерия, да 
вземете или пренесете инструмента. Носенето на 
електрически инструменти с пръст на превключвателя или 
захранването на електрически инструменти, които са 
включени, приканват злополуки.
• Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди 
да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или 
ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на 
електроинструмента, може да доведе до нараняване.
• Не прекалявайте. Поддържайте правилна основа и баланс 
по всяко време. Това позволява по-добър контрол на 
електроинструмента в неочаквана ситуация.
• Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или 
бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се 
части. Свободните дрехи, бижута или дълга коса могат да 
бъдат хванати в движещи се части.
• Ако са предвидени устройства за свързване на 
съоръжения за изсмукване и събиране на прах, уверете се, 
че са свързани и използвани правилно. Използването на 
събиране на прах може да намали опасностите, свързани с 
праха.
• Не позволявайте познанията, придобити от честата 
употреба на инструменти, да ви позволяват да станете 
самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на 
инструментите. Небрежно действие може да причини тежки 
наранявания за част от секундата.
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Общи предупреждения за безопасност на 
електрически инструменти – Използване и грижи за 
електрически инструменти

• Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте 
правилния електроинструмент за вашето приложение. 
Правилният електроинструмент ще свърши работата по-
добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
• Не използвайте електрическия инструмент, ако 
превключвателят не го включва и изключва. Всеки 
инструмент, който не може да се управлява с 
превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
• Изключете щепсела от източника на захранване и/или 
извадете батерията, ако е разглобяема, от електрическия 
инструмент, преди да правите каквито и да е настройки, да 
сменяте аксесоари или да съхранявате инструменти. Такива 
превантивни мерки за безопасност намаляват риска от 
случайно пускане на електроинструмента.
• Съхранявайте неработещи електроинструменти на място, 
недостъпно за деца и не позволявайте на лица, които не са 
запознати с инструмента или с тези инструкции, да работят с 
него. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на 
необучени потребители.
• Поддържайте електрическите инструменти и аксесоари. 
Проверете за несъответствие или захващане на движещи се 
части, счупване на части и всякакви други условия, които 
могат да повлияят на работата му. Ако е повреден, 
поправете електрическия инструмент преди употреба. Много 
аварии са причинени от лошо поддържани електрически 
инструменти.
• Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. 
Правилно поддържаните режещи инструменти с остри 
режещи ръбове са по-малко склонни да се захващат и са по-
лесни за управление.
• Използвайте електроинструмента, принадлежностите и 
накрайниците за инструменти и др. в съответствие с тези 
инструкции, като вземете предвид работните условия и 
работата, която трябва да се извърши. Използването му за 
операции, различни от предвидените, може да доведе до 
опасна ситуация.
• Поддържайте дръжките и повърхностите за хващане сухи, 
чисти и без масло и грес. Хлъзгавите дръжки и захващащите 
повърхности не позволяват безопасно боравене и контрол 
на инструмента в неочаквани ситуации.

Общи предупреждения за безопасност на 
електрически инструменти – Сервиз

• Обслужвайте вашия електроинструмент от 
квалифицирано лице, използвайки само идентични 
резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на 
електрическия инструмент се поддържа.

Специфични за устройството предупреждения за 
безопасност за преносими циркуляри

Предупреждения за безопасност за всички циркуляри 
Методи на рязане
• ОПАСНОСТ: Дръжте ръцете си далеч от зоната на рязане 
и острието. Дръжте втората си ръка върху спомагателната 
дръжка или корпуса на двигателя. Ако и двете ръце държат 
триона, те не могат да бъдат отрязани от острието.
• Не посягайте под детайла. Предпазителят не може да ви 
предпази от острието под детайла.
• Регулирайте дълбочината на рязане спрямо дебелината на 
детайла. Под детайла трябва да се вижда по-малко от цял   
зъб от зъбите на острието.
• Никога не дръжте рязаното парче в ръцете си или през 
крака си. Закрепете детайла към стабилна платформа. 
Важно е работата да се поддържа правилно, за да се сведе 
до минимум излагането на тялото, закрепването на острието 
или загубата на контрол.
• Дръжте електроинструмента за изолираните му 
повърхности за захващане, когато извършвате операция, 
при която режещият аксесоар може да докосне скрито 
окабеляване или собствения си кабел. Контактът с "жив" 
проводник също ще направи откритите метални части на 
електроинструмента "живи" и може да доведе до токов удар.
• Когато режете, винаги използвайте ограда за рязане или 
водач с прав ръб. Това подобрява точността на рязане и 
намалява вероятността от захващане на острието.
• Винаги използвайте режещи дискове с правилен размер и 
форма (диамант вместо кръг) на дупки. Остриетата, които не 
съответстват на монтажния хардуер на триона, ще работят 
ексцентрично, причинявайки загуба на контрол.
• Никога не използвайте повредени или неправилни шайби 
или болтове. Шайбите и болтовете на острието са 
специално проектирани за вашия трион, за оптимална 
производителност и безопасност при работа.

Допълнителни предупреждения за безопасност за всички 
циркуляри
Причини за откат и свързани предупреждения
Откатът е внезапна реакция на притиснат, затиснат или 
неправилно подравнен трион, което кара неконтролираният 
трион да се надигне и излезе от детайла към оператора.
Когато острието е притиснато от затварянето на прореза, 
острието спира и реакцията на двигателя задвижва уреда 
бързо обратно към оператора.
Ако острието стане усукано или неправилно подравнено в 
среза, зъбите на задния ръб на острието могат да се впият в 
горната повърхност на детайла, което кара острието да се 
изкачи от прореза и да скочи обратно към оператора.
Откатът е резултат от неправилна употреба на триона и/или 
неправилни работни процедури или условия и може да бъде 
избегнат, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е 
посочено по-долу.
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• Поддържайте здраво захващане с двете си ръце върху 
триона и позиционирайте ръцете си, за да устоят на силите 
на откат. Позиционирайте тялото си от двете страни на 
острието, но не в една линия с острието. Откатът може да 
накара триона да скочи назад, но силите на откат могат да 
бъдат контролирани от оператора, ако се вземат подходящи 
предпазни мерки.
• Когато острието се затяга, или когато прекъсвате рязане 
по някаква причина, освободете спусъка и задръжте триона 
неподвижен в материала, докато острието спре напълно. 
Никога не се опитвайте да отстранявате циркуляра от 
работата или да го дърпате назад, докато острието е в 
движение или може да възникне откат. Проучете и вземете 
коригиращи действия, за да премахнете причината за 
захващането на острието.
• Когато рестартирате триона в детайла, центрирайте 
острието в прореза и проверете дали зъбите му не са 
захванати в материала. Ако острието на циркуляра е 
затиснато, то може да се издигне или да се отдръпне от 
детайла, когато трионът се рестартира.
• Поддържайте големи панели, за да сведете до минимум 
риска от прищипване и откат на острието. Големите панели 
са склонни да провисват под собствената си тежест. 
Подпорите трябва да се поставят под панела от двете 
страни, близо до линията на рязане и близо до ръба на 
панела.
• Не използвайте тъпи или повредени остриета. Незаточени 
или неправилно поставени остриета създават тесен прорез, 
причинявайки прекомерно триене, захващане на острието и 
откат.
• Заключващите лостове за регулиране на дълбочината на 
острието и наклона трябва да са стегнати и сигурни преди 
рязане. Ако регулирането на острието се измести по време 
на рязане, това може да причини захващане и откат.
• Бъдете особено внимателни, когато режете в 
съществуващи стени или други слепи зони. Изпъкналото 
острие може да реже предмети, които могат да причинят 
обратен удар.

Предупреждения за безопасност за циркулярни триони с 
предпазител на махалото и циркулярни триони с 
предпазител за теглене – функция за долна защита
• Проверявайте долния предпазител за правилно затваряне 
преди всяка употреба. Не работете с триона, ако долният 
предпазител не се движи свободно и се затваря незабавно. 
Никога не затягайте или завързвайте долния предпазител в 
отворено положение. Долният предпазител може да се 
огъне, ако трионът случайно падне на пода. Използвайте 
прибиращия лост, за да повдигнете предпазителя и се 
уверете, че той се движи свободно и не докосва острието 
или друга част от триона при всички ъгли на рязане и 
дълбочини на рязане.
• Проверете дали долната предпазна пружина работи 
правилно. Ако предпазителят и пружината не работят 
правилно, занесете триона в сервиз преди употреба. 
Долният предпазител може да работи бавно поради 
повредени части, смолисти отлагания или натрупване на 
отломки.

• Долният предпазител може да се прибира ръчно само за 
специални разрези, като „рязане с потапяне“ и „съставни 
разрези“. Повдигнете долния предпазител чрез прибиране 
на лоста и веднага щом острието навлезе в материала, 
долният предпазител трябва да бъде освободен. При всички 
останали триони долният предпазител трябва да работи 
автоматично.
• Винаги внимавайте долният предпазител да покрива 
острието, преди да поставите триона на пейка или на пода. 
Незащитено, движещо се острие ще накара триона да върви 
назад, режейки всичко по пътя му. Имайте предвид времето, 
необходимо за спиране на ножа след освобождаване на 
превключвателя.

Допълнителни предупреждения за безопасност за преносими 
циркуляри

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 
60825-1:2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или в отвора, 
от който той излиза. Никога не насочвайте лазерния 
лъч към хора, животни или отразяващи повърхности. 
Дори кратък контакт с очите може да доведе до 
увреждане на очите.
Изследването на изходния отвор на лазера чрез 
използване на оптични инструменти (напр. лупи и 
други подобни) води до риск от увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на предпазни 
очила.

• Не посягайте с ръце към ежектора за сружки. Те могат да 
бъдат наранени от въртящи се части.
• Не работете над главата с триона. По този начин нямате 
достатъчен контрол върху електроинструмента.
• Не използвайте абразивни колела.
• Използвайте само режещи дискове с диаметър, посочен в 
техническите данни. Използването на диск с грешен размер 
може да остави острието без подходяща защита или да 
повлияе на функционирането на предпазителя.
• Използвайте подходящи детектори, за да определите дали 
комуналните линии са скрити в работната зона или се 
обадете на местната комунална компания за помощ. 
Контактът с електрически проводници може да доведе до 
пожар и токов удар. Повреждането на газопровод може да 
доведе до експлозия. Проникването във водопровод 
причинява щети на имущество и може да причини токов 
удар.
• Не работете с електроинструмента неподвижно. Не е 
предназначен за работа с маса за трион.
• Не използвайте остриета от високоскоростна стомана 
(HSS). Такива остриета могат лесно да се счупят.
• Не режете черни метали. Нагорещени до червено 
стърготини могат да възпламенят извличането на прах.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен със специална свързваща линия, която може да 
бъде получена от производителя или неговия отдел за 
обслужване на клиенти.
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• Осигурете равномерно движение на инструмента 
напред. Недостатъчното движение напред може да 
доведе до прегряване на зъбите на триона или до 
стопяване на обработвания детайл.

Предназначение
Използвайте уреда PCSS 10-1400 само за надлъжни, 
напречни и косоразрези в дърво, ПДЧ, пластмаса и леки 
строителни материали, като използвате подходящ режещ 
диск, като поддържате контакта с основната плоча и се 
придържате към техническите данни.

Препоръчваме да използвате електроинструмента с 
оригинални аксесоари Trotec.

Възможна неправилна употреба
• Устройството не е предназначено за обработка на влажна 
дървесина.
• Устройството не е предназначено за обработка на стъкло 
или камък.
• Устройството не е предназначено за обработка на черни 
метали.
• Устройството не е предназначено за рязане с потапяне.

Всяка друга употреба освен описаната в глава „Употреба по 
предназначение“ се счита за разумно предвидима 
злоупотреба.
Квалификация на персонала
Хората, които използват това устройство, трябва:

• са прочели и разбрали инструкциите, особено главата 
за безопасност.

Лични предпазни средства
Носете средства за защита на слуха.
Прекомерният шум може да доведе до загуба 
на слуха.

Носете предпазни очила.
С него предпазвате очите си от разцепване, 
падане и летящи парчета, които могат да 
причинят наранявания.
Носете защитна маска.
Спестява ви от вдишване на вредни прахове, 
генерирани при обработка на детайли.

Носете защитни ръкавици.
Предпазват ръцете ви от изгаряния, наранявания и 
наранявания на кожата.

Носете плътно прилепнало защитно облекло.
Това ви предпазва от опасността от изтегляне и 
заплитане, породена от въртящите се части.

Остатъчни рискове
Предупреждение за електрическо напрежение
Токов удар от недостатъчна изолация.
Проверявайте устройството за повреди и правилното 
функциониране преди всяка употреба.
Ако забележите повреди, не използвайте повече уреда.
Не използвайте уреда, когато устройството или ръцете 
ви са влажни или мокри!
Предупреждение за електрическо напрежение
Работата по електрическите компоненти трябва да се 
извършва само от оторизирана специализирана 
фирма!
Предупреждение за електрическо напрежение
Преди всяка работа по уреда извадете щепсела от 
контакта!
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце. 
Хванете щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
Предупреждение за електрическо напрежение
Има опасност от късо съединение поради проникване 
на течности в корпуса!
Не потапяйте уреда и аксесоарите във вода. Уверете 
се, че в корпуса не може да влезе вода или други 
течности.
Предупреждение за експлозивни вещества
Финият прах и стърготини, образувани по време на 
рязане, са силно запалими. Опасност от пожар и 
експлозия! Използвайте торба за прах или стърготини 
или система за изсмукване на прах за събиране на 
праха и произведените стърготини.
Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 
60825-1:2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или в отвора, от 
който той излиза.
Никога не насочвайте лазерния лъч към хора, животни 
или отразяващи повърхности. Дори кратък контакт с 
очите може да доведе до увреждане на очите.
Изследването на изходния отвор на лазера чрез 
използване на оптични инструменти (напр. лупи и 
други подобни) води до риск от увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на предпазни 
очила.
Предупреждение за гореща повърхност
Инструментът за поставяне може да е все още горещ 
след приложението. Опасност от изгаряне при 
докосване на инструмента за поставяне.
Не докосвайте инструмента за поставяне с голи ръце!
Носете предпазни ръкавици!
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Предупреждение за наранявания на ръцете
Опасност от смачкване в близост до острието на 
триона и основната плоча, ако се работи без 
необходимото внимание.
Носете предпазни ръкавици!
Предупреждение за остър предмет
Части от острието на триона са остри. Риск от 
нараняване, ако се борави с него без необходимото 
внимание.
Носете предпазни ръкавици!
Внимание
Токсични прахове!
Вредните/токсични прахове, образувани по време на 
работа, представляват риск за здравето на 
оператора и хората в близост.
Носете предпазни очила и маска за прах!
Внимание
Не обработвайте материали, съдържащи азбест. 
Азбестът се счита за канцерогенен.
Внимание
Уверете се, че не удряте тръбопроводи за 
захранване, газ или вода, когато работите с 
електроинструмент. Ако е необходимо, използвайте 
детектор за тръби, за да проверите стената, която 
искате да пробиете или отворите.
Внимание
Риск от наранявания, причинени от летящи части 
или спукани глави на инструмента.
Внимание
Могат да възникнат опасности при уреда, когато се 
използва от необучени хора по непрофесионален 
или неправилен начин! Спазвайте квалификацията 
на персонала!
Внимание
Устройството не е играчка и не е за деца.
Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата 
могат да го използват като опасна играчка.
Внимание
Емисиите на вибрации могат да причинят опасност 
за здравето, ако устройството се използва за 
продължителен период от време или ако не се 
борави и поддържа правилно.
Внимание
Поддържайте достатъчно разстояние от източници 
на топлина.
Забележка
Ако съхранявате или транспортирате устройството 
неправилно, устройството може да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на устройството.

Поведение в случай на аварийна /функция за аварийно 
спиране
Авариен стоп:
Изваждането на щепсела от контакта води до незабавно 
спиране на работата на устройството. За да предпазите 
уреда срещу случайно включване, оставете щепсела 
изключен.
Поведение в случай на извънредна ситуация:

1. Изключете устройството.
2. При спешни случаи изключете устройството от 
мрежовото захранване: Хванете щепсела, докато 
издърпвате захранващия кабел от контакта.
3. Не свързвайте повторно дефектно устройство към 
електрическата мрежа.
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Информация за устройството

Описание на устройството
Устройството PCSS 10-1400 е подходящо за производство на 
надлъжни, напречни и косоразрези в дърво, ПДЧ, пластмаса, 
леки строителни материали и цветни метали, като се 
използва подходящ режещ диск и се поддържа контакт с 
основната плоча.
Дълбочината на рязане може да се регулира безстепенно от 
0 mm до 65 мм.
Ъгълът на рязане може да се регулира безстепенно от 0° до 
45°.
Устройството е оборудвано с 1400 W двигател. За работа, 
съвместима с материал, скоростта на празен ход може да се 
настройва безстепенно в диапазона от 2200 об/мин до 4700 
об/мин на колелото за настройка.
Мекият старт и ограничението на стартовия ток 
предотвратяват прекомерното ускорение по време на 
включване.
Увеличението на мощността, постигнато от електронния 
контрол на скоростта, гарантира постоянна скорост по време 
на рязане дори при големи натоварвания.
Блокировката на шпиндела позволява лесна смяна на 
острието на триона.
Устройството е снабдено със стартово заключване, 
предотвратяващо неволно включване на устройството.
За по-добро насочване може допълнително да се включи 
лазер, който показва текущия път на рязане.

Изобразяване на устройството
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No. Обозначение
1 Допълнителна дръжка
2 Лазерен бутон
3 Лазерна апертура
4 Крилен винт за ограничител
5 Крилен винт за ъгъл на рязане
6 Държач за ограничител
7 Прахов ежектор ( за стружки)
8 Превключвател за включване/изключване
9 Дръжка
10 Лост за заключване за дълбочината на рязане
11 Държач за гаечен ключ
12 Ограничител
13 Острие за трион
14 Гаечен ключ
15 Батерия
16 Адаптер за изсмукване на прах
17 Долен предпазител
18 Затягащ фланец
19 Затягащ винт с шайба
20 Плоча
21 Прибиращ лост за предпазител
22 Горен предпазител
23 Капак на отделението за батерии
24 Колело за настройка за избор на скорост
25 Стартиране на заключване
26 Заключване на шпиндела

Съдържание на доставката:
• 1 x Устройство PCSS 10-1400
• 1 х острие за трион 24 зъба (за дърво и пластмаса)
• 1 х острие за трион 48 зъба (за дърво и пластмаса)
• 1 х Ограда
• 1 х Адаптер за изсмукване на прах
• 1 x Шестигранен ключ SW6
• 2 x Батерия (тип клетка с бутони AG 13 / LR 44, 1,5 V)
• 1 x Ръководство

Техническа информация

Параметър Стойност
Модел PCSS 10-1400

Мрежова връзка 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz

Консумация на енергия 1.4 kW

Обороти на празен ход 2,200 rpm до 4,700 rpm
Мах. диаметър на острието на триона190 mm

Лазер Class 2

Батерии 2 x 1,5 V алкални бутонни 
клетки (тип AG 13 / LR 44)

Дълбочина на рязане max. 65 mm на 0°
max. 44 mm на 45°

Ъгъл на рязане 0° до 45°

Размери на основната плоча 150 x 300 mm

Дължина на кабела 3 m

Клас на защита II / 

Тегло 5 kg

Остриета за трион (включени в обема на доставката)
Твърдосплавен трион за 
дърво и пластмаса

24 зъба
48 зъба

Макс. скорост 7,000 rpm

Диаметър на отвора 20 mm

Дебелина на острието 1.44 mm

Дебелина на зъбите 2.5 mm

Информация за вибрациите съгласно EN 62841
Обща стойност на емисии на вибрации:
Рязане на дървесина ahW 

Неточност K
3.86 m/s²
1.5 m/s²

Стойности на звука съгласно EN 62841
Ниво на звуково налягане LpA 89 dB(A)

Звукова мощност LWA 100 dB(A)

Неточност K 3 dB

Носете средства за защита на слуха.
Прекомерният шум може да доведе до 
загуба на слуха.
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Информация за шума и вибрациите:
• Определените общи стойности на вибрации и шумови 
емисии са измерени чрез тестова процедура, 
стандартизирана в EN 62841, и могат да бъдат консултирани 
за сравнение на един електроинструмент с друг.
• Посочените общи стойности на вибрации и шумови емисии 
могат да се използват и за предварителна оценка на 
натоварването.

Внимание
Емисиите на вибрации могат да причинят опасност 
за здравето, ако устройството се използва за 
продължителен период от време или ако не се 
борави и поддържа правилно.

• Действителните вибрации и емисии на шум може да 
се различават от посочените стойности по време на 
работа на електроинструмента. Това зависи от начина 
на използване на електроинструмента и особено от 
вида на обработвания детайл. Опитайте се да сведете 
вибрационното натоварване до минимум. Примерните 
мерки за намаляване на вибрационното натоварване 
включват носене на ръкавици по време на работа с 
инструмента и ограничаване на работното време. За 
това трябва да се вземат предвид всички части на 
работния цикъл (например моментите, в които 
електроинструментът се изключва и моментите, когато 
е включен, но работи без товар).

Транспорт и съхранение
Забележка
Ако съхранявате или транспортирате устройството 
неправилно, устройството може да се повреди.
Обърнете внимание на информацията относно 
транспортирането и съхранението на устройството.

Транспорт
Преди да транспортирате устройството, спазвайте 
следното:
• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да се охлади.
• Ако е свързана, изключете системата за изсмукване на 
прах от устройството.

Съхранение
Преди да съхранявате устройството, 
спазвайте следното:
• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да се охлади.
• Извадете всички поставени батерии.
• Ако е свързана, изключете системата за изсмукване на 
прах от устройството.
• Почистете устройството, както е описано в глава 
Поддръжка.

Когато устройството не се използва, спазвайте 
следните условия за съхранение:
• Суха и защитена от замръзване и топлина
• Температура на околната среда под 45 °C
• Защитено от прах и пряка слънчева светлина
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Стартиране
Разопаковане на устройството
• Извадете устройството и аксесоарите от опаковката.

Предупреждение за електрическо напрежение
Токов удар от недостатъчна изолация.
Проверявайте устройството за повреди и 
правилното функциониране преди всяка употреба.
Ако забележите повреди, не използвайте повече 
уреда. Не използвайте уреда, когато устройството 
или ръцете ви са влажни или мокри!

• Проверете съдържанието на доставката за 
пълен състав и потърсете повреди.

Внимание
Риск от задушаване!
Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата 
могат да го използват като опасна играчка.

• Изхвърлете опаковъчния материал в 
съответствие с националните разпоредби.

Регулиране на дълбочината на рязане
В позиция 0° дълбочината на рязане може да се настрои в 
диапазона от 0 mm до 65 mm.

Информация
Дълбочината на рязане трябва да надвишава 
дебелината на материала с прибл. 3 mm, така че под 
детайла да се вижда малко по-малко от общата 
височина на зъба.

1. Освободете заключващия лост (10).
2. Задайте желаната дълбочина на рязане на 
скалата на дълбочината на рязане (27).

27

10

3. Блокирайте отново заключващия лост (10).
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Регулиране на ъгъла на рязане
Можете да регулирате ъгъла на рязане в диапазона от 0° 
до 45°.

Информация
За рязане под наклон дълбочината на рязане е по-
малка от стойността, показана на скалата на 
дълбочината на рязане.

1. Разхлабете крилчатия винт за ъгъла на рязане (5).

28

5

2. Задайте желания ъгъл на рязане на скалата за 
ъгъл на рязане (28).
3. Затегнете отново крилчатия винт (5).

4. Имайте предвид, че линията на рязане минава между 
прорезите на основната плоча, маркирани с 0 и 45, в 
зависимост от настройката на ъгъла на рязане. В примера по-
долу ъгълът на рязане е настроен на 45°:
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Смяна на острието на триона
Предупреждение за електрическо напрежение
Преди всяка работа по уреда извадете щепсела от 
контакта!
Хванете щепсела, докато дърпате захранващия кабел 
от контакта.
Предупреждение за гореща повърхност
Инструментът  може да е все още горещ след 
приложението. Опасност от изгаряне при докосване 
на инструмента за поставяне.
Не докосвайте инструмента за поставяне с голи ръце! 
Носете предпазни ръкавици!
Забележка
Използвайте само режещи дискове, отговарящи на 
EN 847-1.
Забележка
Не използвайте фланци или фланцови гайки, чийто 
отвор е по-голям или по-малък от този на острието на 
триона.
Носете защитни ръкавици
Носете подходящи защитни ръкавици, когато 
поставяте или сменяте инструменти.

Стандартно устройството се доставя с 2 режещи диска с 24 и 
48 зъба съответно (и двата са подходящи за дърво и 
пластмаса). Режещият диск с 48 зъба е предварително 
сглобен.
Моля, продължете по следния начин, за да премахнете или 
поставите режещ диск:
1. Задайте дълбочината на рязане на 0 mm.
2. Задайте ъгъла на рязане на 0°.
3. Поставете устройството от предната страна на 
корпуса на двигателя.
4. Извадете гаечния ключ (14) от държача.

1

14

14

5. Натиснете и задръжте фиксатора на шпиндела (26).

26 14

6. Разхлабете затягащия винт (19) с помощта на шестостенния 
ключ (14).

19
29

18

7. Пуснете заключването на шпиндела (26).
8. Свалете затягащия винт (19) заедно с шайбата 
(29), както и затягащия фланец (18).
9. Отстранете всички остатъци от материал от 
устройството, особено от долния предпазител.
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10. Завъртете долния предпазител (17) назад, като 
използвате прибиращия лост (21) и задръжте 
прибиращия лост в това положение.
11. Свалете острието на триона (30).

21

30

12. Проверете дали скобата на острието на триона (31) е 
прикрепена към устройството. Ако е изпаднал случайно, 
прикрепете го отново.
13. Моля, имайте предвид, че долният предпазител (17) 
трябва да се завърти назад с помощта на прибиращия лост 
(21), за да поставите острието на триона.

14. Поставете новия трион (30). Когато правите това, уверете 
се, че посоката на стрелката на острието на триона 
съответства на тази на стрелката на устройството.

31

21

30

15. Внимателно завъртете долния предпазител (17) обратно в 
първоначалното му положение с прибиращия лост (21).
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16. Поставете отново затягащия фланец (18) върху скобата 
на острието на триона (31). При това се уверете, че сте 
поставили затягащия фланец, както е показано по-долу 
(изпъкнала страна навън).

18

17. Поставете затягащия винт (19) заедно с шайбата 
(29) върху затягащия фланец (18).

18. Натиснете и задръжте фиксатора на шпиндела (26).

26 14

19. Затегнете затягащия винт (19) с помощта на 
шестостенния ключ (14).
20. Пуснете заключването на шпиндела (26).
21. Поставете гаечния ключ (14) обратно в държача.
22. Проверете дали острието на триона е правилно 
застопорено на място.
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Поставяне/смяна на батериите
За да можете да използвате вградения лазер за 
маркиране на линията на рязане, първо трябва да 
поставите батериите (2x бутонна клетка тип AG 13 / LR 44, 
1,5 V).

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 
60825-1:2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или в отвора, 
от който той излиза.
Никога не насочвайте лазерния лъч към хора, 
животни или отразяващи повърхности. Дори кратък 
контакт с очите може да доведе до увреждане на 
очите.
Изследването на изходния отвор на лазера чрез 
използване на оптични инструменти (напр. лупи и 
други подобни) води до риск от увреждане на очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на предпазни 
очила.

За да направите това, моля, продължете както следва:
1. Разхлабете винта на капака на отделението 
за батерии (23) с подходяща отвертка.
2. Отворете отделението за батерии.

23

3. Извадете всички използвани батерии. Изхвърлете ги 
в съответствие с националните разпоредби.

4. Поставете батериите (15) в отделението за батерии с 
правилен поляритет.

15

5. Затворете капака на отделението за батерията (23) и 
затегнете отново винта.

23
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Монтаж и регулиране на оградата
1. Разхлабете крилчатия винт (4) и вмъкнете преградата 
(12) в държача на напорната ограда (6).

4

12

6
2. Задайте желаното разстояние от линията на рязане до 
ръба на детайла (широчина на рязане) с помощта на 
скалата на ограничителя (12) и стрелката (32) на основната 
плоча.
Фигурата по-долу показва 4 см настройка като пример:

4 cm

32

12

3. Затегнете отново крилчатия винт (4).

Регулиране на скоростта
Можете да регулирате скоростта по всяко време. Ниво 1 
съответства на ниска скорост и ниво 6 на висока скорост.
1. Завъртете колелото за настройка (24) до желаното ниво.

24

Като ориентация за избор на ниво на скорост можете да 
използвате таблицата по-долу, която съдържа 
необвързващи препоръки:

Материал Препоръчително 
ниво

Пластини от акрилно стъкло, плексиглас 2 до 4

Алуминиеви плоскости 4 до 6

Алуминиеви профили 4 до 6

Покрити и фурнировани плоскости 6

Гипсокартон 1 до 2

PVC плоскости 3 до 5
Твърда и иглолистна дървесина (масивна 
дървесина) за напречни и надлъжни 
разфасовки

6

ПДЧ, твърди дъски 6

Плоскости от минерална вата 1 до 2

Блокбордове, шперплат 6
Плочи от дървесни частици, свързани с 
цимент 1 до 2
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Проверка на предпазителя на махалото
Предпазителят на махалото е важно предпазно устройство 
на електроинструмента. Тя трябва да функционира 
правилно; в противен случай устройството не трябва да се 
използва.
Спазвайте следната информация:
Предупреждения за безопасност за циркулярни триони с 
предпазител на махалото и циркулярни триони с 
предпазител за теглене – функция за долна защита
• Проверявайте долния предпазител за правилно затваряне 
преди всяка употреба. Не работете с циркуляра, ако долният 
предпазител не се движи свободно и не се затваря 
незабавно. Никога не затягайте или завързвайте долния 
предпазител в отворено положение. Долният предпазител 
може да се огъне, ако трионът случайно падне на пода. 
Използвайте прибиращия лост, за да повдигнете 
предпазителя и се уверете, че той се движи свободно и не 
докосва острието или друга част от триона при всички ъгли 
на рязане и дълбочини на рязане.
• Проверете дали долната предпазна пружина работи 
правилно. Ако предпазителят и пружината не работят 
правилно, занесете триона в сервиз преди употреба. 
Долният предпазител може да работи бавно поради 
повредени части, смолисти отлагания или натрупване на 
отломки.
• Долният предпазител може да се прибира ръчно само за 
специални видове разрези, като „рязане с потапяне“ и 
„съставни разрези“. Повдигнете долния предпазител чрез 
прибиране на лоста и веднага щом острието навлезе в 
материала, долният предпазител трябва да бъде освободен. 
При всички останали триони долният предпазител трябва да 
работи автоматично.
• Винаги внимавайте долният предпазител да покрива 
острието, преди да поставите триона на пейка или на пода. 
Незащитено, движещо се острие ще накара триона да върви 
назад, режейки всичко по пътя му. Имайте предвид времето, 
необходимо за спиране на ножа след освобождаване на 
превключвателя.

Свързване на захранващия кабел
1. Включете щепсела в правилно закрепен контакт.

Работа
Съвети и бележки за боравене с циркуляр
Основна информация:
• Дръжте вентилационните отвори свободни, за да 
предотвратите прегряване на двигателя.
• Използвайте само непокътнати, безупречни режещи 
дискове. Остриетата на триона могат да бъдат повредени от 
удари. Огънати, затъпени или повредени по друг начин 
дискове могат да се счупят. Ефективността на рязане и 
качеството на рязане основно зависят от състоянието на 
режещия диск и формата на зъбите.
• Проверявайте острието на триона за правилно прилягане 
преди всяко приложение.
• Преди всяко приложение се уверете, че сте избрали 
правилния режещ диск за предвидената употреба.
• Преди всяко приложение проверете дали имате нужда от 
торба за прах или система за изсмукване на прах.
 – При обработката на дървесина, особено бук и дъб, 
се образува вреден прах. Буковият и дъбовият прах се счита 
за канцерогенен, особено в комбинация с някои добавки за 
обработка на дърво, като хромат или консерванти за дърво. 
Носете защитна маска.
 – Праховете от материали, съдържащи оловна боя 
или минерали, могат да бъдат вредни за здравето. Носете 
защитна маска.
 – При обработката на смърч се произвеждат дълги 
спирални стърготини.
• Падащата част на детайла трябва да бъде разположена от 
дясната страна на електроинструмента, така че по-голямата 
част от детайла да остане в пълен контакт с опорната маса 
или подобен.
• Направлявайте електрическия инструмент, като натискате 
леко и равномерно в посоката на рязане. Прекалено силно 
натискане намалява живота на острието и може да повреди 
електрическия инструмент.
• Ако режете по начертана линия, направлявайте 
електроинструмента по съответния прорез.
• Отчупването на ръбовете, нарязани на чувствителни 
повърхности (напр. гипсокартон или ПДЧ с покритие), може 
да бъде предотвратено чрез покриване на режещите ръбове 
с маскираща лента. В този случай линията на рязане може 
да бъде начертана и върху маскиращата лента, за да се 
защити повърхността на детайла.
• Режещите дискове без покритие могат да бъдат защитени 
от корозия чрез нанасяне на тънък слой масло без киселина. 
Отстранете маслото, преди да започнете да режете, за да 
предотвратите достигането на остатъци от масло до 
дървото.
• При рязане на леки строителни материали спазвайте 
законовите разпоредби и препоръките на производителите 
на материали.
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Рязане на дървесина:
• Преди да режете дърво, ПДЧ, строителни материали и 
т.н., проверете материала за чужди предмети, напр. 
пирони, винтове или подобни. Ако е необходимо, 
отстранете чуждите предмети или използвайте подходящ, 
остър режещ диск.
• Изборът на режещия диск зависи от вида на приложение 
(надлъжни или напречни разрези), както и от вида и 
качеството на дървесината.
• Ако острието на триона се заклещи в детайла, незабавно 
изключете електрическия инструмент. Пролуката за рязане 
трябва да бъде леко разширена с подходящ инструмент, за 
да можете да извадите електрическия инструмент.
• Включете електроинструмента и го насочете към 
обработвания детайл. Поставете гида върху повърхността 
на детайла. Обработвайте детайла с равномерно движение 
напред и контактен натиск. След приключване на 
операцията по рязане, изключете електроинструмента.

Рязане на цветни метали:
• Металните прахове могат да бъдат вредни за здравето. 
Носете защитна маска.
• Използвайте само остър режещ диск, подходящ за цветни 
метали. Това гарантира чисто рязане и предотвратява 
заклинване на острието на триона.
• Дръжте електроинструмента срещу детайла само когато 
инструментът е включен и работи. Започнете да режете 
внимателно и с малко движение напред. Продължете да 
режете с малко движение напред и без прекъсване.
• При рязане на тесни профили трябва да започнете от 
тясната страна. При рязане на U-образни профили трябва 
да започнете от отворената страна. Дългите профили 
трябва да се поддържат, за да се предотврати заклинване 
на острието на триона и по този начин да се избегне рискът 
от обратен удар.

Включване и изключване на лазера
Ако е необходимо, можете да включите лазера, за да 
маркирате линията на рязане.

Предупреждение за лазерно лъчение
Лазерен клас 2, P макс.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 
60825-1:2014
Не гледайте директно в лазерния лъч или в отвора, 
от който той излиза. Никога не насочвайте лазерния 
лъч към хора, животни или отразяващи 
повърхности. Дори кратък контакт с очите може да 
доведе до увреждане на очите.
Изследването на изходния отвор на лазера чрез 
използване на оптични инструменти (например лупи 
и други подобни) води до риск от увреждане на 
очите.
Когато работите с лазер от клас 2, спазвайте 
националните разпоредби за носене на предпазни 
очила.

1. Натиснете бутона за лазера (2), за да включите или 
изключите лазера.

2

3
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Включване и изключване на устройството
Носете лични предпазни средства, когато работите с 
устройството.
1. Проверете дали фиксираният режещ диск и избраната 
скорост са подходящи за предвиденото приложение.
2. Проверете дали детайлът е закрепен и работният плот е 
подготвен съответно.
3. Хванете електроинструмента с две ръце.
4. Позиционирайте устройството, като първо поставите 
предния ръб на основната плоча върху детайла.
5. Подравнете уреда с оградата или линията за рязане.
6. Натиснете стартовата ключалка (25), за да можете да 
задействате ключа за включване/изключване (8).

25 8

I. II.

7. Натиснете ключа за включване/изключване (8) и го 
задръжте по време на работа.
 Устройството работи с предварително избраните 

настройки.

8. Преместете устройството по линията на рязане с леко 
движение напред.
 Долният предпазител се отваря автоматично, когато 

устройството се избута напред. Не отваряйте ръчно 
долния предпазител. Риск от нараняване!

9. След приключване на операцията по рязане, пуснете ключа 
за включване/изключване (8), за да спрете устройството.

8
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Свързване на системата за изсмукване на прах
Можете да свържете прахосмукачка към устройството. 
Включеният в доставката адаптер позволява свързване на 
тръби с по-малки диаметри.

Внимание
Използвайте специална прахосмукачка за 
изсмукване на вредни или токсични материали.

1. Ако е необходимо, прикрепете адаптера (16) към 
ежектора за стружки (7).
2. Свържете подходяща прахосмукачка (напр. индустриална 
прахосмукачка) към ежектора за стружки (7).

16

7

Свързване на торбичка за прах (по избор)
За дребни работи можете по желание да свържете 
торбичка за прах.
1. Поставете подходяща торба за прах или 
стърготини здраво в ежектора (7).
2. Изпразнете торбичката за прах навреме, за да 
гарантирате правилното абсорбиране на достатъчно 
количество прах и стърготини.

Изключване
Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Ако е необходимо, оставете устройството да изстине.
• Извадете всички поставени батерии.
• Почистете уреда съгласно глава Поддръжка.
• Съхранявайте устройството съгласно глава Съхранение.

Грешки и неизправности
Устройството е проверено за правилно функциониране 
няколко пъти по време на производството. Ако все пак 
възникнат неизправности, проверете устройството според 
следния списък.
Задачите за отстраняване на неизправности, които 
изискват отваряне на корпуса, трябва да се извършват 
само от оторизирана специализирана електрическа 
компания или от Trotec.
При първата употреба се отделя лек дим или миризма:
• Това не е грешка. Тези явления изчезват след 

кратко време на работа.
Устройството не се стартира:
• Проверете захранването.
• Проверете захранващия кабел и щепсела за повреда. Ако 
забележите повреди, не се опитвайте да връщате 
устройството в експлоатация.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя, неговия сервизен агент или 
лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
• Проверете предпазителя.

Информация
Изчакайте поне 10 минути, преди да включите 
устройството отново.

Режещият диск е разхлабен:
• Проверете острието на триона за плътно прилягане.
• Проверете фланеца и гайката на фланеца за плътно 
прилягане. Не използвайте фланци или фланцови гайки, 
чийто отвор е по-голям или по-малък от този на острието на 
триона.

Острието на триона изпитва затруднения при 
проникване в материала, който ще се обработва или 
производителността на рязане е недостатъчна:
• Проверете дали скоростта е подходяща за обработвания 
материал. Ако е необходимо, изберете по-висока скорост.
• Ако дискът на триона е износен, сменете го с нов.
• Проверете дали избраният режещ диск е подходящ за 
обработвания материал.

Ефективността на рязане намалява:
• Проверете дали режещият диск е подходящ за 
приложението.
• Поддържайте режещия диск чист. Ако е необходимо, 
сменете износените или повредени дискове.
• Остатъците от смола или лепило могат да влошат 
качеството на рязането.
• Дръжте вентилационните отвори свободни, за да 
предотвратите прегряване на двигателя.

Долният предпазител не може да се отвори или е блокиран:
• Проверете за остатъци от материал и, ако има такива, 

ги отстранете. Долният предпазител трябва да се 
отваря и затваря свободно през цялото време.

 



22 BGръчен циркуляр PCSS 10-1400

Устройството се нагрява:
• Проверете дали избраният режещ диск е подходящ за 
изпълняваната задача.
• Дръжте вентилационните отвори свободни, за да 
предотвратите прегряване на двигателя.

Забележка
Изчакайте поне 3 минути след поддръжка и 
ремонт. Едва след това включете устройството 
отново.

Устройството все още не работи правилно след тези 
проверки:
Моля, свържете се с оторизиран сервиз. Ако е 
необходимо, занесете устройството в оторизирана 
специализирана електрическа компания или в Trotec за 
ремонт.

Поддръжка

Необходими дейности преди започване на поддръжка
Предупреждение за електрическо напрежение
Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.

• Изключете устройството.
• Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел от 
контакта.
• Оставете устройството да изстине напълно.

Предупреждение за електрическо напрежение
Задачите по поддръжката, които изискват отваряне 
на корпуса, трябва да се извършват само от 
оторизиран специализиран сервиз или от Trotec.

Бележки за поддръжка
Вътре в устройството няма части, които трябва да се 
поддържат или смазват от потребителя.
Почистване
Устройството трябва да се почиства преди и след всяка 
употреба.

Забележка
Устройството не трябва да се смазва след 
почистване.
Предупреждение за електрическо напрежение
Има опасност от късо съединение поради 
проникване на течности в корпуса!
Не потапяйте уреда и аксесоарите във вода. 
Уверете се, че в корпуса не може да влезе вода 
или други течности.

• Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа без 
власинки. Уверете се, че в корпуса не влиза влага. 
Предпазвайте електрическите компоненти от влага. Не 
използвайте никакви агресивни почистващи препарати като 
почистващи спрейове, разтворители, почистващи препарати 
на алкохолна основа или абразивни, за да навлажните 
кърпата.
• Подсушете устройството с мека кърпа без власинки.
• Почистете остриетата на триона веднага след употреба, за 
да ги предпазите от остатъци от смола или лепило.
• Пазете вентилационните отвори чисти от прах, за да 
предотвратите прегряване на двигателя.
• Отстранете праха и стърготините от ежектора за стружки. 
Ако ежекторът е блокиран, почистете го с подходящи 
средства (например сгъстен въздух).
• Режещите дискове без покритие могат да бъдат защитени 
от корозия чрез нанасяне на тънък слой масло без киселина. 
Отстранете маслото, преди да започнете да режете, за да 
предотвратите достигането на остатъци от масло до 
дървото.
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Почистване на долния предпазител
Долният предпазител трябва да се почиства преди и след 
всяко приложение. Долният предпазител трябва да се 
отваря и затваря свободно през цялото време и не трябва 
да бъде блокиран от остатъци от материал или други 
подобни.
• Отстранете праха и стърготини чрез издухване със

сгъстен въздух или с помощта на четка.
Изхвърляне

Иконата със зачеркната кофа за отпадъци на 
отпадъчно електрическо или електронно оборудване указва, 
че това оборудване не трябва да се изхвърля с битовите 
отпадъци в края на живота му. В близост ще намерите 
пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. Адресите можете да получите от 
вашата община или местна администрация. На уебсайта 
можете да научите и за други опции за връщане, които се 
прилагат за много страни от ЕС https://hub.trotec.com/?
id=45090. В противен случай, моля, свържете се с официален 
център за рециклиране на електронно и електрическо 
оборудване, оторизиран за вашата страна. Разделното 
събиране на отпадъчно електрическо и електронно 
оборудване има за цел да даде възможност за повторна 
употреба, рециклиране и други форми на оползотворяване на 
отпадъчно оборудване, както и да предотврати негативните 
последици за околната среда и човешкото здраве, причинени 
от изхвърлянето на опасни вещества, потенциално 
съдържащи се в оборудване.

В Европейския съюз батериите и акумулаторите не 
трябва да се третират като битови отпадъци, а трябва да се 
изхвърлят професионално в съответствие с Директива 
2006/66/EC на Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно батериите и акумулаторите. Моля, 
изхвърляйте батериите и акумулаторите в съответствие със 
съответните законови изисквания.

Декларация за съответствие
Декларация за съответствие в съответствие с Директивата за 
машини 2006/42/ЕО на ЕО, приложение II, част 1, раздел А
Ние – Trotec GmbH – декларираме с лична отговорност, 
че посоченият по-долу продукт е разработен, 
конструиран и произведен в съответствие с 
изискванията на
Директива на ЕС за машините във версия 2006/42/EC.
Модел на продукта / Продукт: PCSS 10-1400

Вид продукт: ръчен циркуляр
Година на производство към:   2021

Съответни директиви на ЕС:
• 2011/65/EU: 01/07/ 2011

• 2012/19/EU: 24/07/2012

• 2014/30/EU: 29/03/2014

• 2015/863/EU: 31/03/2015

Приложени хармонизирани стандарти:
• EN 55014-1:2017

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

• EN 62841-1:2015

• EN 62841-2-5:2014

Приложени национални стандарти и технически спецификации:
• EN 55014-2:2015

• EN 61000-3-3:2013/A1:2019

• EN IEC 61000-3-2:2019

Производител и име на упълномощения представител на 
техническата документация:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Тел: +49 2452 962-400
E-mail: info@trotec.de

Място и дата на издаване: 
Heinsberg, 20.07.2021

Detlef von der Lieck, Изпълнителен директор

 



Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на всеки 30 минути работен процес, трябва 
да се изключат за 10-15 минути за да починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита 

гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. Причината за
повредата се установява и признава само от упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива
права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно попълнена оригинална гаранционна
карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството или дефекти в материала, от който са
изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо поддържане.
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на конструкцията на изделието и на отделни
негови части от купувача или други неупълномощени сервизи.
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие попълнена фирмена гаранционна карта на
БГ МАШИНИ ЕООД.
5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и други.
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие механичен натиск, замърсявания или
удари.
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени свързващи елементи, небалансирани
ножове и други.
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../.................................................................. (подпис)
(фамилия)
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