
Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те 
трябва да се съхраняват в определени пунктове за рециклиране. Моля, свържете се 
с местните власти за информация относно изхвърлянето на електрически уреди.

Благодарим ви, че закупихте нашето устройство. Устройството е предназначено за 
безоловно запояване и разпояване. Моля, прочетете внимателно това 
ръководство за потребителя, преди да използвате устройството.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО
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СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ 2 В 1

Пестенето на енергия и опазването на околната среда зависи само от вас.
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A. Апарат за запояване с горещ въздух 2 в 1
Характеристики на станцията

(A) Серия 852 (8000)

1. Станцията за запояване използва традиционна и много прецизна система за 
измерване на температурата. Характеристиките на станцията включват: двоен 
операционен усилвател за стабилна работа, висока мощност, бързо нагряване, 
точност на измерване на температурата и температурна стабилност, липса на вятър. 
Запояване без олово.

2. Нагревателната колба е проектирана с помощта на най-новите технологии. 
Характеристики: висококачествен нагревателен елемент, значително подобрена 
стабилност и надеждност, подобрена система за защита от удар и повреда
(традиционните устройства имат кварцово стъкло и следователно има голяма 
вероятност от повреда на устройството по време на транспортиране или 
манипулиране), много по-дълъг живот, отколкото в случая на устройства от 
традиционен тип.

3. Въздухът в станцията за запояване се генерира от вентилатор. Уредът разполага с 
мембранна помпа и вентилатор с безчетков двигател. При използване на голяма дюза 
въздушната струя е по-слаба, а при използване на по-малка дюза въздушната струя е 
по-силна. Въздушният поток е регулируем, за да отговаря на съответните работни 
условия и нужди.

4. Дръжката (модел с безчетков вентилатор) е оборудвана със сензор. Като държим 
дръжката, можем бързо да променим режима на работа; след поставяне на запаса на 
стойката, устройството ще премине в режим на готовност. Дръжката осигурява 
комфорт при използване в реално време, а освен това, благодарение на стендбай 
системата, устройството има удължен експлоатационен живот.

5. Въздухът в станцията за запояване се генерира от безчетков вентилатор / 
диафрагмена помпа, благодарение на което устройството се характеризира с много 
дълъг живот и ниско ниво на шум.

6. Част от нагревателния елемент е желязо. Изработено с високо качество. 
Характеризира се с ниско ниво на шум. Прикладът е проектиран по такъв начин, че да 
не повреди SMD компоненти с антистатични заряди.

(B) Серия 852D+/862/872/952 (8000A)

1. Серията 8000A включва всички предимства на станциите от серия 852. Серията 
използва най-новата технология за PID управление. Точен цифров дисплей показва 
температурата на колбата и нагревателния елемент.

Характеристики: По-висока мощност. Бързо нагряване. Запояване без олово.

2. Когато използвате устройството, бъдете изключително внимателни и вземете 
подходящи мерки за безопасност. Прикладът е оборудван със система за безопасност. 
След включване уредът автоматично ще провери дали прикладът е в държача, за да не 
се включи автоматично и да причини евентуална повреда. Други елементи на 
устройството също са оборудвани с подходяща система за сигурност. Благодарение на 
това устройството предпазва от късо съединение, претоварване, внезапно повишаване 
на температурата.

3. Дизайнът на устройството е удобен за потребителя. Стандартните части от серия 
862 имат ръчна и автоматична функция. В зависимост от извършената работа, 
потребителят може да избере подходящия режим на работа на устройството. 
Функцията за автоматично управление ви позволява да избегнете непрекъснатото 
нагряване на нагревателния елемент и подобрява комфорта на работа.

4. Дисплеят на устройството показва температурата в °F и °C.

5. Вътрешен микропроцесор, малък брой външни компоненти и най-новият SMT процес 
правят потока на сигнала плавен, а самото устройство е по-стабилно и по-безопасно по 
време на употреба. Освен това ефективността на устройството е по-висока.

6. Устройството е оборудвано с две дръжки.

B. Спецификация

Серия 862/872/952 (8000A)Серия 850 (8000)

650W 700W

124*187*249 mm 124*187*249 mm / 124*187*157 mm

3.5kg 4.5kg

0~50°C / 0~122°F 0~50°C / 0~122°F

Температура на 
съхранение -20°C~80°C / -68°F~176°F -20°C~80°C / -68°F~176°F

Модел
Консумация на енергия

Размери
Тегло

Работна температура

Станция за запояване с горещ въздух
Въздушно течение Вентилатор с 

безчетков двигател Диафрагмена помпа

Поток ≤ 120L/min ≤ 24L/min

Температурен диапазон 100°C~480°C / 100°C~500°C 100°C~480°C / 100°C~500°C

Температурна стабилност +/- 1°C +/- 1°C

Тип дисплей LED LED

Дължина на запаса ≥ 100cm ≥ 90cm

Поялник
Температурен диапазон 100°C~480°C / 100°C~500°C 100°C~480°C / 100°C~500°C

Температурна стабилност +/- 2°C +/- 2°C

Напрежение на върха <2mV <2mV

Импеданс на главното платно <2ohm <2ohm

Тип дисплей Цифров светодиод Дигитален
Дължина на запаса ≥ 100cm ≥ 100cm
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C. Таблица - Сравнение на производителността

Мембранна помпа/вентилатор с 
безчетков двигател

Вентилатор с 
безчетков двигател

Мембранна 
помпа 

Модел

LED дисплей
Функция за промяна 

на °C на °F
Контрол на 
температурата
Ръчен/автома-
тичен режим

Защита от 
висока 

температура
Въздушен 
поток 

Серия 852(8000) Серия 852D+/862/872/952 (8000A)

852 852D 852D+ 852D++
862D+
952D

872D+
952D+

Липса единичен диод  двудиоден     двудиоден двудиоден     двудиоден

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ДА

Аналогов      Аналогов Цифров PID Цифров PID Цифров PID    Цифров PID

НЕ НЕ НЕ НЕ ДА НЕ

НЕ НЕ ДА ДА ДА ДА

D. Общо приложение на устройството
● Уредът е подходящ за запояване и разпояване
(отстраняване) на електронни компоненти като: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD и 
др. (особено в случай на кабели за мобилни телефони).

● Други приложения включват: свиване, сушене на боя, отстраняване на лепило, 
размразяване, нагряване, заваряване на пластмаса.

E. Обслужване

(A) Работа със станция за запояване с горещ въздух (вентилатор с безчетков мотор)

1. Поставете станцията за запояване на подходящо място, предназначено за работа с 
устройството. След това завийте поялника. Колбата трябва да бъде поставена на 
подходящо, предвидено място, в противен случай няма да работи. Устройството има 
функция за безопасност, която предпазва от неволно активиране на колбата, например 
когато е поставена върху други елементи или предмети. Това позволява защита срещу 
инциденти и пожар. След свързване поставете колбата на стойката.

2. Свържете захранващия кабел.

3. Стартирайте станцията. Изберете подходящата дюза и го завийте към колбата с 
горещ въздух.

4. Използвайте копчето на термостата, за да зададете желаната температура. На 
докинг станцията има индикатор за състояние (долния десен ъгъл за серия 862 или 
светодиод за серия 852). Лампата свети, ако температурата се покачва, когато 
температурата достигне необходимото ниво, лампата ще мига, а когато температурата 
спадне, лампата ще изгасне. Задайте силата на издухване с копчето AIR. След 
настройка на температурата и въздушния поток, можем да започнем работа с уреда.

5. След приключване на работата с уреда поставете колбата на стойката. В този 
момент устройството ще изключи отоплението, за да охлади колбата. Когато 
температурата на нагревателния елемент достигне 100°C, дисплеят ще покаже '---'. 
Това означава, че станцията е влязла в режим на готовност. Ако температурата падне 
под 70 °C, устройството ще се изключи.

(B) Работа със станция за запояване с горещ въздух (мембранна помпа)

1. Поставете станцията за запояване на работното място и след това развийте 
транспортните болтове, за да работи станцията равномерно и стабилно. За да се 
премести станцията за запояване, трябва предварително да се завият транспортните 
винтове, тъй като без тях устройството може да се повреди.

2. Свържете захранването и изберете подходящата дюза.

3. Стартирайте устройството. Дисплеят ще покаже текущата температура на 
нагревателния елемент. Задайте желаната температура и мощност на вентилатора. 
Сега можете да започнете да работите с устройството.

4. След приключване на работата с уреда поставете колбата на стойката. В този момент 
устройството ще изключи отоплението, за да охлади колбата. Когато температурата 
падне под 70 °C, устройството ще се изключи.

(C) Запояване

1. Свържете поялника и го поставете върху държача.

2. Стартирайте устройството. Задайте температурата на термостата с копчето. 
Информационната лампа свети по време на нагряване. Когато светлината започне да 
мига, можете да започнете работа с устройството.

Модел
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ВНИМАНИЕ!

При използване на станцията за запояване е необходимо да се спазват 
правилата за здраве и безопасност. Неспазването на правилата може да доведе 
до сериозни наранявания, пожар.

1. Преди да свържете устройството към източника на захранване, проверете дали 
поялникът е свързан правилно и дали има повреди.

2. Когато колбите са включени, температурата на металните части може да варира от 
100 до 480°C. При никакви обстоятелства не трябва да докосвате металните части на 
машината, дюзи или други приспособления. Дюзите или накрайниците могат да се 
сменят само след като устройството е изключено от захранването и след като дюзите 
или накрайниците са изстинали. В противен случай може да се изгорите поради контакт 
с много горещи компоненти.

3. Не използвайте устройството в близост до запалими предмети, тъй като това може 
да доведе до пожар.

F. Условия за използване на устройството
1. Когато стартирате устройството, уверете се, че поялникът е правилно поставен в 
държача.

2. Уверете се, че изходът за въздух на станцията за запояване не е блокиран или покрит 
по никакъв начин. Устройството изисква подходяща вентилация.

3. След приключване на работата с уреда, поялникът трябва да се постави обратно на 
стойката, за да изстине. Устройството може да се изключи само когато на дисплея на 
станцията се появи '—'.

4. Безчетковият вентилатор има три стандартни размера на дюзите: голям, среден и 
малък. Когато използвате по-малка дюза, настройте силата на издухване на максимум 
или настройте температурата на минимум.

5. Изберете само компоненти, които са предназначени за устройството. В противен 
случай устройството и неговите компоненти може да се повредят.

6. Когато запоявате за първи път, обърнете специално внимание на върха на горещата 
ютия.

7. От време на време почиствайте върха на нагревателния елемент, за да осигурите 
ефективната му работа.

G. Бележки за дисплея
A) Когато дисплеят показва "---", това означава, че температурата на изхода е под 
100°C. Станцията за запояване вече е в режим на готовност и дръжката е поставена 
на стойката.

B) Когато дисплеят показва "S-E", това означава, че има проблем с температурния 
сензор на нагревателния елемент. В този случай нагревателният елемент 
(нагревателният елемент и сензорните елементи) трябва да се сменят.

H. Бележки за използване на устройството
A) Информация за приложимите части:
a) Монтирайте дюзите само когато уредът е изстинал.
b) Когато се използва за първи път, малко количество бял дим може да излезе от 
колбата, което трябва да изчезне след известно време.

ВНИМАНИЕ
a) НЕ монтирайте/отстранявайте дюзите с прекомерна сила
b) НЕ използвайте устройството в близост до запалими газове, течности или горими 
материали.
c) НЕ насочвайте поялника към лицето си
d) НЕ докосвайте върха на дюзата, тъй като това може да причини изгаряния

B) Смяна на части
a) Когато сменяте нагревателния елемент, обърнете специално внимание на 
заземяващия проводник, за да не го повредите.
b) Когато сменяте кабелите, обърнете специално внимание на реда и цветовете на 
проводниците.
c) Нагревателни елементи, различни от предназначените за този модел станция за 
запояване, не могат да бъдат монтирани.

Устройството е тествано преди изпращане. Колбата може да има жълтеникав 
цвят. Това е нормално.
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I. Състав

Диаграма на поялника (вентилатор с безчетков двигател)

Диаграма на поялника (мембранна помпа)

заземяване
гайка

връх

корпус

винт
мека обвивка

корпус

капак на дръжката

плоча

нагревател

щепсел

стокова тръба

капак

капак на нагревателя

метална тръба

дюза

нагревател

капак

нагревател

капак на 
нагревателя

метална тръба

дюза
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