
Превод на ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО

Ръководство за употреба
Помпа за дизелово масло-

мини CPN

ТИП: G01025, МОДЕЛ:

CYB-600

Преди да използвате машината за първи път, моля, прочетете внимателно
тези инструкции за експлоатация. Потребителят носи отговорност да прочете
и разбере всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа,

както и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на
експлоатацията на оборудването.

Wyprodukowano dla: 

F.H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 

97-500 Radomsko,

www.geko.pl
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ !!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПВАНЕ НА ПРОДУКТ
НА МАРКА GEKO.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Захранващо напрежение: 230V / 50Hz
Обороти на двигателя: 2800 об / мин
Капацитет : 2400 л / ч
Височина на подаване: 10м

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дистрибуторите са предназначени за прехвърляне на дизелово гориво от резервоари 
и поради това се използват навсякъде, където е необходимо да се доставя това 
гориво, например във ферми, строителни обекти, корабостроителници, компании, 
използващи собствен транспорт и частни домове.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Неспазването на следните предупреждения и намесата в двигателя на дистрибутора 
освобождава производителя от отговорност за щети върху хора, животни и имущество 
или самото устройство в резултат на работата на устройството и отменя 
гаранционните права.

- Защитни ръкавици - Продължителният контакт на въглеводороди с кожата може да причини
дразнене на кожата. Винаги носете PVC ръкавици, когато зареждате с гориво.
- Забранено пушене - при работа с дозатора, особено при зареждане с гориво, не трябва да
пушите или да използвате открит огън.
- Предпазни мерки за електричество - В дозатора има високо напрежение. Поради тази
причина дозаторът за гориво може да се отваря само от квалифицирани и оторизирани
електротехници.
- Потребителят не може да надвишава максималните параметри, за които е проектирано
устройството
- В никакъв случай дистрибуторът не трябва да бъде оставен без надзор, докато работи
- Преди да включите, уверете се, че захранващият кабел и другите части на устройството са в
добро състояние
- Не включвайте уреда, когато сте боси, с мокри ръце или стоите във вода
- Не пускайте непълен разпределител, не разглобявайте никакви части
- Дръжте захранващия кабел и кутията за превключване далеч от пръски вода или други
течности и ги предпазвайте от валежи
- Помпата е проектирана по такъв начин, че всички нейни подвижни части да са защитени от
корпус. Никога не сваляйте корпуса, докато помпата работи.
- В никакъв случай: не премествайте помпата, докато тя работи.
- Не забравяйте да предпазвате щепсела на помпата срещу пръски, вода, дъжд и всякакви
течности.
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ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Помпата е предназначена за изпомпване на масло от бъчви, канистри и други 
контейнери. Незаменим е навсякъде, където има нужда да се транспортира и 
прехвърля масло. Перфектна за ферми, производствени предприятия, 
корабостроителници и частни домове.

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Изпомпване на морска вода, мръсна вода, вода, съдържаща мръсотия, пясък,
корозивни или корозивни вещества
- Изпомпване на течности, чиято температура надвишава 90 ° C
- Изпомпване на хранителни течности
- Изпомпване на запалими, експлодиращи течности
- Употреба от деца или без надзор
- Работата в близост до запалими течности (бензин, алкохол и др.) Е забранена

РАЗПАКОВАНЕ НА ПОМПАТА
Ако забележите признаци на повреда на опаковката на помпата, проверете дали помпата не 
е повредена по време на транспортиране или съхранение. Всяка забелязана повреда трябва 
да бъде докладвана на дистрибутора в рамките на 7 дни след получаване или закупуване на 
помпата.
ВНИМАНИЕ! Преди да свържете и използвате помпата, проверете дали номерът на модела 
на помпата съвпада с броя на инструкциите, предоставени с нея.

ПРЕМЕСТВАНЕ
Дистрибуторът се доставя пълен и не изисква монтаж. Двигателят трябва да се ремонтира 
само от оторизиран персонал.

- разопаковане: Ако опаковката е повредена, проверете дали устройството не е повредено по
време на транспортиране. Преди да инсталирате и стартирате, проверете дали данните за
рейтинга на табелката на устройството отговарят на изискванията за употреба при дадените
условия на употреба.
- Въпреки че размерите и теглото на дозатора не трябва да представляват проблем за
преместването, препоръчваме следното
- не премествайте устройството, без да изключвате щепсела от захранването или без да го
изключвате
от мрежата
- изключете смукателната тръба и никога не движете разпределителя, като дърпате
захранващия кабел

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Поради малкия си размер и лекото тегло, транспортирането на устройството не би трябвало 
да представлява проблем. За ваша безопасност обаче, моля, придържайте се към следните 
правила:
- Никога не транспортирайте и не премествайте помпата, докато не е изключена от
захранването.
- Преди транспортиране, развийте и демонтирайте смукателните маркучи.
- Развийте болтовете или винтовете, ако устройството е било предварително фиксирано
към основата на мястото на употреба.
- Никога не вдигайте и не премествайте помпата, като дърпате захранващия кабел.
4
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СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПАТА С ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

- Свържете помпата към източник на захранване, който осигурява напрежение и ток в
съответствие с изискванията на устройството.
- Забранено е използването на удължителни кабели, ако дължината на фабричния кабел е
недостатъчна, инсталирайте нов, като се свържете с квалифициран електротехник.
- Уверете се, че дължината на захранващия кабел е подходяща и не ограничава помпата в
удобно работно положение.

СТАРТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
След като проверите и се уверите, че всички смукателни маркучи са правилно свързани, че 
захранващият кабел е свързан правилно и пистолетът на помпата е в заключено положение, 
помпата трябва да стартира.
След като поставите смукателната тръба в резервоара за гориво и пистолета на мястото, 
където трябва да се излее маслото, стартирайте помпата. След това освободете ключалката 
на пистолета, за да започне преливането на маслото.

ВНИМАНИЕ:

A) Не оставяйте помпата без надзор, когато изливате това ще доведе до изтичане на масло
извън резервоара за местоназначение.
B) Никога не стартирайте помпата, преди да поставите смукателните тръби в резервоара за
масло.
C) След задействане на ключалката на пистолета изключете помпата възможно най-скоро.
D) Не използвайте помпата с мокри ръце, боси или стоящи във вода.

ПОДДРЪЖКА
Най-важното е да поддържате дозатора чист. Устройството не изисква никакви действия. 
поддръжка и поради това никога не трябва да се разглобява. Извършвайте rabработа по 
поддръжка с изключена помпа от захранването. Устройството не изисква поддръжка на 
вътрешни части, поради което не трябва да се разглобява и разглобява. Важно е да 
почистите както смукателните маркучи, така и маркучите, свързващи пистолета и помпата, за 
да предотвратите запушване на тези компоненти.

ВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ
Заплахи от температурни колебания
Не забравяйте, че изключително ниска температура (-30 ° C) ще замръзне маслото в 
помпата, причинявайки сериозни повреди на всички части на оборудването и двигателя. 
Високата температура (40 ° C на сянка) води до деформация на пластмасовите части на 
устройството. Препоръчва се използването на помпата в добре проветриви и защитени 
помещения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВО НА ШУМА
При изпомпване на масло нивото на шума не трябва да надвишава 70 db
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ПРОБЛЕМ

Помпата не се 
включва

Намалена 
производителн
ост на помпата
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ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
PRПРИЧИНА

Няма електрическа мощност.

Запушване на втулката на 
помпата

Неизправност на двигателя.

Нивото на маслото в 
резервоара е твърде ниско.
Запушен маркуч.

Запушен филтър

Въздух в смукателната линия

Намалена скорост на 
двигателя.

Изтичане на масло
Всмукателната тръба не е
достатъчно дълбоко
поставени в резервоара.

Максималната дълбочина на 
резервоара е надвишена.

РЕШЕНИЕ

Проверете захранващия кабел и 
превключвателя на захранването

Демонтирайте и проверете за 
признаци на повреда или 
запушване.
Повторно сглобяване

Свържете се със сервиз

Поставете маркуча по подходящ 
начин в резервоара.

Поставете смукателния маркуч 
плоско в резервоара.

Wyprodukowano dla 
F.H. GEKO 
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 
97-500 Radomsko.
www.geko.pl

Заредете отново резервоара

Почистете тръбата

Почистете филтъра

Уверете се че не е повреден

Проверете дали помпата е свързана 
към източник на захранване със 
съответните параметри
Проверете дали всички съединители 
и скоби закрепват правилно 
проводниците



Последните две цифри от годината, когато е поставена маркировката CE - 20

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Дизелова помпа -

мини CPN

ТИП: G01025, МОДЕЛ: CYB-600 

отговаря на изискванията на директивите на Европейския парламент и на Съвета:

2006/42 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините, за изменение
на Директива 95/16 / ЕО (преработка), 2014/35 / ЕС относно хармонизирането на

относно електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на
напрежението, 2014/30 / ЕС от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на законодателствата на

държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (преработена версия) и
хармонизираните стандарти : EN ISO12100: 2010, EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010, EN 809: 1998 +

A1: 2009 + AC: 2010, EN 60335-

1: 2012 + A 11: 2014 + AC: 2014, EN 60335-2-41: 2003 + A 1: 2004 + A2: 2010, EN 62233: 2008 + AC: 2008, EN 

60034-

1: 2010 + AC: 2010, EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 

61000-3-3: 2013 е идентичен с копие, което е предмет на сертификата за оценка
ЕО тип номер IT101410BL 161202 от 02.12.2016г

издаден от
ISET Sri Unipersonale, Via Donatori del Sangue, 9

46024 - Moglia (MN), Италия
Тел.: +39 0376 598963, факс: +39 0376 598963

Имейл: iset@iset-italia.com, www.iset-italia.com

Нотифициран орган номер: 0865

Тази ЕО декларация за съответствие губи своята валидност, ако продуктът бъде променен
или възстановен без съгласието на производителя.

Отговаря за изготвянето на техническа документация:

Гжегож Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

Китлин, 20 май 2020 г.
Място и дата на
издаване

mgr Grzegorz Kowalczyk 

Фамилия, собствено име и длъжност на 

упълномощеното лице 

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/






