
БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ!
Текущото развитие на продуктите може да означава, че съдържанието на ръководството за 
потребителя може да се промени без предизвестие. Тези разлики не могат да бъдат 
основание за оплакване
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Инструкция за употреба
Асинхронни двигатели от серия YC, YL са проектирани според вътрешния 
стандарт. Той има функции като: леко тегло, нисък шум, малко тяло. и др. 
Двигателите отговарят на стандарта на двигателя: JB/1011-1991, JB/T9651—1999, 
IP44, степен на изолация: B Режим на охлаждане: IC141, работен режим: S1.

Моторът от серия Y е трифазен асинхронен двигател с напълно затворена клетка с 
катерица. Той има функции като: висока ефективност, икономия на енергия, леко 
тегло, нисък шум, малко тяло. и др. Двигателите отговарят на стандарта на 
двигателя: JB/T9651—1999, IP44, степен на изолация: B. Режим на охлаждане: 
IC141, работен режим: S1.

JY, JZ, JW серия, 71 индуцирани двигатели на базата на машина usd супер материал. 
Характеризира се с усъвършенствана производителност, приятен външен вид, 
лесна поддръжка, надеждна работа, силна способност за претоварване. Този 
двигател приема напълно затворена структура с вентилаторно охлаждане.
Степен на защита: IP44, степен на изолация: B, работен клас: S1. Дизайни на OEM и 
клиенти.

Експлоатация и поддръжка 1, Дръжте двигателя да работи под номиналната 
мощност, особено напрежението трябва да бъде с 5% повече или по-малко от 
напрежението. 2, Поддържайте височината да не надвишава 1000 м. 3, 
Поддържайте температурата на околната среда да не надвишава 40°C 4, двигателят 
трябва да бъде инсталиран заземен проводник, който контактува със земята много 
добре 5, преди операцията Тестване на изолацията на двигателя с 500mv Imeter, 
резултатите не трябва да надвишават 0,5 m В противен случай дръжте двигателя 
сух. 6.Преди операцията, завъртете anix, ако откриете, че моторът звучи странно, 
тялото е
твърде горещо, двигателят работи твърде бавно, трябва бързо да изключим 
захранването и след това да го поправим 7. поставете двигателя на сухо и 
вентилируемо място. 8, не стартирайте двигателя често. 9, поддържайте лагера 
пълен с грес, 60% е подходящо
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https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5



Този продукт е с маркировка CE - 21
CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ GEKO Sp. зоологическа градина. Sp. к. Китлин, ул. 
Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Електрически двигател 2.2KW/3KM 230V 1фазен
Код: G80361, Модел: YL90L-2

за които се отнася тази декларация, съответства на съответните хармонизирани стандарти по:

2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно 
хармонизирането на законите на държавите-членки относно предлагането на пазара на 
електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежение, 
2014/30/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно 
хармонизирането на законите на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, 
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на 
използване на определени опасни вещества в електрически и
електронно оборудване и стандарти EN 60034 -1:2010, EN 55011:2009+A1:2010, EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, IEC-1:2321 2013, IEC 623212:2013, IEC 62321-1:2013, IEC 
3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, EN 50581:2012 отговаря на CE сертификата CE Тип №. 
IT051616JQ170307 от 03.07.2017 г., издаден от ISET S.r.l., Via Donatori del sangue, 9 46024 - Moglia 
(MN), Държава: Италия
Телефон: +39 0376 598963, Факс: +39 0376 598963 Имейл: iset@iset-italia.com, Уебсайт: www.iset-
italia.eu, Номер на нотифициран орган: 0865 и SCC(17)-4111-12-R на 07.03.2017 г., издадена от 
КИТАЙСКА CEPREI SICHUAN LABORATORY, бр.
45 Wen ming Dong Road, Longquanyi chengdu Съчуан P.R. Китай

Декларацията за съответствие става невалидна, когато продуктът е модифициран без съгласието 
на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави 
техническото досие:
Лариса Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 
Радомско

Китлин, 14.07.2021 г
Място и дата

Упълномощено лице






