
БЪЛГАРСКИ

Продължаващото развитие на продуктите
може да означава, че съдържанието на

ръководството за потребителя може да се
промени без

предизвестие.
Тези разлики не могат да бъдат основание за

жалба.

-

ВНИМАНИЕ!!!
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ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Ще ви е необходимо ръководството за предупреждения и предупреждения за
безопасност, инструкции за сглобяване, експлоатационни процедури, процедури за
поддръжка, отстраняване на неизправности, списък с части и диаграма. Запазете
фактурата си с това ръководство. Напишете номера на фактурата от вътрешната страна
на предния капак. Съхранявайте както това ръководство, така и фактурата си на сигурно,
сухо място за бъдещи справки.

Предупреждение за безопасност и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато използвате пневматично оборудване, винаги трябва да се
спазват основните мерки за безопасност, за да се намали рискът от нараняване и
опасности поради прекомерно налягане. ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ!
1. ПОДДЪРЖАЙТЕ РАБОТНАТА ОБЛАСТ ЧИСТА. Претрупаните зони канят наранявания.
2. НАБЛЮДАЙТЕ УСЛОВИЯТА НА РАБОТА. Не използвайте инструменти на влажни,
мокри или слабо осветени места. Не излагайте на дъжд. Поддържайте работното място
добре осветено. Не използвайте въздушни компресори с електрическо задвижване в
присъствието на запалими газове или течности.
3. ДЪРЖАЙТЕ ДЕЦА ДАЛЕЧЕ. Децата никога не трябва да бъдат допускани в работната
зона. Не им позволявайте да боравят с машини, инструменти или маркучи.
4. СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕ ИЗПОЛЗВАНО ОБОРУДВАНЕ Когато не се използват,
инструментите трябва да се заключат на сухо място, за да се предотврати ръждата.
Винаги заключвайте инструментите и пазете от деца.
5. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА РАБОТА. Не се опитвайте да
принуждавате малък инструмент или приспособление да върши работата на по-голям
индустриален инструмент. Не използвайте инструмент за цел, за която не е
предназначен.
6. Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута, тъй като те могат да бъдат
уловени в подвижни части. Препоръчва се обувки без нос. Носете ограничаващо покритие
за коса, за да задържате дълга коса.
7. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И УШИТЕ. Винаги носете одобрени от ANSI
защитни очила при работа. Носете одобрена от ANSI маска за прах или респиратор,
когато работите около метал, дърво и химически прах и мъгла.
8. Не злоупотребявайте с кабела на компресора. Не дръпнете кабела на компресора, за
да го разкачите от гнездото. Не носете инструменти за кабела.
9. НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. Не
стигайте над или през работещи машини.
10. ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТИ С ГРИЖА. Поддържайте инструментите чисти за
по-добра и по-безопасна работа. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на
аксесоарите. Проверете маркучите за течове преди употреба. Ръкохватката трябва да се
поддържа чиста, суха и да не съдържа масло и мазнини през цялото време.
11. ИЗБЯГВАЙТЕ СЛУЧАЙНО СТАРТИРАНЕ. Не носете никакъв инструмент с пръст
върху спусъка, независимо дали е свързан към компресора или не.
12. БЪДЕТЕ НАЩРЕК. Внимавайте какво правите, използвайте здравия разум. Не
използвайте никакви
инструмент, когато сте уморени.
13. ПРОВЕРКА НА ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ. Преди да използвате какъвто и да е инструмент,
всяка част, която изглежда повредена, трябва да бъде внимателно проверена, за да се
установи дали тя ще работи правилно и изпълнява предвидената функция. Проверете за
подравняване и свързване на подвижни части; всякакви счупени части или монтажни
тела; и всяко друго състояние, което може да повлияе правилна работа. Всяка повредена
част трябва да бъде поправена правилно или заменена от квалифициран техник. Не
използвайте инструмента, ако някой превключвател не се включва и изключва
правилно.
14. ЧАСТИ ЗА ЗАМЯНА И АКСЕСОАРИ. При обслужване използвайте само еднакви
резервни части. Използването на други части анулира гаранцията. Използвайте само
аксесоари, предназначени за използване с този инструмент.
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15. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, АКО СТЕ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА АЛКОХОЛ ИЛИ
НАРКОТИЦИТ. Прочетете предупредителните етикети на рецептите, за да определите
дали преценката или рефлексите ви са нарушени по време на приема на лекарства. Ако
има някакво съмнение, не работете с инструмента.

16. ПОЧИСТВАЙТЕ КОМПРЕСОРА ВСЕКИ ДЕН. Не позволявайте влагата да се натрупва
вътре в компресора.
17. БЪДЕТЕ СИГУРНИ ЧЕ ВСИЧКОТО ОБОРУДВАНЕ ОТГОВАРЯ НА КАПАЦИТЕТА.
Уверете се, че регулаторът е настроен поне с 10 PSI по-ниско от най-ниско оцененото
оборудване, което използвате.
18. НЕ НАСОЧВАЙТЕ КЪМ ХОРА ИЛИ ЖИВОТНИ. Независимо дали е зареден или не, не
посочвайте нищо друго освен това, което планирате да занитите.
19. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ. Не насочвайте себе си. Никога не дръжте
спусъка при зареждане.
20. НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ БЕЗ БЕЗОПАСНАТА КАПАЧКА НА МЯСТО
21. Само за сгъстен въздух. Никога не използвайте горим газ като източник на енергия.

ЗАХРАНВАНЕ С ВЪЗДУХ
- Уверете се, че спусъка е в положение "Изключено", преди да се свържете с
подаването на въздух.

- Уверете се, че налягането на въздуха е настроено правилно.

- ВНИМАНИЕ! Уверете се, че подаването на въздух е чисто. Прекалено високото
въздушно налягане и / или нечистият въздух ще съкрати живота на нита поради
ускорено износване и може да причини щети и / или нараняване.

- Източвайте въздушния резервоар всеки ден. Водата във въздушната линия ще
повреди нита.

- Почиствайте екрана на филтъра за входящ въздух на компресора седмично.

- Налягането в тръбопровода трябва да се увеличи, за да се компенсират необичайно
дългите въздушни маркучи (над 8 метра). Минималният отвор на маркуча трябва да
бъде 10 мм, а фитингите трябва да имат същите вътрешни размери.

- Пазете маркучите далеч от топлина, масло и остри ръбове. Проверете маркучите за
износване и се уверете, че всички връзки са надеждни.

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уверете се, че източникът на сгъстен въздух позволява да достигне адекватното работно 

налягане и необходимия въздушен поток. Ако въздушното налягането е твърде високо, е 

необходимо да се използва редуктор с предпазен клапан. Пневматичното устройство 

трябва да се захранва през филтър и система за смазване. Той ще гарантира чистота и 

смазване на въздуха с масло. Условията на филтъра и лубрикатора
трябва да се ревизира преди всяка употреба и, ако е необходимо, филтърът трябва да се 

почисти и нивото на маслото в смазващото масло да се допълни. То
ще гарантира подходяща работа на устройството и ще удължи трайността му.

По време на работа адаптирайте позиция, която ще противодейства на нормални или 

непредсказуеми движения на машината.

Преди подмяна на главата или който и да е друг елемент, машината за занитване трябва 

да бъде изключена от източника на сгъстен въздух.

Забранено е използването на машината без главата на нита, тъй като това увеличава 

риска от счупване на част от тялото от машината.

Забранено е използването на машината без защита срещу изхвърлени, отсечени стъбла 

на нитовете. 
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В случай на прекъсване на захранването на устройството, освободете спусъка на 
машината. Необходимо е да се използват само онези смазки и консерванти, които се 
препоръчват в следващата част на ръководството. По време на работа е необходимо да 
се носят защитни очила; препоръчително е да използвате ръкавици и защитна униформа.

РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО

Преди всяка употреба на машината се уверете, че нито един елемент на пневматичната 
система не е повреден. Ако са наблюдавани някакви повреди, е необходимо да замените 
повредения елемент с нови елементи на системата, които не са повредени.
Преди всяко използване на пневматичната система е необходимо да се изсуши 
кондензираната влажност в машината, компресора и тръбите.

Свързване на машината към пневматичната система
Чертежът представя препоръчаното свързване на машината към пневматичната 
система. Представената връзка ще гарантира най-ефективното използване на 
инструмента и ще удължи трайността му. Поставете няколко капки SAE 10 вискозитетно 
масло на входа за въздух.
Завийте плътно към резбата на входа за въздух подходящ адаптер, който прави 
възможно свързването на маркуча за подаване на въздух
Инсталирайте подходящ адаптер на драйвера на машината. Използвайте само 
оборудването, което е пригодено за работа с ударни устройства.
Където е възможно, регулирайте налягането. Свържете машината към пневматичната 
система.Включете устройството за няколко секунди, за да се уверите, че не издава 
нередовни звуци или вибрации. 

Монтаж и подмяна на оборудването
С помощта на пръстена завийте защитата за счупени стъбла на нитове. Забранено е 
използването на машината за занитване без защита.
Инсталирайте заглавка, която е подходяща за дадената задача. Главата трябва да бъде 
избрана в съответствие с дължината и диаметъра на приложените нитове. Забранено е 
използването на нита без глава. За да се направи това, защитата на главата трябва да 
бъде демонтирана. След това демонтирайте държача на челюстите с тласкача и самите 
челюсти и ги заменете с челюсти и тласкач, които са подходящи за задачи с нитове, чийто 
диаметър е 6,4 mm. Подкомплектите трябва да бъдат инсталирани. Всички резбовите 
връзки трябва да бъдат здраво затегнати.

РАБОТА С МАШИНА ЗА ЗАНИТВАНЕ

Пробийте отвор с диаметъра на нита, който ще се използва за свързване на елементите. 
Поставете нита в дупката.
Инсталирайте всички части от оборудването в машината за занитване.
Инсталирайте подходяща глава.
Свържете машината за занитване към пневматичната система.
Поставете главата на нита върху стърчащото стъбло на нита така, че да докосва нита 
(VII). Натиснете спусъка; след занитване и отрязване на останалата част от нита, 
устройството е готово за следващото занитване.
След приключване на работата, пневматичната система трябва да се демонтира и да се 
извършат операциите по поддръжката на устройството.
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ПОДДРЪЖКА

Никога не използвайте бензин, разтворители или други запалими течности за почистване
на устройството. Парите могат да се възпламенят и да причинят експлозия на
инструмента и вследствие на това сериозни наранявания.

Разтворителите, използвани за почистване на ръкохватката и корпуса на машината, могат
да причинят омекотяване на уплътнението.

Изсушете добре инструмента преди започване на работата.

Ако се открият някакви нередности в работата на машината, инструментът трябва
незабавно да се изключи от пневматичната система.

Всички елементи на пневматичната система трябва да бъдат защитени от замърсяване.

Мръсотията, попаднала в пневматичната система, може да повреди инструмента и други
елементи на пневматичната система.

Поддръжка на машината преди всяка употреба

Изключете машината от пневматичната система.Преди всяка употреба, поставете малко
количество поддържаща течност (напр. WD-40) във входа за въздух. Свържете
инструмента към пневматичната система и го включете за около 30 секунди. Това ще
позволи да се разпръсне поддържащата течност вътре машината и да я почсти.

Отново изключете машината от пневматичната система.

Пропускайте малко количество масло SAE 10 в машината през отвора за въздух и
предвидените за целта отвори.

Препоръчва се използването на маслото SAE 10, чиято цел е поддръжка на пневматични
инструменти. Свържете машината и я включете за известно време.

Избършете излишъка от масло, излязло от изходните отвори. Остатъците от маслото
могат да повредят уплътнението на машината.

Други действия по поддръжката

Преди всяка употреба на инструмента проверявайте дали на машината има признаци на
повреда. Двигателите, дръжките на инструментите и шпинделите трябва да се поддържат
чисти.На всеки шест месеца или след 100 часа работа машината трябва да бъде
изпратена за основен ремонт, който трябва да бъде извършен от квалифициран персонал
в сервиз. Ако машината е била използвана без препоръчаната система за подаване на
въздух, честотата на ревизиите на инструмента трябва да се увеличи.

ПОПРАВКИ

В случай на откриване на някаква неизправност, работата на машината трябва незабавно
да бъде прекъсната. Работата с неработеща машина може да причини наранявания.
Всички ремонти и подмяна на всички елементи на машината трябва да се извършват от
квалифициран персонал в оторизиран сервиз.
След приключване на функционирането, корпусът, вентилационните отвори,
превключвателите, допълнителната дръжка и защитите трябва да се почистят с въздушна
струя (при налягане не по-голямо от 0,3 MPa), с четка или кърпа без никакви химически
вещества или почистващи течности . Инструментите и дръжките трябва да се почистват с
чиста кърпа. Износените инструменти са рециклируеми отпадъци - забранено е да се
изхвърлят, като се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, тъй като инструментите
съдържат вещества, вредни за хората и околната среда! Молим Ви за активно съдействие
при икономическо управление на природните ресурси и опазване на природната среда,
като изпращате инструментите до износен пункт за изхвърляне на инструменти. За да се
намали количеството отпадъци, които се изхвърлят, е необходимо да се рециклират.
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В случай на откриване на някаква неизправност, работата на машината трябва 
незабавно да бъде прекъсната. Работата с неработеща машина може да причини 
наранявания. Всички ремонти и подмяна на всички елементи на машината трябва да се 
извършват от квалифициран персонал в оторизиран сервиз.

Проблем

Въртенето на 
машината е 

твърде бавно 
или 

инструментът 
изобщо не 
стартира

Инструментъ
т се включва, 
но след това 

се забавя

Недостатъчн
а мощност

Възможни решения

Пропускайте малко количество WD-40 през входа за въздух. Включете 
инструмента за няколко секунди. Остриетата може да са залепнали за 
ротора. Включете инструмента за около 30 секунди. Смажете 
машината с малко количество масло. Забележка! Излишъкът от масло 
може да доведе до намаляване на мощността на инструмента. В такъв 
случай задвижването трябва да се почисти.

Компресорът не осигурява адекватно подаване на въздух. 
Инструментът започва с въздуха, събран в резервоара на компресора. 
Когато резервоарът се изпразва, компресорът не е в състояние да 
попълни въздуха. Машината трябва да бъде свързана към по-
ефективен компресор.

Уверете се, че вътрешният диаметър на тръбите не е по-малък от 
3/8 ". Прегледайте настройките на налягането (налягането трябва да 
бъде коригирана до максималната стойност). Уверете се, че машината 
е правилно почистена и смазана. Ако няма резултати, машината
трябва да се изпрати за ремонт.



CE 
Този продукт е с CE маркировка - 16

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ф. Х. GEKO Киетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско

декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Въздушна занитвачка
Тип: G01348, Модел: SWEET 9900

за които се отнася настоящата декларация, съответства на съответните 
хармонизирани стандарти съгласно:

2006/42 / ЕО от 17.05.2016 г. относно машините,
отговаря на CE сертификата

CE Тип бр. OSE - 13-0621 / 01 от 13.06.2013г.
izdaden ot SZUTEST Plaza Yukari Dudullu Mh. Nata Yalu Cd. <;am Sk. 

No:7 
Omraniye - Истанбул / TORKiYE 

Тел: +90 216 4694666 (pbx), Факс: +90 216 4694667 
Имейл: info@szutest.com.tr 
Нотифициран орган: 2195

Декларацията за съответствие става невалидна
когато продуктът е модифициран без съгласието на 

производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да съставя 
техническото досие:
Grzegorz Kowalczyk, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 
Радомско.

. . . . . . . . . . . . . .� 

Киетлин, 06.02.2019 г. 
Място и дата

mgr Grzegorz Kowalczyk 
Упълномощено лице

БГ Машини ЕООД София 1712, ж.к. Младост 2, бл 288

https://www.onlinemashini.bg/






