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Общи инструкции за безопасност 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При използване на електрически инструменти винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните, 
за да се намали рискът от пожар, токов удар и телесни наранявания. Прочетете всички тези инструкции, преди да работите с този продукт, и ги 
запазете. За безопасна работа: 

1. Поддържайте работната зона чиста. Затрупаните места и пейки са предпоставка за наранявания. 
2. Съобразете се с околната среда в работната зона.Не излагайте електрическите инструменти на дъжд. Не използвайте електроинструменти на 
влажни или мокри места. поддържайте работната зона добре осветена. Не използвайте електроинструменти на места, където съществува риск от
възникване на пожар или експлозия.
3. Предпазване от токов удар. Избягвайте контакт на тялото със заземени или заземителни повърхности (напр. тръби, радиатори, печки, хладилници). 
4. Пазете децата настрана. Не позволявайте на посетители да докосват инструмента или удължителя Всички посетители трябва да бъдат държани далеч

от зоната. 
5. Съхранявайте неизползваните инструменти. Когато не се използват, инструментите трябва да се съхраняват на сухо, високо или заключено място, 

недостъпно за деца. 
6. Не насилвайте инструмента.Той ще свърши работата си по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е предназначен. 
7. Използвайте правилния инструмент. Не насилвайте малки инструменти или приставки да вършат работата на тежък инструмент. Не използвайте 
инструменти за цели, които не са предвидени; например не използвайте циркуляри за рязане на клони на дървета или трупи.
8. Облечете се подходящо. Не носете свободни дрехи или бижута, защото те могат да бъдат захванати от движещите се части. Препоръчват се 
гумени ръкавици и нехлъзгащи се обувки, когато работите на открито. Носете защитно покривало за коса, за да ограничите дългата коса.
9. Използвайте предпазни очила. 
10. Свържете оборудването за прахоулавяне. Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за извличане и събиране на прах, уверете 
се, че те са свързани и се използват правилно.
11. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не носете инструмента за кабела и не го дърпайте, за да го изключите от контакта, Пазете кабела от топлина, 

масло и остри ръбове. 
12. Сигурна работа. Използвайте скоби или клещи, за да закрепите работата. Това е по-безопасно, отколкото да използвате ръката си, и освобождава и 

двете ръце за работа с инструмента. 
13. Не прекалявайте. Поддържайте правилна стойка и равновесие по всяко време 
14. Поддържайте инструмента внимателно.Поддържайте режещите инструменти остри и чисти за по-добра и безопасна работа. Спазвайте
инструкциите за смазване и смяна на принадлежностите, периодично проверявайте шнура на инструмента и ако е повреден, го поправяйте в 
оторизиран сервиз. Периодично проверявайте удължителните кабели и ако са повредени, ги подменяйте. Поддържайте дръжките сухи, чисти и 
свободни от масло и грес
15. Изключете инструментите. Когато не се използват, преди обслужване и при смяна на аксесоари, като например остриета, накрайници и режещи 

инструменти. 
16. Извадете регулиращите ключове и гаечните ключове. Създайте си навик да проверявате дали ключовете и регулиращите ключове са извадени от

инструмента, преди да го включите. 
17. Избягвайте непреднамерено стартиране. Не носете включено устройство с пръст върху ключа. Уверете се, че превключвателят е изключен, когато 

включвате устройството. 
18. Използвайте външни удължители. Когато инструментът се използва на открито, използвайте само удължители, предназначени за употреба на открито.
19. Бъдете нащрек. Гледайте какво правите, използвайте здрав разум. Не работете с инструмента, когато сте уморени. 
20. Проверете повредените части. По-добре използвайте инструмента по-нататък, но повреденият предпазител или друга част трябва да се провери
внимателно, за да се установи дали ще работи правилно и ще изпълнява функцията си по предназначение. Проверявайте за подравняване на
движещите се части, свободно движение на движещите се части, счупване на части, монтаж и всякакви други условия, които могат да повлияят на 
работата му. Защитата или друга част char е повредена, може да бъде правилно ремонтирана или заменена от оторизиран сервизен център, освен
ако не е посочено друго в това ръководство за експлоатация. Дефектните превключватели трябва да бъдат заменени от оторизиран сервизен
център. Не използвайте инструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.
21. Предупреждение. Използването на аксесоари или приспособления, различни от препоръчаните в това ръководство за експлоатация, може да доведе

до риск от телесни повреди. 
22. Възложете ремонта на инструмента на квалифицирано лице. Този електрически инструмент е в съответствие със съответните изисквания за 
безопасност. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани лица с използване на оригинални резервни части, в противен случай това
може да доведе до значителна опасност за потребителя.

Инструкции за безопасност за пистолети за пръскане 

- Можете да пръскате само материали за покрития, като бои, лакове, глазури и др., с температура на възпламеняване 21°C (32°C в Обединеното 
кралство) и по-висока без допълнително предупреждение. (Германската класификация на материалите за покрития е от класове на опасност A II и A 
III, вижте калайдисания материал.)
- Устройството не може да се използва на работни места, обхванати от разпоредбите за защита от експлозии.
- По време на пръскането в близост не трябва да има източници на запалване, като например открити огньове, дим от запалени цигари, пури и 
тютюневи тръби, искри, нажежени проводници, горещи повърхности и др.
- Не пръскайте вещества, чийто потенциал за опасност не е известен. 
- Преди да започнете работа с пистолета за пръскане, извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте пистолетите за пръскане на запалими вещества.
- Пръскачките не трябва да се почистват със запалими разтворители с температура на възпламеняване под 21°C. 
- Предупреждавайте за опасности, които могат да възникнат от разпръскваното вещество, и спазвайте текста и информацията върху контейнерите 
или спецификациите, дадени от производителя на веществото.

Препоръка: Носете дихателна маска и предпазни очила, когато пръскате. 

ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ! 

Никога не насочвайте спрея към себе си, към други хора или към животни. 

- Когато работите с инструмента на закрито и на открито, се уверете, че пистолетът за пръскане не засмуква изпарения от разтворител.
- Когато работите на открито, следете за посоката на вятъра. Вятърът може да пренесе веществото на покритието на по-големи разстояния и по този
начин да причини щети. Когато работите на закрито, осигурете подходяща вентилация.
- Не позволявайте на деца да боравят с устройството. 
- Никога не отваряйте сами устройството, за да извършвате ремонти в електрическата система! 
- Не поставяйте пистолета за пръскане.
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Дори когато електроинструментът се използва според предписанията, не е 
възможно да се премахнат всички остатъчни рискови фактори. Следните 
опасности могат да възникнат във връзка с конструкцията и дизайна на 
електроинструмента: 

 

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи ефективна противопрахова 
маска.

2. Увреждане на слуха, ако не се носи ефективна защита на слуха.

3.Увреждане на здравето в резултат на вибрациите, ако електроинструментът 
се използва за по-дълъг период от време или не се управлява и поддържа по 
подходящ начин. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този електроинструмент създава електромагнитно поле 
по време на работа. При определени обстоятелства това поле може да 
попречи на активни или пасивни медицински импланти. За да се намали 
рискът от сериозни или смъртоносни наранявания, препоръчваме на лица с 
медицински импланти да се консултират с лекаря си и с производителя на 
медицинския имплант, преди да работят с тази машина. 

Носете защита на слуха, докато работите с електроинструмента 

Декларираната обща стойност на вибрациите е измерена в съответствие със стандартен метод 
за изпитване и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. Обявената обща 
стойност на вибрациите може да се използва и за предварителна оценка на експозицията. 

Предупреждение 

Емисиите на вибрации по време на действителното използване на електроинструмента могат да 
се различават от обявената обща стойност в зависимост о т  начина на използване на 
инструмента. 
Необходимо е да се определят мерки за безопасност за защита на оператора, които да се 
основават на оценка на експозицията при действителните условия на употреба (като се вземат 
предвид всички части на работния цикъл, като например времето, когато инструментът е 
изключен и когато работи на празен ход, в допълнение към времето на задействане). 

Части Описание 

Фиг. 1 

Основни технически данни 

Модел BPG8100 

Номинална 
входяща мощност 

400 вата 

Номинално 
напрежение 

220 - 240 V (~) 

Резервоар за боя 800 мл 

Макс. Вискозитет 60 din/sec 

Дължина на 
кабела 

2,0 

Включително: 
1 бр. чаша за измерване на вискозитета 

1 бр. дюза Φ 2,6 мм 

Данни за звук/вибрации 

Ниво на звуково 
налягане LPA 

76,13 dB(A) 

K= 3 dB(A) 

Ниво на звукова 

мощност LWA 

87,13 dB (A) 

K=3dB(A) 

Емисия на вибрации < 2,5 m/s2 , K=1,5 m/s2 

Части Описание 

1 Въздушна капачка 

2 Дюза 

3 Съединителна гайка 

4 Предна част на пистолета за 
пръскане 

5 Защита на спусъка 

6 Бутон за отключване 

7 Задна част на пистолета за пръскане 

8 Капак на въздушния филтър 

9 Регулиране на обема на материала 

10 Мрежов кабел 

11 Контейнер 

Остатъчни рискове 

BG 
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Материали за покрития, подходящи за използване 

Бои на водна и разтворителна основа, лакове, грундове, двукомпонентни бои, безцветни лакове, лакове за автомобили, уплътнители за оцветяване и 
консерванти за дърво. 

Материали за покрития, които не са подходящи за употреба 

Бои за стени (емулсионни бои) и др., алкални и киселинни бои. Материали за покрития с точка на размиване под 21°C. 

Подготовка на материала за покритие 

Приложената приставка за пръскане може да се използва за пръскане на неразредени или леко разредени бои, лакове и глазури. 

1. Разбъркайте материала и поставете необходимото количество в контейнера за боя.

Препоръка за 
прореждане 

Напръскан материал Метод

Глазури неразреден 

Консерванти за дървесина, оцветители, масла, дезинфектанти, 
препарати за растителна защита неразреден 

Бои, съдържащи разтворители, и водоразтворими бои, грундове, бои за 
покрития на превозни средства, глазури за хикленски филми 

разреждане с 5 - 10% 

2. Ако капацитетът на транспортиране е твърде малък, добавете стъпка по стъпка 5-10 % разтвор, докато капацитетът на транспортиране отговори 
на вашите изисквания. 

Фиг. 2 Фиг. 3 

Фиг. 4 Фиг. 5 

BG 
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Операция 

Стартиране на дейността 

Преди да се включите към електрическата мрежа, се уверете, че захранващото 
напрежение е идентично със стойността, посочена на табелката. 

- Отвийте контейнера от пистолета за пръскане.
- Изравняване на смукателната тръба. (Фиг. 2) 

Ако смукателната тръба е разположена правилно, съдържанието на контейнера 
може да се разпръсне почти без остатъци. 

При работа с легнал предмет: Завъртете смукателната тръба напред. (Фиг. 2 А) 
Работа с пръскане при работа върху обекти над главата: Обърнете смукателната 
тръба назад. (Фиг. 2 Б) 

- Поставете контейнера върху лист хартия, изсипете подготвения материал за 
покритие и завийте контейнера плътно върху пистолета за пръскане.
- Поставяйте машината само върху равна, чиста повърхност. В противен случай 
машината може да се преобърне!
- Регулирайте настройката за пръскане на пистолета. 

На пистолета могат да се изберат три различни настройки на струята в зависимост 
от приложението и целевия обект. 

Избор на настройката за пръскане 

Фиг. 3 А = хоризонтална 
мастна струя Фиг. 3 Б = 
вертикална мастна струя 
Фиг. 3 В = кръгова струя 

Индикацията за начина на пръскане се намира в предната част на пръскачката. 
Стрелката е насочена към главата на накрайника. 

Регулиране на желаната настройка на пръскането (Фиг. 4) 

При леко отвита гайка (2) завъртете въздушната капачка (1) в желаното положение за настройка на пръскането. След това затегнете 
съединителната гайка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Никога не дърпайте предпазителя на спусъка, докато регулирате въздушната капачка.

Регулиране на обема на материала (Фиг. 5) 
Настройте обема на материала, като завъртите регулатора на предпазителя на спусъка на пистолета.
- Завъртете в посока надолу ----> намалете обема на материала
- Обърнете нагоре ----> по-голям обем на материала 

Техника за пръскане 

- Резултатът от пръскането зависи до голяма степен от гладкостта и чистотата на повърхността, която ще се пръска. Затова повърхността трябва
да бъде внимателно подготвена и да се поддържа без прах.

- Покрийте всички повърхности, които няма да се пръскат.

- Покрийте резбите на винтовете или други подобни части на целевия обект. 

- Препоръчително е да изпробвате пистолета върху картон или подобна повърхност, за да намерите правилната настройка. 

Важно: Започнете пръскането извън целевата зона и избягвайте прекъсвания в целевата зона. 

- Правилно (фиг. 6а). Уверете се, че държите пистолета за пръскане на равномерно разстояние от приблизително 10 - 30 cm до целевия обект. 

- Неправилно (фиг. 6б) Силно натрупване на мъгла от пръскането, неравномерно качество на повърхността.

- Преместете равномерно пистолета за пръскане напречно или нагоре-надолу, в зависимост от настройката на начина на пръскане.

- Равномерното движение на пръскачката води до равномерно качество на повърхността.

- Когато по дюзата (А) и въздушната капачка (В) (фиг. 7) се натрупа материал от покритието, почистете двете части с разтворител или вода. 
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Фиг. 
7 

Прекъсване на работата до 4 часа 

- Изключете машината.
- Когато обработвате двукомпонентни лакове, почистете 

устройството незабавно. Извеждане от експлоатация и почистване 

Правилното почистване е предпоставка за безпроблемна работа на устройството за нанасяне на боя. Не се приемат гаранционни претенции в случай на 
неправилно или никакво 
почистване. 

1) Изключете щепсела на захранването. Вентилирайте контейнера при по-дълги прекъсвания и след приключване на работата. Това може да стане 
чрез кратко отваряне и след това затваряне на контейнера или чрез издърпване на предпазителя на спусъка и изпускане на боята в оригиналния 
контейнер за боя.
2) Разделете пистолета за пръскане. Натиснете бутона за отключване (фиг. 8) надолу. 
3) Отвийте контейнера. Изпразнете останалия материал за покритие обратно в кутията за материал.
4) Предварително почистете контейнера и смукателната тръба с четка. 
5) Налейте разтворител или вода в контейнера. Завийте контейнера обратно. Използвайте само разтворители с температура на възпламеняване над 21°C 

. 
6) Сглобете пистолета отново. 
7) Поставете щепсела, включете машината и разпръснете разтворителя или водата в съд или кърпа.
8) Повторете горната процедура, докато разтворителят или водата, излизащи от дюзата, станат прозрачни. 
9) Изключете машината и извадете щепсела.

ВНИМАНИЕ! 
Никога не почиствайте уплътненията, мембраната и дюзата или въздушните отвори на пистолета с метални предмети. Вентилационният маркуч 
и мембраната са устойчиви на разтворители само в ограничена степен. Не потапяйте в разтворител, а само избършете. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не дръжте задната част на пистолета за пръскане под вода и не я потапяйте в течности. Почиствайте 
корпуса само с навлажнена кърпа. 

10) почистете външната част на пистолета и контейнера с кърпа, напоена с разтворител или вода. 
11) Отвийте гайката и свалете въздушната капачка и дюзата. Почистете въздушната капачка и дюзата с четка и разтворител или вода. 

Фиг. 8 Фиг. 9 
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Поддръжка 

Сменете въздушния филтър, ако е замърсен (Фиг. 9, позиция 7). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не работете с машината без въздушен филтър; може да се засмуче мръсотия и да попречи на работата 
на машината. 

Следва съответно коригиране на неизправностите. 

Отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

От дюзата не излиза материал за 
покритие 

Запушена дюза
Запушена захранваща тръба
Настройката на обема на материала е завъртяна 
прекалено наляво (-)
Хранителната тръба е разхлабена
Не се натрупва налягане в контейнера 

Почистете
Почистете
Завъртете надясно (+) 
Вмъкване на 
Затегнете контейнера 

Материалът за покритието капе 
от дюзата 

˾͊͘ͻ͔͊͋ͤ͊͡ ͒Ό͊͘
ˮ͔ͤͦͫͤ͊͘ ͒Ό͊͘
̂ͨ͡Ά͔͙͔ͭͤͤͭͦ ͤ͊ ͒Ό͊ͭ͊͘ ͔ ͙͔ͤͦͫͤͦ͘
˿͎ͦ͋͊͟͡ ͤ͊ ͙͍͔ͨͦͪͤ͟ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ ͍Ά͍ ͍Ά͒ͯ͘΄ͤ͊ͭ͊ ͊ͨ͊͟;͊͟Σ 
͒Ό͊ͭ͊͘ ͙͙͡ ͙͎͊ͭ͊͡

˭͔͎͔͔͊ͭͤͭ
˽ͪͦͣΎͤ͊
˽ͪͦͣΎͤ͊
˽ͦ;͙͔͔ͫͭͭ

Твърде грубо разпръскване ͍́Ά͔ͪ͒ ͍͙ͫͦ͟ ͍͙͙͔ͫͦͭͭ͘͟ ͤ͊ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ ͊͘ ͙͙͔ͨͦͪͭ͟
͍́Ά͔ͪ͒ ͎ͦ͡Ύͣ ͔ͦ͋ͣ ͤ͊ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡
˭͍͊Ά͔͔ͪͭͭ ͍͙ͤͭ͊ ͊͘ ͔͎͙͔ͪͯͪ͊ͤ͡ ͤ͊ ͔ͦ͋ͣ͊ ͤ͊ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ 
͔͔ͨͪ͊ͤͦ͟͡ ͤ͊͒Ύͫͤͦ όҌύ
˭͊ͣΆ͔ͪͫͤ͊ ͒Ό͊͘
˿͙ͤͦ͡ ͊ͣ͘Ά͔ͪͫͤ ͍Ά͒ͯ͘΄͔ͤ ͺ͔ͭͪ͡
͍́Ά͔ͪ͒ ͫ͊͋ͦ͡ ͍͔ͤ͊ͪ͊ͫͭ͊ͤ ͤ͊ ͤ͊͡Ύ͎͔͊ͤͭͦ ͍ ͔͚͔ͦͤͭͤͪ͊͟

́ΆͤΆ͟
˭͍͊Ά͔͔ͪͭͭ ͔͎͙͔ͪͯͪ͊ͤͭͦ͡ ͤ͊ ͔ͦ͋ͣ͊ ͤ͊ 
͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ ͤ͊͡Ύ͍ͦ όπύ
˽ͦ;͙͔͔ͫͭͭ
˿ͣΎͤ͊ ͤ͊
˭͔͎͔͔͊ͭͤͭ ͔͚͔ͦͤͭͤͪ͊͟

Пулсиращата струя на спрея ˸͔͙͊ͭͪ͊͡Άͭ ͊͘ ͙͙͔ͨͦͪͭ͟ ͍ ͔͚͔ͦͤͭͤͪ͊͟ ͍ͫΆͪ΄͍͊
˿͙ͤͦ͡ ͊ͣ͘Ά͔ͪͫͤ ͍Ά͒ͯ͘΄͔ͤ ͺ͙ͭ͡Άͪ

Материалът на покритието 
причинява "разкъсвания на боята" 

˹͔͔͊ͤͫͤͦ ͔ ͍ͭΆ͔ͪ͒ ͎ͦ͡Ύͣͦ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ ͊͘ 
͙͙͔ͨͦͪͭ͟Φ 

Завъртете винта за регулиране на обема на 
материала наляво (-) 

͍́Ά͔ͪ͒ ͎ͣͤͦͦ ͣΆ͎͊͡ ͤ͊ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ 
͊͘ ͙͙͔ͨͦͪͭ͟ ό͍ͫͪΆͻͤ͊ͨͪ͊΄͍͔͊͊ͤύ

˾͊ͫͭͦ͘Ύ͙͔ͤͭͦ ͒ͦ ͔ͦ͋ͭ͊͟ ͔ ͍ͭΆ͔ͪ͒ ͎ͦ͡Ύͣͦ
˹͔͔͊ͤͫͤͦ ͔ ͍ͭΆ͔ͪ͒ ͎ͣͤͦͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡ ͊͘ ͙͙͔ͨͦͪͭ͟

Намаляване на разстоянието Завъртете винта 
за регулиране на обема на материала наляво 
(-) 

Боя в маркуча за вентилация Замърсена мембрана 
Дефектна мембрана 

Почистете 
мембраната Сменете 
мембраната 

Опазване на околната среда 

Уредът и аксесоарите трябва да се рециклират по екологосъобразен начин. Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци. 
Подкрепете опазването на околната среда, като предадете уреда в местен пункт за събиране на отпадъци или получите 
информация от специализиран търговец. 

* Производителят си запазва правото да прави незначителни промени в дизайна и техническите спецификации на продуктите без предварително уведомление, освен ако тези промени не 
засягат значително работата и безопасността на продуктите. Частите, описани/илюстрирани на страниците на ръководството, което държите в ръцете си, може да се отнасят и за други модели 
от продуктовата линия на производителя с подобни характеристики и може да не са включени в току-що придобития от вас продукт.

* За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта и валидността на гаранцията, всички работи по ремонт, проверка, поправка или замяна, включително поддръжка и специални 
настройки, трябва да се извършват само от техници от оторизирания сервизен отдел на производителя.

* Винаги използвайте продукта с доставеното оборудване. Работата на продукта с оборудване, което не е предоставено, може да доведе до неизправности или дори до сериозни наранявания 
или смърт. Производителят и вносителят не носят отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на използването на несъответстващо на изискванията оборудване.

BG 
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ГАРАНЦИЯ

BG 

Електроинструментите се произвеждат по строги стандарти, определени от компанията, и отговарят на европейските стандарти за качество. 
Електроинструментите на нашата компания са с гаранционен срок от 24 месеца за любителска употреба, 12 месеца за професионална употреба и 6 
месеца за батериите. Валидността на гаранцията започва да тече от датата на закупуване на продукта. Доказателство за правото на гаранция е 
документът за покупка на инструмента (касова бележка или фактура). При никакви обстоятелства дружеството няма да покрие съответните разходи за 
резервни части и труд, освен ако не бъде предоставено копие от документа за покупка. Ако ремонтът трябва да се извърши в нашия сервизен отдел, 
разходите за транспорт (до и от) се поемат изцяло от изпращача. Инструментите се изпращат за ремонт в компанията или в оторизиран сервиз по 
подходящ начин и с подходящо транспортно средство. 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА: 
1) Части, които естествено се износват при употреба (въглени, кабели, превключватели, зарядни устройства, патронници и др.). 
2) Инструменти, повредени поради неспазване на инструкциите на производителя. 
3) Инструменти с непълна поддръжка. 
4) Използване на неподходящи смазочни материали или части. 
5) Инструментите се предоставят безплатно. 
6) Повреди, дължащи се на електрическо свързване с напрежение, различно от посоченото на табелката на уреда. 
7) Свързване към незаземено захранване. 
8) Промяна в напрежението на тока. 
9) Повреди, възникнали в резултат на използването на солена вода (напр. миялни машини, помпи). 
10) Повреди или неизправности, възникнали в резултат на неадекватно почистване на инструмента. 
11) Контакт на инструмента с химикали , или повреда поради влага, корозия. 
12) Инструменти, които са претърпели модификации - промени или са били отворени от неоторизиран сервиз. 
13) Инструменти, използвани за отдаване под наем. 

Гаранцията покрива само безплатната подмяна на частта, която има производствен дефект или повреда на материала. В случай на липса на резервна 
част, компанията си запазва правото да замени инструмента с друг съответен модел. След обработката на гаранцията гаранционният срок на 
инструмента не се удължава или подновява. Заменените резервни части или инструменти остават собственост на нашата компания. Не се прилагат 
никакви други изисквания за ремонт или повреда на електроинструменти, освен посочените в този гаранционен формуляр. Към тази гаранция се 
прилага гръцкото законодателство. 



Declaration of Conformity / Δήλωση Συμμόρφωσης

EN EC - DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that the product described 
under ‘’Technical Data” is In conformity with the following standards 
or standardized documents and in accordance with the regulations:

SK CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
 Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti “Technické údaje” je 
v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardnými dokumentmi, podľa predpisov 
smerníc:

D CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene 
Produkt den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht, gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinien:

BG СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме на наша отговорност единствено, че продуктът, описан в 
“Технически данни” е в съответствие със следните стандарти или стандартизирани 
документи, съобразно предписанията на директивите:

FR DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous «Données tech-
niques» est conforme aux normes ou documents normalisés suivants, conformément aux 
réglementations:

RO DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea “Date tehnice” este în 
conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate, în conformitate cu 
reglementările:

SPA DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos técni-
cos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, in base alle prescrizioni 
delle direttive:

NMK ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ
Со наша одговорност изјавуваме дека производот опишан под “Технички податоци” е 
во согласност со следните стандарди или стандардизирани документи, în conformitate 
cu reglementările:

IT DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en “Datos 
técnicos” cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, de acuerdo con 
las regulaciones:

HUN EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék 
megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, szabályoknak 
megfelelően:

SLO CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI 
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je izdelek, opisan pod „Tehnični podatki“, v skladu 
z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti, v skladu z določili smernic:

POL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
 Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w “Danych tech-
nicznych” jest zgodny z następującymi normami lub standardowymi dokumentami, zgodnie 
z przepisami:

EL Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο ‘’Τεχνικά Χαρακτηριστικά’’ είναι συμβατό με τις ακόλουθες 
διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα 
κανονιστικά πρότυπα:  

POR DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em “Dados 
técnicos” está em conformidade com as seguintes normas ou documentos padronizados, de 
acordo com os regulamentos:

MLT DIKJARAZZJONI KE TA ‘KONFORMITÀ
Aħna niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott deskritt taħt ‘‘Data Teknika’ 
huwa konformi ma ‘l-istandards jew id-dokumenti standardizzati li ġejjin, skond ir-regola-
menti: 

SRB ЕЦ ДЕКЛАРАЦИЈА КОНФОРМИТЕТА
Изузетно изјављујемо да је производ описан у „Техничким подацима“ у складу са 
следећим стандардима или стандардизованим документима и у складу са прописима:

HR EC - IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo da smo pod isključivom odgovornošću da je proizvod opisan u „Tehničkim 
podacima“ u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu s 
propisima:

ALB EC - Deklarata e Konformitetit
Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë vetëm se produkti i përshkruar në “Të dhënat 
teknike” është në përputhje me standardet e mëposhtme ose dokumentet e standardizuara 
dhe në përputhje me rregulloret:

Model / Μοντέλο:

Date of Issue:
Ημερομηνία Δήλωσης:

Product Name:
Όνομα Προϊόντος:

Under the responsibility of:
Υπεύθυνος:

 D. Nikolaou S.A
 Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ

2014/30/EU, 2006/42/EC

EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 

Spray Gun (Electric)
Πιστόλι Βαφής (Ηλεκτρικό) 
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