
БЪЛГАРСКИ

Текущото развитие на продуктите може да
означава, че съдържанието на ръководството

за потребителя може да се промени без
предизвестие.

Тези различия не могат да бъдат основание за
оплакване.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност: 1400W
Захранване: 230V-50Hz
Вместимост: 30л
Вакуум: 16kPa
Клас на защита: IP24, клас II
Максимална тяга на маркуча: 1,8m
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Поздравления за покупката на този висококачествен продукт. Моля, прочетете
внимателно тази инструкция за експлоатация, преди да пуснете уреда в
експлоатация. Той дава важни бележки за сигурността, използването и поддръжката
на уреда. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нашия отдел за
обслужване на клиенти.

Фигура на уреда

Discharge 
hose 

Hose 

Plastic tube 
Pond brush 

D 
Filter 
bag 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Произведено това устройство в съответствие с най-съвременните и валидните
разпоредби за безопасност. Въпреки горното, опасностите за хората и активите могат да
произтичат от това устройство, ако се използва по неправилен начин или не в
съответствие с предназначението му, или ако инструкциите за безопасност се игнорират.

ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА И ХОРА ПОД 16 ГОДИНИ, КОИТО НЕ
МОГАТ ДА РАЗПОЗНАВАТ ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ ИЛИ КОИТО НЕ СА ЗАПОЗНАТИ С
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА, НЕ Е РАЗРЕШЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТ УСТРОЙСТВОТО.

1. Моля, съхранявайте тези инструкции за експлоатация на сигурно място!

2. Също така предайте инструкциите за експлоатация при предаване на уреда на
новия собственик.
3. Уверете се, че цялата работа с това устройство се извършва само в съответствие с
тези инструкции.

4. Комбинацията от вода и електричество може да доведе до опасност за живота и
крайниците, ако уредът е неправилно свързан и използван неправилно.

5. Работете с уреда само ако няма хора във водата. Преди да стигнете до водата,

винаги издърпвайте щепсела на всички уреди, използвани във водата.

Превключвател Покритие

Закопчалка

Контейнер за прах

маркуч

Дръжка за
маркуч

изпускателен
маркуч

пластмасова
тръба

езерна
четка филтърна

торба
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Произведено това устройство в съответствие с най-съвременните и валидните
разпоредби за безопасност. Въпреки горното, опасности за хора и активи могат да
произтичат от това устройство, ако се използва по неправилен начин или не в
съответствие с предназначението му, или ако инструкциите за безопасност се игнорират.

ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДЕЦА И ХОРА ДО 16 ГОДИНИ, КОИТО НЕ
МОГАТ ДА РАЗПОЗНАВАТ ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ ИЛИ КОИТО НЕ СА ЗАПОЗНАТИ С
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НЕ Е РАЗРЕШЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТ
УСТРОЙСТВОТО!

1. Моля, съхранявайте това ръководство за експлоатация на сигурно място!
2. Също така предайте инструкциите за експлоатация, когато предавате уреда на нов
собственик.
3. Уверете се, че цялата работа с това устройство се извършва само в съответствие с тези
инструкции.
4. Комбинацията от вода и електричество може да доведе до опасност за живота и
крайниците, ако уредът е неправилно свързан и използван неправилно.
5. Работете с уреда само ако няма хора във водата! Преди да бръкнете във водата, винаги
издърпвайте щепсела на всички уреди, използвани във водата.
6. Сравнете електрическите стойности на захранването с тези на типовата табелка на
опаковката или на самия уред.
7. Уверете се, че уредът е с предпазител за номинален остатъчен ток от макс. 30mA чрез
операционна система с остатъчен ток.
8. Работете с уреда само когато е включен в правилно монтиран контакт.
9. Дръжте щепсела и всички свързващи точки сухи!
10. Не работете и не оставяйте уреда под дъжд.
11 . Защитете свързващия кабел при заравяне, за да изключите повреда.

12. Използвайте само кабели, одобрени за външна употреба.

13. Не носете и не дърпайте уреда за свързващия кабел!

14. Никога не работете с уреда, ако кабелът или корпусът са дефектни!

15. Електрическите инсталации в градинските езера трябва да отговарят на 

международните и национални разпоредби, валидни за монтажниците.

16. Никога не отваряйте корпуса на уреда или придружаващите го компоненти, освен ако 

това не е изрично посочено в инструкциите за експлоатация.

17. Никога не извършвайте технически промени на уреда.

18. Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари за уреда.

19. Разрешавайте само на оторизирани центрове за обслужване на клиенти да 

извършват ремонти..

20. Никога не използвайте уреда за вакуумиране на запалими или токсични вещества 

(напр. бензен, азбест, азбестов прах, тонер за копирни машини) или летливи вещества, 

киселини, гореща или горяща пепел, прах, пясък или подобни замърсявания.

21. Никога не използвайте уреда в близост до експлозивни течности или пари.

22. Устройството не е защитено от експлозия.

23. За ваша собствена безопасност се консултирайте с квалифициран електротехник, 
когато имате въпроси или срещнете проблеми!

ИНСТАЛАЦИЯ 

а. Поставете уреда на височина, отговаряща на нивото на водата на минимално 
разстояние от 2 m от езерото.
b. Уверете се, че стойките на уреда са безопасни.
c. Разхлабете заключването на контейнера и свалете корпуса на двигателя.
d. Извадете всички части от контейнера за събиране.
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e. Поставете отново и заключете корпуса на двигателя (възможно е само в една 
позиция)
f. Натиснете края на маркуча в отвора на контейнера за събиране.
g. Поставете удължителните тръби и щепсела на възвратния клапан (по избор, 
предотвратява и връщането на запълнената вода в маркуча за зареждане по време на 
автоматично изпразване на контейнера за събиране).

h) Поставете една от доставените дюзи или настройте регулируемата долна дюза към 

ситуацията, която представя вашето езерце:

i) Накрайник отворен (10 мм): фолио за езерце, без чакъл на дъното, дебел слой утайка
j) Дюза затворена (2 мм): филм за езерце, чакъл на дъното, дебел слой утайка.

k) Натиснете отворения край (бяла точка) на дренажния маркуч в задния дренажен 

отвор (бяла точка) на контейнера за събиране.

I) Ако е възможно, поставете дренажния маркуч на дъното, така че да позволи 

гравитационно източване на утайката по време на автоматично изпразване.

Позиция II: Автоматичен режим. Устройството сменя на всеки 20 секунди режим на 

засмукване и източване.

Позиция 0: Уредът е изключен.

Позиция I: Ръчен режим. Ако е необходимо, уредът може да работи в ръчен режим на 

засмукване.

В ТОЗИ РЕЖИМ ИЗПУСКАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ СТАРТИРА ЧРЕЗ РЪЧНО 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА УТАИКИ
ВНИМАНИЕ!

НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ С УСТРОЙСТВОТО БЕЗ ФИЛТЪРА ОТ ПЯНА ИЛИ ПОПЛАВЪК!

Отведете долната дюза към дъното на езерото. Отстранете утайката, като движите 

дюзата бавно и равномерно.

За оптимално отстраняване на утайката от тавите за езерце и за отстраняване на тънки 

слоеве утайка, завъртете долната дюза на 180 o (синята страна надолу). В края на 

работата изключете уреда от главния превключвател.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАТО ВЛАЖНА ПРАХОСМУКАЧКА
ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА ПРАХ ИЛИ МРЪСОТИЯ! ФИЛТЪРЪТ Е 

ПОДХОДЯЩ САМО ЗА ТЕЧНОСТИ!

Сменете дренажния маркуч, като затворите щепсела. Изберете подходяща дюза.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Изключете уреда с главния превключвател и издърпайте щепсела. Отстранете всички 

маркучи и корпуса на двигателя. Изплакнете старателно контейнера за събиране. 

Извадете филтъра от пяна и го почистете с чиста вода. Проверете филтъра от пяна и, 

ако е повреден, сменете тази износваща се част с оригинален филтър от пяна. Винаги 

проверявайте поплавъчния превключвател за лесно движение.

СЪХРАНЕНИЕ
Източете контейнера за събиране и съхранявайте уреда на сухо, защитено от 

замръзване място, недостъпно за деца.
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ИЗХВЪРЛЯНЕ
Изхвърляне на уреда в съответствие с 

националните законови разпоредби. 

Попитайте вашия специализиран дилър.

ОКОЛНА СРЕДА

'a' 

A 

Ако вашата машина се нуждае от смяна 
след продължителна употреба, не я 
изхвърляйте в битовите отпадъци, а я 
изхвърлете по безопасен за околната среда 
начин.. 

1. За да използвате гъвкавия маркуч, поставете края на маркуча в 
смукателния отвор. Бъдете сигурни, че е щракнат в позицията си.

2. Изберете своя изпускателен маркуч и го прикрепете (края без гума) към 
изпускателния отвор.



_M
_

a
_

nu
_

a
_

l 
-------------------QEKQ® 

3. Изберете желания аксесоар и го прикрепете към смукателния отвор.

4 Включете "I" на прахосмукачка за мокро и сухо почистване.
Включете „II“ за почистване на езерце.(Функция за автоматично изхвърляне 
на водата, когато водата е пълна, забавяне 1~2s за спиране, забавяне 25~30s 
за работа отново.)

Превключетена
"O", за да изключите.
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5. Само за сухо чистене (използвайте хартиената торба)

https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5



Този продукт е с CE маркировка - 20

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

GEKO Sp. зоологическа градина. Sp. к. Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско
декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът:

Прахосмукачка за езерце
Тип: G81089, Модел: K-401P/14

за които се отнася тази декларация, съответства на съответните хармонизирани стандарти по:

2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на 
законите на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, 2014/35/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. хармонизирането на законите на държавите-членки 
относно предлагането на пазара на електрическо оборудване, предназначено за употреба в рамките на
определени граници на напрежение Текст от значение за ЕИП, 2011/65/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в 
електрическо и електронно оборудване, 2015/863 от 31 март 2015 г. за изменение на приложението Il към 
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка с ограничени 
вещества и стандарти BG
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN 60335-1:2012+A11:20 EN 62234 
EN:1050 :2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 отговаря на CE сертификат CE тип № S3M22003-0047-86790 от 22.04.2020 г. и 
WE № S3M22004-0042
89006 от 10.04.2020 г., издаден от Eurofins Product Testing Italy S.r.l. Via Courgne, 21, 10156 - TORINO (TO), 
Държава: Италия Телефон: +39 011 2222225, Факс: +39 011 2222226 Имейл: tech@eurofins.com Уебсайт: 
http://tech.eurofins.it
Номер на нотифициран орган: 0477 и сертификат 190400497HZH-001 от 08.05.2019 г., издаден от 
INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD, Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SA, 
Държава: Обединено кралство
Телефон: +44 (0) 1372 370900, Факс: +44 (0) 1372 370999 Имейл: george.hall@intertek.com Уебсайт : 
www.intertek.com
Номер на нотифициран орган: 0359 Декларацията за съответствие става невалидна, когато продуктът е 
модифициран без съгласието на производителя.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави 
техническото досие:
Гжегож Ковалчик, Китлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 
Радомско

Kietlin, 15.12.2020 г
Място и дата

Упълномощено лице






