
БЪЛГАРСКИ

Текущото развитие на продуктите може да
означава, че съдържанието на ръководството

за потребителя може да се промени без
предизвестие.

Тези различия не могат да бъдат основание за
оплакване.
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Структура на Outlook
1.Основа плоча
2.Хоризонтален кръг
3.Блокировка на компенсатора
4.Окуляр
5.Капак на окуляра
6.Оптичен поглед
7.Обективно покритие
8.Копче за фокусиране
9.Копче за хоризонтално задвижване
10.Крачен винт
11.Призма за гледане на балончета
12.Кръгло балонче
13. Референтен знак за хоризонтален кръг

Използване
3.1. Поставете статива и прикрепете нивото, като затегнете фиксиращия винт на 
статива
3.2. Регулирайте краката на статива, докато главата на статива е грубо нивелирана. 
Центрирайте кръговия балон, като завъртите винтовете, както е показано на Фиг.2
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Насочване и фокусиране
1. Насочете телескопа към ярък фон или задръжте бял лист хартия пред обектива. Завъртете 
окуляра, докато кръстосаните черти станат остри и черни
2. Завъртете нивото към тоягата, като използвате оптичния мерник
3.Поглеждайки през окуляра, завъртете копчето за фокусиране, докато изображението на 
тоягата стане рязко и ясно.
4. Завъртете хоризонталното копче за задвижване, за да поставите вертикалните мерки 
надолу в центъра на тоягата.

Измерване

Измерване на височина
Прочетете тоягата, където е нарязан 
по средното измерване
При метричните тояги обикновено 
се оценява на 1 мм. Показаната 
височина на фигура 3 е 3,456 m

горно

средно

долно

Измерване на разстоянието

Четене на тоягата, където е изрязан от горните и долните измервания на стадия. Разликата, 
умножена по 100, е разстоянието от инструмента до тоягата. На фигура 3 тези показания са на 
3,601 m и 3,309 m, следователно разстоянието от инструмента до щангите е (3,601m-3,309m)x 
100=29,2m.

Измерване на ъгъла

Наблюдавайте точка А с вертикално 
измерване и отбележете показанието α на 
хоризонталния кръг. (фиг.4). Завъртете 
нивото до точка B и отбележете 
показанието β. Ъгълът AOB = y = α = β
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Проверка и настройка

Кръгло балонче

Центрирайте мехурчето с помощта на винтовете с крачета, след което завъртете инструмента на 
180 градуса. Мехурчето трябва да остане центрирано (фиг. 5) Ако балонът се измести извън 
центъра, балонът се нуждае от регулиране (фиг. 6)

Завъртете винтовете с крачета, за да приведете мехурчето наполовина към центъра (Фиг. 7) С 
помощта на ключ завъртете двата винта за регулиране на мехурчетата до центъра на 
мехурчето (Фиг. 8)

Повторете горната процедура, докато мехурчето остане центрирано, когато инструментът се 
завърти на 180 градуса

Хоризонталност на зрението

Линията на видимост трябва да е хоризонтална в рамките на 3 mm от нивото, за да бъде 
точна. Поставете и нивелирайте инструмента върху коридора на статив между двата пръта 
(фиг. 9), разположени на приблизително 30 до 50 m един от друг.

Центрирайте балона
Прочетете персонала на A 
напр. 1924 м
Прочетете персонала на B 
напр. 1712 м

H=A-B=+0,212m
Така B е с 0,212 по-високо от 
A
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(Фигура 10) Знаем, че B е с 0,212 m по-високо от A. По този начин показанието до B трябва 
да бъде с 0,212 m по-малко от това до A. напр. 1,696 - 0,212

По този начин отчитането до B трябва да бъде 1484m. Прочетете пръта на B. Ако показанието е 
1,484m + -3mm, зрителната линия е хоризонтална. Ако не, коригирайте както следва. Отвийте 
капака на окуляра. Завъртете регулиращия винт (фиг. 11), докато средното измерване даде 
необходимото отчитане от 1484 m на тоягата в B. Завийте капака, но не затягайте прекалено.
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ПОДДРЪЖКА
За да се защитят всички части и да не се загуби неговата точност, трябва да се внимава.
1. След операцията по заснемане инструментът трябва да бъде почистен и съхраняван в 
контейнера.
2. Използвайте мека четка, хартия за лещи, за да избършете лещите. Не използвайте пръст, за 
да докосвате лещи.
3. Ако инструментът има нещо нередно или повредено, той трябва да бъде проверен и 
поправен от техник или квалифициран човек или да бъде поправен от производителя.
4. В контейнера има торбичка със сушилня. Ако е загубил ефективност, изпечете го или 
сменете с нов.
5. Инструментът трябва да се съхранява на сухо, чисто и добро състояние.

https://www.onlinemashini.bg/
гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5



F.H. GEKO 
97-500 Radomsko
ul. Spacerowa 3 Kietlin
http: www.geko.pl
e-mail: serwis@geko.pl

Nazwa urziidzenia i numer artykulu. 

2 Data zakupu. 

3 Dokladny opis zglaszanej wady, usterki. 

-EKO
®

Karta Gwarancyjna 

W przypadku niewystarczajacej ilosci miejsca prosimy kontynuowac na odwrocie niniejszej 
Karty Zgloszeniowej. 

4 

5 

6 

Nazwa i adres punktu dystrybucji, w kt6rym zostal 
zakupiony produkt. 

Pieczyc sprzedawcy 
Data i podpis. 

Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu. 

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji: 
1. Reklamowany produkt winien bye dostarczony do serwisu finny F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidlowo wypelnionii Kartii 

Gwarancyjnii oraz dowodem zakupu(ewentualnie jego kopiii) z da4 sprzedazy jak w Karcie Gwarancyjnej. 
2. Gwarancji udziela siy na okres 12 miesiycy od daty zakupu urziidzenia przez uzytkownika.
3. Aby uzyskac gwarancjy na okres do 24 m-cy nalezy spelnic nastypujiice warunki: 

• po okresie 12 miesiycznej gwarancji produkt nalezy dostarczyc z dowodem zakupu i kartii gwarancyjnii do serwisu ,,GEKO" w celu dokonania
przegliidu okresowego

• Koszt przegliidu wynosi 50zl netto (61,50zl brutto) oraz ewentualnie koszty material6w eksploatacyjnych
• Koszty transportu narzydzia w obie strony ponosi uzytkownik urziidzenia 

4. Urz11dzenia bez formularza reklamacyjnego, b1,d11 traktowane jako urz11dzenia do naprawy odplatnej.

5. Zakres gwarancji obejmuje wyliicznie wady jakosciowe wynikajiice z winy producenta.
6. Gwarancja nie obejmuje: 
a) uszkodzeit wynikajqcych z niewlasciwego uzytkowania, konserwacji i przechowywania, 
b) uszkodzeit mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych silami zewnc,trznymi,
c) nonnalnego znzycia podczas eksploatacji,
d) napraw polegajqcych na regulacji,
e) uszkodzeit wynikajiicych z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obslugi,
f) uszkodzeit wynikajiicych z przeciqzenia urziidzenia, prowadziicego do uszkodzenia silnika lub element6w przekladni mechanicznej. 
g) uszkodzeit bc,diicych nastypstwem: montazu niewlasciwych czysci lub osprzytu, stosowania niewlasciwych smar6w, olej6w
h) uzytkowania urziidzenia dla majsterkowicz6w do cel6w profesjonalnych, 

Zabrania siy dokonywania modyfikacji w konstrukcji a takze dokonywania napraw przez osoby nieupowaznione 
5. Tennin naprawy moze ulec przedluzeniu o czas niezbydny na dostarczenie i odbi6r sprzytu przez serwis, a takze o czas dostawy czysci zamiennych w 

przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
6. Gwarancji nie podlegajii czc,sci ulegajiice naturalnemu znzyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki tenniczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, 

uchwyty narzydziowe, akumulatory, koitc6wki robocze elektronarzydzi( pily tarczowe, wiertla, frezy,), itp.
7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci uzytkownika. 
8. W przypadku gdy nadeslane do naprawy urz11dzenie jest sprawne lub nadeslane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie

zawieraj11cym opisu objawow uszkodzenia, za czynnosci zwi11zane z przetestowaniem tego urz11dzenia pobierana b1,dzie zryczaltowana oplata w
kwocie 5% wartosci netto testowanego urz11dzenia, jednakze nie mniej niz lOzl. Nadto wysylka takiego urz11dzenia, zostanie zrealizowana na koszt
odbiorcy.

9. Wszystkie czynnosci serwisowe nie mieszcziice siy w ramach gwarancji podlegajii wycenie i oplacie.
10. W przypadku uznania zgloszonej reklamacji, Gwarant wedlug swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru ( o ile jest to mozliwe) lub zwr6ci

kupujiicemu cenc, nabycia towaru pomniejszonii o kwotc, odpowiadajqcii procentowemu stopniu zuzycia reklamowanego towaru.
11. Oplaty dodatkowe:
• dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadac podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeit), w przeciwnym razie czynnosci podjyte

przez serwis w celu usunic,cia tego stanu rzeczy objc,te bc,dq dodatkowii oplatii. 
• po otrzymaniu sprzytu Serwis dokonuje wstypnej diagnozy rozumianej jako usluga serwisowa platna, polegajiicej na sprawdzeniu stanu sprzc,tu, 

przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeit, wyceny czysci zamiennych, i koszt6w naprawy w przypadku uszkodzenia sprzytu. Jesli podczas wstypnej diagnozy 
Serwis stwierdzi, ze: 

• sprzyt jest sprawny - Serwis dokonuje zwrotu sprzc,tu klientowi w siedzibie finny lub za posrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciqzajiic go 
jednoczesnie kosztami diagnozy wstypnej.

• usterka powstala z winy Klienta - Serwis poinfonnuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzc,tu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W 
przypadku rezygnacji z naprawy po wstypnej diagnozie zwrot sprzytu nastypuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie 
uslugi serwisowej - zwrot sprzc,tu dokonany jest na zasadach jw., doliczajiic uzgodnione wczesniej koszty uslugi serwisowej 

• usterka powstala na skutek wady fabrycznej - koszty dokonania diagnozy wstc,pnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzc,t zostanie zwr6cony 
Klientowi. 

• Koszt oplaty dodatkowej lub diagnozy wstypnej na dzieit 01.01.2015 wynosi 35 zlotych netto 

Data przyjc,cia do serwisu czytelny podpis zglaszajiicego 
Zapoznalem/am siy i akceptujc, warunki gwarancji 




