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1. Предупреждение и изявления
Забележка: За да се намали опасността от пожар, токов удар и
нараняване,
и др., изреченията, изброени по-долу, се вземат предвид при прилагане
на електрически инструменти.
1. Разберете напълно вашия електрически инструмент, като прегледате
ръководството за потребителя
внимателно, заедно с идентифициране на заявлението, ограничението и
съответния потенциален риск.

2. Приемете защитни уреди и действайте, като стриктно спазвате
съответния ред.
3. Премахнете всички регулаторни инструменти и си създайте навик да
проверявате това преди прилагането на електрически инструменти.
4. Поддържайте работната площадка чиста. Инциденти най-вероятно ще
възникнат в случай, че електрическите инструменти се използват в
разхвърляно и мръсно място или на работната маса.
5. Всяка операция при опасни условия е строго забранена. Не
използвайте електрическите инструменти на места, изложени на влага /
влага или ги оставяйте навън в дъждовни дни. Уверете се, че
оперативната площадка е достатъчно ярка.
6. Дръжте децата далеч от устройствата. Трябва да се гарантира
определено разстояние за децата в търсене на оперативен опит на място
7. Трябва да се предприемат действия за избягване на работилницата,
достъпна за деца без разрешение, като заключване на вратата, спиране
на захранването или отнемане на ключа за стартиране.
8. Не използвайте устройствата по желание. За да осигурите цялостното
качество на работното изделие и да запазите сигурността така или иначе,
моля, използвайте устройствата с проектния капацитет.
9. Използвайте устройствата правилно и не ги използвайте при
претоварване или необичайно състояние
10. Осигурете подходящо облекло. Не носете разхлабени дрехи,
ръкавици, вратовръзка, възел и др. Това може да доведе до опасност от
заплитане от работещи устройства. Предпочитайте обувки с устойчивост
на плъзгане, за да избегнете подхлъзване, и подстрижете косата с
правилната дължина.
11. Не забравяйте да носите защитни очила. В процеса на полиране може
да излезе изобилен прах, поради което е необходимо да се носи маска за
прах. Очилата за ежедневна употреба включват обектив само с
устойчивост на удар, който по никакъв начин не може да отговори на
изискванията за безопасност.
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12. Дръжте здраво заготовката, ако е необходимо, можете да използвате 
скоба или тик, което изглежда по-безопасно от хващането с ръце
13. Не поставяйте ръцете си върху усукващия диск. Междувременно 
стойте неподвижно по време на операциите.
14. Преди да приемете устройството, проверете дали дискът страда от 
дефекти и дали шкурката е добре съставена.
15. Осигурете здрави връзки на диска и други съединения.
16. Когато използвате устройството, не забравяйте да държите здраво 
дръжката.

Операциите с една ръка и всякакви намерения за докосване на диска са 
строго забранени.

17. Преди да се включи, дискът трябва да е далеч от контакт с други 
обекти.
18. Преди приложението, устройството трябва да се включи и включи, за 
да направи диска усукан с пълна скорост. Избягвайте колебания, 
произтичащи от грешка при инсталиране и неправилно поставен диск. В 
случай на някаква неизправност, изключете захранването и незабавно 
прекратете операциите.
19. Отнасяйте се внимателно към поддръжката на устройството. Дръжте 
мелницата остра и безопасна по всяко време. Освен това следвайте 
инструкциите за смазване на устройството и подмяна на подходящи 
аксесоари.
20. Захранването трябва да бъде прекъснато по време на поддръжка, 
като подмяна на аксесоари, шкурка и др.
21. Избягвайте директна връзка с електрозахранването. Преди 
включване, проверете дали превключвателят за устройството е изключен 
предварително.
22. Използвайте аксесоарите според инструкциите. Прочетете подробно 
ръководството за потребителя и изберете подходящите аксесоари, в 
противен случай това може да доведе до неочаквани наранявания.
23. Проверете дали компонентите или устройствата са повредени по 
всяко време. В случай на повреда или абразия, заменете устройствата 
наведнъж. В противен случай това може да повлияе на ефективността на 
работата или дори да доведе до инциденти.
24. Следете устройството, за да го отмените. Не забравяйте да изключите 
и изчакайте, докато устройството окончателно спре.
25. Що се отнася до приемането на устройството, прилагайте само 
определени части за замяна.
26. В случай на поддръжка или подмяна, приемайте само определени 
резервни части.
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2. Напрежение

Преди да свържете електрически инструмент към контакта, уверете 
се, че захранващото напрежение е в съответствие с номиналното 
напрежение. Ако първото е по-голямо от второто и устройството се 
включи по погрешка, това може да доведе до повреда на устройствата и 
наранявания на хора.

Що се отнася до неопределеното захранващо напрежение на 
контакта, никога не се опитвайте да включите за употреба. Освен това 
повредите на устройствата могат да възникнат и ако захранващото 
напрежение падне под номиналното напрежение.

3. Приложение на устройството

Като един от нашите продукти, устройството принадлежи към ръчните 

електрически инструменти. Устройството се грижи главно за варова 

повърхност, включително вътрешната стена, таван,Външна стена, коридор и др. Отстранете варовиковата кал от стената и 
направете повърхността равномерна или гладка. Това може да повиши 
ефективността и качеството на шлайфане на стените от работниците.
С различни условия, взети предвид при проектирането, устройството 
може да работи с висока или ниска скорост, за да оптимизира 
ефективността на смилане и да реализира лесен за употреба и компактен 
дизайн. В допълнение, тази машина е проектирана с функция за 
самосмукване, може ефективно да намали праха при шлайфане.

4. Технически спецификации

110/230(V)

50/60(Hz)

750(W)

1000-1600（R/min)

Φ 215 (mm)

Ⅱ/

Номинално напрежение 

Честота

Номинална мощност

Скорост на празен ход

Размери на шлифовъчната подложка 

Стандарт за безопасност

Дължина 1200/1700mm
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5. Преглед на структурата (фиг. 1)

1. Копче за разглобяване
на диска
2. Сгънат бутон
3. Управител
4. Бутон за заключване
5. Превключете
6. Краен превключвател
7. Бутон за бързо
освобождаване
8. Мотор
9. Помагаща дръжка
10. Задна дръжка
11. LED светлина

Вътрешен шестоъгълен ключ: 1 бр

Мека тръба за метър: 1 бр

Стандартни аксесоари 

Шкурка: 6 бр.

Адаптер: 1бр

Въглеродна четка: 1 бр



6. Монтаж на шлифовъчната машина за гипсокартон (Фиг2)

For easy carrying this product can folded into three parts. Before using

моля инсталирайте продукта напълно. Ще бъде опасно, когато включите 
контакта в сгънато състояние.

--------- Ръководство за инсталиране
Затегнете сгънатия бутон (3), свържете корпуса с предната дръжка. 
Отпуснете копчето за регулиране на задната дръжка (11), свържете 
задната дръжка (12) и помощната дръжка (10), регулирайте дължината на 
дръжката и затегнете копчето за регулиране.

7. Инсталация и подмяна на шкурка (Фиг.3)

Note: Преди да инсталирате или премахнете шкурка, не само 
изключете устройството, но и изключете захранването.

------ Ръководство за инсталиране
7



За да осигурите процедурите за подмяна, поставете 
устройството на гладка земя преди инсталацията. Вземете шкурка от 
кутията с инструменти и след това я фиксирайте върху диска (вж. Фиг. 2). 
Гърбът на шкурката (позиция 1) автоматично ще се залепи с диска / 
лепилния диск (позиция 2), като прави достъпни както свързването, така и 
проводимостта.

За да се повиши ефективността на шлайфане, е необходимо да 
се смени шкурка, след като устройството е работило за определен период. 
Първо изключете устройството и изключете контакта. След това извадете 
предишната шкурка изцяло от диска, така че да поставите добре шкурка, 
както и да улесните бъдещата подмяна. Най-накрая фиксирайте новата 
шкурка на място.

-------- Общ преглед на шкурка
Шлифоването към целевата стена и обекта е възможно с 

абразивни зърна и шкурка, усукващи се при операции. Шкурката е 
класифицирана в различни категории според своите размери. 
Препоръчително е да изберете шкурка в съответствие с действителния 
размер на диска. Колкото повече абразивни зърна са включени в 
шкурката, толкова по-добра плоскост и паралелност могат да бъдат 
постигнати чрез шлайфане, докато ефективността на шлайфане 
съответно ще спадне и обратно. Следователно шкурката (Φ215 мм) се 
препоръчва според действителните нужди.

Warning: Преди подмяна или монтаж на шкурка, прочетете 
внимателно мерките за безопасност и ръководството за 
инсталиране.

8. Подмяна на шлифовъчната подложка

При използване, ако шлифовъчната подложка е счупена, можете да 
поискате от нашата компания нова шлайфаща подложка.
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-------- Ръководство за инсталиране
Сваляйки шкурката, с помощта на гаечния ключ, поставен в 

отворите в центъра на шлифовъчната подложка, след което отпускате по 
посока на часовниковата стрелка, за да свалите старата шлифовъчна 
подложка, монтирайте новата шлифовъчна подложка (фиг.4)

9. Комплект за свързване на прахосмукачката
____ Ръководство за инсталиране (Фиг. 5)

Първо, включете конектора на изхода за прах директно в интерфейса 
за прахоуловител и поставете компонент A директно и го фиксирайте 
плътно.

10. Превключвател и регулатор (Фиг.6)
Този шлифовъчен превключвател за гипсокартон е самозаключващ се 
превключвател, когато включите машината, просто натиснете бутона на 
главния превключвател, той може да работи. Когато натиснете бутона за 
превключване и бутона за самозаключване, превключвателят ще бъде 
заключен, няма нужда да натискате бутона за превключване през цялото 
време. Когато изключите машината, трябва само да натиснете бутона на 
главния превключвател (няма нужда да натискате бутона за 
самозаключване, машината ще бъде изключена.)

Завъртете регулатора, за да регулирате скоростта 1 стойка за най-ниска 
скорост и 5 стойка за най-висока скорост.
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11. Нанасяне на ъгловото шлайфане (Фиг.7)
Този продукт има частично премахващ се шлифовъчен диск, 

натиснете копчето за разглобяване на диска (1) и отпуснатият в посока 
обратна на часовниковата стрелка може да премахне частичния 
шлайфащ диск. С тази функция той може лесно да шлайфа ъгловото 
място.

12. Регулиране на всмукателната мощност

За да спести физическия труд на работника, тази машина е проектирана с 
всмукваща мощност за намаляване на гравитацията на машината. Когато 
се свържете с прахосмукачка, смукателната система ще накара машината 
да засмуче стената от гипсокартон, операторът може да регулира 
засмукването съответно.

Когато свържете шлифовъчната машина за гипсокартон с прахосмукачка, 
мощността на засмукване може да се регулира чрез модифициране на 
копчето за регулиране на засмукването.
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13. Подмяна на въглеродна четка

Когато оригиналната въглеродна четка се носи, машината разполага с 
резервна въглеродна четка за подмяна.
Ръководство за подмяна на въглеродна четка:

1) Използвайте отвертката, за да отворите капака на въглеродната четка 
и да извадите въглеродната четка
2) Поставете резервната въглеродна четка в носача на четките, 
използвайте отвертката, за да завъртите и здраво фиксирайте капака на 
въглеродната четка.

14. Почистване
След шлайфане се извършва редовно почистване.
Честото почистване на устройствата може да помогне за удължаване 

на експлоатационния живот и намаляване на скоростта на ремонт. 
Препоръчително е да почиствате свързващите комплекти и компоненти 
на електродвигателя без вода.

Препоръчва се навременно почистване след прилагане на устройствата.

Почистете устройствата с четка за коса и парче суха кърпа или просто 
ги издухайте с газ под високо налягане.
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H.B.M. Machines B.V.
Grote Esch 1010 - NL 2841 MJ Moordrecht.

Tel.  +31 / (0)1 82 / 52  54 68 - Fax.  +31  /  (0)1  82  /  63  51  19

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Сертификат за съответствие

В съответствие с:
Решение EG-Machinery 2006/42 / EC

ЕС-Уреди за ниско напрежение Решение 2014/35 / ЕС

С настоящото заявяваме, че съответната техника, нейното оформление и конструкция са в съответствие 
с приложимите разпоредби на ЕС относно здравето и безопасността. Всяка промяна на тази машина без 
предварително писмено разрешение, издадено от самите нас, ще направи всяка гаранция за 
споменатата машина НЕВАЛИДНА И НИЩОЖНА.

Описание и същност на машината: 

Модел и серия:

Година на строителство:

Дата и място:

Подпис / печат:

Машина за шлайфане

HBM 225 mm. Wand en Plafondschuurmachine 
-  750 Watt

2018

NL 2841 MJ Moordrecht.
01-01-2018.

Herman Buitelaar
( Manager )
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