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Внимание!!! Поради непрекъснатото подобряване на продуктите, 
представените чертежи и описания могат да се различават от закупените 
стоки и могат да съдържат незадължителни или специализирани елементи, 
които не са предвидени в стандартната версия. Тези различия не могат да 
бъдат основание за рекламация. Всички данни, съдържащи се в това 
ръководство, съответстват на информацията към момента на отпечатване и 
са само за информационни цели. 
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1. Характеристики на продукта

Кабелен кримпер V86269 е идеалният инструмент за кримпване на тръбни терминали и 
съединители за електрически кабели и телени въжета. Улеснява работата на 
монтажника, а вграденият хидравличен задвижващ механизъм намалява усилието и 
повишава комфорта при затягане на маркучите. Пресата е с въртяща се глава, позволява 
работа във всяка позиция. Комплект в куфар за транспорт и съхранение. Инструментът 
за кримпване не е предназначен за работа с проводници под напрежение! 

2. Видове опасности, възникващи по време на работа на устройството

1. Механични опасности от машинни части или детайли: кинетична енергия на частта
поради контролирано или неконтролирано движение.

3. Общи условия за безопасност

- Внимание! Преди да започнете работа, прочетете внимателно ръководството за
експлоатация.
- Устройството може да се използва само от възрастни, които са запознати с ръководството и
спазват неговите правила.
- Уверете се, че имате достатъчно място за безопасна работа. Поддържайте работното място
подредено.
- Не използвайте уреда, когато сте уморени, под въздействието на алкохол или лекарства,
които намаляват съзнанието (които включват и някои болкоуспокояващи).
- Никога не претоварвайте уреда с натоварване, по-голямо от посочените в таблицата
"технически данни", тъй като това може да причини трайна повреда.
4. Технически данни

V86269 

напречно сечение на гофрирани 
проводници (Cu) 

10-300 mm2

сила на натиск 18 T 

тип матрици шестоъгълна 

ход на буталото 20 mm 

дължина около 47 cm 

нето тегло 3,6 kg 

препоръчително хидравлично масло Hydrol L-HM 22 

размера на матриците 10, 16, 25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150, 185, 240, 
300 mm2 



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА стр  4 

5. Обслужване

Проверете дали клапанът за зареждане е в положение "ON" (по посока на 
часовниковата стрелка). Уверете се, че матриците отговарят точно на 
диапазона на кримпване и че стоят идеално в държачите. За да смените 
матрицата за кримпване, заключващият щифт трябва да се издърпа. 
Оголете изолацията на проводника или кабела достатъчно дълго, за да 
може цилиндричният край или съединителят да бъдат напълно поставени. 
Преди кримпване кабелът трябва да има минимална хлабина в 
цилиндричния край и да бъде избутан докрай. Работното движение 
извършваме чрез многократни движения на подвижното рамо на 
задвижващия механизъм. Обратното движение се извършва след завъртане 
на главния вентил в положение "ИЗКЛ." Не удължавайте буталото без 
монтирана матрица, това може да бъде опасно за оператора и да повреди 
устройството! 

Направете максималния възможен брой притискания по цялата дължина на 
накрайника или съединителя, като спазвате разстояние от около 2 мм 
между притисканията. Започваме с натискане на най-отдалеченото място 
от изолацията на кабела, като се придвижваме към нея с последващи 
цикли. 

подвижно задвижващо рамо 
въртяща се 

глава 

заключващ щифт 

разделена матрица 

главен задвижващ 
клапан 

дръжка 
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6. Поддръжка на устройството

Устройството трябва да се съхранява на сухо място в приложената кутия. 
Всички движещи се части трябва да бъдат почистени и смазани. 

Грешка Причина Решение 

A. Няма или е
недостатъчно работно
налягане

1. загуба на масло
2. замърсяване с масло
3. теч в задвижващия

механизъм

1. Напълнете масло
2.Сменете маслото
3. Сменете
уплътнителите

B. Краят или
съединителят не
прищипват кабела.

1. Задвижващият
механизъм не развива
правилното налягане
2. използване на грешна
матрица

1. вижте точка А

2. Заменете с правилния
размер

C. Счупване на
накрайници или клеми

1. Използване на грешна
матрица

1. Заменете с правилния
размер

D. Теч на масло на
главата на цилиндъра

1. Изтичане в цилиндъра 1. Сменете
уплътнителите

РЕД НА КРИМПВАНЕ 
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УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) 
на всеки 30 минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да 
починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде 
покрита гаранционно.  

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от
датата на покупката. Причината за повредата се установява и признава само от
упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно
попълнена оригинална гаранционна карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството
или дефекти в материала, от който са изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:

4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.  
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.  
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.  
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо 

поддържане. 
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 
неупълномощени сервизи.  
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие 
попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.  

5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера. 
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела 

и други.  
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.  
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината 
вследствие механичен натиск, замърсявания или удари.  
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени 
свързващи елементи, небалансирани ножове и други.  

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../..................................................................     
(подпис)                 (фамилия) 


