
ИНСТРУКЦИИ ЗА 
УПОТРЕБА

Оригинално ръководство

KD684 

ВАЖНО ─ Уверете се, че лицата, които ще използват това 
устройство, са прочели и разбрали внимателно това 
ръководство с инструкции, преди да започнат работа
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ВЪВЕДЕНИЕ
Благодарим ви, че закупихте този инверторен генератор. Преди да използвате този продукт, моля, 

прочетете внимателно това ръководство и следвайте инструкциите. По този начин ще осигурите 

безопасността на себе си и околните, а покупката ви ще ви осигури дълга и задоволителна услуга.
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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ НАПЪЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА 

ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ СА СИЛНО ОТРОВНИ
⚫ Никога не работете с двигателя в затворено пространство, тъй като това може да причини

загуба на съзнание и смърт за кратко време. Стартирайте двигателя в добре проветриво
помещение.

ГОРИВОТО Е СИЛНО ЗАПАЛИМО И ОТРОВНО
⚫ Винаги изключвайте генератора, когато зареждате гориво
⚫ Никога не зареждайте гориво, докато шофирате
⚫ Когато зареждате гориво, внимавайте да не разлеете гориво върху двигателя или ауспуха..
⚫ Ако погълнете гориво, вдишате изпаренията му или го оставите да попадне в очите ви,

незабавно отидете на лекар. Ако горивото се разлее върху кожата или дрехите ви, незабавно
измийте със сапун и вода и сменете дрехите си.

⚫ Когато работите или транспортирате машината, уверете се, че е в изправено положение, ако се 
наклони, може да изтече гориво от карбуратора или резервоара за гориво.

ДВИГАТЕЛЯТ И АУСПУХЪТ МОЖЕ ДА СА ГОРЕЩИ
⚫ Поставете машината на място, където няма вероятност минувачи или деца да я докоснат.
⚫ Избягвайте помещения със запалими материали.
⚫ Дръжте машината на разстояние най-малко 1 m (3 фута) от сгради или друго оборудване, в 

противен случай двигателят може да прегрее.
⚫ Избягвайте да работите с мотора с прахоустойчив капак.
⚫ Носете генератора само за дръжката.
⚫ Поставете машината върху равна повърхност, така че машината да може свободно да разсейва 

топлината.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОКОВ УДАР

⚫ Никога не използвайте двигателя при дъжд или сняг.
⚫ Никога не докосвайте машината с мокри ръце, тъй като това може да причини токов удар.
⚫ Не забравяйте да заземите генератора. ФИГ. 1

БЕЛЕЖКА:

Използвайте заземяващ проводник с достатъчен токов 
капацитет.

Диаметър: 0,12 мм (0,005 инча)/ампер 
EX: 10 ампера --1,2 мм (0,055 инча)

ФИГ.1
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Бележки за безопасност:
⚫ Избягвайте свързването на генератора към търговски електрически контакт.
⚫ Избягвайте да свързвате генератора паралелно с друг генератор.

КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

(2) Запалителна свещ

(5) Лост на дросела

(8) Възвратен стартер

(11) Въздушен филтър

(14) Превключвател за

икономичен контрол

(17) Заземителен терминал

(20) DC защита

(23) AC индикаторна лампа

(3) Заглушител

(6) Капачка на резервоара за

гориво

(9) Горивна помпа

(12) Запушалка за източване

(15) Паралелен изход (опция)

(18) USB порт (по избор)

(21) Предупредителна лампа за

масло

(24) Нулиране на изхода

ПРЕГЛЕД НА ГЕНЕРАТОРА

(1) Резервоар за гориво

(4) Дръжка за носене

(7) Горивен филтър

(10) Кран за гориво

(13) Капачка за пълнене на

масло

(16) AC контакт (19) DC 12V

контакт

(22) Индикатор за претоварване
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СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА МАСЛО
Когато нивото на маслото падне под долното ниво, 
двигателят ще спре автоматично. Ако не добавите масло, 
двигателят няма да се рестартира. Фиг.2
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
Превключвателят на двигателя управлява системата за 
запалване. Кранът за гориво се използва за подаване на 
гориво от резервоара към карбуратора. ФИГ.3
① ON

Веригата за запалване е включена, кранът за гориво е 

отворен. Двигателят може да се стартира.

② OFF 

Веригата на запалването е изключена, кранът за гориво 

затворен. Двигателят не работи.

ИКОНОМИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 

Когато превключвателят за икономичен контрол е включен, 

блокът за икономичен контрол контролира скоростта на 

двигателя според приложеното натоварване. Резултатът е 

по-добра горивна смес и по-малко шум. ФИГ.4

ЗАЩИТА НА DC ВЕРИГАТА
Защитата на веригата за постоянен ток автоматично се 

дезактивира, когато товарът надвиши номиналната 

мощност на генератора. ФИГ.5

ВНИМАНИЕ:

⚫ Намалете товара до определената номинална изходна
мощност на генератора, ако защитата от постоянен ток
се задейства.

ФИГ.2

ФИГ.3

ФИГ.4

ФИГ.5

OFF

ON

ECON.SW
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КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО/
ОТДУШНИК  Капачката на резервоара за гориво има 
копче за вентилация, което спира потока на гориво. 
Завъртете копчето за вентилация по посока на 
часовниковата стрелка веднъж от затворено положение. 
Това ще позволи на горивото да тече към карбуратора и 
двигателят да работи. ФИГ.6

RESET 

Натиснете бутона за нулиране за 2 секунди, генераторът 

ще възстанови AC изхода, когато генераторът спре AC 

изхода при защита от претоварване. ФИГ.7

ВНИМАНИЕ: 

Намалете натоварването на генератора, за да сте сигурни, че общото натоварване е в рамките на 
номиналната мощност.

ПАРАЛЕЛЕН ИЗХОД
Паралелни два генератора с помощта на паралелен 
терминал, свързващ специален терминал. паралелната 
работа изисква два генератора с паралелна функция и 
специален кабел. ФИГ.8 

(a) Свържете специалния кабел. ФИГ. 9.

(b) Пуснете двата генератора отделно.

(c) Ако генераторите работят правилно, зелената светлина

ще свети, тогава можете да свържете устройството.

ВНИМАНИЕ: 

⚫ Активирайте или деактивирайте икономичния превключва
тел на двата охладителя едновременно.

⚫ Паралелната мощност на два генератора е 90%
⚫ обща мощност от две номинални.
⚫ Изключете по процедура: първо изключете електрическото устройство

и спрете двата генератора - разкачете генераторите в самия край.
⚫ Не свързвайте и не изключвайте специалния кабел, докато генераторите работят.
⚫ Паралелната работа се отнася само за същия модел с паралелна функция, паралелната

работа с пазара на електроенергия и други генератори е забранена.

ФИГ.6

ФИГ.7

ФИГ.9

ФИГ.8

O
PEN

CLOSE

O
PEN

CLOSE

ОТВОРЕНЗАТВ.

RESET

ПАРАЛЕЛЕН
ИЗХОД
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА
ВНИМАНИЕ: 

⚫ Генераторът трябва да се проверява преди всяка 

употреба.

ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА ГОРИВОТО В 
РЕЗЕРВОАРА
⚫ Уверете се, че има достатъчно гориво в резервоара.
⚫ Ако няма достатъчно гориво, долейте бензин.
⚫ Не забравяйте да използвате горивния филтър, преди

да налеете бензин..
⚫ Препоръчително гориво: безоловен бензин.
⚫ Капацитет на резервоара за гориво: (страница 16)

ВНИМАНИЕ: 

⚫ Не пълнете отново резервоара, когато двигателят
работи или е горещ.

⚫ Затворете крана за гориво преди зареждане.
⚫ Внимавайте да не попадне прах, мръсотия, вода или

други чужди вещества в горивото.
⚫ Не пълнете над горната част на горивния филтър, тъй

като може да прелее, когато горивото се нагрее и
разшири.

⚫ Избършете старателно разлятото гориво, преди да
стартирате двигателя.

⚫ Пазете от открит пламък.

ПРОВЕРЕТЕ МАСЛОТО НА ДВИГАТЕЛЯ 

Уверете се, че двигателното масло е в горната част на 
отвора за пълнене на масло. Добавете масло, ако е 
необходимо. ФИГ.11
⚫ Ако нивото на маслото е под долната линия, долейте с

правилното масло до горната линия. Не завивайте
капачката на маслодолива, когато проверявате нивото
на маслото.

⚫ Свалете капачката на маслото и проверете нивото на
маслото в двигателя.

⚫ Сменете маслото, ако е замърсено.

⚫ Капацитет на маслото: (страница 16)

ФИГ.12

32¡ ãF F80¡ ã

25¡ ãCC0¡ ã

or 10W-30

SAE #30

or 10W-40

SAE #20

or 10W-30

or 10W-40or 10W-40

or 10W-30

SAE 10W

ФИГ.10

ФИГ.11
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Заземяване
ВНИМАНИЕ: 

⚫ Препоръчително е правилно да заземите генератора, 
преди да използвате проводник и малък метален 
заземяващ щифт. Заземителният проводник и
заземителният щифт не се доставят с устройството. 
ФИГ.13

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: 

⚫ Генераторът е изпратен без двигателно масло.
Напълнете с масло, в противен случай генераторът
няма да стартира.

⚫ Не накланяйте генератора, когато добавяте
двигателно масло. Това може да причини преливане и
повреда на двигателя.

ПУСКАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА
ВНИМАНИЕ: 

⚫ Не свързвайте никакви устройства, преди да

стартирате генератора.

1. Отворете вентилационния отвор на резервоара за гориво 
в положение ON. ФИГ.14

2. Завъртете лоста на крана за гориво в положение ON 
ФИГ.15

3. Когато използвате генератори за първи път, натиснете помпата за зареждане 6 пъти след 
зареждане с бензин. ФИГ.16

4. Завъртете
лоста на дросела в полож.   │ │CHOKE. Не е необходимо, 
ако двигателят е топъл. ФИГ. 17

ФИГ.13

ФИГ.14

ФИГ.15

ФИГ.16

ФИГ.17

O
PEN

CLOSE

ОТВОРЕН

ON

CHOKE
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5. Дръпнете бавно ръкохватката на стартера, докато 
почувствате съпротива. Това е точката на "компресия". 
Върнете дръжката в първоначалното й положение и 
дръпнете бързо. Не разтягайте въжето напълно. След като 
стартирате, оставете дръжката на стартера да се върне в 
първоначалното си положение, докато все още държите 
дръжката. Дръжте здраво дръжката за носене, за да 
предотвратите преобръщане на генератора при издърпване 
на стартера. ФИГ.18 Загрейте двигателя.

6. Завъртете лоста на дросела в    │ │RUN. ФИГ.19
7. Загрейте двигателя без натоварване за няколко минути.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
1. AC 

(a) Проверете дали светлинният индикатор AC има
правилното напрежение.
(b) Изключете електрическия превключвател(и), преди да
свържете към генератора.
(c) Включете щепсела(ите) на електрическия уред в
контакта.
ВНИМАНИЕ: 

⚫ Уверете се, че електрическото устройство е изключено,
преди да го включите.

⚫ Уверете се, че общият товар е в рамките на номиналната мощност на генератора.

⚫ Уверете се, че товарният ток на контакта е в обхвата
номинален ток на гнездото.

⚫ Когато използвате електрически устройства
изискващи висок стартов ток, като например компресор

⚫ или потопяема помпа, превключвател за икономичен
контрол трябва да бъде настроено на OFF.

2．ИНДИКАТОР ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ 

Индикаторът за претоварване мига, когато бъде открито претоварване на свързано електрическо 
устройство. Тази ситуация не трябва да се поддържа дълго време и просто намалете 
натоварването до нормалния диапазон и индикаторът за претоварване ще изгасне. Когато усети, 
че товарът надвишава максималната мощност или променливотоковото изходно напрежение е 
намалено, светлинният индикатор за претоварване ще светне и след това електронният прекъсвач 
ще се задейства, спирайки захранването на генератора, за да защити генератора и всяко свързано 
електрическо оборудване. Индикаторът за изход (зелен) ще се изключи, индикаторът за 
претоварване ще стане ЧЕРВЕН. Продължете както следва, ФИГ.21

ФИГ..1189 

ФИГ.20

ФИГ.21

RUN

ПРЕТОВАР
ВАНЕ



 9 

(a) Намалете общата свързана електрическа мощност.
(b) Проверете дали входът на охлаждащия въздух, отворът 
на изходната тръба на ауспуха и контролният блок не са 
запушени.
(c) След проверка натиснете бутона за нулиране - RESET, 
за да възстановите захранването на генератора. ФИГ.22

ВНИМАНИЕ: 

⚫ AC изходът на генератора автоматично се нулира, когато двигателят е спрян и след това
рестартиран.

⚫ Индикаторът за претоварване може първо да светне за няколко секунди, когато използвате
електрическо оборудване, което изисква голям стартов ток, като например компресор или
потопяема помпа. Това обаче не е неизправност.

3. DC апликация (по избор)
Тази употреба е само за зареждане на 12V батерия.

(a) Инструкции за зареждане на батерията

⚫ Изключете кабелите на батерията
⚫ Разхлабете напълно капачката на течността на

батерията
⚫ Напълнете дестилирана вода до горната граница, ако

нивото на течността в батерията е ниско.
⚫ Измерете специфичното тегло на течността на

батерията с хидрометър и изчислете времето за
зареждане според таблицата, показана вдясно.

⚫ Специфичното тегло на напълно заредена батерия
трябва да бъде между 1,26 и 1,28. Препоръчва се
проверка на всеки час.

(b) Свържете изходното гнездо за постоянен ток към 
клемите на батерията с кабелите за зареждане. Свържете 
проводниците, като се уверите, че полярността (+) и (-) е 
правилна.
(c) Задайте защитата на DC връзката на ON, след като 
потвърдите връзката, ако защитата е OFF.

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че превключвателят за икономичен контрол е ИЗКЛЮЧЕН, когато зареждате 

батерията.

ФИГ.23

3

2

1

Сп
ец

иф
ич

но
 т

ег
ло

 2
0
¡

ãC

3. 47AH 20HR

2. 35AH 20HR

1. 30AH 20HR

време на зареждане Hr 
Капацитет на батерията

8 104 620
1.06

1.14

1.10

1.22

1.18

1.26

1.30

Стремете се към специфично тегло и 
време за зареждане

ФИГ.24

ФИГ.22

RESET
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СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
1. Изключете захранващия превключвател на 

електрическото устройство или изключете всички 

електрически устройства. ФИГ.25

2. Завъртете лоста на крана за гориво в положение ИЗКЛ. 

ФИГ.26

3. Завъртете копчето за обезвъздушаване на капачката на 

резервоара обратно на часовниковата стрелка до позиция 

ЗАТВОРЕНО. ФИГ.27

. 

ФИГ.25

ФИГ.26

ФИГ.27

OFF

O
PEN

CLOSE

CLOSE
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ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
СХЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА

Продукт Коментари
(всеки 
ден)

Първона-
чално 1 
месец или 
20 часа

На всеки 3 
месеца или 
50 часа

На всеки 6 
месеца или 
200 часа

На всеки 12 
месеца или 
300 часа

Свещ Проверете състоянието, 
настройте, почистете ⚫

Моторно 
масло

Проверете нивото на маслото ⚫

Сменете маслото ⚫ ⚫

Въздушен 
филтър

Почистете въздушния 
филтър ⚫

Въздушен 
филтър

Почистете, сменете, ако е 
необходимо ⚫

Въздушен 
филтър 

Почистете филтъра, 
сменете го, ако е 
необходимо.

⚫

Дросел Проверете ефективността ⚫

Хлабина 
на клапана 

Проверете и регулирайте, 
когато двигателят е студен. ⚫

Гориво-
провод 

Проверете за пукнатини 
или повреди, сменете го, 
ако е необходимо.

⚫

Изпуска-
телна 
система

Проверете за течове, 
сменете уплътненията, ако 
е необходимо.

⚫

Проверете ауспуха
⚫

Карбуратор Проверете ефективността ⚫

Охлади-
телна 
система

Проверете вентилатора
⚫

Стартова 
системата 

Проверете работата на 
релейния стартер.

⚫

Обороти на 
празен ход 

Проверете и регулирайте 
оборотите на празен ход на 
двигателя

⚫
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Редовната поддръжка е от първостепенно значение за най-добра производителност и безопасна работа.

СМЯНА НА МАСЛО
1. Поставете машината на равна повърхност и загрейте
двигателя за няколко минути. След това спрете двигателя и
завъртете копчето на крана за гориво в положение OFF.
Завъртете копчето за обезвъздушаване на капачката на
резервоара обратно на часовниковата стрелка до ЗАТВОРЕНО
положение.
2. Разхлабете винта и свалете капака. ФИГ.28
3. Отстранете капачката на маслото.
4. Поставете масления съд под двигателя. Наклонете
генератора, за да източите напълно маслото. ФИГ.29
5. Поставете генератора на равна повърхност.
6. Добавете двигателно масло до горното ниво.
7. Поставете капачката на маслото
8. Поставете обратно капака и затегнете винта.

ВНИМАНИЕ: 

⚫ Уверете се, че в картера не влиза чужд материал.
⚫ Не накланяйте генератора, когато добавяте двигателно

масло. Това може да причини преливане и повреда на

двигателя

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР 

Поддържането на въздушния филтър в добро състояние е 
много важно. Мръсотията, причинена от неправилно 
инсталирани, неправилно обслужвани или неподходящи 
компоненти, уврежда и износва двигателите. Поддържайте 
артикула чист през цялото време. ФИГ.31

1. Отстранете капака
2. Издърпайте елемента на въздушния филтър.

ФИГ.28

ФИГ.29

ФИГ.30

ФИГ.31



 13 

3. Измийте елемента в разтворител и го изсушете.
4. Смажете компонента и изстискайте излишното масло. Елементът трябва да е
мокър, но да не капе.
5. Поставете елемента на въздушния филтър.
6. Поставете капака

ВНИМАНИЕ: 

⚫ Двигателят никога не трябва да работи без елемент;
може да възникне прекомерно износване на буталото
и/или цилиндъра.

ПОЧИСТВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕЩ

1. Отстранете капака.
2. Проверете за обезцветяване и отстранете 
остатъците.
3. Проверете типа и разстоянието на запалителната 
свещ.
4. Монтирайте запалителната свещ.
5. Поставете капака.

ВНИМАНИЕ:  .

⚫ Стандартна запалителна свещ: A5RTC (TORCH)
⚫ Разстояние между запалителните свещи: 0,6-0,7

мм (0,024-0,028 инча)

ФИЛТЪР ЗА РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО

1. Отстранете капачката на резервоара и 
филтъра.
2. Почистете горивния филтър или го сменете, 
ако е необходимо.
3. Избършете филтъра и го поставете.

! ВНИМАНИЕ
⚫ Уверете се, че капачката на резервоара е здраво

затегната.

АУСПУХ
! ВНИМАНИЕ

⚫ Двигателят и ауспухът ще бъдат много горещи след
стартиране на двигателя.

⚫ Избягвайте да докосвате двигателя и ауспуха с която и
да е част от тялото си

ФИГ.32

ФИГ.33

ФИГ.34
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1. Свалете капака ФИГ. 35.
2. Свалете капака на ауспуха.
3. Използвайте плоска отвертка, за да отделите капака 
от ауспуха.
4. Използвайте телена четка, за да отстраните 
въглеродните отлагания от ауспуха.
5. Поставете капака на ауспуха.
6. Поставете капака.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ 
Двигателят не стартира.
1. Горивна система

Няма подаване на гориво към горивната камера.

⚫ Няма гориво в резервоара... Долейте гориво.

⚫ Гориво в резервоара... Копче за обезвъздушаване на капачката на резервоара - ОТВОРЕНО, кран за 
гориво - ON.

⚫ Запушен горивопровод….Почистете горивопровода.
⚫ Запушен карбуратор... Почистете карбуратора

2．Маслена система на двигателя

Недостатъчно количество
⚫ Нивото на маслото е ниско... Долейте масло.

3. Електрическа система

Малко искра

⚫ Запалителната свещ е замърсена... Отстранете отлаганията или избършете свещта суха.

⚫ Дефектна система за запалване... Свържете се с вашия дилър.

4. Недостатъчна компресия.

⚫ Износено бутало или цилиндър... Свържете се с вашия дилър

Генераторът не произвежда електричество
Защитното устройство (AC) OFF….Спрете двигателя и рестартирайте

Защитно устройство (DC) OFF….Натиснете, за да нулирате DC защитата.

ФИГ.35 
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СЪХРАНЕНИЕ
Дългосрочното съхранение на вашата машина ще изисква някои превантивни процедури за защита 

срещу влошаване на качеството.

ИЗТОЧВАЙТЕ ГОРИВОТО
1. Отстранете капачката на резервоара за гориво, източете горивото от резервоара.
2. Отстранете капака, източете горивото от карбуратора, като разхлабите дренажния винт.

ДВИГАТЕЛ
1. Отстранете запалителната свещ, налейте около една супена лъжица двигателно масло SAE

10W30 или 20W40 в отвора на свещта и поставете отново свещта.
2. Използвайте реверсивния стартер, за да завъртите двигателя няколко пъти
(запалването е изключено).
3. Издърпайте стартера, докато усетите компресията.
4. Спрете да дърпате.
5. Почистете генератора отвън и нанесете инхибитор на ръжда.
6. Съхранявайте генератора на сухо, добре проветриво място с капак върху
него.
7. Генераторът трябва да остане изправен.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛ KD684 

ГЕ
НЕ

РА
ТО

Р 

Тип Инверторен генератор

AC напрежение
50Hz 100V, 220V, 230V, 240V 

60Hz 100V, 110V, 120V, 220V 

Максимална мощност 2,1KW 

Номинална мощност 1,9KW 

Фактор на мощността 1.0 

DC изход 12V / 4.0A (по избор) 5V/1A2.1A(по избор)

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

Модел KD684 

Тип Въздушно охлаждане, 4 цикъла, OHV, бензинов двигател

Диаметър x стъпка 47×43 mm 

Капацитет 74.6 cc 

Максимална мощност 1.9KW / 5500rpm 

Гориво Редовен автомобилен бензин

Капацитет на горивото 3.0 liters 

Непрекъсната мощност 3.0 hr 

Вид масло SAE 10W30 

Количество масло 0.55 liter 

Стартираща система Откатен стартер

Запалителна система C.D.I. 

Тип свещ A5RTC (TORCH) 

РА
ЗМ

ЕР
И

Размери L×W×H 473×263×413 mm 

Габаритни размери  L×W×H 510×300×455 mm 

Нето тегло 16.0 Kg 

Брутно тегло 17.5 Kg 

⚫ Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014 

Упълномощен представител на производителя: FOREINTRADE S.A
Адрес на упълномощения представител: Janówek, Ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ Е СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

Име на продукта: Генератор на енергия (маркиран с търговска марка Kraft&Dele)
Модел (търговски означения): KD864
Данни за продукта: Номинална мощност: съгл. Табелка

Брой фази: монофазен (1)

Стартиране: Механичен стартер

Декларация:

Продуктът, за който се отнася тази декларация, отговаря на изискванията на директивите на ЕО:

1. 2014/30/ЕС ДИРЕКТИВА ЗА ЕМС
2. 2006/42/ЕО Директива за машините
3. Директива 2011/65/EU ROHS 2
4. 2005/88/ЕО Приложение VI Директива относно шумовите емисии
5. 97/68/EC Емисии от извънпътна подвижна техника

Според стандартите:

EN55012:2007+A1:2009; EN61000-6-1:2007

Сертификат номер 181200288HZH-V1, издаден от Intertek Testing Services Hangzhou (16 No. 1 Ave., 

Xiasha Economic Development District, Hangzhou, Китай) на 15 февруари 2019 г.

Отговорник за съхраняване на техническата документация: Ма Донг Хуей, ул. Лиственица 54, 05-555

Tarczyn Ma Dong Hui, Janówek, 8.12.2021 



УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) на 
всеки 30 минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да 

починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде покрита 
гаранционно. 

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от
датата на покупката. Причината за повредата се установява и признава само от
упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу
надлежно попълнена оригинална гаранционна карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в
производството или дефекти в материала, от който са изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:
4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо
поддържане.
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други
неупълномощени сервизи.
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие
попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.
5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера.
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела и
други.
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината вследствие
механичен натиск, замърсявания или удари.
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени
свързващи елементи, небалансирани ножове и други.
6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../..................................................................
(подпис) (фамилия)
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