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Внимание!!! Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, предоставените 
чертежи и описания може да се различават от закупените стоки и могат да съдържат 
незадължителни или специализирани елементи, които не са включени в стандартната 
версия. Тези различия не могат да бъдат основание за рекламация. Всички данни, 
съдържащи се в това ръководство, са в съответствие с актуалната информация към 
момента на отпечатването и са само за информационни цели. 

Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване: 

1. Не изхвърляйте отпадъчно електрическо и електронно оборудване (наричано по-
долу: отпадъчно оборудване) заедно с други отпадъци.

2. Притежателят на отпадъчна техника от домакинства е длъжен да я предаде на
събирач на отпадъчна техника или лице, упълномощено да събира отпадъчна техника.
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1. Характеристики на продукта, предназначение

Електрическата машина за заточване на свредла осигурява бързо и ефективно заточване 
на свредла с размери 3-13 мм и дължина минимум 85 мм. Проектирана за периодична 
работа S3 20% (120 s работа - 480 s прекъсване) 

2. Видове опасности, възникващи по време на работа на устройството

1. Механични опасности, причинени от машинни части или детайли: кинетичната
енергия на частта, свързана с контролирано или неконтролирано движение.
2. Механични опасности, причинени от енергия, съхранявана в гъвкави машинни
елементи (пружини).
3. Опасности от материали и вещества (и техните компоненти), обработвани или
използвани в машината, произтичащи от контакт или вдишване на вредни течности,
газове, мъгла, пари и прах.
4. Неочаквано стартиране, неочаквано въртене, прекомерна скорост (или сравнимо
смущение), причинено от включване на захранването след прекъсване на захранването.
5. Човек, докоснал части под напрежение в резултат на повреда (индиректен допир).
6. Топлинно излъчване или други явления като изхвърляне на разтопени частици.
7. Опасности от шум, водещи до ограничена способност за общуване чрез реч,
получаване на звукови сигнали и др.

Използвани пиктограми и символи 

3 . Общи условия за безопасност 

Внимание! Преди да започнете работа, моля, прочетете внимателно ръководството за 
експлоатация. Уредът може да се управлява само от възрастни, които са запознати с 
инструкцията за експлоатация и спазват нейните правила. 

Този символ означава, че трябва да прочетете внимателно инструкциите 
за експлоатация, преди да започнете. 

Този символ означава, че продуктът е преминал успешно 
специализирани тестове и отговаря на основните стандарти за качество 
и безопасност, посочени в т.нар. Директиви от нов подход. 

Този символ означава, че трябва да се използва защита за слуха. 

Този символ означава, че трябва да се използва респираторно 
защитно оборудване. 

Този символ означава, че трябва да се използват защитни очила. 

Този символ означава, че трябва да използвате защита за ръцете. 

Този символ означава, че използваното електрическо и електронно 
оборудване не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. 
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1) Безопасност на работното място 
 
a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Разхвърляните или тъмни зони 
предразполагат към инциденти. 
b) Не използвайте електрически инструменти в експлозивна атмосфера, например в 
присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават 
искри, които могат да запалят прах или изпарения. 
c) Дръжте децата и минувачите далеч, когато работите с електрически инструменти. 
Разсейването може да ви накара да загубите контрол. 
 
2) Електрическа безопасност 
 
a) Устройството трябва да се захранва от мрежа, защитена с устройство за остатъчен ток (RCD). 
Използването на RCD намалява риска от токов удар. Щепселите на електроинструмента трябва 
да пасват в контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Непроменени щепсели и 
съвпадащи гнезда ще намалят риска от токов удар. 
b) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и 
хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземено.  
c) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага. Попадането на вода в 
електроинструмента увеличава риска от токов удар. 
d) Не злоупотребявайте със захранващия кабел. Никога не използвайте кабела, за да носите, 
дърпате или изключвате електрически инструмент. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, 
остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от 
токов удар. 
e) Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължителен кабел, 
подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, 
намалява риска от токов удар. 
 
3) Лична безопасност 
 
a) Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с 
електроинструмент. Не използвайте електрически инструмент, когато сте уморени или под 
въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с 
електроинструмент може да доведе до сериозно нараняване. 
b) Използвайте лични предпазни средства. Защитно оборудване, като маска за прах, защитни 
ръкавици или средства за защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят 
нараняванията. 
c) Предотвратете непреднамерено стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено 
положение, преди да свържете към източник на захранване и/или батерия, да повдигнете или 
пренесете инструмента. Носенето на електрически инструменти с пръст на превключвателя или 
работа с електроинструмента при включен превключвател може да доведе до злополука. 
d) Отстранете всякакви регулиращи ключове, преди да включите електроинструмента. Гаечен 
ключ, оставен върху въртяща се част на електрически инструмент, може да доведе до нараняване. 
e) Винаги поддържайте добра стойка и баланс. Това позволява по-добър контрол на 
електроинструмента в неочаквани ситуации. 
f) Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите далеч 
от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от 
движещи се части. 
g) Ако са осигурени устройства за свързване на устройства за изсмукване и събиране на прах, 
уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на прахоуловител може да 
намали опасностите от прах. 
h) Не позволявайте познаването на инструмента в резултат на честа употреба да доведе до 
невнимателна употреба и незачитане на правилата за безопасност. Невнимателните действия 
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могат да причинят сериозни наранявания за части от секундата. 
 
4) Използване и грижа за електрически инструменти 
  
а) Не използвайте сила. Използвайте подходящия електроинструмент за вашето приложение. 
Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно при скоростта, за 
която е проектиран. 
b) Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки 
електроинструмент, който не може да се управлява от превключвателя, е опасен и трябва да бъде 
ремонтиран.  
c) Изключете щепсела от източника на захранване и/или извадете батерията, ако може да се 
сваля, от електроинструмента, преди да правите каквито и да е настройки, да сменяте щепселните 
части на инструмента или да съхранявате електроинструмента. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от случайно задействане на инструмента. 
d) Дръжте неизползваните електроинструменти далеч от деца и не позволявайте на лица, които 
не са запознати с електроинструмента или това ръководство, да работят с електроинструмента. 
Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители. 
e) Поддържайте електроинструментите и инструментите за поставяне. Проверете за разместване 
или залепване на движещи се части, повредени части или други условия, които могат да повлияят 
на работата на електроинструмента. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди 
употреба. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти. 
f) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи 
инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се заядат и са по-лесни за контрол. 
g) Използвайте електроинструмента, аксесоарите, накрайниците и т.н. в съответствие с тези 
инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. 
Използването на електроинструмента за дейности, различни от предвидените, може да доведе до 
опасна ситуация. 
h) Дръжте дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масло и грес. Хлъзгавите 
дръжки и повърхности за захващане не позволяват безопасна работа и контрол на инструмента в 
неочаквани ситуации. 
 
Справяне с човек, ударен от електрически ток. 

Изключете източника на захранване или използвайте сух изолатор, за да се предпазите, 
когато отдалечавате ранения човек от електрическия кабел. Избягвайте да докосвате 
раненото лице с голи ръце, докато той или тя не се отдалечи от водача. Незабавно 
потърсете помощ от квалифициран и обучен персонал. Не работете с превключватели с 
мокри ръце. 

4. Технически данни 
 
модел: V90085  
захранване: 230 V / 50 H  
клас на защита: II  
мощност: 80 W  
тип работа: S3 20% (120 s работа - 480 s прекъсване)  
диаметър на диска: 79 mm  
поддържани свредла: 3-13 mm (дълж. > 85 mm)  
обороти: 4200 rpm  
ниво на звукова мощност L WA (K WA : 3 dB(A): 96 dB(A)  
тегло: 2,5 kg 

 

 



ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО  отстрани6 
 

5 . Работа на устройството 
 

 

 
 

1. Предпазител 
2. Главен превключвател (вкл./изкл.) 
3. Опора за монтиране на свредлото в главата (5) 
4. Отвор за шлифоване за поставяне на главата  
5. Отвор за заточване за поставяне на главата 
6. Глава (държач на бормашина) 
7. Горни шлици на главата 
8. Долен шлиц на главата 
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чертеж 1 

Хванете главата (42), разхлабете заключващия пръстен (41), като освободите държача 
на свредлото (38), поставете свредлото в позиционера (37). Затегнете леко пръстена 
(41).Натиснете бутона (2), който помага за фиксиране на свредлото в главата, карайки 
пружинния лист (4) да се разшири (фиг. 2). 

Фиг. 2 Фиг. 3 
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Поставете главата (42) в опорния отвор, поставете позиционера на острието (37), 
поставен в монтажния рафт (7), в правилната позиция (фиг. 3).  
Когато регулирате позицията на свредлото, уверете се, че горната част на свредлото 
докосва здраво ограничителя (6) и пружинното острие (4) захваща свредлото, 
свредлото е поставено така, че режещият ръб на жлеба да е вертикален (фиг. .4). 

 

Затегнете контрагайката (41), като използвате държача на острието (38), за да захванете 
здраво свредлото (фиг.5). 
Издърпайте главата (42), включете машината с превключвателя.  
Когато позиционирате главата в слота за фокусиране, уверете се, че горните издатини 
влизат в жлеба на слотовете на статива. 
 

Заточете свредлото, като "люлеете" главата от едната страна на другата, започнете да 
заточвате (фиг. 6). Когато звукът от заточване изчезне, издърпайте главата (42) и я 
завъртете на 180, след което заточете другия ръб, процедурата е същата като по-горе. 

 

 

 

 

 

 

  

Фиг. 4 Фиг. 5 

Фиг. 7 Фиг. 6 
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Поставете главата в отвора за заточване, като се уверите, че долните издатини влизат в 
жлеба на гнездата (фиг.7). Шлайфайте, като завъртите главата наляво и надясно. Когато 
звуците от смилане изчезнат, издърпайте главата и я завъртете на 180 градуса, след 
което шлайфайте другата повърхност по същия начин. 

Металните стърготини могат да бъдат отстранени чрез премахване на капака (фиг.8) и 
изпразване на контейнера. 

 

6. Поддръжка на устройството 
 
Преди извършване на дейности по поддръжката се уверете, че устройството не е 
включено в електрическата мрежа (щепселът е изваден от контакта). 
Замърсеният корпус трябва да се почиства с мека кърпа или поток от сгъстен въздух с 
налягане не повече от 0,3 MPa. 
Поддържайте електроинструментите и техните принадлежности. Проверете за 
разместване или блокиране на движещи се части, проверете за напукани части и всички 
други фактори, които могат да повлияят на работата на електроинструмента. 
Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилното поддържане на острите 
ръбове на режещите инструменти намалява вероятността от прищипване и улеснява 
работата. 
Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, недостъпно за неоторизирани лица, 
особено деца. По време на съхранение се уверете, че кабелите и електрическите 
проводници не са повредени. 
   

  

Фиг. 8 
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                                                                                                   Хмелник 05.03.2022 г 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Последните две цифри от годината на маркировката CE - 22 

25/2022 г 
 
Ние, като производител, декларираме, че продуктът: 

 
 
марка: VERKE 
име: машина за заточване на свредла 
тип/модел: V90085 

отговаря на изискванията на следните стандарти и хармонизирани стандарти: 

EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-3-4:2016+A11:17, 
EN ISO 12100:2010 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

AfPS GS 2014:01 PAK 
 

и отговаря на основните изисквания на следните директиви:  
 

2006/42/ЕС - Директива за MD машини (приложима преди това 98/37/EC)  
2014/30/EU - Директива EMC (приложима преди това 2004/108/EC)  

Директива 2004/107/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно 
арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух .  

Лице, упълномощено да изготвя и съхранява техническа документация: Анна Видомска 

 
Тази декларация за съответствие е основата за маркиране на продукта със знака CE. 
Тази декларация за съответствие се издава изцяло на отговорност на производителя. 
Тази декларация се отнася само за машината в състоянието, в което е била пусната на пазара и 
не обхваща компоненти, добавени от крайния потребител 
или последващи действия, извършени от него.        
 
Deget  
al. Zwycięstwa 16 
26-020 Хмелник 
Полша 
тел: +48667012067 
biuro@deget.pl 
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УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 

Важно! Всички електрически инструменти (мотофрези, резачки, помпи и други) 
на всеки 30 минути работен процес, трябва да се изключат за 10-15 минути за да 
починат. В противен случай може да възникне повреда, която няма да бъде 
покрита гаранционно.  

1. Гаранцията е валидна в указания в гаранционната карта срок и започва да тече от
датата на покупката. Причината за повредата се установява и признава само от
упълномощен сервиз. Магазините, които продават машините, нямат такива права.
2. В гаранционният срок ремонт се извършва само в указания сервиз срещу надлежно
попълнена оригинална гаранционна карта с печат.
3. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в производството
или дефекти в материала, от който са изработени отделните части.
4. Гаранция не се признава в следните случаи:

4.1. Когато са използвани нестандартни или износени консумативи.  
4.2. Дефекти дължащи се на неспазване инструкциите за работа.  
4.3. Претоварване и използване не по предназначение.  
4.4. Когато дефекта се дължи на непочистени вентилационни отвори или лошо 

поддържане. 
4.5. Когато е направен опит за отстраняване на повредата или за изменение на 
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или други 
неупълномощени сервизи.  
4.6. Когато собственикът не може да предостави заедно с повреденото изделие 
попълнена фирмена гаранционна карта на БГ МАШИНИ ЕООД.  

5. Гаранцията не обхваща:
5.1. Стартерни въжета, палци на стартера. 
5.2. Части, износени в следствие на използване - четки на електромотор, колела 

и други.  
5.3. Повреди на захранващи кабели, прекъсвачи и кондензатори.  
5.4. Пукнатини и счупвания или изкривявания по корпуса на машината 
вследствие механичен натиск, замърсявания или удари.  
5.5. Части повредени вследствие прекомерни вибрации, породени от разхлабени 
свързващи елементи, небалансирани ножове и други.  

6. Транспортните разходи до сервиза и обратно са за сметка на клиента.

Запознах се с горните условия. Изделието получих в изправност и без липси. 

Купувач:..................................................../..................................................................     
(подпис)                 (фамилия) 


	Затегнете контрагайката (41), като използвате държача на острието (38), за да захванете здраво свредлото (фиг.5).

